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Czes$¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

1. Inwestor

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest Miasto Radymno ul. Lwow-
ska 20, 37-550 Radymno.

2. Przedmiot inwestycji — projektowany obiekt

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwesty-
cyjnego pod nazwa: ,,Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekow bytowych w Radymnie”
- umozliwiajaca przyjmowanie sciekow bytowych z poszczeg6lnych budynkéw mieszkal-
nych zagrodowych w Radymnie i odprowadzanie ich do istniejacego systemu kanalizacyj-
nego zrealizowanego w pierwszym etapie budowy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W Radymnie, w roku 2018 zakonczono budowe sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych
a przedmiotowy zakres projektu obejmuje te dziatki, ktore z przyczyn formalno-prawnych
nie mogty by¢ uwzglednione w realizacji w poprzednim etapie.

Miasto Radymno posiada sie¢ wodociggowa, gazowa i elektroenergetyczna.

W miejscach skrzyzowania si¢ projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej z siecig
gazowsa i elektroenergetyczng zastang zamontowane rury ochronne, z gazem rury z PVC
lite na kanalizacji, z kablami elektroenergetycznymi rury Arot z PVC -dwudzielne.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy projekt budowlany obejmuje tereny dziatek przylegtych do nizej wymie-
nionej ulicy

— Budowlanych

W sktad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzi sie¢ kanalizacyjna sciekow
bytowych skladajaca sie z rurociggdéw gtéwnych i bocznych, ktére zostang witaczone do
istniejacej sieci poprzez studzienke rewizyjng nr Sil na dzialce o nr ewidencyjnym 2421,
obreb Radymno.

Trasa projektowanych sieci kanalizacyjnych sciekéw bytowych zostata uzgodniona z
wiascicielami poszczegdlnych dziatek i prowadzona jest po dziatkach prywatnych, Pol-
skiego zwigzku Dziatkowcow oraz Miasta Radymno (drogi miejskie).

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostala zaprojektowana z rur: z polichlorku winylu kla-
sy SN8 usytuowanych w wykopach otwartych i polietylenowych klasy PE100 SDR26 na
odcinku od studzienki S6 do wezia A.

Uzbrojenie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych stanowia studzienki
rewizyjne z kregow betonowych i z tworzywa sztucznego.

5. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres rzeczowy sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych w Radymnie przy ul. Budow-
lanych obejmuje:
a) kanat grawitacyjny sciekdw bytowych o dtugosci .................... L. =102,80 m
i srednicy D,= 200 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki Sil do studzienki S6,



b) kanat grawitacyjny sciekw bytowych o diugosci .. veeiie Le=18,40m
i srednicy D,= 160/6,2 mm z rur polietylenowych z PE100 SDR26
- od studzienki S6 do wezfa ,,A”,

c) srednicy Dz= 160 mm z rur PVC litych, klasy S ................... Lc&=6,75m
od wezla ,,A” do studzienki S7,
d) kanat grawitacyjny sciekow bytowych o diugosci .................... L;=6,55m

i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S1 do B17g,

e) kanat grawitacyjny sciekow bytowych o diugosci .................... L;=15,40m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S2 do 1.1,

f) kanat grawitacyjny sciekdw bytowych o dtugosci .................... L.=8,65m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S3 do B13,

g) kanat grawitacyjny sciekdw bytowych o diugosci .................... L:=27,80m
i srednicy D,= 200 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S4 do S10,

h) kanat grawitacyjny sciekow bytowych o diugosci .................... L:=13,90 m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S10 do S12,

i) kanat grawitacyjny sciekow bytowych o diugosci .................... L;=31,25m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S5 do S14.

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw

Dziatki na ktorych zostata usytuowana projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna
sciekdw bytowych nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie na pod-
stawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

Na obszarze objetym planowang inwestycja Inwestor posiada Miejscowy Plan Zago-
spodarowania Przestrzennego ,,Zagrody” (w zalgczeniu).

8. Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje sie na obszarze gorni-
Czym gazu ziemnego.

Przez teren dziatek na ktorych przebiega trasa sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych,
nie przebiegaja gazociagi do przesytu gazéw kopalnianych jak réwniez dziatki te nie znaj-
duja si¢ w zasiegu stref odlegtosci bezpiecznych od odwiertow i kopalnianych sieci gazo-
wych.

9.  Wplyw zamierzonej inwestycji na srodowisko

Zamierzona inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Przedtozone rozwigzanie konstrukcyjno - budowlane zamierzenia inwestycyjnego gwaran-
tuja wysoki stopien jej szczelnosci i uniemozliwiajg przedostanie si¢ sciekow bytowych do
gruntu.



9.1. Okreslenie obszaru oddzialywania

Na podstawie zapisow okreslonych w § 3, ust. 1 pkt 68 Rozporzadzenia Rady Mini-
strow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397 z p6zn. zmn.), stwierdza sig¢, ze obszar
oddziatywania inwestycji ograniczy si¢ do dziatek, na ktdrej zostata usytuowana sie¢ kana-
lizacyjna grawitacyjna sciekow i w przypadku projektowanej sieci kanalizacyjnej sciekow
bytowych inwestycja nie wplynie niekorzystnie na srodowisko naturalne.

Zgodnie z zapisami art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodo-
wiska, planowane przedsiewziecie nie jest zaliczone do inwestycji, dla ktérych mozna wy-
znaczy¢ obszar ograniczonego uzytkowania.

9.2.  Ochrona ptakow, grzybdéw i roslin

Ptaki wystepujace na obszarze planowanej inwestycji naleza do typowych taksonéw
zajmujacych siedliska pél uprawnych i powierzchnie zurbanizowane (zabudowa).

Na terenie inwestycyjnym nie zaobserwowano miejsc legowych. Biorac pod uwagg za-
sieg planowanej inwestycji na tle dostepnych miejsc legowych szczeg6lnie tych gatunkdw

ktore gniazdujg na gruncie (skowronek, rudzik i bazant) nie stwierdza sie znaczacej utraty
miejsc legowych oraz zerowisk.

9.3. Informacja o wycince drzew
Wzdtuz trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych nie wystepuja drzewa.

10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

10.1. Istniejgca zabudowa dzialek sasiednich

Dzialki sasiednie przylegte do dziatek, na ktérych projektuje si¢ przedmiotowa siec¢ ka-
nalizacyjna sciekdw bytowych stanowig wiasnos¢ prywatng mieszkancow miasta Radym-
no na ktorych wystepuje zabudowa zagrodowa a niektdre wykorzystywane sa do produkcji
rolnej, przyzagrodowe;.

10.2. Przewidywany wplyw projektowanej sieci kanalizacyjnej na tereny sasiednie

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych w Radymnie bedzie
miala pozytywny wptyw na tereny sasiednie.

Dzieki planowanej inwestycji p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekoéw byto-
wych w Radymnie” nastapi poprawa jakosci zycia mieszkancOw w wyniku systemowego
odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych do oczyszczalni sciekow w Radymnie i
likwidacji pozostatych zbiornikdéw bezodptywowych na poszczegdlnych posesjach.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko ze wzgledu na:
a) zastosowane materiaty - obojetne dla srodowiska,
b) sposdb prowadzenia robot budowlano-montazowych.

W celu ograniczenia miejscowego niekorzystnego oddziatywania inwestycji na otocze-
nie, na etapie prowadzenia robot budowlanych, narzucone bedzie przestrzeganie poniz-
szych zasad i zalecen:

— w trakcie realizacji inwestycji nalezy prowadzi¢ roboty budowlane wytacznie w po-
rze dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z
pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne),

— w momentach przestoju nalezy wytacza¢ silniki maszyn aby nie powodowac wzro-
stu emisji spalin,.



— w celu zminimalizowania przejsciowych uciagzliwosci wynikajacych ze zwigkszo-
nego zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czastek ma-
teriatdbw budowlanych w czasie ich transportu z i na plac budowy, materiaty te na-
lezy utrzymywac w stanie zwilzonym, lub przykrytym,

— wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowg musza by¢ zabezpieczone
w przenosnych urzadzeniach sanitarnych badz na terenie baz ekip budowlanych,

— przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwage na stan tech-
niczny wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowanych. Niedopuszczalne jest
pozostawianie w wykopach jakichkolwiek odpadow,

— teren przylegty po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i
tym samym nie bedzie ujemnie wptywat na krajobraz, swiat roslinny i zwierzecy

— do robot ziemnych zastosowane beda urzadzenia o niskim poziomie hatasu.

11. Wnhnioski w zakresie korzystania ze §rodowiska na etapie budowy

a) Na etapie realizacji projektowanego przedsi¢wzigcia nastapia zagrozenia zwigzane z
prowadzonymi procesami budowlanymi — sa to ucigzliwosci krotkotrwate, odwracalne i
nie pozostawiajace trwatych sladéw w srodowisku.

b) Zasigg oddziatywania jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie srodowiska w re-
jonie lokalizacji inwestycji. Budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektow sasiaduja-
cych lub ludzi czy tez stosunkéw wodnych.

c) W chwili obecnej nie mozna scisle i jednoznacznie ilosciowo okresli¢ dla okresu budo-
wy zuzycia wody, materiatdw i energochtonnosci, ilosci i rodzajow wytwarzanych od-
padow i sciekow, emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasi¢ggu ucigzliwego hata-
su. Zaleze¢ to bedzie od rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji rob6t. Podczas
realizacji przedsig¢wzigcia nie przewiduje si¢ powstawania wigkszej ilosci sciekow bytowych.
Wytworzone przez wykonawce rob6t niewielkie ilosci sciekéw bytowych beda kierowane do
tymczasowych sanitariatow usytuowanych na zapleczu budowy i okresowo wywozone na
oczyszczalnig sciekdw.

d) Charakter calego przedsi¢wziecia nie spowoduje niekorzystnych ditugotrwatych i trwa-
tych emisji do srodowiska i wystepowania innych uciazliwosci.
Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana bedzie z praca maszyn i urzadzen wyko-
rzystywanych przy realizacji rob6t budowlanych, jednak ilos¢ zanieczyszczen nie
wplynie w sposdb znaczacy na pogorszenie si¢ stanu czystosci powietrza w obszarze
realizacji przedsiewzigcia. Z uwagi na fakt, ze emisje te beda miaty charakter miejsco-
wy i okresowy oraz ustang po zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uznaé¢ za pomi-
jalnie mate. Z uwagi na fakt, iz Wykonawca robot zostanie wybrany w trybie przetargu
nieograniczonego, bardzo trudnym jest oszacowanie wielkosci emisji do powietrza na
etapie budowy, gdyz nie wiadomo jakim sprzetem budowlanym dysponowac bedzie
wyloniony w przetargu Wykonawca robo6t. Nalezy przyja¢ za najistotniejsze i najbar-
dziej reprezentatywne zrodio emisji do powietrza na etapie realizacji przedsiewziecia
bedzie praca cigzkiego sprzetu wykorzystywanego na budowie . Przyjeto, ze wszystkie
maszyny wykorzystywane w tych pracach begda zasilane olejem napgdowym.

12. Ocena oddzialywania sieci kanalizacyjnej na srodowisko naturalne

Planowana inwestycja ma wybitnie ekologiczny charakter i w skali miasta posiada od-
dziatywanie pozytywne i wynika to z jej charakteru chronigcego czystos¢ wod powierzch-
niowych i podziemnych poprzez zaniechanie gromadzenia $ciekbw w zbiornikach bezod-
ptywowych i wprowadzanie $ciekdw bytowych do rowow lub bezposrednio na pola
uprawne.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Janowicz
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13. Opis przyjetych rozwiazan

13.1. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowych pod budowe sieci kanalizacyjnej sciekdw by-
towych w Radymnie zostata opracowana w pazdzierniku 2001 r. dokumentacja geologicz-
no- inzynierska przez Pana inz. Stanistawa Wojciaka, geologa uprawnionego, uprawnienia
nr 070766 wydane przez C.U.G. Warszawa.

Miasto Radymno znajduje si¢ w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego stanowiacego
basen na przedpolu Karpat, wypetniony w okresie trzeciorzgdowym przez mioceny, zwane
itami krakowieckimi. W badanym rejonie ity te zalegaja na gtebokosci okoto 10,0 m.

13.1.1. Ocena geotechniczna badan
13.1.1.1. Otwodr PG (rejon ulicy Zielonej)
— do gtebokosci 0,60 m p.p.t. — nasyp niekontrolowany: zwir, kamien drogowy,

— o0d 0,60 do gtebokosci 6,00 m p.p.t. — wystepuje pyt piaszczysty, zotty
W badanym otworze PG woda nie wystepuje.

13.2. Trasa kanalizacji

Trasa projektowanych kolektorow sciekowych zostala ustalona przez projektanta
a przebieg kanatow $ciekowych zostat uzgodniony z wiascicielami poszczegolnych dzia-
tek.

Rurociagi kanalizacyjne beda prowadzone beda po terenie Miasta Radymno oraz dziat-
kach prywatnych.

14. Materialy i uzbrojenie
14.1. Rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne

14.1.1. Kanalizacja grawitacyjna

Do wykonania sieci kanalizacyjnej zostaty przyjete rury kanalizacyjne z nieplastyfiko-
wanego polichlorku winylu PVC o strukturze litej, o srednicy D, =160 mm i D, = 200 mm
klasy S (szereg SDR-34), taczone na kielichy z uszczelka gumowa. wg PN- 85/C-89205 i
ISO 4435:1991, uzyte ksztaltki z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991.

W miejscach szczegdlnie niebezpiecznych takich jak, skrzyzowania sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej z sieciami gazowymi nisko i sredniopreznymi zaprojektowano rury ochronne
z polichlorku winylu na kanalizacji a na kablach elektroenergetycznych rury ochronne
dwudzielne Arot z PVC.

Pozostate odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej zostana ulozone w wykopach
otwartych o scianach pionowych zabezpieczonych azurowo balami drewnianymi lub wy-
praskami stalowymi.

14.1.2. Uzbrojenie kanalizacji — studzienki

W skiad uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wchodza studzienki rewizyjne z kregéw beto-
nowych o srednicy D= 1,0 m i D=0,80 m, oraz nieprzetazowe o srednicy D,= 400 (lub
425) mm.

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowane zostaly studzienki przelotowe,
rozgatezne, kaskadowe i koncowe.

Komora robocza studzienki z kregow betonowych ( powyzej wejscia kanatu) powinna
by¢ wykonana z materiatéw trwatych:
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— w czesci prefabrykowanej z kregéw betonowych o $rednicy D=1,0 m i D=0,80 m z
betonu hydrotechnicznego klasy C35/45 o wysokosci 0,3 m i 0,5 m, wg BN-
86/8071-08,

— czgs¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W-4, M-100 wg
BN-62/6738- 03, 62/6738-04, 62/6738-07,

— studzienke przykry¢ ptyta pokrywows zelbetowa okragla, odpowiednio do srednicy
kregdw betonowych,

— dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego kla-
sy C35/45, W-4, M-100,

— na studzienkach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne typu odpowiedniego do obciazenia
ruchem (typy witazdw zostaty podane na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej)
wg PN-H-74051-2:

— nalezy stosowac stopnie zlazowe zeliwne, montowane mijankowo co 30 cm wg
PN-64/H-74086,

— w przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac ptyty pokrywowe zelbe-
towe 0 wysokosci 230 mm np. firmy BS lub innej (nowej generacji),

— zaleca si¢ dno i sciany boczne studni kaskadowych do wysokosci 0,5 m wylozy¢
cegla klinkierowa,

— wejscia rur kanalizacyjnych z PVC do studzienek betonowych wykona¢ w tulei
ochronnej z uszczelka, krotkie lub diugie w zaleznosci od miejsca wiaczenia do
studzienki,

— kregi betonowe studzienek rewizyjnych oraz ptyty prefabrykowane nalezy taczy¢
na uszczelki gumowe lub na zaprawe cementowg marki B-80 wg PN-90/B-14501.

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o srednicy D= 400 (425) mm i D=315
mm, usytuowane zostaly na posesjach prywatnych, oraz w jezdniach drég miejskich.

Rury wznosne studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego usytuowane w terenie
nieprzejezdnym powinny by¢ wyniesione o okoto 10 cm ponad teren w celu uniemozli-
wienia przedostawania si¢ wdd powierzchniowych do kanalizacji. Rodzaj zastosowanych
studzienek podany zostat na profilach podtuznych sieci kanalizacyjne;.

15. Wytyczne wykonania robot

15.1. Odwodnienie wykopéw

Realizacje sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé¢ od studzienki najnizej usytuowanej,
gdzie nalezy usytuowac¢ pompe odwadniajaca.

W trakcie postepu robdt pojawiajaca sie wode gruntowag w wykopie, nalezy odprowa-
dza¢ do uprzednio utozonych rurociagdw kanalizacyjnych, majacych zakonczenie w punk-
cie pompowania wody.

16. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposob mechaniczny i reczny zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy w sposob reczny nalezy wykonywaé w obrebie istniejacego uzbrojenia pod-
ziemnego i nadziemnego oraz w miejscach niedostgpnych na zastosowanie sprze¢tu mecha-
nicznego.

Wykop pod kanat nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kie-
runku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu
wod z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
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Czesciowo wykopy wykonywa¢ jako liniowe, czesciowo jamiste, a w czesci rozkopem
o scianach skosnych. Na profilu oznaczono sposéb wykonywania wykopdow.

Na odcinku sieci kanalizacyjnej prowadzonej w terenie uprawnym nalezy zdja¢ war-
stwe ziemi urodzajnej (grunt klasy 1) i humus nalezy odktada¢ poza teren miejsca sktado-
wania ziemi a wykopow. a po zakonczeniu budowy kanatu rozplantowaé w pasie robét Po
zakonczeniu robot teren nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Na odcinkach trasy projektowanego kanatu przecinajacego istniejace ciagi komunikacji
samochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie ktadek dla
pieszych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2
do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wy-
kona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykonac bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzuja-
ce si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-
niem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyj-
scie(zejscie po drabinie) z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gteboko-
sci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem jak na profilu podtuznym.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow
zwieztych, + 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szero-
kosci wykopu wynosi = 5 cm.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegto-
sci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ w
rejon drogi dojazdowej do przepompowni w celu podniesienia terenu.

16.1. Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o scianach skosnych

Przy gruntach kat. I11-1V, bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m
powinno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

— w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1:1,25
— w gruntach niespoistych 1:1,50

przy réwnoczesnym zapewnieniu latwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od
krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy o scianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych, o gtebokosci
— do 1m wykona¢ bez szalowania,

— do 3m zastosowa¢ szalowanie azurowe ( przy gruntach nawodnionych zastosowac
szalowanie petne od poziomu wody gruntowej),

— powyzej 3 m zastosowac szalowanie petne.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wy-
kopu ( gtebokosci) i charakteru gruntéw projektuje sie umocni¢ wypraskami stalowymi
badz grodzicami GZ-4.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraska-
mi. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.
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16.2. Posadowienie — dobdr podteza

Przewody nalezy uktada¢ na podiozu wzmocnionym, wykonanym jako podioze pia-
skowe o grubosci warstwy 0,15 m ( podsypka)

Przy gruntach nawodnionych podtoze wykona¢ jako zwirowo piaskowe lub tluczniowo
— piaskowe. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane
po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza ziemia z
urobku. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna
czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego
podioza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie
powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych
przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym punkcie
+1cm.

16.3. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ war-
stwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierch rury przewodowej powinna
wynosi¢, co najmniej 0,2 m. Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na
zlaczach;

— etap 1l- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen;

— etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagegszcze-
niem i rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej (obsypka) powinien by¢ piasek lub
grunt rodzimy przesiany. Material zasypu powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod ziacza, zeby kanat nie
ulegt zniszczeniu. Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ grun-
tem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 —-0,2 m, przy zagesz-
czaniu rgcznym, przy mechanicznym zageszczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna
grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Zaleca si¢ stosowanie sprzgtu do zagesz-
czania, ktory moze pracowa¢ jednoczesnie po obu stronach przewodu. Mechaniczne za-
geszczanie nad rurag mozna rozpoczaé dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykona-
na warstwa ochronna o grubosci minimalnej 50 cm.

W terenach zielonych stopien zgeszczenia w skali Proctora powinien wynosi¢ 0,85. W
terenie przebiegajacym pod drogami, stopien zageszczenia powinien wynosic 1,00.

Wykopy o gigcbokosci ponizej 2,5 m od poziomu terenu zaktada si¢ wykonywac¢ o $cia-
nach pionowych zabezpieczonych balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub dy-
blami stalowymi.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowa¢ rdwnolegle z zasypka, przy za-
chowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

17. Roboty montazowe

Rury z PVC-u nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm oraz obsypac
rowniez piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu przewodu z doktadnym podbi-
ciem obsypki w pachwinach rur oraz doktadnym zage¢szczeniem obsypki nad rurociggiem.

Dokladne zaggszczenie obsypki zwiazane jest z osiggnieciem wytrzymatosci rur z poli-
chlorku winylu (PVC-u) na zgniatanie. Montaz rurociaggéw prowadzi¢ zgodnie z warun-
kami technicznymi podanymi przez producenta rur. W celu zachowania prawidiowego
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postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego
punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i gtgbokosci powinny byé zgodne
z dokumentacja projektowa. Rury nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w
kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna przylega¢ scisle do podtoza
na catej swej dtugosci, na co najmniej % obwodu. Rury z PVC taczy¢ za pomoca kielicho-
wych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gu-
mowym.

Niniejszy projekt budowalny przewiduje rowniez wykonanie jednego odcinka sieci ka-
nalizacyjnej od studzienki S6 do wezta ,,A” metoda przewiertu sterowanego z rur poliety-
lenowych D,=160/6,2 mm, PE100, SDR26.

18. Skrzyzowania z obiektami inzynierskimi i istniejacym uzbrojeniem

18.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i teleko-
munikacyjnymi

W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami energetycznymi
I telekomunikacyjnymi nalezy wykonaé¢ zabezpieczenie kabli poprzez nalozenie na kable
rozpinane rury ochronne typu ,,Arot”, dobrane w zaleznosci od potencjatu energetycznego
przewodow. Na czas prowadzenia robot odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztyw-
ni¢) poprzez wykonanie poprzeczek np. z listew drewnianych powigzanych z przedmioto-
wymi kablami. W przypadku dtuzszych odcinkdw istniejacego uzbrojenia podwiesi¢ do
specjalnie przygotowanych lin lub wykonanych podpér.

19. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem przewody kanalizacyjne grawitacyjne winny by¢ poddane hydrau-
licznej probie cisnieniowej, na cisnienie:

P.=0,5 bar dla kanalizacji grawitacyjnej

20. Odbiory robot

21. Zakres odbioru robét zanikajacych

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

» sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia
przed zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu do powierzchni terenu,

» zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

» jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymogami dokumentacji
projektowej, atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym.

22. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli
sieci:

— energetycznej,

— telefonicznej.
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0 zamiarze rozpoczecia prac w obrebie ich uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Wytyczenie tras przewoddw oraz inwentaryzacje powykonawcza sieci kanalizacyjnej
nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce stuzby geodezyjnej.

Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggéw i istniejacych
wodociggdw nalezy wykonywaé sposobem recznym pod nadzorem przedstawicieli uzyt-
kownikdow.

opracowat:
mgr inz. Wiestaw Janowicz
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
dla zadania inwestycyjnego
p.n.: Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekow bytowych w Radymnie

23. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres rzeczowy przedmiotowej sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych w Radymnie
obejmuje:

)

K)

P)

q)

23.1.

Na terenie miasta Radymna w rejonie prowadzonych prac istnieja:
a) siec¢ kanalizacyjna sciekow bytowych wykonana w | etapie budowy,

kanat grawitacyjny $ciekow bytowych o diugosci
i srednicy D,= 200 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki Sil do studzienki S6,

kanat grawitacyjny $ciekow bytowych o diugosci ..

i srednicy D,= 160/6,2 mm z rur polietylenowych z PE100 SDR26

- od studzienki S6 do wezta ,,A”,

srednicy Dz= 160 mm z rur PVC litych, klasy S ..

od wezta ,,A” do studzienki S7,

kanat grawitacyjny sciekoéw bytowych o diugosci
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S1 do B17g,

kanat grawitacyjny $ciekéw bytowych o diugosci
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S2 do 1.1,

kanat grawitacyjny $ciekoéw bytowych o diugosci
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S3 do B13,

kanat grawitacyjny sciekoéw bytowych o diugosci
i srednicy D,= 200 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S4 do S10,

kanat grawitacyjny sciekoéw bytowych o diugosci
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S10 do S12,

kanat grawitacyjny sciekow bytowych o diugosci
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S5 do S14.

L.=102,80 m

L.= 18,40 m

................. L:=6,75m

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

b) sie¢ wodociaggowa,

c) sieci gazowe: niskoprezne i srednioprezne,

d) sieci energetyczne i teletechniczne.

L.=6,55m

L.= 15,40 m

L.=8,65m

L.=27,80m

L.=13,90 m

L.=31,25m

23.2. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagro-

zenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W przypadku nie przestrzegania odpowiednich przepiséw dotyczacych prowadzenia ro-
bot ziemnych oraz robdt budowlano-montazowych przy wykonywaniu sieci kanalizacyj-
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nych $ciekdw bytowych moga wystapi¢ potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi w trakcie prowadzenia powyzszych prac.

23.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

a) wykonywanie wykopow pod rurociggi gtdwne oraz boczne — praca w wykopach o
scianach pionowych niezabezpieczonych, o gigbokosci powyzej 1,0 m sposobem
recznym i mechanicznym — zagrozenie przysypaniem,

b) montaz kanatéw $ciekéw bytowych z rur PVC-u w wykopach otwartych i z PE100,
SDR26 za pomoca przewiertu sterowanego horyzontalnego — zagrozenie przycisniecia
dtoni oraz ndg,

c) montaz studzienek rewizyjnych z kregébw betonowych o srednicy D=0,80 m -
uderzenia w gtowe oraz przycisniecia rak i ndg,

d) montaz studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego, D =400 (425) mm

23.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie ustnego instruktazu pracownikow na terenie wykonywanych robot ze
wskazaniem szczegolnych zagrozen oraz podaniem srodkow ochrony.

23.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegb6lnego zagrozenia zdrowia:

a) pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni zna¢ i stosowa¢ odpowiednie
przepisy BHP obowiazujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz zasady
udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

b) pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej takie jak:
ubrania robocze, kaski ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa, itp.

c) pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosci,

d) podczas wykonywania wykopdw ziemnych zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac
przez stosowanie barier i tasm ostrzegawczych,

e) wykopy o scianach pionowych o gigbokosci ponizej 1,0 m do 3,0 m nalezy
zabezpiecza¢ azurowo balami drewnianymi lub wypraskami,

f)  wykopy o scianach pionowych o gighokosci wigkszej od 3,0 m nalezy zabezpiecza¢
scianami pelnymi.

g) prace szczegodlnie niebezpieczne (wykopy, montaz urzadzen technologicznych,
pompowni sciekow) wykonywaé pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

Opracowat:

Wiestaw Janowicz
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