MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1: 500

Miosto: Rodymno [180402_1] obrgb: Rodymno [0001]
pow. Jarostow woj podkarpackie
Ak, 812310.251.4, 8123102323 8123102332, 812X10.234.1

Mapg sporzqdzono na podstawie ork. 8.123.10.23.1.4, 8.123.10.23.2.3,

8123102332, 8123.10.23.4.1 mapy zasodniczej oraz wiasnego pomiaru uzupeiniajgcego.
Przyjpte granice sq zgodne z operatem ewidencj gruntow i budynkow miasta Radymno.
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych urzqdzen podziemnych,

ktore nie zostaly zgfoszone do inwentaryzacj.

W oznaczonym zokresie nie badano obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Mapa w zaznaczonym zakresie aktuaina na dzien 19.06.2019.
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L2@ - L1 — L10 — latarnia oswietleniowa na sfupie stalowym
ocynkowanym o wysokosci 5 m ustawiona na
fundamencie betonowym prefabrykowanym i oprawq
oswietleniowg LED

———— — kabel ziemny

C— - rury ochronne koloru niebieskiego

S1 3 - szafka zasilajaca obiekty matej gstronomii,
oSwietlenie terenu i kamery

S2-S50 - szafki zasilajace obiekty mafej gastronomii
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Stacja transformatorowa Radymno 24

Obwéd nr 3
Ukfad sieci zasilajgcej TN—C

ZL . - zfgcze licznikowe : ,
K4-K6 3 — kamera wandaloodporna typu Bullet zasilanie PoE OBgiee. ei—en niskisgo napigcia 0,4 KV zasilajoca MAERTOR ihesto Rademno
malq gastronomia, oswietlenia terenu i sie¢ el—en 37-550 Rad)mn
niskiego napigcia zasilajgca kamery na terenie B adymno
kompleksu rekreacyjnego Radymno — ZEK ul. Lwowska 20
TRESC  Projekt zagospodarowania terenu DATA: SKALA: | NR. RYS:
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