5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Siec elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgca
stanowiska matej gastronomii, sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgca kamery
monitoringu kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK”

w Radymnie.

Adres

obiektu:  Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntow: 456/40,
2650/9, 2650/10, 2650/11 obreb Radymno [0001], jednostka
ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI

Inwestor: Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

Projektant: mgr inz. Jerzy Olejarka "U(I'grinﬂ’i-“{e‘r{y Olejarka
UAN/I1/7342/215/94 coy o (Ul b i
37-500 Jarostaw o M '
310

ul. Franciszkanska 10
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1. Podstawa opracowania.

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Projekt budowlany.

2. Zakres robot.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajacej stanowiska matej gastronomii, sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgcej kamery monitoringu
kompleksu rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Inwestycja
obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéow: 456/40, 2650/9, 2650/10, 2650/11
obreb Radymno [0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].
Zasilanie szafek przytgczeniowych S1, S2, S3, S4, S5 wykonane bedzie
kablem ziemnym. Dtugosc sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV
zasilajgcej matg gastronomie wynosi 223 m.

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu
wykonana bedzie na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5 m,
ustawionych na fundamencie betonowym z oprawami o$wietleniowymi LED.
Zasilanie oswietlenia z projektowanej szafki sterowniczej oswietleniowej S1
zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania w ziemi. Dtugosc
oswietlenia terenu wynosi 212 m. Zamontowanych zostanie 10 latarni
oswietleniowych. Diugos¢ sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV
zasilajgcej szafke S1 wynosi 87 m.

Zasilanie kamer monitoringu z projektowanej szafki dystrybucyjnej GPD
zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania w ziemi.

Transmisja sygnatu z kamer do gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD bedzie
zrealizowana za pomocg kabla swiattowodowego uktadanego w rurze
ochronnej w ziemi. Dtugos$¢ sieci elektroenergetycznej zasilajgcej kamery
wynosi 212 m. Kamery bedg montowane na stupach oswietlenia terenu nr 5,
6, 10 na wysokosci 4 m.

Catos¢ urzadzen zasilana bedzie z istniejacego obwodu nr 3 niskiego napiecia
0,4 kV ze stacji transformatorowej Radymno 24.

3. Istniejgce obiekty budowlane.
Na w/w dziatkach znajdujg sie sieci: wodociggowe, kanalizacyjne,
teletechniczne, elektroenergetyczne kablowe sredniego i niskiego napiecia,

drogi miejskie, wjazdy na posesje.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elektroenergetyczne linie kablowe Sredniego i niskiego, sieci kanalizacyjne
i wodociggowe, sieci teletechniczne, drogi miejskie.




5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot.

Podczas realizacji budowy wystepowac bedzie zagrozenie zycia i zdrowia tj.:

e porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy istniejgcych
urzadzeniach sredniego napiecia i niskiego napiecia w trakcie
wykonywania wykopow dla kabli i ustawiania stupow i szafek

e porazenie pradem elektrycznym podczas prac przy przytgczaniu
kabli o$wietleniowych w szafce, latarniach

e zagrozenie ze strony ruchu drogowego

e utrata stabilnosci dzwigu na skutek przecigzenia lub niestabilnosci podtoza

e zerwanie zawiesi na skutek niewtasciwej wytrzymatosci zawiesi lub
nieprawidtowego zamocowania elementéw latarni i bebna kablowego

e brak ostroznosci montazystow, dzwigowego moze spowodowac
uszkodzenie ciata przy transporcie ciezaru wielkogabarytowego

e przemieszczajace sie maszyny: przy robotach ziemnych i montazowych

e podchwycenie przez przemieszczajgce sie maszyny lub jej elementy przy
wykonywaniu wykopow koparkg

e wysitek fizyczny: wystepuje podczas wykonywania wiekszos$ci prac

o

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed realizacjg robét
szczegoOlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac w warunkach szczegdlnego zagrozenia przy
czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych kierujacy zespotem
pracownikéw kwalifikowanych powinien udzieli¢ ustnego instruktazu

o wystepujacych zagrozeniach i technologii wykonania prac.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i sprzet bhp oraz
by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw bhp oraz posiada¢ aktualne badania
lekarskie. Dodatkowo ze wzgledu na prace przy czynnych urzadzeniach
elektroenergetycznych pracownicy powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie
kwalifikacyjne.
Prace przy czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych powinny byc¢
prowadzone zgodnie z ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych” przez zespdt pracownikow
kwalifikowanych w rozumieniu ww instrukcji.
Sposo6b prowadzenia prac i usuniecie zagrozen okresli kazdorazowo
poleceniodawca. Prace przy czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych
powinny by¢ prowadzone na urzadzeniach wytaczonych spod napiecia.
W kazdym miejscu pracy powinien by¢ wyznaczony kierujgcy zespotem.
Podczas realizacji catego zamierzenia budowlanego objetego projektem nalezy
przestrzegac przepiséw bhp, a roboty wykonywac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét poszczegdlnych rodzajow.
Opracowat: Jerzy Olejarka T}g””iﬁem’!?ﬁfq“f

oceny stanfadini ( i) jogtami elekirycznymi
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6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obiekt: Siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV zasilajaca
stanowiska matej gastronomii, sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia i sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajgca kamery monitoringu terenu kompleksu
rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie.

Lokalizacja: Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 456/40,
2650/9, 2650/10, 2650/11 obreb Radymno (0001), jednostka
ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

Inwestor:  Miasto Radymno
37-550 Radymno ul. Lwowska 20

_ . mgr ing. Jerzy Olejark
Opracowat: mgr inz. Jerzy Olejarka i R it e

UAN/I1/7342/215/94 mm"‘“t‘”&: PP Ploppyfectyanmi
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1. Podstawa prawna sporzgdzenia.

Art. 20 ust. 1 pktlc iart. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p. zm.).

2. Projektowane obiekty.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajgcej stanowiska matej gastronomii, sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgcej kamery monitoringu
kompleksu rekreacyjnego ,Radymno — ZEK” w Radymnie. Inwestycja
obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 456/40, 2650/9, 2650/10, 2650/11
obreb Radymno [0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

3. Istniejgca obiekty budowlane.

Na w/w dziatkach znajdujq sie sieci wodociggowe, kanalizacyjne,
teletechniczne, elektroenergetyczne kablowe sredniego i niskiego napiecia,
drogi miejskie, wjazdy na posesje.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatkach o numerach ewidencji gruntéw 456/40, 2650/9, 2650/10,
2650/11 obreb Radymno [0001] bedzie budowana sie¢ elektroenergetyczna
niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgca stanowiska matej gastronomii i sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgca kamery monitoringu
kompleksu rekreacyjnego ,Radymno — ZEK” w Radymnie.

5. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

Dla dziatki o numerze ewidencji gruntéw jw., przez ktorg przebiega inwestycja
obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego , ZEK”

w Radymnie przyjety Uchwatg Nr 185/XXII/2009 Rady Miejskiej w Radymnie
dnia 20 lutego 2009 r.

6. Przewidywany wptyw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej na
tereny sgsiednie.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania o ktérych mowa w art. 5,
w tym w ust. 1 pkt 9 ustawy -Prawo budowlane.

7. Okreslenie obszaru oddziatywania.

Obszar oddziatywania projektowanych sieci elektroenergetycznych




miesci sie w catosci na dziatkach o numerze ewidencji gruntéw 456/40,
2650/9, 2650/10, 2650/11 obrebu Radymno [0001], jednostka ewidencyjna
Miasto Radymno [180402_1], na ktorych zostaty zaprojektowane.

Opracowat: Jerzy Olejarka
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7. Wykaz zatacznikow

Uzgodnienie PB przez Rejon Energetyczny w Jarostawiu

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.504.2019 z dnia 29.11.2019 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

Warunki przytgczenia nr 19-H4/WP/01699 z dnia 25.06.2016 r. okreslone
przez RE Jarostaw ,

Notatka stuzbowa do WP nr 19-H4/WP/01699 z dnia 20.08.2019 r.
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane i przynaleznosc¢ do Izby Inzynieréw Budownictwa
projektanta i sprawdzajqcego



(wz 01.07.2015)
PGE Dystrybucja S.A. /Z
Oddziat Zamosé (-
Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel. +48 16 624 60 00, fax: +48 16 624 60 04
e-mail: przylaczenia.jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 12-12-2019 r.
Znak: RE4/RP/.84 %F./2019

Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10
37-500 Jarostaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 06-12-2019 r informuje, ze dokumentacja projektowa pt. ,Siec¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV zasilajgca stanowiska maftej gastronomii, siec
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia i sie¢ teletechniczna monitoringu wizyjnego
CCTV na terenie kompleksu rekreacyjnego Radymno — ZEK w Radymnie ul. Budowlanych” dotyczy
instalacji ktére nie beda wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku z tym nie podlega sprawdzeniu w

Rejonie Energetycznym w Jarostawiu.

Z powazaniem

Do wiadomosci:

1. RE Jarostaw

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapital zakiadowy: 9 729 424 160 zt w peini optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




POG-ZUD.430.504.2019

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Jaroélaw, dn.29.11.2019.

Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 11 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.504.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
j w dniach od 22.11.2019 r. do 29.11.2019 r. w sprawie usytuowania

przeprowadzone
projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.
2101 z p62n. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

I

23 :P;r;'eaﬁjidt’h?riavdy: Sie¢ energetyczna o$wietlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego.

Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 456/40, 2650/9, 2650/10,
2650/11

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA
PROJEKTOWANIE,NADZOR BUDOWLANY, KIEROWANIE ROBOTAMI |

WYKONYWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ul.
Franciszkariska 10, 37-500 Jarostaw

MIASTO RADYMNO ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

JERZY OLEJARKA

Stanistaw Gorniak - Zespét ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Przewodniczacy:

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu

 Miejsce narady:|

~ Sposob przeprowadzenia narady:| stacjonarny

~ Datawplywu:| 21.11.2019r

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:

1Trasa uzgodniona.
2.Zachowac¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

inwentaryzacje powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

| imig i nazwisko uczestni

~ Sposéb uczestnlctwa

ka |

1 | ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

stacjonarny

Marek Sobolewski

2 | Burmistrz Miasta Radymno Uzgodniono pozytywnie

Strona
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POG-ZUD.430.504.2019

stacjonarny Bez uwag.
3 |Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Korzeri
Sp. z 0.0. w Warszawie Bez uwag.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle
Gazownia w Przemyslu.
stacjonarny
4 | Rejon Energetyczny Jarostaw - Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krol
stacjonarny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonaé zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.
2. Projekt techniczny cze$¢ technologiczng uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Jarostaw.
3. W miejscach skrzyzowari na kable natozyé rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\ i przed zasypaniem zglosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.
4. Prace ziemne w tych rejonach wykonywa¢ recznie po uprzednim
wytaczeniu urzadzeri elektroenergetycznych.

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ie podmiot ten nie skiada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczqinga ady koordynacyjnej

_ mgr inz. Sghnisiaw Gorniak
£-¢a Dyrektora Powiatowego Osrodka

Iokumentacji Geodezvjnej|
vinejiKartografi j
w Jarbstawiy Mg

..............................................................................

Podpis przewodniczqcego narady
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czedci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.).

Strona2z2
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" PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 25-06-2019 r.
19-H4/5/01699
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-H4/UP/01699 o przyigczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Radymno
Radymno
ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Warunki przytgczenia nr 19-H4/WP/01699 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: kompleks rekreacyjny - mata gastronomia i oswietlenie

Lokalizacja: gmina Radymno, miejscowosé¢ Radymno, ul. Budowlanych ZEK, nr dz. 2650/9, 2650/10,
2650/11

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 04-06-2019, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: Stacja Radymno 24, Obwéd nr 3, proj. ZK-4+1P/RBL 2x400A+2x160A/1TL
nr 24/3/4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 33,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. lIstn. kabel typu YAKY 4x120mm’ od stacji transf. do SzK nr 24/3/2, przebiegajacy w granicy
dz. 2650/10 i 2650/11 odkopaé, przecigé, jednostronnie zmufowaé z nowym odcinkiem
kabla typu YAKXS 4x120mm’ i wprowadzi¢ do zlacza kablowo-licznikowego typu
ZK-4+1P/RBL 2x400A+2x160A/1TL nr 24/3/4, ktére zlokalizowaé w granicy dz. 2650/10

i 2650/11.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzna i wewnetrzna instalacje elektryczna odbiorcza wykona¢ zgodnie 2z aktualnie

obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
7. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii

w

ogrodzenia/granicy dziatki.




w

10.
11,
12.

13.

14.

15.

Warunki przylaczenia opracowat:

Wymagania  dotyczace uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezpoéredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracja profili obcigzenia.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego B 63 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac¢ w ziaczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie
okreélonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnial bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi  wystgpujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniefi w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie oplaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przylaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.

Dawid Pieszko




PGE Dystrybucja S.A.
P/ Oddzial Zamo$¢
v '~'<§\_\ Rejon Energetyczny Jarosiaw

y
I‘ GE 37-500 Jaroslaw, ul. Elektrowniana 4

tel. +48 16 624 60 00, fax: +48 16 624 60 04

e-mail: przylaczenia.jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.
Jarostaw, dnia 20.08.2019 1.
Znak: 56 2. /RE08/RP/DP/19/01699
Dotyczy odbiorcy.

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

NOTATKA StUZBOWA do WP 19-H4/WP/01699

Z uwagi na brak mozliwosci realizacji dotychczasowego zakresu prac projektowych wynikajgcych
z WP nr 19-H4/WP/01699, modyfikaciji ulega zakres niezbednych zmian w sieci zasilajacej.

1. Miejsce przylaczenia: Stacja Radymno 24, Obwéd nr 3, SzK-2xSL2+4xSLOO nr 24/3/2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
51.0d istn. SzK-2xSL2+4xSLOO nr 24/3/2 na dz. 456/40 wykona¢ przylgcze kablowe typu

YAKXS 4x70mm? i zakoriczy¢ ztaczem licznikowym typu ZL-1i, ktére zlokalizowac w granicy dziatki

456/40 przy istn. SzK.
Podpisy oséb spisujacych notatke:
L. . Stanowisko Nazwa reprez. i
Lp. imie i nazwisko g Podpis
stuzbowe Jednostek
Z up, Byre Jarostaw
1. Wiestaw Bak Kier. RP RE Jarostaw wi k
i i
Wydzidu Prayiéczania i Rozwojyy
© Zatwierdzit:

PGE Dyntesbuein Bpélkn Aleyjon = siedziby w Lublinie. 20-590 I.\|l||||’|v ul liu;||»x||;s‘»| AEAC WP rggestin ;uu:;ulmvlnmmu mrosinlzonepo prece Sod
Rejonowy Lublin-Wsehdd w Lublinic 2 siedziby w Swidniku, VI Wydzial Gospoduezy pod 1w KRS: 0000343) 24, NI 946-25-03-855. REGON: 060552840

Kapital zakladowy: 9 729 424 160 70w pelni oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 0 Warszawa. Al Jerozolimskie 2. 00-400 Warszawa. nr 40 1240 6016
TLIE 0010 2859 S194. www.pgedystrybucja.pl
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Os$wiadczenie

Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity D.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 ) oswiadczam ze,

projekt budowlany " Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV
zasilajgca stanowiska matej gastronomii, sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sie¢ elektroenergetyczna niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajgca kamery monitoringu kompleksu rekreacyjnego
Radymno - ZEK w Radymnie ul. Budowlanych” na dziatce o nr ewidencji
gruntéw: 456/40, 2650/9, 2650/10, 2650/11 obreb Radymno [0001],
jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1] dla inwestora, ktorym
jest Miasto Radymno, 37-550 Radymno ul. Lwowska 20 zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jarostaw 29.11.2019 r.
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do pelnienia samodzielnych funkcfi technicraych w budownictwic
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INZYNIFROW

BUDOWHICTW A

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-XAF-WKD-AQR *

Pan Jerzy Olejarka o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1448/01
adres zamieszkania ul. Franciszkariska 10, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewadniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w ;iostaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikawanego certyfikatu s
rdwnaowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoid danych w niniejszym zaswiadaeniu maozna sprawdzi¢ 23 pomog numery weryfikacyinego zaswiadcenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

' ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
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DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13ust, I'pkt 1§ nsz. 4 are. 14 st Ipkt3iast3plel, ar

80 ust. 1 pkt 2 ustawy z duia 7 lipcd 1994 1. Prawg budowlane /Dz. U. Nr 89 poz

414z pétn. zm/ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodari

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 gmdnia 1994 r. w sprawie samodziclnych

fimkeji technicznyeh w budownictwie /Dz. 1. Nr 8 poz. 38 z 1993 v/ i@t 104

‘Kodeksn postepowmia administracyjnego, po PprzEprowadzenin. pastepowania
kewalifikacynego i ziozegin egzaminn z wynikiem pozytywnym, '

Pan LESFAW NOGA
magister inzymier elekiryk
tr. 22 pazdziemika 1954 r. w Jaroslawiu

' oixzymuje

© Nrewid. 69/99

d;w projektowania bez ogramiczes,
W specjalnodd instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektryeznych i elekiroenergetycraych.

Od nimiejszej decyzji shizy odwolamie do Giéwnego Inspeltors Nadzor
Budowlanego w Warszawie, za posteduictwern Wojewody Podkarpackiego, w
termitie 14 dni %d daty jej otrzymania.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WWQ-7FI-9LI *

Pan Lestaw Noga o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1372/03
adres zamieszkania Sikorskiego 1A/11, 37-500 Jarostaw

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {(Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujac sie 7 biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdéw

Budownictwa,

' Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.
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8. Projekt architektoniczno — budowlany -
czes¢ opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napigcia 0,4 kV zasilajgcej matg gastronomie i sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4 kV zasilajacej kamery monitoringu kompleksu
rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Inwestycja obejmuje dziatki
o nr ewidencji gruntow: 456/40, 2650/9, 2650/10, 2650/11 obreb Radymno
[0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

2. Charakterystyka rozwigzan architektoniczno-budowlanych projektowanych
urzadzen elektroenergetycznych.

Zasilanie obiektéw matej gastronomi z szafki sterowniczej S1 wykonane
bedzie za pomocg kabla przeznaczonego do uktadania w ziemi i szafek
przytaczeniowych S1, S2, S3, S4, S5 Diugos¢ sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4 kV zasilajacej matg gastronomie wynosi 223 m.

Sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
wykonana bedzie na stupach stalowych ocynkowanych o wysokosci 5 m,
ustawionych na fundamencie betonowym z oprawami oswietleniowymi LED.
Zasilanie oswietlenia z projektowanej szafki sterowniczej oéwietleniowej S1
zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania w ziemi. Dtugosé
oswietlenia ulicznego wynosi 212 m. Zamontowanych zostanie 10 latarni
oswietleniowych.

Dtugos¢ sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4 kV zasilajgcej szafke
S1 wynosi 87 m.

Zasilanie kamer monitoringu z projektowanej szafki dystrybucyjnej GPD
(element szafki S1) zostanie wykonane kablem przeznaczonym do uktadania
w ziemi.

Transmisja sygnatu z kamer do gtdwnego punktu dystrybucyjnego GPD bedzie
zrealizowana za pomocg kabla swiattowodowego uktadanego w rurze
ochronnej w ziemi. Dtugosc sieci elektroenergetycznej zasilajgcej kamery
wynosi 212 m. Kamery beda montowane na stupach oswietlenia terenu nr 5,
6, 10 na wysokosci 4 m.

Kable uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na
rys. nr 1 zachowujgc wymagania zawarte w PN-76/E-05125. Kable uktadac¢
linig falista na gtebokosci 70 cm na podsypce piaskowej. Na skrzyzowaniach
urzadzeniami podziemnymi, droggq miejskg oraz rowami kable chroni¢

w rurach ostonowych koloru niebieskiego.

Przekroczenie utwardzonej drogi miejskiej i chodnika wykona¢ podwiertem.
Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla, adresy
koncow linii, rok utozenia, dtugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.




Zachowac odlegtos¢ linii kablowych od istniejgcych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.

Catosc¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykona¢ zgodnie

z normg PN-76/E-5125 i uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds.
Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

SieC niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowga ochrona od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowana jest przez wytaqcznik nadprgdowy w ztgczu licznikowym

i bezpieczniki w szafce sterowniczej S1.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie punktéw PEN szafek i latarni.
Uziemienie wykonac¢ jako tasmowo - pretowe, tasmg stalowg ocynkowang
25x4 mm ukfadang we wspolnym wykopie z linig kablowg i pretami stalowymi
ocynkowanymi o $rednicy 18 mm i diugosci 6 m.

Dodatkowg ochrona od porazen dla instalacji zasilajgcej obiekty matej
gastronomii stanowi samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S
realizowana jest przez wytgcznik réznicowopradowe w szafkach S1, S2, S3,
S4, S5. Rozdzielenia przewodu PEN na N i PE wykona¢ w szafkach S1, S2, S3,
S4, S5.

Miejsce rozdzielenia uziemic.

3. Uwagi koncowe.

e calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajgc ewentualne uwagi zawarte
w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

e przed zasypaniem, roboty zanikajace powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobow i materiatéw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawq ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych.

A

Opracowat: Jerzy Olejarka




Rys.
Rys.

Rys.

Rys.

9. Projekt architektoniczno — budowlany -
czes¢ rysunkowa

nr 2 — schemat ideowy zasilania szafki sterowniczej S1

nr 3 - schemat ideowy sieci elektroenergetycznej oswietlenia terenu
niskiego napiecia 0,4 kV kompleksu rekreacyjnego

nr 4 — schemat ideowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4
kV zasilajgcej matg gastronomie kompleksu rekreacyjnego

nr 5 — schemat ideowy sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4
kV zasilajgcej kamery
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Oswietlenie kompleksu rekreacyjnego "Radymno — ZEK” |
|

Szafka sterowania oS$wietleniem

®
L5 L4 L3 L2 L7 L6 L7 L8 L9 L10
- e i | — | o= et === e = vy — | — — =
| | | | | l | l | | | | l | | l l | ‘
| 44 | | 44 | | 44 | | 44 | | 4A | | 4A | | 1A | | 44 | | 1A |
| | | | | | | | | | l l | | | | l
PEN l PeN| | Pe| l Pev| ! PeN| | Pev| | Pev| | Pe| l Pev| | Pev|
L L L }1 L % i - L }n L L L ‘h%" Lo | ‘
= Rd<10 oméw = Rd<10 oméw = Rd<10 oméw = Rd<I0 oméw = Rd<10 oméw i i _T_‘O Rd<10 omdw | = Ro<t0 oméw = RIG0omow || = Reci0 omow | | = Rd<10 oméw | = oo oméw |
2om/om | | _HmAm || _BmEm || _Bmem g Sm/Mm ) | _TMm/fEm | | zemg%em | | _2m/29m_ | | _ 23m/29m_ | | _ _ 22m/Z6m |

Samoczynne wyfqczenie zasilania
w ukfadzie TN—C

Opisy i oznaczenia:
— L1 — L10 — stup oswietleniowy parkowy stalowy ocynkowany, okrqgty, zbiezny
@ 5 m z fundamentem betonowym prefabrykowanym 0,3x0,3x1,0 m z oprawgq
oSwietleniowg LED, IP65, IKO8, strumieri Swietiny oprawy min. 2300 Im,

temperatura barwowa 4000 K, wspofczynnik oddawania barw > 70, 24,5 W e e
- 7 2 K STOR:
kabel ziemny YA'K Y 4X?5 mm Sie¢ el-en niskiego napigcia 0,4 kV zasilajgca Miasto Radymno
[ 1 - szafka sterowania oswietleniem malq gastronomie, oswietlenia terenu i sie¢ el—en
— uziom tasmowo — pretowy niskiego napiecia zasilajgca kamery na terenie 37-550 Radymno
I kompleksu rekreacyjnego Radymno — ZEK ul. Lwowska 20
) /TY%?J%KU' Schemat ideowy sieci elektroenergtycznej QA SKALA NE.. RXS:
’ niskiego napigecia 0,4 kV oswietlenia 11
terenu kompleksu rekreacyjnego 3
"Radymno — ZEK” 2019 r. 1
PROJEKTANT: mgr inz. Jerzy Olejarka PODPIS: ), il finii
nr upr. UAN/Il/7342/215/94 /
SPRAWDZAJACY:  mar ins. lestaw Noga PODPIS:  / I /7’(
nr upr. AB.II-7342/95/99 ' ;
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