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Budowlanych.
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PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 25-06-2019 r.
19-H4/5/01699
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 19-H4/UP/01699 o przylqczenie do sieci dystrybucyjnej

Miasto Radymno
Radymno
ul. Lwowska 20

37-550 Radymno

Warunki przytaczenia nr 19-H4/WP/01699 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: kompleks rekreacyjny - mata gastronomia i oéwietlenie
Lokalizacja: gmina Radymno, miejscowo$¢ Radymno, ul. Budowlanych ZEK, nr dz. 2650/9, 2650/10,
2650/11

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 04-06-2019, okresla sie nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przylaczenia: Stacja Radymno 24, Obwéd nr 3, proj. ZK-4+1P/RBL 2x400A+2x160A/1TL
nr 24/3/4.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia
wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylgczeniowa: 33,00 kW - zasilanie podstawowe

. Rodzaj 'przyiqcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Istn. kabel typu YAKY 4x120mm?’ od stacji transf. do SzK nr 24/3/2, przebiegajacy w granicy
dz. 2650/10 i 2650/11 odkopa¢, przecigé, jednostronnie zmufowaé z nowym odcinkiem
kabla typu YAKXS 4x120mm’ i wprowadzi¢ do ztacza kablowo-licznikowego typu
ZK-4+1P/RBL 2x400A+2x160A/1TL nr 24/3/4, ktére zlokalizowaé w granicy dz. 2650/10

i 2650/11.
6. Wpymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Zewnetrzna i wewnetrzng instalacje elektryczna odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
7.-Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zt3cze kablowo-pomiarowe nN w linii

v

ogrodzenia/granicy dziatki.




10.

11,

12.

13,

14,

15.

Warunki przylgczenia opracowat:

Wymagania  dotyczace  ukladu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej i
dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjq profili obcigzenia.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego B 63 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zlgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania W czasie

okreélonym w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesdci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong

przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi  wystepujacymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przylaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych
ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie optaty za przyigczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przylaczanego oraz zmiany umowy O przytaczenie.
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PGE Dystrybucja S.A.

I Qddzial Zamo§é
d = Rejon Energetyczny Jarosiaw

V4 N\
i GE 37-500 Jaroslaw, ul. Elektrowniana 4

tel. +48 16 624 60 00, fax: +48 16 624 60 04
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: przylaczenia jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, dnia 20.08.2019 1.
Znak: €+ /REO8/RP/DP/19/01699

Dotyczy odbiorcy.

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

NOTATKA StUZBOWA do WP 19-H4/WP/01699

Z uwagi na brak mozliwoéci realizacji dotychczasowego zakresu prac projektowych wynikajacych
z WP nr 19-H4/WP/01699, modyfikacji ulega zakres niezbednych zmian w sieci zasilajacej.

1. Miejsce przylaczenia: Stacja Radymno 24, Obwdd nr 3, SzK-2xSL2+4xSL00 nr 24/3/2.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1.0d istn. SzK-2xSL2+4xSLOO nr 24/3/2 na dz. 456/40 wykonaé¢ przylacze kablowe typu

YAKXS 4x70mm? i zakoriczyé ziaczem licznikowym typu ZL-1i, ktére zlokalizowa¢ w granicy dziatki
456/40 przy istn. SzK.

Podpisy oséb spisujgcych notatke:

L — isk Stanowisko Nazwa reprez. Podiis
; mie i nazwisko i
P . stuibowe Jednostek 3
Z up,

1. Wiestaw Bagk Kier. RP RE Jarostaw 3:

Wdzidiu Praiéczania i Rozwoju

S
" Zatwierdzit:

PGE Dysteybucia Spélka Akeyjna zsiedzibg » Lublinie. 20-590 JLubim. ul Giwbarsha JTAL swpisini do rggestin preedsighioreon prowinlzonego preez Sod
Rejonowy | ublin-Waehdd w Eublinie 7 siedziby w Swidniku. VI Wadzial Gospodarezy pod e KRS: 00001431 24, NIP: 946-25-93.855, REGON: 060552840
Kapital zakladowy: 9 729 424 160 2t w pelni oplacony . Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. 0 Wiarszawil, Al Jerozalimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016

T1TT 0010 2859 S194. waww.pgedysteybucja.pl



POG-ZUD.430.504.2019

Powiatowy Oérodek Dokumentacji Jarostaw, dn. 29.11.2019 r.
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta 1117,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

Znak sprawy: POG-ZUD.430.504.2019

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w dniach od 22.11.2019 r. do 29.11.2019 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz.

2101 z p6zn. zm.) Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézniejszymi zmianami.)

4 Przedmlotnarady Sie¢ energetyczna o$wietlenia ulicznego i monitoringu wizyjnego.
| Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 456/40, 2650/9, 2650/10,
2650/11

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA
PROJEKTOWANIE,NADZOR BUDOWLANY, KIEROWANIE ROBOTAMI |
WYKONYWANIE SIECI | INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ul.
Franciszkanska 10, 37-500 Jarostaw

Inwestor:| MIASTO RADYMNO ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
Projektant:| JERZY OLEJARKA

- | stanistaw Goérniak - Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci
Uzbrojenia Terenu

Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Jarostawiu

Miejsce narady:

"""’;,Sgos:'c'i:ti),}ﬁié}éprowadzenla'hérﬁdyz stacjonarny
 Datawplywu:| 21.11.2019v.

PODSUMOWNIE NARADY
Projekt przedtozony na naradg koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

Stanowisko Przewodniczacego:

1.Trasa uzgodniona.

2.Zachowa¢ uwagi uczestnikdw narady zawarte w protokole.

3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacje powykonawczg (w przypadku przewodow podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

- Stanowisko =
Lp: S et et | Imie i nazwisko uczestnika |
1 |ORANGE POLSKA S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie
stacjonarny
2 | Burmistrz Miasta Radymno Uzgodniono pozytywnie Marek Sobolewski
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POG-ZUD.430.504.2019

stacjonarny Bez uwag.
Polska Spélka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Marek Korzen
Sp. z 0.0. w Warszawie Bez uwag.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Jasle

Gazownia w Przemyslu.
stacjonarny

- Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krol
1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykona¢ zgodnie z normami PN/E 05100 i
PN/E 05125.

2. Projekt techniczny cze$¢ technologiczng uzgodni¢ w Rejonie
Energetycznym Jarostaw.

3. W miejscach skrzyzowari na kable natozyé rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\ i przed zasypaniem zglosi¢ do RE Jarostaw
celem dokonania odbioru technicznego.

4. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac¢ recznie po uprzednim
wytaczeniu urzadzer elektroenergetycznych.

4 |Rejon Energetyczny Jarostaw
stacjonarny

Nieobecno$é na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezeri do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

Przewodniczqz:nga ady koordynacyjnej

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawq Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegéInosci zarzadzajace terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22017 r. poz. 2101 z p6Zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaly jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2101 z p6zn. zm.).

Strona2z2
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: PGE Dystrybucja S.A.
%\\ Oddziat Zamosé
Pc ' E Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4
tel. +48 16 624 60 00, fax: +48 16 624 60 04

e-mail: przylaczenia.jaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 12-12-2019 r.
Znak: RE4/RP/.8% %7 /2019

Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10
37-500 Jarostaw

W odpowiedzi na pismo z dnia 06-12-2019 r informuje, ze dokumentacja projektowa pt. ,Sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV zasilajgca stanowiska matej gastronomii, sie¢
elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia i sie¢ teletechniczna monitoringu wizyjnego
CCTV na terenie kompleksu rekreacyjnego Radymno — ZEK w Radymnie ul. Budowlanych” dotyczy
instalacji ktére nie bedg wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A. w zwigzku z tym nie podlega sprawdzeniu w

Rejonie Energetycznym w Jarostawiu.

Z powazaniem

i Rozwoju

Do wiadomosci:
1. RE Jarostaw

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcow prowaczonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855.
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optaceny. Konto barnkeowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2.
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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3. Wykaz zatgcznikéw

Uzgodnienie PB przez Rejon Energetyczny w Jarostawiu

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.504.2019 z dnia 29.11.2019 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

Warunki przytaczenia nr 19-H4/WP/01699 z dnia 25.06.2016 r. okreslone
przez RE Jarostaw

Notatka stuzbowa do WP nr 19-H4/WP/01699 z dnia 20.08.2019 r.



4. Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV zasilajgcej matg gastronomie, sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia terenu i sieci elektroenergetycznej
niskiego napiecia 0,4 kV zasilajacej kamery monitoringu kompleksu
rekreacyjnego ,Radymno - ZEK” w Radymnie. Inwestycja obejmuje dziatki
o nr ewidencji gruntéw: 456/40, 2650/9, 2650/10, 2650/11 obreb Radymno
[0001], jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402_1].

2. Zasilanie urzadzen kompleksu rekreacyjnego.

Catosc urzadzen zasilana bedzie z istniejgcego obwodu nr 3 niskiego napiecia
0,4 kV ze stacji transformatorowej Radymno 24.

Zasilanie urzadzen kompleksu rekreacyjnego

Stacja transformatorowa Radymno 24

Obwod niskiego napiecia 0,4 kV nr 3

Szafka kablowa istniejgca SK2xSL2+4SL00 nr 24/3/2

Napiecie zasilania - 230/400V

Uktad sieci TN-C

Catosc¢ urzadzen nalezy zasili¢ ze ztaqcza licznikowego ZL-1i ustawionego
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu - rys. nr 1, przy istniejacej
szafce kablowej nr 24/3/2.

W ztgczu nalezy zamontowac zabezpieczenie gtéwne kompleksu
rekreacyjnego - wytgcznik nadprgdowy 3p 63 A.

Do pomiaru energii elektrycznej zastosowac bezposredni uktad pomiarowo -
rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV zapewniajgcy jednokierunkowy pomiar
energii elektrycznej i dwukierunkowy pomiar energii biernej. Licznik energii
3-fazowy nalezy zamontowac w ztgczu licznikowym.

Projekt przytacza kablowego zasilajgcego ztaqcze licznikowe, ztgcze licznikowe
wraz z uktadem pomiarowym nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.
Zasilanie szafki sterowniczej S1 nalezy wykonac¢ kablem ziemnym YAKY 4x70
mm? o dtugosci 94 m (dtugosé trasy wynosi 87 m) z projektowanego ztacza
licznikowego ZL-1i. Kabel uktadac zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu pokazanym na rys. nr 1 i uwagami zawartymi w pkt. 7.

Schemat ideowy zasilania szafki S1 pokazano na rys. nr 2.

3. Szafka sterownicza S1.

Szafke sterowniczg S1 wykonac jako wolnostojacg na fundamencie,

w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o nastepujacych parametrach:
e Znamionowe napiecie izolacji - 1000V AC / 1500V DC

e Znamionowy prad - 630A

o Stopnie ochrony - IP 44, IK 10

« Klasa ochronnosci - II



o Kolor - RAL 7035

» Kategoria palnosci - VO

Odpornos$¢ na nadmierne ciepto - 960°C

Odpornos¢ na warunki atmosferyczne - préba UV

Szafke sterowniczg wyposazy¢ w roztqczniki listwowe typu SL0O0-3 oraz listwy
zaciskowe ostoniete typu Lz 35 zgodnie z rys. nr 2.

Szafke nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
pokazanym na rys. nr 1.

4. Zasilanie matej gastronomii.

Obiekty matej gastronomii na terenie kompleksu zasili¢ z szafek S1, S2, S3,
S4 i S5. Szafki nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
pokazanym na rys. nr 1.

Szafki S2, S3, S4 i S5 zasili¢ z szafki S1 kablem ziemnym YAKY 4x25 mm?.
Kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pokazanym na
rys. nr 1 i uwagami zawartymi w pkt. 7.

Szafki wyposazy¢ w zabezpieczenia i gniazda zgodnie ze schematem na rys.
nr 4.

5 Oswietlenia kompleksu rekreacyjnego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto klase oswietlenia S4.

Dla rozmieszczenia jednostronnego latarni, zastosowanym stupie
oswietleniowym prostym, wysokosci montazu oprawy 5 m, odstepie miedzy
latarniami wynoszacym 25 m, zastosowanej oprawie (dane oprawy
przedstawione zostaty ponizej) wszystkie wymagania fotometryczne zawarte
w normie PN-EN 13201-2 zostaty spetnione.

Jako latarnie oswietleniowe pasazu nalezy zastosowac stupy oswietleniowe
parkowe, stalowe ocynkowane okragte zbiezne o wysokosci 5 m.

Stupy mocowac na fundamencie prefabrykowanym betonowym 0,3 m x 0,3
m x 1,0 m. Fundament nalezy ustawi¢ w wykopie na 10 cm warstwie betonu
B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed ustawieniem w wykopie nalezy
wykonac zabezpieczenie antykorozyjne fundamentéw prze pomalowanie
lakierem asfaltowym. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gérnej
powierzchni fundamentu.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.
Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania ztgczy stupowych,
wykonanych w II klasie izolacji przystosowanych do podtgczenia kabli
zasilajgcych oraz montazu zabezpieczenia opraw mocowanych na stupach.
Ztacza muszg by¢ dostosowane do montazu 2 i 3 kabli zasilajgcych

o przekroju 4 x 25 mm?.

Stupy nalezy ustawi¢ na uprzednio ustawionych fundamentach, tak aby nie
uszkodzi¢ powierzchni stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.



Stupy nalezy ustawiac tak, aby ich wneka znajdowata sie od strony chodnika,
a przy jego braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie
powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.
Wysoko$¢ montazu opraw wynosi 5 m.

Nalezy montowac¢ oprawy oswietleniowe LED, IP65, IKO8, moc oprawy 24,5
W, strumien swietlny oprawy min. 2300 Im, temperatura barwowa <4000K,
wspotczynnik oddawania barw = 70.

Miejsce ustawienia latarni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu -
rys. nr 1.

Do zasilania latarni nalezy utozy¢ kable ziemne YAKY 4x25 mm?. Kable
uktadac zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 7.

Sterowanie oswietleniem za pomocg zegara astronomicznego lub recznie.
Schemat ideowy oswietlenia terenu pokazano na rys. nr 3.

6. Monitoring wizyjny na terenie kompleksu rekreacyjnego.

Parametry urzadzen technicznych systemu monitoringu muszg spetniac co
najmniej wymagania normy PN-EN 62676-4: 2015-06: Systemy dozoru
wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach. Do rejestracji obrazu nalezy
zastosowac sie kamery stacjonarne typu dzien — noc dostrajajgce sie
automatycznie do panujgcego oswietlenia. Obraz wysytany z kamer nalezy
utrwali¢ w urzadzeniu rejestrujgcym w sposob niewplywajacy negatywnie na
identyfikacje. Urzadzenia techniczne systemu umozliwiajg wykorzystanie
zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zastosowaniem funkcji
zatrzymania obrazu na ekranie podczas jego wyswietlania, a takze
wykonywanie kopii obrazu i pobieranie zapisu w formie elektronicznej oraz
okreslenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzen i czynnosci.
Urzadzenia techniczne systemu kontroli umozliwiajg dostep do obrazu
w czasie rzeczywistym, przez system teleinformatyczny, za pomocq
odpowiedniego telekomunikacyjnego urzadzenia korcowego.

System CCTV oparto o rozwigzania w technologii IP, kamery o rozdzielczosci
4Mpix. Kamery nalezy zasili¢ zgodnie z PoE IEEE 802.3at.

Szafe GPD nalezy ustawic przy szafce S1.

Szafe GPD nalezy zasili¢ z szafki sterowniczej S1 kablem ziemnym YKY 3x4
mm?. Schemat zasilania pokazano na rys. nr 2.

System monitoringu nalezy zasili¢ z UPS-a poprzez rozdzielnie TUPS
wyposazang w wytacznik gtdéwny, zabezpieczenie nadprgdowe SB10A oraz
roznicowopradowe typu A 30 mA zamontowang w szafie GPD.
Rozmieszczenie urzadzen w szafie GPD pokazano na rys. nr 6.

Potgczenia sieciowe pomiedzy punktami kamerowymi LPD a szafkg GPD
wykonac¢ kablem swiattowodowym SM, 12], PE. Zakonczenia kabli
Swiattowodowych rozszy¢ na przetacznicach.

Zasilania LPD wykona¢ kablem ziemnym YKY 3x4 mm?.

Wszystkie kable uktada¢ zgodnie z postanowieniami zawartymi w pkt. 7.
Kamery nalezy montowac na stupach oswietleniowych na wysokosci 5 m. Na
stupach na wysokosci 3,5 m nalezy zamontowac LPD wyposazone

w konwerter $wiatlowodowy z 4 portowym switch’em PoE, przetacznice
Swiattowodowgq, zabezpieczenia nadpradowe i przepieciowe.



Opis urzadzen wchodzacych w sktad systemu monitoringu terenu
rekreacyjnego:

e Kabel swiattowodowy:

Uniwersalny kabel z centralng tubg 12 wibkien, wzmocniony przedza szklang
w pojedynczej powtoce PE. Kabel w petni dielektryczny, odporny na
gryzonie. @ nominalna(£5%) 5,9 mm.

Maksymalna sita instalacyjna 1500 N, Maksymalna sita operacyjna 500 N,
Zgniatanie 1500 [N/10 cm], Wielokrotne zginanie 10 cykli (15x D),
Zakres temperatur:

Instalacja -5.... +55 [°C]

Praca -20... +70 [°C]

o Szafa RACK GPD:

Szafa zewnetrzna BKT 19” 22U 800/800 (szerokos¢/gtebokos¢) IP55,
RAL7035 (aluminiowa, dwuptaszczowa, jednokomorowa, jednodrzwiowa)
z cokotem podziemnym. Wyposazenie szafy pokazano na rys. nr 6.
Dodatkowo nalezy zamontowac system grzania i chtodzenia szafy na szynie
TSH 35.

« Szafa LPD

Szafka nastupowa hermetyczna IP65, materiat obudowy ABS, odpornosc¢ na
uderzenia dla catej szafki: IK 10, odpornos¢ na UV, zakres temp. pracy : -25°
do +60°, uszczelka poliuretanowa, wymiary: 310x410x230. Wyposazenie
szafy pokazano na rys. nr 7.

o Kamery zewnetrzne:

1/1.8"Progressive Scan CMOS

2560 x1440 @ 30fps

MJPEG up to 1920 x1080 @ 30fps

2.8to 12 mm/8 to 32 mm motorized lens

Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON), 0 Lux
with IR

H.265, H.265+, H.264, H.264+

140dB WDR

2.8 to 12 mm lens: IR range up to 50 m, 8 to 32 mm lens: IR range up to
100 m

Alarm 2 inputs/2 outputs

IP67, IK10

5 streams and up to 5 custom streams

6 behavior analyses, 2 exception detections, and face detection

Built-in microSD/SDHC/SDXC card slot, up to 256 GB

Metadata of intrusion detection, line crossing detection, region entrance
detection, region exiting detection, unattended baggage detection, and
object removal are supported.

e Rejestrator

Minimalne parametry podstawowe

Obstugiwane kamery IP HIKVISION, ONVIF

Maksymalna liczba

obstugiwanych kamer IP 32 szt.

Zapis, Podglad, Odtwarzanie




Maksymalna szybkos¢
rejestracji

320 Mbps (przy wiaczonym RAID 200 Mbps)

Zdolnos¢ do wyswietlania
lokalnego

4 x 8MP, 16 x 2MP(FullHD) (wyswietlanie lokalne kamer o
rozdzielczosci do 12MP, wsparcie wyswietlania lokalnego za
pomocg podstrumieni z kamer)

Nagrywanie audio z kamer
1P

Tak (wyjscie audio RCA lub przez HDMI)

Interfejs uzytkownika

W jezyku polskim

Wyjscia sygnatow

Wyjscia VGA

1 x VGA

Wyjécie HDMI

1 x HDMI (4K), 1 x HDMI

Sie¢

Wydajnos¢ sieciowa

256 Mbps (przy wiaczonym RAID 200Mbps), (128 strumieni
wyjsciowych)

Oprogramowanie do
obstugi zdalnej

iVMS-4200 (darmowy)

Wparcie dla uzytownikow
mobilnych

Tak - iVMS-4500/iVMS-4500HD

Liczba jednoczesnych
uzytkownikéw zdalnych

128 (dodatkowy kanat kodowania z wieloma kamerami w jednym
strumieniu - kanat ZERO)

Obstugiwane serwisy DDNS

DynDNS, Hik-Connect

Interfejs sieciowy

2 x 100/1000 Mbps

Obstugiwane protokoty
sieciowe

TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, PPPOE,
SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP

Funkcje

Inne

Obstuga przez www (Safari, Firefox, IE), obstuga z klawiatury
RS485 (DS-1004KI)

Tryby rejestracji

Harmonogram (ciagty, ruch, ruch i/lub alarm, zageszczanie
zapisu przy zdarzeniach), reczny

Przechowywanie danych

Liczba obstugiwanych HDD |8 x SATA
Ma.ksymalna pojojemnosc 10TB
pojedynczego dysku

System RAID 0/1/10/5/6
Interfejs eSATA 1

Porty, Interfejsy

Wejscia alarmowe

16 szt. (NO/NC)

Wyjscia alarmowe

4 szt. (przekaznikowe)

Porty USB

3

e SWITCH 1 GPD

SWITCH 1 - Swiatlowodowy

Parametry techniczne

Ilo$¢ portow RI45

12 szt. (1000/100/10Mbps)




Porty SFP 12 szt. (1000/100/10Mbps)
Obstugiwane standardy IEEE802.3, IEEE802.3u and IEEE802.3x
Predkos¢ przesytania pakietow 35,7 Mpp

Predkosc¢ przetgczania matrycy 48 Gbps

Wielkos¢ tablicy MAC 16k

Max. pobdr mocy 30 W

Temperatura pracy =5..50 °C

e SWITCH 2 - PoE (GPD i LPD 2)
Zarzadzalny przetacznik sieciowy wyposazony w 8 portéw 10/100M z PoE o
maksymalnej mocy wyjsciowej 30W i ogélnym budzecie mocy dla portéw PoE
rownym 123 W. Przetgcznik posiada 2 porty Combo: SFP (Base-X) / R145
(Base-T).
e SWITCH LPD
4-portowy switch PoE
Interfejsy:

e 2 x port SFP 1000 Base-X

e 1 xRJ4510/100/1000 Base-T (Hi-PoE/PoE+/PoE)
3 x RJ45 10/100 Base-T (PoE/PoE+)
Standard: PoE(802.3af), PoE+(802.3at), Hi-PoE
Rozmiar tablicy MAC - 8k
Kontrola przeptywu - Flow Control
Obcigzenie maks.: port 1,2,3 <30W na port, port 4<60W, Razem
<120wW
Zabezpieczenie przed przetadowaniami

e Szybkos¢ wewnetrzna: 6.8G

Szybkos¢ przetgczania pakietow : 4.91Mpps

Funkcje:
VLAN - 802.1Q Standard VLAN
Port Mirroring - many to one port mirroring
Flow Control - half duplex, full duplex
WEB, SNMP V1/Vv2C
Ring Network - Spanning Tree, STP/RSTP, Loop Detection
PoE Management
Temperatura pracy: -30°C-65°C
e Router GSM
Router GSM Teltonika RUT240 LTE RUT24006E000 do przesytania danych do
Miejskiego Centrum Monitoringu. Inwestor musi zapewnic karty SIM
z zewnetrznym adresem IP oraz nielimitowanym dostepem do internetu.

7. Uktadanie kabli ziemnych na terenie kompleksu rekreacyjnego.

Wszystkie projektowane kable uktadac¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu (rys. nr 1) zachowujgc wymagania zawarte w PN-
76/E-05125 oraz uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.



Kable ziemne zasilajgce oswietlenie terenu oraz kamery uktada¢ we
wspdlnym wykopie.

Kable uktadac linig falistg na gtebokosci 70 cm w gruncie i 50 cm pod
chodnikami na podsypce piaskowej.

Na skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi, wjazdami na posesje kable
chroni¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego dwusciennych karbowanych.
Na skrzyzowaniu z drogq miejska kabel chronic rurg ochronng gtadkoscienng
AROT SRS 75x66 lub rownowazng innego producenta. Przekroczenie
wykona¢ metodg podwiertu. Wyloty rur nalezy uszczelni¢ tasmg Denso.
Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekréj kabla, adresy
koncéw linii, rok utozenia, diugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Zachowac odlegtosc linii kablowych od istniejacych urzgadzen podziemnych
zgodnie z PN.

8. Dodatkowa ochrona od porazen.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowg ochrona od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowana jest przez wytgcznik nadprgdowy zainstalowane w szafce
oswietleniowej.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ uziemienie punktéw PEN latarni i szafek.
Uziemienie wykonac jako tasmowo-pretowe z tasmy stalowej ocynkowanej
25x4 mm i preta stalowego ocynkowanego o dtugosci 6 m i srednicy 18 mm.
Pret nalezy zagtebi¢ w rowie kablowym, przy fundamencie stupa
oswietleniowego.

8. Uwagi koncowe.

e catosc prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajgc ewentualne uwagi
zawarte w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

e przed zasypaniem, roboty zanikajgace powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakonczeniu robot przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobéw i materiatdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawq ,,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych.

e Wykonawca moze zastosowac urzadzenia i materiaty innych
producentdw, o parametrach nie gorszych niz okreslone w dokumentacji.



5. Obliczenia techniczne.
1. Dobdr zabezpieczen.

Moc szczytowa kompleksu rekreacyjnego
Ps = 39 kW cos ¢ = 0,93
Prad szczytowy Is = 60,6 A
Do obliczen przyjeto:
Po+m = 0,5 kW — moc zainstalowana oswietlenie i monitoring
Ps; = 14 kW — moc zainstalowana dla jednej szafki zasilajgcej matg
gastronomie.
n = 5 - ilos¢ szafek

Zabezpieczenie przedlicznikowe stanowi wytacznik nadpradowy 3p B 63 A
w zfgczu licznikowym ZL-1i.

2. Sprawdzenie doboru kabla zasilajgcego szafke S1.

Kabel zasilajacy YAKY 4 x 70 mm? sprawdzono zgodnie z warunkami normy
PN-IEC 60364-4-43.
Kable sg prawidtowo zabezpieczone przed prgdem przecigzeniowym przy
spetnieniu nastepujacych warunkéw:
Ig I =21,
oraz [, 1,451;
gdzie: I - prad obcigzenia ( szczytowy obwodu )
I, - prad znamionowy zabezpieczenia
I, - prad zadziatania zabezpieczenia ( 1,61, )
I, - dtugotrwata obliczeniowa obcigzalnos¢ kabla

Dla kabla projektowanego I, = 160 A, I, = 63 A wartos¢ zabezpieczenia kabla
w ztaczu licznikowym, I, = 100,8 A prad zadziatania zabezpieczenia, 1,451, =
232 A.

Warunki sg spetnione. Kabel zostat dobrany prawidtowo.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia wartosci pradu jednofazowego zwarcia powodujgcego samoczynne
wytgczenie zasilania obliczono dla czasu wytgczenia nie przekraczajgcego

5 sek. Obliczenia wykonano zasilajgc projektowang szafke oswietleniowq

z projektowanego obwodu kablowego niskiego napiecia ze stacji
transformatorowej Radymno 1. Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 1.
Wartosci impedancji petli zwarciowych powodujg wytaczenie zasilania

w zatozonym czasie.

mgr inz, Jaray Oleje
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1.

6. Zestawienie materiatow.

Zestawienie materiatow oéwietlenia terenu kompleksu rekreacyjnego

Oswietlenie terenu
Radymno - ZEK os$wietlenia ulicznego

Zestawienie podstawowych materiatow

Wyszczegdlnienie

Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilos¢
1 Stup oéwietleniowy parkowe, stalowe ocynkowane okragte

zbiezne o wysokosci 5 m szt. 10
2 |[Fundament betonowy prefabrykowany 0,3x0,3x1,0 do stupow szt 10

Ztacze stupowe IP54, II klasa izolacji, mozliwos¢ podtaczenia 3
3 |kabli o$wietleniowych max 4x35mm?, wkfadka bezpiecznikowa

DO1/E14 2-16A szt. 10
4 |Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 10

Oprawa o$wietleniowa LED, IP66, IKO8, moc oprawy 24,5W,
5 |strumien $wietlny oprawy min. 2300 Im, temperatura barwowa

<4000K, wsp. oddawania barw=70 szt. 10
6 |Przewdd YDY 2x2,5mm? 450/750V mb 50

Szafka os$wietleniowa wolnostojaca z fundamentem, w obudowie

z tworzywa termoutwardzalnego w wersji 3-fazowej z uktadem

sterownia o$wietleniem wyposazonym w zegar sterujacy
7 |astronomiczny, przetacznik trybu pracy, zabezpieczenia

obwoddéw oéwietleniowych, stycznik, torow pradowych

wykonanych przewodem LgY, zaciskow odptywowych do 35 mm?

wiacznie kpl. 1
8 |Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1kV mb | 258
9 |Opaski identyfikacyjne kablowe szt. 24
10 Rura ochronna AROT SRS 50x43 (lub rownowazna innego

producenta) mb 6
11 |Tasma Denso m? 0,6
12 | Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 10
13 | Pret stalowy ocynkowany 6 m o Srednicy 18 mm szt. 10
14 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? | 41,2
15 | Piasek kopany m3 | 16,5
16 |Zwir m3 | 0,32




2. Zestawienie materiatéw linii kablowej niskiego napiecia zasilajacej
kompleks rekreacyjny.
Kompleks rekreacyjny Zestawienie podstawowych materiatow
Radymno - ZEK linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV
Wyszczegdlnienie
Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilo$¢
Szafka wolnostojacq na fundamencie wyposazona, w obudowie
z tworzywa termoutwardzalnego, znamionowe napiecie izolacji -
1000V AC / 1500V DC, znamionowy prad - 630A, stopnie
1 |ochrony - IP 44, IK 10, klasa ochronnosci - II, kolor - RAL 7035, | kpl. 1
kategoria palnosci - VO, odporna na nadmierne ciepto - 960°C i
odporna na warunki atmosferyczne - proba UV
2 |Kabel YAKY 4x70 mm? 0,6/1kV mb 94
3 | Opaski identyfikacyjne kablowe szt. 10
4 Rura ochronna AROT SRS 50x43 (lub rownowazna innego
mb 13
producenta)
5 Rura ochronna AROT DVK 75x66 (lub réwnowazna innego
mb 9,6
producenta)
6 |Tasma Denso m? 0,6
7 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 1
8 |Pret stalowy ocynkowany 6 m o srednicy 18 mm szt. 1
9 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? | 14,2
10 | Piasek kopany m?3 5
3. Zestawienie materiatdw linii kablowej niskiego napigcia zasilajacej matq
gastronomie.
Kompleks rekreacyjny Zestawienie podstawowych materiatow
Radymno - ZEK linii kablowej niskiego napiecia 0,4 kV
Wyszczegdlnienie
Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilos¢
Szafka wolnostojacg na fundamencie wyposazona, w obudowie
7 tworzywa termoutwardzalnego, znamionowe napiecie izolacji -
1000V AC / 1500V DC, znamionowy prad - 630A, stopnie
1 |ochrony - IP 44, IK 10, klasa ochronnosci - II, kolor - RAL 7035, | kpl. 5
kategoria palnosci - VO, odporna na nadmierne ciepto - 960°C
i odporna na warunki atmosferyczne - préba UV
2 |Kabel YAKY 4x25 mm? 0,6/1kV mb | 253
3 | Opaski identyfikacyjne kablowe szt 30
Rura ochronna AROT DVK 75x66 (lub rownowazna innego
4 mb | 13,5
producenta)
5 |Tasma Denso m?2 0,6
6 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 1




4.

8 |Pret stalowy ocynkowany 6 m o srednicy 18 mm szt. 1

9 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? | 44,6

10 | Piasek kopany m3 | 16,7

Zestawienie materiatdw monitoringu wizyjnego.
Kompleks rekreacyjny Zestawienie podstawowych materiatow
Radymno - ZEK
Wyszczegdlnienie

Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilos¢
Szafa wolnostojacg zewnetrzna Rack 22U, 800x800 na

1 fundamencie wyposazona, IP 66, IK 10, odpornos¢ na UV, kol i
zakres temp. pracy : -25° do +60° kolor szary (GPD) pi.
Szafka nastupowa hermetyczna IP65, materiat obudowy ABS,
odpornos¢ na uderzenia dla catej szafki: IK 10, odpornosc na

2 |UV, zakres temp. pracy : -25° do +60°, uszczelka kpl. 3
poliuretanowa, wymiary: 310x410x230 (LPD)
Kamery zewnetrzne, nagrywanie: ciaggte 24h, rozdzielczos¢

3 4Mpix, predkos¢ nagrywania 25 klatek/s, kompresja H.265, Kpl 6
IP67, IK10 '

4 |Kabel YKY 3x4 mm? 0,6/1kV mb | 246
Uniwersalny kabel z centralng tubg 12 widkien, wzmocniony
przedzg szklang w pojedynczej powtoce PE. Kabel w petni
dielektryczny, odporny na gryzonie. Srednica nominalna (£5%)

5 |29 mm. mb | 390
Maksymalna sita instalacyjna 1500 N, Maksymailna sita
operacyjna 500 N, Zgniatanie 1500 [N/10 cm], Wielokrotne
zginanie 10 cykli(15x D),
Rura ochronna AROT SRS 50x43 (lub rownowazna innego

6 . o mb | 13,5
producenta) (lub réwnowazna innego producenta)

7 |Rura ochronna AROT DVR 40 mb | 228

8 |Tasma Denso m? 0,6
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7. Rysunki

nr 1 — projekt zagospodarowania terenu

nr 2 — schemat ideowy zasilania szafki sterowniczej S1

nr 3 - schemat ideowy oswietlenia terenu kompleksu rekreacyjnego
nr 4 - schemat ideowy zasilania szafek S1, S2, S3, S4, S5

nr 5 - schemat ideowy zasilania kamer

nr 6 — szafa GPD

nr 7 — szafa LPD



