. SCHEMAT POSADOWIENIA
PRZEKROJ NORMALNY SCHEMAT POSADOWIENIA KOLEKTORA NR 1

W MIEJSCU ZJAZDU PUBLICZNEGO KOLEKTORA NR 2 (ORAZ PRZYKANALIKA)
Zjazd indywidualny SKALA 1:50 SKALA 1:25 :
ul. Jana Pawta Il, Pogodna, Ztota Géra, Bfonie SKA LA 1 ; 25

wg planu sytuacyjnego , ul. Tysigclecia, Wiosenna, Krélowej Jadwigi, Kasztanowa
1 Wisniowa, Letnia, Jesienna, Akacjiowa, Zimowa, Jagodowa
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LEGENDA - kolektor: g Dz + 2 x (min. 30) Y
1. Rura przewodowa;
2. Materiat przydatny do wykonania budowli ziemnych
zgodnie z normq PN-5-02205 tablica nr 2; LEGENDA:
2. gbéybk/? z piasklt(l o UUzSE' 10 1. Rura przewodowa
. Podsypka z piasku o U25 gr. cm; . Zew wa;
5, Beto%paz%oé; . g 2. Materiat przydatny do wykonania budowli ziemnych
6. Chudy beton; zgodnie z normq PN-5-02205 tablica nr 2;
7. Zageszczone podfoze; 3. Obsybka z piasku o U25;

4. Podsypka z piasku o U25 gr. 10 cm;

SCHEMAT KLINA NAJAZDOWEGO S s amdianaraiios,
- gr. 30 cm dla kolektora,

(WYNIESIENIE TARCZY SKRZYZOWANIA) 6. Zageszczone podioze;
Linia kraweznika S KA LA 1 .'5 0

Wisniowej, Letniej, Pogodnej, Btonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej,
Jagodowej, Wietrznej i Tysiqclecia wraz z przebudowgq kanalizacji deszczowej
i zabezpieczeniem istniejqcej infrastruktury technicznej w m. Radymno.
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| Temat: Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il
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Kostka brukowa, betonowa, szara, BEHATON, bezfazowa gr. 8 cm Obiekt:

Kostka brukowa, betonowa, szara, BEHATON, bezfazowa gr. 8 cm Drogi gminne (ulice) klasy technicznej L, D, sie¢ kanalizacji deszczowej

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm

Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm - Caesc: Dokumentacja Projektowa
Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 30 cm Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
Grunt o CBR > 20%, gr. 65 cm Grunt o CBR 2 20%, gr. 65 cm Projektant: mgr inz. Mateusz Hotub PDK/0146/PWOD/14
RAZEM: 94 cm RAZEM: 104 cm ?;Z%z/:r;/\g; oniem Specjalnosc drogowa
W-wa odcinajgca z drobnego piasku gr. 10 cm W-wa odcinajqca z drobnego piasku gr. 10 cm Tytut: <.
Zageszczone podtoze gruntowe - G4 PFZEI(I'O] Norma/ny

Zageszczone podtoze gruntowe - G4

Skala rysunku: 1:25, 1:50 ‘ Data: 15 grudnia 2017 r. Nrrys.: 6.3
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