PRZEKROJ NORMALNY NR 4
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Kostka brukowa, betonowa, kolor, HOLLAND, bezfazowa, gr. 6 cm Kostka brukowa, betonowa, szara, BEHATON, bezfazowa gr. 8 cm I Kostka brukowa, betonowa, kolor, HOLLAND, bezfazowa, gr. 6 cm AC 16 W gr. min. 4 cm I
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm Geosiatka
Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 15 cm Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 15 cm me & 3em
Grunt o CBR 2 20%, gr. 20 cm Grunt o CBR > 20%, gr. 65 cm Grunt o CBR 2 20%, gr. 20 cm Istniejqca konstrukcja nawierzchni
W-wa odcinajgca z drobnego piasku gr. 10 cm W-wa odcinajgca z drobnego piasku gr. 10 cm W-wa odcinajgca z drobnego piasku gr. 10 cm
Zageszczone podtoze gruntowe - G4 Zageszczone podtoze gruntowe - G4 Zageszczone podfoze gruntowe - G4
SPALA 2 W MIEJSCU ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
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Kraweznik betonowy, najazdowy 15 x 22 cm (odstoniecie 4 cm)
Kostka brukowa, betonowa, kolor, BEHATON, bezfazowa, gr. 6 cm
) tawa betonowa z oporem C 12/15
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm
+0.05 +0.04
Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 10 cm 1-3% 7 0.00 %!
Grunt o CBR 2 20%, gr. 20 cm  EECEEEENN N EENEEEEENE NN mr = Jednostka projektowa: Inwestor:
] T ST L ' J ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Miasto Radymno
| RAZEM: 39 cm ; @ | Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42 ul. Lwowska 20
W-wa odcinajgca z drobnego piasku gr. 10 cm Obrzese betonowe 8 x 30 cm : fe7l-52(077j_a-‘;rgo;gvu7/5 37-550 Radymno
Zageszczone podtoze gruntowe - G4 na tawie betonowej C 12/15 | h N
]
| Temat: Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta Il
Kostka brukowa, betonowa, czerwona, BEHATON, bezfazowa, gr. 8 cm Wisniowej,. Lettn iej, Pt‘)godn.ej, ch?ni e, Jesiennej, Akacjowej, Z{m oI/.vej, .
- Jagodowej, Wietrznej i Tysiqgclecia wraz z przebudowgq kanalizacji deszczowej
Podsypka cem.-piask. 1:4, gr. 3 cm i zabezpieczeniem istniejqcej infrastruktury technicznej w m. Radymno.
Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm Obiekt: Drogi gminne (ulice) klasy technicznej L, D, sie¢ kanalizacji deszczowej
Grunt o CBR 2 20%, gr. 20 cm . .
%9 Caesc: Dokumentacja Projektowa
| RAZEM: 51 cm Funkcja: Zakres: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Podpis:
W-wa odcinajgca z drobnego piasku gr. 10 cm Projektant: mgr inz. Mateusz Hotub PDK/0146/PWOD/14
. Drogowy Specjalnos¢ drogowa
Zageszczone podtoze gruntowe - G4 7 odwodnieniem

Tytut: Przekroj Normalny
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