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LEGENDA - kolektor:

1. Rura przewodowa;

2. Materiat przydatny do wykonania budowli ziemnych
zgodnie z normq PN-5-02205 tablica nr 2;

3. Obsybka z piasku o U25;

4. Podsypka z piasku o U>5 gr. 10 cm;

5. Beton C12/15;

6. Chudy beton;

7. Zageszczone podfoze;
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LEGENDA:

1. Wtaz kanalizacyjny klasa obigzenia:
- C250 - studnia w chodniku;
- D400 - studnia poza chodnikiem;

2. Prefabrykowany pierscier zelbetowy 1;
3. Prefabrykowany pierscien zelbetowy 2;
4. Prefabrykowane kregi betonowe;
5. Prefabrykowana betonowa podstawa studni rewizyjnej wraz z kinetg; Tnostka profektomwa: Inwestor:
6. Uszczelnienie elastyczne - przejscie szczelne; Jednostka projektowa: nwestor:
7. Kolektor; ILON pracownia projektowa Mateusz Hotub Miasto Radymno
A | g gﬁfﬁ;’} %é% %’5g% bf)gcclnlqb o Widna Géra, ul. Modrzewiowa 42 ul. Lwowska 20
2 o _|_ 0. Zageszczone podtoze; ’ 37-500 Jarostaw 37-550 Radymno
UWAGA! tel.: 507-530-375 -
z ‘ A\
- Srednice i gtegokos¢ H studni oraz Srednice kolektoréw D podano na profilach;
- Ilél,//ol;y i wx;(/oty Wyftyvkac zg;gdr;/e ftz sytuacjq; dkami Temat: Przebudowa ulic: Wiosennej, Krélowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawta I,
- Kinete wykonac gtadkq z uksztattowanymi spadkami; o : . : . . . . . .
- Wymiary poszczegdinych elementdw studni rewizyjnych (pierscienie, pokrywy itp.) nalezy dobrg WISHIOWE],. Lettn el, P‘?Q"d”,ef' Bf‘?m e, Jesiennej, Akacjowej, me oy.vej, .
wg z]a(eceﬁ producenta w nawigzaniu d,O Srednicy studni; ' _ Jagodowej, Wietrznej i Tysiqclecia wraz z przebudowgq kanalizacji deszczowej
- qursc&er}(lgfodc_/ngj,qce nalezy stosowac w jezdni oraz w miejscach gdzie sq narazone na i zabezpieczeniem istniejqcej infrastruktury technicznej w m. Radymno.
najazdy két pojazdow, ——
- Uszczelnienie miedzy elementami gumowe, Obiekt: Drogi gminne (ulice) klasy technicznej L, D, sie¢ kanalizacji deszczowej
- Dla studni o gtebokosci wiekszej niz 2,5 m mozna stosowac zwezke redukcyjng. oot
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