
198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

POZIOM ODNIESIENIA
198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

Rzędna włazu

Rzędna dna studni

Rzędna kanału

Głębokość studni

Spadek i długość

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

205.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

20
1.

87

20
1.

81

19
9.

27

19
9.

81

 2
00

.5
1

 2
00

.6
1

2.
59

2.
00

i=2.00% L=
3.88

W
P 

28R 
56

P37

20
1.

56
20

1.
52

19
9.

37
19

9.
52

 200.18
 200.22

2.
19

2.
00

i=
2.

00
%

 L=
1.

02
W

L 
30R 

58
P40

20
1.

56

20
1.

52

19
9.

37

19
9.

52

 2
00

.1
3

 2
00

.2
2

2.
19

2.
00

i=2.00% L=
3.90

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

20
1.

73
20

1.
70

19
9.

47
19

9.
70

 200.46
 200.50

2.
26

2.
00

i=2.00% L=1.05

R 
60

P42

W
L 

31

W
P 

29

R 
58

P39

20
1.

73

20
1.

70

19
9.

47

19
9.

70

 2
00

.4
0

 2
00

.5
0

2.
26

2.
00

i=2.01% L=
3.90

R 
60

P41

W
P 

30

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

20
1.

92
19

9.
54

 2
00

.5
2

 2
00

.5
9

2.
38

i=1.00% L=6.79

R 
62

S 62a

198.00

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

20
1.

92
19

9.
54

 2
00

.5
2

 2
00

.5
6

2.
38

i=1.00% L=
3.89

R 
62

S 62b

20
1.

92
19

9.
54

 2
00

.5
2

 2
00

.5
9

2.
38

i=1.00% L=6.27

R 
62

S 62c

20
3.

68

20
3.

55

20
0.

77

20
1.

55
 2

02
.3

0
 2

02
.3

5

2.
91

2.
00

i=2
.0

0%
 L=

1.
98

W
L 

32R 
68

P45

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

20
3.

75
20

0.
47

 2
02

.3
5

 2
02

.3
8

3.
27

i=1
.00

% L=
2.6

9

R 
69

S 69b

20
3.

75
20

0.
47

 2
02

.3
5

 2
02

.3
9

3.
27

i=1
.00

% L=
3.2

3

R 
69

S 69a

20
3.

75
20

3.
72

20
0.

47
20

1.
72

 202.48
 202.52

3.
27

2.
00

i=2.00% L=1.04

W
L 

33R 
69

P44

199.00

200.00

201.00

202.00

203.00

204.00

20
3.

80
20

1.
48

 2
02

.4
0

 2
02

.4
3

2.
32

i=1
.00

% L=
2.6

7

R 
70

S 70b

20
3.

80
20

1.
48

 2
02

.4
0

 2
02

.4
4

2.
32

i=1
.00

% L=
3.3

1

R 
70

S 70a

20
3.

87
20

1.
54

 2
02

.4
7

 2
02

.5
0

2.
33

i=1
.00

% L=
2.6

6

R 
71

S 71

20
3.

90
20

1.
07

 2
02

.5
0

 2
02

.5
4

2.
83

i=1
.00

% L=
3.4

6

R 
72

S 72

20
3.

90
20

3.
86

20
1.

07
20

1.
86

 202.63
 202.66

2.
83

2.
00

i=2.00% L=0.68

W
L 

34

R 
72

P43

20
4.

02
20

1.
94

 2
02

.6
2

 2
02

.7
2

2.
08

i=1.00% L=9.50

R 
73

S 73b

ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub
Widna Góra, ul. Modrzewiowa 42 
37-500 Jarosław

Jednostka projektowa: Inwestor:

Temat:

Obiekt: Drogi gminne (ulice) klasy technicznej L, D, sieć kanalizacji deszczowej
Część:

Funkcja:

PDK/0146/PWOD/14
Specjalność drogowa

mgr inż. Mateusz HołubProjektant:

Nr rys.: 5.5Data: 15 grudnia 2017 r.

Profile przykanalików
Skala rysunku: 1:500/50 

Tytuł:

Drogowy 

Zakres: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

tel.: 507-530-375

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Dokumentacja Projektowa

Przebudowa ulic:  Wiosennej, Królowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawła II,
Wiśniowej, Letniej, Pogodnej, Błonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej,
Jagodowej, Wietrznej i Tysiąclecia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w m. Radymno.

z odwodnieniem
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