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ILON pracownia projektowa Mateusz Hołub
Widna Góra, ul. Modrzewiowa 42 
37-500 Jarosław

Jednostka projektowa: Inwestor:

Temat:

Obiekt: Drogi gminne (ulice) klasy technicznej L, D, sieć kanalizacji deszczowej
Część:

Funkcja:

PDK/0146/PWOD/14
Specjalność drogowa

mgr inż. Mateusz HołubProjektant:

Nr rys.: 5.7Data: 15 grudnia 2017 r.

Profile przykanalików
Skala rysunku: 1:500/50 

Tytuł:

Drogowy 

Zakres: Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

tel.: 507-530-375

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Dokumentacja Projektowa

Przebudowa ulic:  Wiosennej, Królowej Jadwigi, Kasztanowej, Jana Pawła II,
Wiśniowej, Letniej, Pogodnej, Błonie, Jesiennej, Akacjowej, Zimowej,
Jagodowej, Wietrznej i Tysiąclecia wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
i zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej w m. Radymno.

z odwodnieniem
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