Przedmiar roboét

Opis pozycji, wyliczenie ilosci robot ‘IIosé‘Krot.|Jedn.

1 Ulica Wiosenna, droga gminna nr 111414R

1.1 Obiekt nr 1 - przebudowa ulicy

1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01 ] ]
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym+inwentaryzacja
powykonawcza 0,1 km

1.1.2 Nr STWIOR: D-01.02.04 ]
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.1.2.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 20-cm, wraz z odwiezieniem na odktad 394 m2
1.1.2.2 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne (destrukt) grubo$¢ sr. 5 cm, wraz z odwiezieniem

na odkfad 394 m2
1.1.2.3 Rozebranie nawierzchni z trylinki (betonu), z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, wraz z

przekruszeniem materiatow i odwiezieniem na odktad 394 m2
1.1.2.4 Rozebranie kraweznikow betonowych wraz z tawg betonowg, wraz z przekruszeniem materiatow i

odwiezieniem na odktad 197 m
1.1.2.5 Stupki do znakdw - rozebranie, oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad 3 szt
1.1.2.6 Zdjecie znakéw lub drogowskazéw, z oczyszczeniem i odwiezieniem na odkiad 3 szt
1.1.3 Nr STWiOR: D-01.03.02

Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég

1.1.3.1 Zabezpieczenie kablowych linii energetycznych rurg ochronng dwudzielng z HDPE 47 m
1.1.3.2 Regulacja stupdéw oswietleniowych 5 szt
1.1.4 Nr STWIOR: D-01.03.02

Przebudowa linii telekomunikacyjnych przy budowie drog

1.1.4.1 Zabezpieczenie kablowych linii teletechnicznych rurg ochronng dwudzielng z HDPE | 46] [m

1.1.5 Nr STWIOR: D-01.03.05
Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie i budowie drég

1.1.5.1 Zabezpieczenie termiczne linii wodociggowych | 18] [m
1.1.6 Nr STWiIOR: D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1.6.1 Regulacja pionowa wtazow studni kanalizacyjnych [ 2] [szt

1.1.7 Nr STWIiOR: D.04.01.01 ]
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1.1.7.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy
konstrukcyjne gr. 80 cm wraz z wywiezieniem urobku na odktad. 394 m2

1.1.8 Nr STWIiOR: D-04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA

1.1.8.1 Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

394] [m2

1.1.9 Nr STWIOR: D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.1.9.1 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 65 cm 394] [m2

1.1.10 Nr STWiOR: D-04.04.02
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1.1.10.1 Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm

430] [m2

1.1.11 Nr STWiOR: D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.1.11.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem 394 m2

1.1.12 Nr STWiOR: D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.1.12.1 Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-70-mm 3 szt
1.1.12.2 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad
0,3-m2 3 szt

1.1.13 Nr STWiOR: D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.1.13.1 Kraweznik betonowy, najazdowy 15 x 22 cm, na tawie betonowej z oporem 195] [m

1.2 Obiekt nr 2 - przebudowa chodnika/pobocza

1.2.1 Nr STWIOR: D-01.02.01 ]
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

1.2.1.1 Reczne Scinanie i karczowanie, krzaki i podszycie geste, wraz z odwiezieniem na odkfad [ 0,02] [ha

1.2.2 Nr STWIiOR: D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

1.2.2.1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy 20-cm | 158] [m2

1.2.3 Nr STWiOR: D-01.02.04 .
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.2.3.1 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubo$¢ 20-cm, wraz z odwiezieniem na odktad 220 m2

1.2.3.2 Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu(kostki, trylinki, ptyt chodnikowych) grubos¢ ér. 15-cm,
wraz z przekruszeniem materiatéw i odwiezieniem na odktad 220 m2
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1.2.3.3 Rozebranie kraweznikéw betonowych wraz z tawg betonowa, wraz z przekruszeniem materiatéw i
odwiezieniem na odkfad

60

1.2.3.4 Rozebranie obrzezy wraz z fawg betonowsg, wraz z przekruszeniem materiatow i odwiezieniem na
odktad

30

1.2.4 Nr STWIiOR: D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA

1.2.4.1 Regulacja pionowa wtazéw studni kanalizacyjnych

5]

[szt

1.2.5 Nr STWIOR: D.04.01.01 .
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1.2.5.1 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gr. kat. I-IV pod warstwy
konstrukcyjne gr. 80 cm wraz z wywiezieniem urobku na odktad.

348

m2

1.2.6 Nr STWIOR: D-04.02.01
WARSTWA ODCINAJACA

1.2.6.1 Warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

348]

[m2

1.2.7 Nr STWIiOR: D-04.02.02
WARSTWA MROZOOCHRONNA

1.2.7.1 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego CBR>20% gr. 65 cm

348

[m2

1.2.8 Nr STWIOR: D-04.04.02
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1.2.8.1 Mieszanka C90/3; 0/31,5; gr. 20 cm

348]

[m2

1.2.9 Nr STWIiOR: D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.2.9.1 Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem

318

m2

1.2.10 Nr STWIOR: D-08.03.01
OBRZEZA CHODNIKOWE

1.2.10.1 Obrzeza betonowe, 30x8-cm, na tawie betonowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg

234]

1.3 Obiekt nr 3 - przebudowa kanalizacji

1.3.1 Nr STWiOR: D-01.02.04 .
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.3.1.1 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych wraz odkopaniem, wraz z przekruszeniem materiatéw i
odwiezieniem na odktad

kpl

1.3.1.2 Demontaz studni rewizyjnych, wraz odkopaniem, wraz z przekruszeniem materiatéw i odwiezieniem na
odktad

kpl

1.3 Demontaz kolektora, wraz z odkopaniem, z oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad

3|3

1.3.
1.3.1.4 Demontaz przykanalika, wraz z odkopaniem, z oczyszczeniem i odwiezieniem na odktad
1.3.2 Nr STWiOR: D-03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1.3.2.1 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC 200

1.3.2.2 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC 315

1.3.2.3 Betonowe studzienki wpustowe fi 500

szt

1.3.2.4 Zelbetowe studnie rewizyjne fi 1000

szt




