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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 ZADANIE 1 - UL. JESIENNA, UL. WISNIOWA, UL. JANA PAWLA II
1.1 JESIENNA
(pomiedzy weztami 26-37)
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
1.1
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)/1000 km 0,236
RAZEM 0,236
2/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
1.1
(poz.13+poz.14+poz.15)*0,8*1,75*0,9 m3 297,360
RAZEM 297,360
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1.1
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,8*1,75*0,1 m3 33,040
RAZEM 33,040
4/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1.1 m; grunt kat. IlI-1V
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*1,75*2 m2 826,000
RAZEM 826,000
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.[1411-02 piaskowa
1.1
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,8*0,15 m3 28,320
RAZEM 28,320
6/KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.1./1411-04
1.1
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)*0,8*0,3 m3 56,640
RAZEM 56,640
7/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.2+p0z.3)-(p0z.5+p0z.6))*0,9 m3 220,896
RAZEM 220,896
8/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1.1
((poz.2+p0z.3)-(p0z.5+p0z.6))*0,1 m3 24,544
RAZEM 24,544
9 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
151*0,8*1,2 m3 144,960
RAZEM 144,960
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad.
poz.5+p0z.6+p0z.9 m3 229,920
RAZEM 229,920
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 2
poz.10 m3 229,920
RAZEM 229,920
12 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
1.2
120 m 120,000
RAZEM 120,000
14/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
1.2|analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
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15/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
1.2|analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
16/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
17/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - tuk o $r. zewn. 110 mm
1.2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
18/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm - redukcja 40/32
1.2|analogia mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - mufa
1.2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 32 mm - mufa
1.2|analogia
24 ztacz. 24,000
RAZEM 24,000
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o §r. zewn. 32 mm
1.2|analogia
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./{1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do rur PE $r. 110/40 mm
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1.{1702-02 niejgcych rurociggach o sr. 100 mm - nawiertka do rur PE $r. 110/32 mm
1.2
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
24/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./1113-01
1.2
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
25|KNR 2-19 Rury ostonowe stalowe dwudzielne o $r.nom. 150 mm m
d.1./0119-02
1.2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
26|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1.|0306-05
1.2
2"3 m 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.1./0219-01 go
1.2
poz.13+p0z.14+poz.15 m 236,000
RAZEM 236,000
28/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
1.2
(p0z.13+poz.14+p0oz.15)/200 odc. 1,180
200m
RAZEM 1,180
29|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
1.2
(p0z.13+poz.14+p0oz.15)/200 odc. 1,180
200m
RAZEM 1,180
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30|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
(p0z.13+p0z.14+p0z.15)/200 200m - 1,180
1 préb.
RAZEM 1,180
1.1.3 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
31|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
85 m 40,000
RAZEM 40,000
32|KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3
8*2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
33|KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
1.3|analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
34/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.3
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
1.14 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
35|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.1./0113-01 spycharek
1.4
59*1,3 m?2 76,700
RAZEM 76,700
36/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0802-06
1.4
105*1,3 m?2 136,500
RAZEM 136,500
37|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach  |m2
d.1./0805-02 wypetnionych piaskiem
1.4
10*1,3 m2 13,000
RAZEM 13,000
38/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.1./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
1.4
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
39|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1./0806-02
1.4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowej
1.4
50*1,3 m?2 65,000
RAZEM 65,000
41/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-07 wej
1.4
5 m 5,000
RAZEM 5,000
42|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.1./0526-01
1.4
poz.35"0,1 m3 7,670
RAZEM 7,670
43/KNNR 6 Warstwy odcinajagce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1./0106-02
1.4
poz.40 m?2 65,000
RAZEM 65,000
44|/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
1.4
poz.40 m2 65,000
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RAZEM 65,000
45/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-01 petnione zaprawg cementows - obrzeza z demontazu
1.4
poz.41 m 5,000
RAZEM 5,000
1.2 WISNIOWA
(pomiedzy weztami 39-65)
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
46/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
2.1
(p0z.58+p0z.59)/1000 km 0,246
RAZEM 0,246
47|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1./0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Ill
2.1
(poz.58+p0z.59)*0,8*1,75*0,9 m3 309,960
RAZEM 309,960
48|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
2.1
(poz.58+p0z.59)*0,8*1,75*0,1 m3 34,440
RAZEM 34,440
49|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi  |m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
2.1 m; grunt kat. lll-1V
(p0z.58+p0z.59)*1,75*2 m2 861,000
RAZEM 861,000
50|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.[1411-02 piaskowa
2.1
(poz.58+p0z.59)*0,8*0,15 m3 29,520
RAZEM 29,520
51|KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatow sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.1./1411-04
2.1
(p0z.58+p0z.59)*0,8*0,3 m3 59,040
RAZEM 59,040
52|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowow,wykopdw obiekto- |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.47+p0z.48)-(p0z.50+p0z.51))*0,9 m3 230,256
RAZEM 230,256
53|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
2.1
((p0z.47+p0z.48)-(p0z.50+p0z.51))*0,1 m3 25,584
RAZEM 25,584
54 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
14070,8"1,2 m3 134,400
RAZEM 134,400
55|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad.
p0z.50+p0z.51+p0z.54 m3 222,960
RAZEM 222,960
56|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.55 m3 222,960
RAZEM 222,960
57 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
2.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
2.2
100 m 100,000
RAZEM 100,000
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59|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
2.2|analogia
146 m 146,000
RAZEM 146,000
60|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
2.2
9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
61/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa
2.2|analogia
22 ztacz. 22,000
RAZEM 22,000
62| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o $r. zewn. 32 mm
2.2|analogia
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
63| KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm- nawiertka do rur PE $r. 90/32 mm
2.2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
64| KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./1113-01
2.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
65|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.1./0219-01 go
2.2
p0z.58+p0z.59 m 246,000
RAZEM 246,000
66|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
2.2
(p0z.58+p0z.59)/200 odc. 1,230
200m
RAZEM 1,230
67|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
2.2
(p0z.58+p0z.59)/200 odc. 1,230
200m
RAZEM 1,230
68/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2.2
(poz.58+p0z.59)/200 200m - 1,230
1 préb.
RAZEM 1,230
1.2.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: HP10
69|KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./1014-03 tréjnik kotnierzowy 100/80
2.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1./1119-03
2.3
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
71/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2.3 wnetrznej 110 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNNR 4 Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
2.3
0,05"3 m3 0,150
RAZEM 0,150
1.24 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
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73|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.4
11*5 m 55,000
RAZEM 55,000
74/KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
2.4
112 szt. 22,000
RAZEM 22,000
75/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
2.4|analogia
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
76| KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
2.4
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
1.2.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
77|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.1./0113-01 spycharek
25
104*1,3 m?2 135,200
RAZEM 135,200
78/ KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych powyzej 60% powierz- |ha
d.1.|0102-04 chni
25
12*1,5/10000 ha 0,002
RAZEM 0,002
79/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.|0802-06
25
116*1,3 m?2 150,800
RAZEM 150,800
80|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
25
4*1,3 m?2 5,200
RAZEM 5,200
81/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
25
4 m 4,000
RAZEM 4,000
82|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowe;j
25
40*1,3 m2 52,000
RAZEM 52,000
83|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-07 wej
25
10 m 10,000
RAZEM 10,000
84|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.1./0526-01
25
poz.77*0,1 m3 13,520
RAZEM 13,520
85/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-02
25
poz.82 m2 52,000
RAZEM 52,000
86|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
25
poz.82 m?2 52,000
RAZEM 52,000
87/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
25
poz.83 m 10,000
RAZEM 10,000
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1.3 JANA PAWLAII
(pomiedzy weztami 25-39)
1.3.1 ROBOTY ZIEMNE
88|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym.
3.1
(p0z.100+p0z.101)/1000 km 0,087
RAZEM 0,087
89|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.1.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
3.1
(poz.100+po0z.101)*0,8*1,75*0,9 m3 109,620
RAZEM 109,620
90|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
3.1
(poz.100+p0z.101)*0,8*1,75*0,1 m3 12,180
RAZEM 12,180
91|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.1./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
3.1 m; grunt kat. IlI-1V
(poz.100+p0z.101)*1,75"2 m?2 304,500
RAZEM 304,500
92|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.[1411-02 piaskowa
3.1
(poz.100+p0z.101)*0,8*0,15 m3 10,440
RAZEM 10,440
93|KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.1./1411-04
3.1
(poz.100+p0z.101)*0,8*0,3 m3 20,880
RAZEM 20,880
94|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.88+p0z.89)-(p0z.92+p0z.93))*0,9 m3 70,548
RAZEM 70,548
95|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
3.1
((p0z.88+p0z.89)-(p0z.92+p0z.93))*0,1 m3 7,839
RAZEM 7,839
96 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
(p0z.100+p0z.101)*0,7*1,2 m3 73,080
RAZEM 73,080
97|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad.
p0z.92+p0z.93+p0z.96 m3 104,400
RAZEM 104,400
98|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnos¢ = 2
poz.97 m3 104,400
RAZEM 104,400
99 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.|analiza indy-
3.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3.2 ROBOTY MONTAZOWE
100/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2
80 m 80,000
RAZEM 80,000
101/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1./1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
3.2|analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
102/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 8440 Uzytkownik: Stanistaw Falkowski




OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
103|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa
3.2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1./{1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do rur PE $r. 110/32 mm
3.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
105/KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa 0 $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.1./1113-01
3.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
106/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.1.|0306-05
3.2
2"3 m 6,000
RAZEM 6,000
107|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.1./0219-01 go
3.2
p0z.100+poz.101 m 87,000
RAZEM 87,000
108/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1612-01 200m
3.2
(p0z.100+p0z.101)/200 odc. 0,435
200m
RAZEM 0,435
109/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.1./1611-01 200m
3.2
(p0z.100+p0z.101)/200 odc. 0,435
200m
RAZEM 0,435
110|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.1./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
3.2
(poz.100+p0z.101)/200 200m - 0,435
1 préb.
RAZEM 0,435
1.3.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: 26, 39
111/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.1./{1014-03 tréjnik kotnierzowy 100
3.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1./1105-03
3.3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
113|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1./{1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.3 wnetrznej 110 mm
szt. 6,000
RAZEM 6,000
114|KNNR 4 Wykonanie réznych elementdéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1./1430-01 elementy betonowe
3.3
0,05"6 m3 0,300
RAZEM 0,300
1.34 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
115/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.4
poz.117*5 m 5,000
RAZEM 5,000
116/ KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
3.4
poz.117*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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117/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1./0130-03
3.4|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
3.4
poz.117 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
119/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach ~ |m2
d.1./0805-02 wypetnionych piaskiem
3.5
51,3 m?2 6,500
RAZEM 6,500
120/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.1./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
35
75*1,3 m2 97,500
RAZEM 97,500
121|KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.1.|0806-02
3.5
3 m 3,000
RAZEM 3,000
122/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |m?2
d.1./0803-05 mentowo-piaskowe;j
35
51,3 m2 6,500
RAZEM 6,500
123|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1.|0806-07 wej
3.5
2 m 2,000
RAZEM 2,000
124/KNNR 6 Warstwy odcinajagce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.1.|0106-02
35
poz.122 m?2 6,500
RAZEM 6,500
125/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.1./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
3.5
poz.122 m2 6,500
RAZEM 6,500
126 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1./0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
35
p0z.123 m 2,000
RAZEM 2,000
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2 ZADANIE 2 - UL. LETNIA, UL. KASZTANOWA, UL. JANA PAWLA 11
21 LETNIA
(pomiedzy weztami 40-126)
2.1.1 ROBOTY ZIEMNE
127/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
1.1
(poz.139+p0z.140)/1000 km 0,245
RAZEM 0,245
128/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
1.1
(poz.139+p0z.140)*0,8*1,75*0,9 m3 308,700
RAZEM 308,700
129/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1.1
(poz.139+p0z.140)*0,8*1,75%0,1 m3 34,300
RAZEM 34,300
130/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.2./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1.1 m; grunt kat. IlI-1V
(poz.139+p0z.140)*1,75"2 m?2 857,500
RAZEM 857,500
131/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2.[1411-02 piaskowa
1.1
(p0z.139+p0z.140)*0,8*0,15 m3 29,400
RAZEM 29,400
132|KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.2.|1411-04
1.1
(poz.139+p0z.140)*0,8*0,3 m3 58,800
RAZEM 58,800
133|KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.128+p0z.129)-(p0z.131+p0z.132))*0,9 m3 229,320
RAZEM 229,320
134|/KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1.1
((p0z.128+p0z.129)-(p0z.131+p0z.132))*0,1 m3 25,480
RAZEM 25,480
135 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.2.|analiza indy-
1.1|widualna
166*0,8*1,2 m3 159,360
RAZEM 159,360
136/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad.
p0z.131+p0z.132+p0z.135 m3 247,560
RAZEM 247,560
137/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 2
poz.136 m3 247,560
RAZEM 247,560
138 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
21.2 ROBOTY MONTAZOWE
139/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2
125 m 125,000
RAZEM 125,000
140/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
1.2|analogia
120 m 120,000
RAZEM 120,000
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141/KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.2./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.2
10 zigcz. 10,000
RAZEM 10,000
142/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./{1010-03 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - fuk o $r. zewn. 90 mm
1.2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
143/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa
1.2|analogia
25 zigcz. 25,000
RAZEM 25,000
144 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o $r. zewn. 32 mm
1.2|analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
145/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.|1702-01 niejacych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 90/32 mm
1.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
146|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2./1113-01
1.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
147/KNR 2-19 Rury ostonowe stalowe dwudzielne o $r.nom. 250 mm m
d.2.|0119-04
1.2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
148/ KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.2.|0306-05
1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
149/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.2./0219-01 go
1.2
p0z.139+p0z.140 m 245,000
RAZEM 245,000
150/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
1.2
(p0z.139+p0z.140)/200 odc. 1,225
200m
RAZEM 1,225
151/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 200m
1.2
(p0z.139+p0z.140)/200 odc. 1,225
200m
RAZEM 1,225
152/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.2./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
1.2
(poz.139+p0z.140)/200 200m - 1,225
1 préb.
RAZEM 1,225
21.3 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
153/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
12*5 m 60,000
RAZEM 60,000
154 KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0130-03
1.3
12"2 szt. 24,000
RAZEM 24,000
155/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0130-03
1.3|analogia
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
156/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2.|0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.3
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
21.4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
157/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.2./0113-01 spycharek
1.4
34*1,3 m?2 44,200
RAZEM 44,200
158/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.|0802-06
1.4
140*1,3 m?2 182,000
RAZEM 182,000
159/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach  |m?2
d.2./0805-02 wypetnionych piaskiem
1.4
10*1,3 m2 13,000
RAZEM 13,000
160/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.2./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
1.4
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
161/ KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2./0806-02
1.4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
162/ KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej
1.4
22*1,3 m?2 28,600
RAZEM 28,600
163 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-07 wej
1.4
10 m 10,000
RAZEM 10,000
164 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.|0802-06
1.4
51,3 m?2 6,500
RAZEM 6,500
165/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
1.4
poz.157*0,1 m3 4,420
RAZEM 4,420
166|KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.|0106-02
1.4
poz.162+p0oz.164 m2 35,100
RAZEM 35,100
167/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
1.4
poz.162 m?2 28,600
RAZEM 28,600
168/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2./0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
1.4
poz.163 m 10,000
RAZEM 10,000
169/ KNNR 6 Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane m2
d.2./0109-02 piaskiem i woda
1.4
poz.164 m?2 6,500
RAZEM 6,500
2.2 KASZTANOWA
(pomiedzy weztami 42-69)
2.2.1 ROBOTY ZIEMNE
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170/ KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
2.1
(poz.182+p0z.183)/1000 km 0,240
RAZEM 0,240
171/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
2.1
(poz.182+p0z.183)*0,8*1,75*0,9 m3 302,400
RAZEM 302,400
172/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
2.1
(p0z.182+p0z.183)*0,8*1,75*0,1 m3 33,600
RAZEM 33,600
173|KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m2
d.2./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
2.1 m; grunt kat. IlI-1V
(poz.182+p0z.183)*1,75"2 m?2 840,000
RAZEM 840,000
174 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2.[1411-02 piaskowa
2.1
(p0z.182+p0z.183)*0,8*0,15 m3 28,800
RAZEM 28,800
175|KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.2.|1411-04
2.1
(poz.182+p0z.183)*0,8*0,3 m3 57,600
RAZEM 57,600
176/ KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.171+p0z.172)-(p0z.174+p0z.175))*0,9 m3 224,640
RAZEM 224,640
177/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
2.1
((p0z.171+p0z.172)-(p0z.174+p0z.175))*0,1 m3 24,960
RAZEM 24,960
178 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.2.|analiza indy-
2.1|widualna
194*0,8*1,2 m3 186,240
RAZEM 186,240
179/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.1 sam.samowytad.
p0z.174+p0z.175+p0z.178 m3 272,640
RAZEM 272,640
180|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2.1 Krotnos¢ = 2
poz.179 m3 272,640
RAZEM 272,640
181 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.|analiza indy-
2.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2.2 ROBOTY MONTAZOWE
182/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./{1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
2.2
105 m 105,000
RAZEM 105,000
183|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
2.2|analogia
135 m 135,000
RAZEM 135,000
184 KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.2./{1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2.2
9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
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185/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./{1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa
2.2|analogia
20 zigcz. 20,000
RAZEM 20,000
186/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2.{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - fuk o $r. zewn. 32 mm
2.2|analogia
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
187/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2.|1702-01 niejacych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 90/32 mm
2.2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
188|KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2./1113-01
2.2
11 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
189/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.2./0219-01 go
2.2
p0z.182+p0z.183 m 240,000
RAZEM 240,000
190/ KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1612-01 200m
2.2
(p0z.182+p0z.183)/200 odc. 1,200
200m
RAZEM 1,200
191/ KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociaggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2./1611-01 200m
2.2
(p0z.182+p0z.183)/200 odc. 1,200
200m
RAZEM 1,200
192/ KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.2./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 prob.
2.2
(poz.182+p0z.183)/200 200m - 1,200
1 préb.
RAZEM 1,200
223 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
193/KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
2.3
10*5 m 50,000
RAZEM 50,000
194 KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0130-03
2.3
10"2 szt. 20,000
RAZEM 20,000
195/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0130-03
2.3|analogia
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
196/ KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
2.3
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2.2.4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
197|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.2./0113-01 spycharek
2.4
38*1,3 m?2 49,400
RAZEM 49,400
198/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2./0802-06
2.4
124*1,3 m?2 161,200
RAZEM 161,200
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199/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.2./0802-06
2.4
36*1,3 m2 46,800
RAZEM 46,800
200 KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.2./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
2.4
41,3 m?2 5,200
RAZEM 5,200
201/KNNR 6 Rozebranie kraweznik6w betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2./0806-02
2.4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
202/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej
2.4
55*1,3 m?2 71,500
RAZEM 71,500
203|/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2.|0806-07 wej
2.4
12 m 12,000
RAZEM 12,000
204 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.2.|0802-06
2.4
16"1,3 m?2 20,800
RAZEM 20,800
205/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.2.|0526-01
2.4
p0z.197*0,1 m3 4,940
RAZEM 4,940
206/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.|0106-02
2.4
poz.202+204 m?2 275,500
RAZEM 275,500
207/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
2.4
p0z.202 m?2 71,500
RAZEM 71,500
208/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2./0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
2.4
poz.203 m 12,000
RAZEM 12,000
209/KNNR 6 Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane m2
d.2./0109-02 piaskiem i woda
2.4
poz.204 m?2 20,800
RAZEM 20,800
23 JANA PAWLAII
(pomiedzy weztami 39-48)
2.3.1 ROBOTY ZIEMNE
210/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2./0111-01 réwninnym.
3.1
(p0z.222+p0z.223+p0z.224)/1000 km 0,305
RAZEM 0,305
211/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2./0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
3.1
(p0z.222+p0z.223+p0z.224)*0,8*1,75*0,9 m3 384,300
RAZEM 384,300
212/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
3.1
(poz.222+p0z.223+p0z.224)*0,8*1,75*0,1 m3 42,700
RAZEM 42,700
213/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi  |m2
d.2.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
3.1 m; grunt kat. lll-1V
(p0z.222+p02.223+p0z.224)*1,75*2 m2 1 067,500
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RAZEM 1 067,500
214 /KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2.[1411-02 piaskowa
3.1
(p0z.222+p0z.223+p0z.224)*0,8*0,15 m3 36,600
RAZEM 36,600
215/KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.2.|1411-04
3.1
(poz.222+p0z.223+p0z.224)*0,8*0,3 m3 73,200
RAZEM 73,200
216/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.210+p0z.211)-(p0z.214+p0z.215))*0,9 m3 247,325
RAZEM 247,325
217/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2./0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
3.1
((p0z.210+p0z.211)-(p0z.214+p0z.215))*0,1 m3 27,481
RAZEM 27,481
218 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.2.|analiza indy-
3.1|widualna
(p0z.222+p0z.224)*0,7*1,2 m3 252,000
RAZEM 252,000
219/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.1 sam.samowytad.
p0z.214+p0z.215+p0z.218 m3 361,800
RAZEM 361,800
220 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3.1 Krotnos¢ = 2
poz.219 m3 361,800
RAZEM 361,800
221 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.|analiza indy-
3.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.3.2 ROBOTY MONTAZOWE
222/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-04 $r.zewnetrznej 110 mm
3.2
235 m 235,000
RAZEM 235,000
223|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-01 Sr.zewnetrznej 50 mm
3.2|analogia
5 m 5,000
RAZEM 5,000
224 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
3.2|analogia
65 m 65,000
RAZEM 65,000
225/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
3.2
30 zigcz. 30,000
RAZEM 30,000
226 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 50 mm
3.2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
227/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm - zaslepka
3.2|analogia
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
228 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.2./{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 32 mm - mufa
3.2|analogia
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
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229/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.2./{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o ér. zewn. 32 mm
3.2|analogia
3 zigcz. 3,000
RAZEM 3,000
230/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2./{1014-03 kotnierz slepy
3.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
231/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.2./1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do rur PE $r. 110/32 mm
3.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
232/KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.2./1113-01
3.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
233|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.2.|0306-05
3.2
5*3 m 15,000
RAZEM 15,000
234/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.2./0219-01 go
3.2
p0z.222+p0z.223+p0z.224 m 305,000
RAZEM 305,000
235/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.2.[1612-01 200m
3.2
(p0z.222+p0z.223+p0z.224)/200 odc. 1,525
200m
RAZEM 1,525
236/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.2.[1611-01 200m
3.2
(p0z.222+p0z.223+p0z.224)/200 odc. 1,525
200m
RAZEM 1,525
237|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.2./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
3.2
(P0z.222+p0z.223+p0z.224)/200 200m - 1,525
1 préb.
RAZEM 1,525
2.3.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: 40, 42, 43, 44', HP4, HP5
238/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2./{1014-03 tréjnik kotnierzowy 100/80
3.3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
239/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.2./1014-03 tréjnik kotnierzowy 100/50
3.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
240 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.2.|1105-02
3.3
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
241 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.2./1105-01
3.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
242 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm z Zeliwa sferoidalnego kpl
d.2./1119-03
3.3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
243|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2.[1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.3 wnetrznej 110 mm
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12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
244 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potagcze- szt.
d.2./{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.3 wnetrznej 90 mm
szt. 3,000
RAZEM 3,000
245/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.2./{1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3.3 wnetrznej 50 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
246/ KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.2./1430-01 elementy betonowe
3.3
0,05*14 m3 0,700
RAZEM 0,700
234 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
247 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.2./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
3.4
p0z.249*5 m 15,000
RAZEM 15,000
248/ KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2.|0130-03
3.4
poz.249*2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
249/KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.2./0130-03
3.4|analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
250 KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.2./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
3.4
poz.249 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
2.3.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
251 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.2./0113-01 spycharek
3.5
60*1,3 m?2 78,000
RAZEM 78,000
252/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach  |m2
d.2./0805-02 wypetnionych piaskiem
35
25*1,3 m2 32,500
RAZEM 32,500
253|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.2./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
3.5
215"1,3 m?2 279,500
RAZEM 279,500
254/ KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2./0806-02
35
10 m 10,000
RAZEM 10,000
255/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.2./0803-05 mentowo-piaskowej
3.5
51,3 m?2 6,500
RAZEM 6,500
256 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2./0806-07 wej
35
2 m 2,000
RAZEM 2,000
257/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.2.|0526-01
3.5
poz.251*0,1 m3 7,800
RAZEM 7,800
258/ KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.|0106-02
35
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poz.255 m2 6,500
RAZEM 6,500
259/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
35
poz.255 m?2 6,500
RAZEM 6,500
260 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.2./0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
3.5
poz.256 m 2,000
RAZEM 2,000
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3 ZADANIE 3 - UL. WIOSENNA
3.1 WIOSENNA
(pomiedzy weztami 43-149)
3.1.1 ROBOTY ZIEMNE
261 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.3./0111-01 réwninnym.
1.1
(p0z.273+p0z.274+p0z.275)/1000 km 0,367
RAZEM 0,367
262 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.3.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
1.1
(poz.273+p0z.274+p0z.275)*0,8*1,75*0,9 m3 462,420
RAZEM 462,420
263/ KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.3./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1.1
(p0z.273+p0z.274+p0z.275)*0,8*1,75*0,1 m3 51,380
RAZEM 51,380
264 KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.3./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1.1 m; grunt kat. IlI-1V
(poz.273+p0z.274+p0z.275)*1,75*2 m?2 1284,500
RAZEM 1.284,500

265 /KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.3./1411-02 piaskowa

(p0z.273+p0z.274+p0z.275)*0,8*0,15 m3 44,040

RAZEM 44,040

266 KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.3.[1411-04

(poz.273+p0z.274+p0z.275)*0,8*0,3 m3 88,080
RAZEM 88,080
267 KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.3./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((p0z.262+p0z.263)-(p0z.265+p02.266))*0,9 m3 343,512
RAZEM 343,512
268 KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.3./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1.1
((p0z.262+p0z.263)-(p0z.265+p0z.266))*0,1 m3 38,168
RAZEM 38,168
269 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.3.|analiza indy-
1.1|widualna
208*0,8*1,2 m3 199,680
RAZEM 199,680
270 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.3./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad.
p0z.265+p0z.266+p0z.269 m3 331,800
RAZEM 331,800
271/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 2
poz.270 m3 331,800
RAZEM 331,800
272 Obstuga geodezyjna kpl
d.3.|analiza indy-
1.1|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.1.2 ROBOTY MONTAZOWE

273|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.3./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm

1.2
135 m 135,000
RAZEM 135,000
274 /KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
1.2|analogia
115 m 115,000

RAZEM 115,000
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275/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3./1009-01 Sr.zewnetrznej 32 mm
1.2|analogia
117 m 117,000
RAZEM 117,000
276/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
d.3./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.2
12 ztacz. 12,000
RAZEM 12,000
277/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - mufa
1.2|analogia
8 zigcz. 8,000
RAZEM 8,000
278/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 32 mm - mufa
1.2|analogia
16 ztacz. 16,000
RAZEM 16,000
279/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1011-01 za pomocg ksztattek elektrooporowych - redukcja 40/32 mm
1.2|analogia
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
280/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - trojnik 40/32 mm
1.2|analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
281 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.3./{1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o §r. zewn. 32 mm
1.2|analogia
6 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
282/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3./1702-01 niejgcych rurociagach - nawiertka do rur PE $r. 90/40 mm
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
283|KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.3./1702-01 niejacych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 90/32 mm
1.2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
284 KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowg o $r. 40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.3./1113-0
1.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
285/KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa 0 $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.3./1113-01
1.2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
286/ KNR 2-19 Rury ostonowe stalowe dwudzielne o $r.nom. 250 mm m
d.3.|0119-04
1.2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
287|KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o $r. nom. 110 mm m
d.3.|0306-05
1.2
3 m 3,000
RAZEM 3,000
288|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.3./0219-01 go
1.2
p0z.273+p0z.274+p0z.275 m 367,000
RAZEM 367,000
289/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1612-01 200m
1.2
(p0z.273+p0z.274+p0z.275)/200 odc. 1,835
200m
RAZEM 1,835
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290 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.3./1611-01 200m
1.2
(p0z.273+p0z.274+p0z.275)/200 odc. 1,835
200m
RAZEM 1,835
291 KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.3./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
(P0z.273+p0z.274+p0z.275)/200 200m - 1,835
1 préb.
RAZEM 1,835
3.1.3 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
292/ KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.3./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.3
14*5 m 70,000
RAZEM 70,000
293/ KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3./0130-03
1.3
14*2 szt. 28,000
RAZEM 28,000
294 KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3.|0130-03
1.3|analogia
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
295/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.3./0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.3
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
3.1.4 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
296 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.3./0113-01 spycharek
1.4
154*1,3 m?2 200,200
RAZEM 200,200
297 /KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3.|0802-06
1.4
130*1,3 m?2 169,000
RAZEM 169,000
298/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach  |m?2
d.3./0805-02 wypetnionych piaskiem
1.4
12*1,3 m2 15,600
RAZEM 15,600
299/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod-  |m?2
d.3./0805-07 sypce cementowo-piaskowej
1.4
21,3 m?2 2,600
RAZEM 2,600
300 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.3./0806-02
1.4
2 m 2,000
RAZEM 2,000
301/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.3./0803-05 mentowo-piaskowej
1.4
45*1,3 m?2 58,500
RAZEM 58,500
302/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.3./0806-07 wej
1.4
6 m 6,000
RAZEM 6,000
303/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.3.|0802-06
1.4
12*1,3 m?2 15,600
RAZEM 15,600
304 KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim m3
d.3./0526-01
1.4
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p0z.296*0,1 m3 20,020
RAZEM 20,020
305/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.3./0106-02
1.4
p0z.301+p0z.303 m?2 74,100
RAZEM 74,100
306/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.3./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
1.4
poz.301 m?2 58,500
RAZEM 58,500
307/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3./0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
1.4
po0z.302 m 6,000
RAZEM 6,000
308/ KNNR 6 Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane m?2
d.3./0109-02 piaskiem i wodg
1.4
poz.303 m?2 15,600
RAZEM 15,600
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4 ZADANIE 4 - ZLOTA GORA - CIAG PIESZO-ROWEROWY
4.1 ZLOTA GORA
(pomiedzy weztami 58-85', 72-164, 76-162)
4.1.1 ROBOTY ZIEMNE
309/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.4./0111-01 réwninnym.
1.1
(730)/1000 km 0,730
RAZEM 0,730
310/ KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.4.|0209-06 0.40 m3 w gr.kat. Il
1.1
730%0,8*1,75"0,9 m3 919,800
RAZEM 919,800
311/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.4./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1.1
730*0,8*1,75*0,1 m3 102,200
RAZEM 102,200
312/KNNR 1 Azurowe umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi  |m2
d.4./0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0
1.1 m; grunt kat. IlI-1V
730*1,75*2 m?2 2 555,000
RAZEM 2 555,000
313/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.4.[1411-02 piaskowa
1.1
730%0,8%0,15 m3 87,600
RAZEM 87,600
314 KNNR 4 Analogia: Obsypka z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka piaskowa m3
d.4.|1411-04
1.1
730%0,870,3 m3 175,200
RAZEM 175,200
315/KNNR 1 Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.4./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
((919,8+102,2)-(87,6+175,2))*0,9 m3 683,280
RAZEM 683,280
316/ KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |[m3
d.4./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll
1.1
((919,8+102,2)-(87,6+175,2))*0,1 m3 75,920
RAZEM 75,920
317 Pozycja materiatowa - piasek do wymiany gruntu w drodze m3
d.4.|analiza indy-
1.1|widualna
294*0,8*1,2 m3 282,240
RAZEM 282,240
318/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.4./0205-03 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1.1 sam.samowytad.
87,6+175,2+282,24 m3 545,040
RAZEM 545,040
319/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
1.1 Krotnos¢ = 2
545,04 m3 545,040
RAZEM 545,040
4.1.2 ROBOTY MONTAZOWE
320 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-04 Sr.zewnetrznej 110 mm
1.2
245 m 245,000
RAZEM 245,000
321 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-03 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
322/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-02 Sr.zewnetrznej 75 mm
1.2
35 m 35,000
RAZEM 35,000
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323|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-01 Sr.zewnetrznej 63 mm
1.2
75 m 75,000
RAZEM 75,000
324 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-01 $r.zewnetrznej 50 mm
1.2|analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
325/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.4./1009-01 Sr.zewnetrznej 40 mm
1.2|analogia
35 m 35,000
RAZEM 35,000
326 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.4./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm
1.2|analogia
395 m 395,000
RAZEM 395,000
327/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1010-04 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2
25 zigcz. 25,000
RAZEM 25,000
328 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./{1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
1.2
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
329/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1010-02 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm
1.2
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
330/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./{1010-01 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 63 mm
1.2
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
331/KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1010-01 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 50 mm
1.2|analogia
6 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
332/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./{1010-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm - redukcja o $r. zewn. 90/
1.2|analogia 75 mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
333/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./{1010-02 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 75 mm - redukcja o $r. zewn. 75/
1.2|analogia 63 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
334 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1010-02 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 75 mm - trojnik o $r. zewn. 75/50
1.2|analogia mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
335/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./1010-01 metodg zgrzewania czotowego o $ér. zewn. 63 mm - redukcja o $r. zewn. 63/
1.2|analogia 50 mm
1 zigcz. 1,000
RAZEM 1,000
336/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - redukcja 50/40 mm
1.2|analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
337|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 40 mm - mufa
1.2|analogia
6 zigcz. 6,000
RAZEM 6,000
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338/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztgcz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm - mufa
1.2|analogia
50 zigcz. 50,000
RAZEM 50,000
339/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych - redukcja 40/32 mm
1.2|analogia
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
340 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tuk o §r. zewn. 32 mm
1.2|analogia
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
341/ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4./1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do rur PE $r. 110/40 mm
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
342 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4.{1702-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm - nawiertka do rur PE $r. 110/32 mm
1.2
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
343/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4./1702-01 niejgcych rurociagach - nawiertka do rur PE $r. 90/32 mm
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
344 KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4./1702-01 niejacych rurociggach - nawiertka do rur PE $r. 75/32 mm
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
345/KNNR 4 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.4./1702-01 niejgcych rurociagach - nawiertka do rur PE $r. 63/32 mm
1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
346/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - tréjnik 50/32 mm
1.2|analogia
2 ztacz. 2,000
RAZEM 2,000
347 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.4./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych - trojnik 40/32 mm
1.2|analogia
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
348/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.40 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.4./1113-01
1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
349/ KNNR 4 Zasuwy typu "E" z obudowa o $r.32 mm montowane na rurociggach PE kpl.
d.4./1113-01
1.2
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
350/ KNR 2-19 Rury ostonowe stalowe dwudzielne o $r.nom. 150 mm m
d.4.|0119-02
1.2|analogia
3 m 3,000
RAZEM 3,000
351 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z PE, PCW, PP o ér. nom. 110 mm m
d.4.|0306-05
1.2
2"3 m 6,000
RAZEM 6,000
352|/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
d.4./0219-01 go
1.2
700 m 700,000
RAZEM 700,000
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353/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.
d.4./1612-01 200m
1.2
(700)/200 odc. 3,500
200m
RAZEM 3,500
354 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.
d.4./1611-01 200m
1.2
(700)/200 odc. 3,500
200m
RAZEM 3,500
355/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu, PCW, PVC, PE, 200m -
d.4./1606-01 PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.2
(700)/200 200m - 3,500
1 préb.
RAZEM 3,500
356 Obstuga geodezyjna kpl
d.4.|analiza indy-
1.2|widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
4.1.3 WEZLY WODOCIAGOWE NR: 65, 69, 72, 164, HP8, HP9
357/KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.4./{1014-03 tréjnik kotnierzowy 100
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
358 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - |szt.
d.4./{1014-03 tréjnik kotnierzowy 100/80
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
359/ KNNR 4 Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.4./1014-02 tréjnik kotnierzowy
1.3
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
360/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - |szt.
d.4./{1014-02 tréjnik kotnierzowy
1.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
361 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.100 mm kpl.
d.4.|1105-03
1.3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
362 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
d.4.|1105-02
1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
363/ KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zeliwa sferoidalnego kpl
d.4./1119-03
1.3
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
364 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek ci$nieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.4./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.3 wnetrznej 110 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
365 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.4./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
1.3 wnetrznej 90 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
366 KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik rurowy o $r. 100 mm szt.
d.4.|1014-03
1.3|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367 KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.4./1430-01 elementy betonowe
1.3
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0,05"6 m3 0,300
RAZEM 0,300
4.1.4 PRZYLACZA DO BUDYNKOW
368 KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.4./0105-03 wanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych
1.4
26*5 m 130,000
RAZEM 130,000
369 KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.|0130-03
1.4
262 szt. 52,000
RAZEM 52,000
370 KNNR 4 Zawory antyskazeniowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4.|0130-03
1.4|analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
371/KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.4.|0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.4
26 kpl. 26,000
RAZEM 26,000
4.1.5 ROZBIORKA | ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
372/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg|m?2
d.4./0113-01 spycharek
1.5
408*1,3 m2 530,400
RAZEM 530,400
373/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach  |m2
d.4./0805-02 wypetnionych piaskiem
1.5
14*1,3 m2 18,200
RAZEM 18,200
374/ KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr. 15 cm mechanicznie m2
d.4.|0802-02
1.5
6*1,3 m?2 7,800
RAZEM 7,800
375/KNNR 6 Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4.|0806-02
1.5
8 m 8,000
RAZEM 8,000
376/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- |m?2
d.4.|0805-07 sypce cementowo-piaskowej
1.5
250*1,5 m?2 375,000
RAZEM 375,000
377/\KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce ce- |[m2
d.4./0803-05 mentowo-piaskowej
1.5
30*1,3 m?2 39,000
RAZEM 39,000
378/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.4.|0806-07 wej
1.5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
379/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.4.|0802-06
1.5
7"1,3 m?2 9,100
RAZEM 9,100
380/ KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
d.4.|0526-01
1.5
poz.372*1,3*0,1 m3 68,952
RAZEM 68,952
381/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.4.|0106-02
1.5
p0z.377+p0z.379 m2 48,100
RAZEM 48,100
382/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-|m?2
d.4./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z demontazu
1.5
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poz.377 m?2 39,000
RAZEM 39,000
383/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.4.]0404-01 petnione zaprawg cementowg - obrzeza z demontazu
1.5
poz.378 m 20,000
RAZEM 20,000
384 KNNR 6 Nawierzchnie betonowe o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane m?2
d.4./0109-02 piaskiem i wodg
1.5
poz.379 m2 9,100
RAZEM 9,100
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