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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
 Wymiana pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi  wraz z remontem kominów, 
wykonaniem docieplenia  od strony strychu wraz z wymiana rur spustowych. 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego /wpisać odpowiednie dane po 
rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy/ 
 
1) Zamawiający - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
2) Instytucja finansująca inwestycję- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
3) Organ nadzoru budowlanego - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
4) Wykonawca - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
5) Zarządzający realizacją umowy - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
6) Przyszły użytkownik - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
1.3Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
1.3.1Program funkcjonalno użytkowy.                                                                    .  
Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji przewiduje roboty wymienione w p.1.1 
 
1.3.2  Ogólny zakres robót 
1) Podział przedsięwzięcia na zadania i obiekty. 
Przedsięwzięcie inwestycyjne  nie zostało podzielone przez Inwestora na  etapy. 
2) Rodzaje występujących robót: 
Przy wykonywaniu planowanej inwestycji będą wykonywane następujące roboty: 
- wzmocnienie konstrukcji więźby dachu, 
- wymiana pokrycia części dachu z dachówki ceramicznej na blache dachówkową                 
- przebudowa kominów nad dachem, 
- wymiana  rur spustowych i obróbek blacharskich 
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- montaż  wyłazu dachowego ,stopni  i ławy kominiarskiej, 
- docieplenie stropów poddaszy                                                             
- instalacja odgromowa, 
 
1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 
       podstawę do realizacji robót: 
Podstawą opracowania jest: 
1. Zlecenie inwestora obejmujące zakres podstawowy projektu.  
2. Uzgodnienia projektowe z Inwestorem i odpowiednimi branżowymi jednostkami 
     opiniującymi. 
4.Eksperyza techniczna stanu konstrukcji budynku z 2018 r., 
5.Projekt budowlany. 
 
1.4.1      SPIS PROJEKTÓW 
1.4.1.1   Projekt budowlany 
1.4.1.2   Inwentaryzacja budynku. 
1.4.1.3   Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji budynku. 
1.4.1.4   Kosztorys i przedmiar robót do części budowlanej. 
 
1.4.2      SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
              BUDOWLANYCH 
 
KODY I NAZWY: 
 
Grupy robót:  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
                                           budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
                                           lądowej i wodnej 
                      45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasy robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
                      45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
                                                                     
 KOD CPV  45000000-9      ROBOTY BUDOWLANE 
 
SST-  RB -01 Konstrukcje drewniane. Wzmocnienie elementow drewnianych więżby dachu                           
Kod CPV   45 26 11 00 -5                                                                                                                                  
 
SST  RB - 02 Pokrycie dachu blacha dachówkową.                                                                                           
 Kod CPV 45261211-6  
 
SST – RB - 03 Roboty izolacyjne stropu drewnianego   
                       CPV 45321000-3                                                                                                     
 
SST - RB -0 4 Rusztowania                                                                                                       
KOD CPV 45262100-2  
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SPIS TREŚCI                                                                                     
 

 

1.Wymagania ogólne ST00.001.............................................21                            

1.1 Przedmiot ST .................................................................     
1.2 Zakres stosowania ST ....................................................            
1.3 Zakres robót objętych ST ...............................................   
1.4 Określenia podstawowe .................................................   
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót ...............................   
2 MATERIAŁY ...................................................................  
3 SPRZĘT .............................................................................   
4 TRANSPORT .....................................................................   
5 WYKONANIE ROBÓT ...................................................  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .....................................  
7 OBMIAR ROBÓT ................................................................   
8 ODBIÓR ROBÓT ................................................................   
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI ..................................................   
10.PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................                          
11. SST Informacja ogólna……………………………………………………………………….. 
.2 
12. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB1 .............................................. .3 
13. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB2 ............................................... 7 
14. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB3 ............................................... 6 
15. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne  SST-RB4 ............................................... 6 
 
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST –    Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
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 ST 00.01 – Wymagania ogólne. 
CPV – 45 00 00 00-7 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.2.1 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.2.2.Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej 
1.3.   Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
1.3.1 Zakres robót do wykonania 
1.4.   Określenia podstawowe 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót.  
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
1.5.9. Zajęcie pasa drogowego 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
1.5.13. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
 
2. MATERIAŁY.  
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów 
2.2 Jakość stosowanych materiałów. 
2.3 Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 
3. SPRZĘT 
 
4. TRANSPORT 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
5.2. Program robót 
5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy.  
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy.  
5.3.2.Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i  
         ochrony zdrowia 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne.  
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
6.3. Zasady kontroli jakości robót 
6.4. Pobieranie próbek 
6.5. Badania i pomiary.  
6.6. Raporty z badań 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
6.8. Certyfikaty i deklaracje 
6.9. Dokumenty budowy 
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6.9.1. Dziennik Budowy                                                                                                                     
6.9.2. Księga Obmiaru 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów 
6.9.4. Dokumentacja powykonawcza.  
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót 
8.1.1. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu 
8.1.2. Odbiór Częściowy 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem 
8.1.4. Odbiór Końcowy 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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                 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
       ST 00.01 - „Wymagania ogólne” 
       (CPV 45210000-2) 

 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru robót, które  
zostaną zrealizowane w ramach zadania :” Wymiana pokrycia dachu z obróbkami 
blacharskimi  wraz z remontem kominów, wykonaniem docieplenia  od strony strychu wraz z 
wymiana rur spustowych” w budynku przy ul. Słowackiego 13 w Radymnie. 
 
1.2. Stosowanie zapisów Specyfikacji Technicznej 
1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy 
odczytywać i rozumieć (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2  
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
funkcjonalno-użytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót (w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych, oraz oceny 
prawidłowości ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w 
punkcie 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogólnych specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót dla kubaturowych obiektów użyteczności publicznej ma charakter 
doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu  
odpowiadającej oczekiwaniom Zamawiającego, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji 
inwestycji w zakresie określonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegółowego opisu  
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszących jego realizacji. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szczegółowych 
zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji 
uszeregowane w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 
1) Dokumentacja Projektowa. 
2) Aktualne w dacie wykonywania robót normy polskie i zagraniczne, których stosowanie 
poprzez przywołanie ich w towarzyszących niniejszej specyfikacji szczegółowych 
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa 
nie formułuje kryteriów jakościowych ostrzejszych niż te normy.  
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tomy od I do V, 
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywołanych w Dokumentacji 
Projektowej albo nieujętych zarówno w Dokumentacji Projektowej jak w normach aktualnych 
– przywołanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoją one w sprzeczności z Dokumentacją 
Projektową i normami aktualnymi przywołanymi w  niniejszym opracowaniu 
4) Wątpliwości w zakresie uszeregowania wymagań bądź usunięcia sprzeczności jakie mogą 
zachodzić pomiędzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie 
pomiędzy Warunkami technicznymi, o których mowa wyżej, normami i/lub elementami 
Dokumentacji Projektowej powinny być wyjaśniane  przy udziale Inspektora Nadzoru i 
Projektanta przed przystąpieniem do robót. 
Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych 
względach obciążają wyłącznie Wykonawcę Robót.  
1.2.2. Zakres kompetencji wynikający ze stosowania Specyfikacji Technicznej.  
Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszące się do konieczności zakresu wykonania danych 
robót należy traktować, jako obowiązujące dla Umowy, jeżeli nie stanowią one  inaczej niż 
zapisy zawarte w Umowie.  
Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy należy 
traktować w następującej kolejności pierwszeństwa dokumentów: 
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1) Umowa.  
2) Dokumentacja Projektowa. 
3) Specyfikacja Techniczna.  
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
1.3.1. Zakres robót do wykonania.  
Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:  
Lp. 
Nr SST 
Nazwa specyfikacji            
CPV 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1 Zamawiający – osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie, zawierająca 
Umowę z Wykonawcą zlecając mu wykonanie Robót Budowlanych. 
1.4.2 Wykonawca – osoba prawna lub fizyczna realizująca Roboty zlecone przez  
Zamawiającego na warunkach Umowy. 
1.4.3 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji  
Projektowej. 
1.4.4 Inspektor Nadzoru oraz Inspektor robót branżowych (podległy i współdziałający z 
Inspektorem nadzoru)– osoba/y pisemne wyznaczona/e przez Zamawiającego do 
reprezentowania jego interesów, działająca/e w Jego imieniu w zakresie przekazanych 
uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót 
Budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków Umowy.   
1.4.5. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  
Umowy.  
1.4.6. Kierownicy robót - osoby wyznaczone przez Wykonawcę lub kierownika budowy 
uprawnione  i wyznaczone do kierowania robotami w zakresie części zakresu robót lub 
występujących branż, podległe kierownikowi budowy.   
1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako 
podwykonawca części Robót Budowlanych oraz jej następcy prawni albo każda inna  
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z którą Wykonawca zawarł umowę o 
wykonanie części Robót oraz jej następcy prawni. 
1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, którym Zamawiający zlecił 
bezpośrednio wykonanie robót na Terenie Budowy, na którym Wykonawca realizuje zlecone 
mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie działające na Terenie Budowy.  
1.4.9. Roboty - zarówno Roboty Budowlane, Roboty Uzupełniające jak i Roboty 
Poprawkowe, stosownie do okoliczności. 
1.4.10. Roboty Budowlane - zespół czynności podejmowanych przez Wykonawcę w celu  
 zapewnienia prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym również 
dostarczenia pracowników, Materiałów, Sprzętu i Urządzeń. 
1.4.11. Roboty Uzupełniające - oznaczają wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze 
potrzebne lub wymagane do wykonania i wykończenia Robót Budowlanych. 
1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usunięcia usterek zgłoszonych przez 
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robót Budowlanych bądź w  trakcie Odbioru. 
1.4.13. Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są Roboty Budowlane, wraz z  
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.  
1.4.14. Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportowe i drobny sprzęt z urządzeniami do  
budowy, konserwacji i obsługi, potrzebne dla zgodnej z Umową realizacji Robót 
Budowlanych. 
1.4.15. Urządzenia - aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część  
Robót Budowlanych. 
1.4.16. Urządzenia Tymczasowe - wszelkie urządzenia zaprojektowane, zbudowane  
lub zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robót Budowlanych  
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oraz usunięcia wad, a przewidziane do usunięcia po zakończeniu Robót.  
1.4.17. Materiały – wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) niezbędne do 
wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi,  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - Warunki określone  
W trybie postępowania o udzieleniu Zamówienia, na podstawie których Wykonawca 
przystąpił do udzielenia Zamówienia oraz na podstawie, których została wyłoniona 
najkorzystniejsza Oferta. 
1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy złożona Zamawiającemu na piśmie w 
ściśle określonej formie, na wykonanie Robót Budowlanych oraz usunięcie wad zgodnie z 
warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
1.4.20. Przedmiar Robót - dokument zawierający podzielone na pozycje czynności, 
jakie mają zostać wykonane zgodnie z Umową, wskazujące ilość każdej pozycji.  
1.4.21. Kosztorys Ofertowy/Formularz cenowy- wyceniony przez Wykonawcę kompletny 
Przedmiar Robót.  
1.4.22.  Wartość Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym bez 
podatku VAT. 
1.4.23. Cena Jednostkowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym z 
podatkiem VAT  
1.4.24. Stawki i Narzuty - wartości podane przez Wykonawcę w Ofercie, określające   
ceny czynników produkcji (robocizny, materiałów i pracy sprzętu) oraz wskaźniki kosztów 
pośrednich, kosztów zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawcę przy wyliczaniu Cen 
Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.  
1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, 
wyrażone na piśmie, o wykonanie określonych w jej treści Robót Budowlanych z warunkami 
ich wykonania, w ustalonym terminie i za uzgodnioną cenę umowną, ze sposobem 
wyliczenia należnej zapłaty za wykonane roboty i sposobem jej dokonania wraz z innymi 
dokumentami, które zostały przywołane lub załączone do Umowy, stanowiąc jej integralny 
składnik. 
1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako 
wynagrodzenie  Wykonawcy obliczone w kosztorysie ofertowym/ formularzu cenowym i 
przedstawione jako cena zamówienia w formularzu oferty za wykonanie Robót Budowlanych 
wraz z usunięciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.27. Dzień - każdy z dni kalendarzowych rozpoczynający się i kończący o północy.  
1.4.28. Termin Wykonania - czas określony w Umowie na wykonanie i zakończenie całości  
lub części Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Końcowego, liczony od 
 daty rozpoczęcia do daty zakończenia. 
1.4.29. Data Rozpoczęcia - data określona w Umowie, od której Wykonawca może 
rozpocząć Roboty Budowlane. 
1.4.30. Data Zakończenia - data określona w Umowie, do której Wykonawca ma zakończyć 
całość lub część Robót Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru 
Końcowego. 
1.4.31. Dokumentacja Projektowa - zbiór wszystkich zeszytów Projektu Budowlanego i 
Projektu Wykonawczego opisujących niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej 
Specyfikacji. 
1.4.32. Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkim   
zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robót, Dziennik budowy , Księga obmiarów 
kosztorysy lub wyceny dotyczące wykonania robót, dokumentacja geodezyjna. 
1.4.33. Rysunki - rysunki Robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie  
rysunki dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiającego zgodnie z Umową. 
1.4.34. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót / Specyfikacja Techniczna / 
ST - oznacza dokument zawierający zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i 
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i płatności  
za roboty.  
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1.4.35. Wada - jakakolwiek część Robót Budowlanych wykonana niezgodnie z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi lub innym postanowienia-  
mi Umowy.  
1.4.36. Zmiana - każde odstępstwo w wykonaniu Robót Budowlanych, przekazane  
Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
1.4.37. Dziennik Budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, wydawany odpłatnie    
przez organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. 
1.4.38. Odbiór zarówno Odbiór Częściowy, Odbiór Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu, Odbiór Końcowy jak i Odbiór Pogwarancyjny stosownie do okoliczności. 
1.4.39. Odbiór Częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości, jakości części Robót, 
zgodnie z postanowieniami Umowy, dla których w Umowie została przewidziana 
odrębna Data Zakończenia. 
1.4.40. Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu - odbiór polegający na ocenie 
ilości i jakości Robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu.  
1.4.41. Odbiór Końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości Robót  
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy. 
1.4.42. Odbiór Pogwarancyjny - odbiór polegający na ocenie wykonanych robót  
związanych z usunięciem wad powstałych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.  
1.4.43. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji Robót Budowlanych, wynikami wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób, geodezyjną inwentaryzacją Robót oraz zestawienie 
ilości wykonanych Robót; stanowiące podstawę do ich oceny, wyceny i Odbioru Końcowego. 
1.4.44. Rozjemca - osoba mianowana wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę do 
rozstrzygnięcia sporów na drodze polubownej a powstających na tle realizacji Umowy.  
1.4.45. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne, niedające się przewidzieć, którego skutkom    
  nie można było zapobiec, nawet poprzez dołożenie najwyższej staranności. 
1.4.46. Aprobata Techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę Techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany 
przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  
1.4.47. Odpowiednia Zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,  
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót Budowlanych. 
1.4.48. Deklaracja Zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wydany przez Polska lub Europejską jednostkę certyfikująca, upoważnioną   do ich 
wydawania zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 
określoną normą lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. 
1.4.49. Certyfikat Zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie   
z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania ,iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostępu do wszystkich 
części Terenu Budowy i użytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaże:  
a) Dziennik Budowy, 
b)  jeden egzemplarze Dokumentacji Projektowej (Projekt Budowlano –Wykonawczy 
 z decyzją o Pozwoleniu na budowę w jednym egzemplarzu), 
c) jeden komplety Specyfikacji Technicznych. 
 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
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a) Dokumentacja Projektowa składa się z: 
- Projekt Budowlany, 
- Projekt Wykonawczy, 
- Przedmiar Robót, 
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.  
b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego wykonywania Dokumentacji 
Powykonawczej w efekcie w zakresie całości umownego zakresu wykonanych Robót.  
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Podstawą wykonania Robót będzie Projekt budowlany wraz z Decyzją o pozwoleniu 
 na budowę oraz Projekt wykonawczy.  
Roboty będą prowadzone zgodnie z zakresem określonym w Specyfikacji Technicznej, 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja Projektowa,  
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów.  
Dokonanie zmian i poprawek musi być akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy 
Dokumentacji Projektowej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                      
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać odpowiednią 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i 
Odbioru Końcowego Robót a w szczególności: 
a)Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności                        
b/związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy 
Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.                                                                     
b) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające niezbędne do zapewnienia 
bezpieczeństwa Robót.                                                                                                                         
c) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych.                                                                  
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p. 5.3. 
niniejszej Specyfikacji Technicznej.d) Ponadto Wykonawca umieści na Terenie Budowy 
ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
Wymagania odnośnie ogłoszenia podano w p 5.3 niniejszej specyfikacji.  
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe  
powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym,  
b) powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu,  
- możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca  
powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie   
przepisy w pomieszczeniach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
I zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do  
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  
stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą  
miały Aprobatę Techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające  
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są  
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika  (np. Materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych wbudowania.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy  nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność.                                                                                                                                
Stan naprawionej własności powinien nie być gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia  
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie Terenu Budowy. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową  
dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń na Terenie Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane   władze oraz 
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw.  
 
1.5.9. Zajęcie pasa drogowego.  
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Wykonawca wniesie wszystkie opłaty za zajęcie pasa drogowego (chodniki oraz pobocza 
dróg) oraz za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Wszelkie formalności związane z 
zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca zobowiązany jest wykonać 
własny staraniem i kosztem.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla  zdrowia 
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
 nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
 
1.5.11. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.                                                                                    
Wykonawca powinien wykonać plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).                                              
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie  
10.2.3 i zawierać takie informacje jak:  
a) stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
b) stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
c) plan działania w przypadku nagłych wypadków,  
d) plan działania w związku z organizacją ruchu, 
e) działania przeciwpożarowe,  
f) działania podjęte w celu przestrzegania przepisów bhp,  
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porządku,  
h) działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami  
    atmosferycznymi,  
i) inne działania gwarantujące bezpieczeństwo Robót.  
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do Daty Zakończenia Robót. Wykonawca będzie 
utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu Odbioru Końcowego.  
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 
1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich  
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.5.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.  
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie  
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczęcia Robót oraz o dacie zakończenia. 
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Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 
na tym terenie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej.  
 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Dopuszczenia stosowania materiałów. 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych należy, zgodnie z Ustawą wymienioną w punkcie 
10.2., stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie wyroby właściwie oznaczone, zgodnie z Ustawą 
wymienioną w punkcie 10.2.8:  
Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywą 89/106/EWG), dla których zgodnie z 
odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską  
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN -h EN), z europejską aprobatą techniczną (EAT)  
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję  
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, znajdujące się w określonym przez  
Komisję Europejską wykazie wyrobów  mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i  
bezpieczeństwa, dla których producent wydał  Deklarację Zgodności z uznanymi regułami  
sztuki budowlanej (bez znaku CE).  
Dokumentem potwierdzającym zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a  
więc upoważniającym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodności, wystawiona przez 
producenta  
po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.       
Wyrób budowlany ze znakiem CE może być od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na  
rynek Polski i innych krajów członkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporządzeniem  
wymienionym w punkcie 10.2.7. Wyroby budowlane, dla których wydano Certyfikat 
 Zgodności na znak bezpieczeństwa, wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami 
 technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji. 
Certyfikaty Zgodności na znak bezpieczeństwa B są dokumentami wskazującymi, 
że wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach, 
zawarte w aprobatach technicznych oraz właściwych przepisach i dokumentach 
technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji lub 
jednostki akredytowane zgodnie z Rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i10.2.9.  
 
2.2. Jakość stosowanych materiałów. 
Za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych Robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robót.  
Wszystkie atesty, świadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny być gromadzone na 
bieżąco w miarę postępu Robót i być zawsze dostępne do wglądu dla Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające:  
a) Certyfikat Zgodności na znak bezpieczeństwa B wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, Deklaracje Zgodności lub Certyfikat 
Zgodności: 
- z Polską Normą, 
- z Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy. 
b) oznaczenie znakiem CE.  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,                   
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób  
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane   
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przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  
Wykonawca.  
2.3. Stosowanie materiałów innych niż wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST 
WSZELKIE EWENTUALNE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW 
PRZYWOŁANE W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
SŁUŻĄ OKREŚLENIU POŻĄDANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU 
WŁAŚCIWOŚCI  I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ORAZ SPEŁNIENIU POŻĄDANYCH 
PRZEZ  PROJEKTANTA  WYMAGAŃ ESTETYCZNYCH ZAŁOŻONYCH W 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. 
Dopuszcza się zamienne rozwiązania (wykorzystujące produkty inne niż przewidziano w 
dokumentacji projektowej) pod warunkiem:                                                          
a) spełnienia minimum tych samych właściwości technicznych i estetycznych.  
b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru zwłaszcza co do 
elementów wykończenia, kolorystyki oraz doboru materiałów, gdzie każdorazowo dla 
zamiennego rozwiązania wymagana jest zgoda Projektanta.  
c) przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 
do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru) do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych  
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za 
nie.  
Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  
Terenu Budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 
 innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów może zostać 
 zmieniony przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości 
podstawowych materiałów takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodności i  
Deklaracje Zgodności. 
W przypadku kwestionowania rzetelności materiałów przedstawionych przez Wykonawcę  
lub przedstawionych przez niego świadectw jakości, Inspektor Nadzoru ma prawo do 
zlecenia dowolnej, niezależnej jednostce, wykonanie badań sprawdzających. 
Jeżeli jednostka sprawdzająca badania potwierdzi zastrzeżenia Inspektora Nadzoru,  
wówczas koszt tych badań obciąża Wykonawcę, a zakwestionowany materiał lub wykonane 
Roboty będzie się uważać za nieprzyjęte. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały                                 
swoją  jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu  
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem. 
Jeśli materiały będą składowane poza Terenem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi 
Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostęp do materiałów  w celu 
przeprowadzenia ich kontroli. 
 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z Ofertą                                                                                                                          
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
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SST, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) i Programie Robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru.  
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
w terminie przewidzianym w Umowie.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
4. TRANSPORT.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazania Inspektora  
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych  
parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia  
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do Terenu 
Budowy.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na sformułowaniach zawartych w Umowie,  
Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywanie nie później niż w czasie przez Niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót.                    
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Program robót.  
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robót, kolejność Robót oraz sposoby 
realizacji powinny zapewnić wykonanie Robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram budowy zgodny z 
Umową. Harmonogram powinien wyraźnie przedstawiać w etapach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru proponowany postęp robót.  
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5.3. Wykonanie urządzenia Terenu Budowy. 
5.3.1. Wymagania dotyczące urządzenia Terenu Budowy. 
Wykonawca w ramach Umowy ma wykonać zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu  
Budowy, w szczególności: 
a) dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 
(bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne. 
b) uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu każdego elementu Robót i doprowadzić 
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakończeniu Robót i likwidacji Terenu Budowy.  
5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany: 
a/wykonać, ustawić i utrzymywać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót,  
b/wykonać, umieścić i zabezpieczyć w sposób trwały przed zniszczeniem ogłoszenie  
zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Tablice informacyjne powinny spełniać następujące wymagania: 
a) zawierać informacje o rodzaju prowadzonych robót budowlanych, adresie robót, 
numerze Decyzji o pozwoleniu na budowę; dane: organu nadzoru budowlanego, 
Zamawiającego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów alarmowych 
b) posiadać wymiary 90 x 70 cm, 
c) napisy na tablicy informacyjnej powinny być wykonane na sztywnej płycie koloru 
żółtego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm, 
d) tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m. 
Ogłoszenie powinno zawierać: 
a) przewidywane Daty Rozpoczęcia i Zakończenia wykonywanych Robót Budowlanych, 
b) maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,  
c) informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją  
Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta, 
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.  
Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiającego powinny zapewniać: 
a) w zakresie wymagań podstawowych:  
-bezpieczeństwo konstrukcji, 
-bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie warunki 
higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, ochronę przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród, 
b) warunki użytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektów, a w szczególności w zakresie 
oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania i wentylacji,  
c) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 
d) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w szczególności: 
- zapewnienie dostępu do drogi publicznej, 
- ochronę przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii 
elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dopływu światła dziennego do 
pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochronę przed uciążliwościami 
powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, ochronę 
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. 
6.1.2. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych możliwe jest tylko w przypadkach 
szczególnie uzasadnionych. 
Przypadki takie wynikać mogą z kształtu i wymiarów działki budowlanej, zagospodarowania 
terenu sąsiedniego albo niemożliwości spełnienia obecnie obowiązujących przepisów 
techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-
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budowlanych, powodujących ograniczenie dostępności obiektów budowlanych dla osób 
niepełnosprawnych dotyczy obiektów wymienionych w art. 5 ust. l pkt. 4 Ustawy Prawo 
Budowlane tj. obiektów  użyteczności publicznej. 
6.1.3. Wyrażenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych należy do 
kompetencji organu państwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj. do tego 
organu, który wydał pozwolenie na budowę.  
Udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych poprzedzone  
musi być wydaniem upoważnienia przez właściwego ministra, to znaczy ministra  
uprawnionego do wydania przepisów techniczno-budowlanych, od których miałoby 
 zostać wydane odstępstwo.  
6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych 
rozwiązań technologicznych i innych należy przestrzegać następujących postanowień. 
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być 
używana lub udostępniana osobom trzecim bez zgody Zamawiającego.  
Wprowadzanie chronionych rozwiązań technologicznych, zastrzeżone jest, jako dobro 
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem konkretnego obiektu, 
stanowiłoby naruszenie takich praw autorskich.    
 Projektant (Autor) może dochodzić roszczeń w stosunku do osób trzecich korzystających z  
tych dóbr. Jeżeli w zastosowanym rozwiązaniu zastrzeżono zachowanie tajemnicy 
zawodowej, to każde naruszenie tych zastrzeżeń spowodować może dochodzenie z tego  
tytułu roszczeń na drodze postępowania sądowego w trybie cywilnym lub karnym.  
Wprowadzenie przez Wykonawcę do Realizacji rozwiązań chronionych patentami i prawami  
ochronnymi wymagać będzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z  
takich rozwiązań. 
6.1.5. Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektów 
budowlanych odpowiedzialne są za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,  
przywołanymi niniejszą Specyfikacją, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 
za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację , bezpieczeństwo i 
jakość. Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu Robót 
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrożone jest karami, jeżeli realizacja 
Robót Budowlanych prowadzona będzie w sposób rażący przy nieprzestrzeganiu przepisu 
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane.                                                                                                                  
Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialności 
karnej podlegać będzie ten, kto wykonywać będzie Roboty Budowlane w sposób 
odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na 
budowę bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego Projektu budowlanego. 
6.1.6. Inspektor Nadzoru nie może wydawać poleceń wykonywania Robót Budowlanych w   
         sposób niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.  
6.1.7. Za naruszenie przepisów techniczno-budowlanych w trakcie budowy uważa się będzie 
odstępstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego. Dokonanie istotnego odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagać będzie zmiany Decyzji o pozwoleniu na 
budowę (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a także wstrzymania Robót Budowlanych (art. 
50 Ustawy Prawo Budowlane).                                                                                                     
Koszty wynikające z tego tytułu obciążają te jednostki, które dopuściły się takiego 
postępowania.  
Nakazy, o których mowa wyżej mogą być orzeczone także wówczas, gdy naruszenie  
przepisów techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone już po zakończeniu Robót 
 Budowlanych. 
 
6.2. Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym Wykonawca przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
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Program Zapewnienia Jakości, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru, 
powinien zawierać: 
a) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
b) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robót,  
d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
 elementów Robót,  
f) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli zapewnienia jakości wykonywanych 
   Robót,  
g/ rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
     materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  
k) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
    transportu,  
l/sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót.   
 
6.3. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwości, są określone w ST i normach.                                                                                              
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
 kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do wykonywanych robót w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
 
6.5. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,  
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Zakres badań Wykonawca uzgodni szczegółowo z Inspektorem Nadzoru. 
 
6.6. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
przez niego zaaprobowanych. 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
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Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
 od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, a raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań,  albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które spełniają kryteria 
określone w punkcie 2 niniejszej ST.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy. 
6.9.1. Dziennik Budowy. 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu odbioru 
końcowego..                                                                                                                                          
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dokonywania wpisów w Dzienniku Budowy upoważnieni są: 
a) Inspektor Nadzoru, Inspektorzy robót branżowych, osoby reprezentujące zamawiającego 
b) Projektant, 
c) Kierownik Budowy, Kierownicy Robót. 
d) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 
przestrzegania przepisów na budowie. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
a) datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramu   
    Robót, 
d) Daty Rozpoczęcia i Daty Zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
    Robotach, 
f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
h) zgłoszenia i daty Odbiorów,  
i) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
j) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
k) zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
l) dane dotyczące czynności pomiarowych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
   Robót,  
m) dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
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n) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
    badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
o) wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
p) inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora  
Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich  
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dziennik Budowy niezależnie od podstawowych informacji o danej budowie i bieżących 
informacji oraz warunkach musi zawierać między innymi zgłoszenie przez Wykonawcę 
poszczególnych elementów Robót do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz potwierdzenie 
dokonania tego odbioru.  
Dziennik budowy spełnia równie rolę książki kontroli jakości, zawierającej wszelkie 
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i Projektanta.  
6.9.2. Księga Obmiaru. 
Księga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego  
postępu każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w 
Kosztorysie Ofertowym i wpisuje się je do Księgi Obmiaru.                                                                              
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. 
6.9.3. Dokumenty potwierdzające stosowanie materiałów. 
Deklaracje zgodności lub Certyfikaty Zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą  gromadzone w formie 
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
Odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
6.9.4. Pozostała Dokumentacja Powykonawcza.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości Robót.  
Zmiany te należy rejestrować w Dokumentacji Projektowej, która zostanie dostarczona w  
tym celu. Po zakończeniu Robót dokumentacja ta zostanie przedłożona Inspektorowi  
Nadzoru jako Dokumentacja Powykonawcza.  
Wykonawca  powinien  przekazywać Inspektorowi Nadzoru  Dokumentację Powykonawczą 
w celu dokonania przeglądu w terminach z nim uzgodnionych lub winnym czasie określonym 
w Umowie.  
6.9.5. Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach, 
następujące dokumenty: 
a) Decyzję o zgłoszeniu budowy, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły Odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
6.9.6. Przechowywanie dokumentów budowy.  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie  Ofertowym.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar wykonanych Robót będzie przeprowadzony minimum z częstością wymaganą do 
celu częściowej płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie i podpisany 
przez Kierownika Budowy lub Kierownika Robót i Inspektora Nadzoru 
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.                                                         
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie  
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed Częściowym lub Końcowym Odbiorem Robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  
Obmiar Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu przeprowadza się w czasie wykonywania 
Robót, przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi  
szkicami umieszczonymi w protokółach.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób  
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Rodzaje Odbiorów Robót. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym rodzajom 
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 
1) Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu,  
2) Odbiór Częściowy, 
3) Odbiór Urządzeń (przed ich wbudowaniem), 
4) Odbiór Końcowy, 
5) Odbiór Pogwarancyjny.                           
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie 
 roboty zanikające. 
Odbiór Robót Zanikających i Ulegających Zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary 
(np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Robót jest protokół sporządzony przez 
Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.2. Odbiór Częściowy.  
Odbiór Częściowy Robót dotyczy: 
a) każdej znaczącej części Robót Budowlanych, która albo została ukończona, albo 
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została zajęta lub jest użytkowana przez Zamawiającego – wg postanowień umowy 
/kontraktu w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót,  
b) każdej części Robót Budowlanych, którą Zamawiający wybrał w celu zajęcia lub 
użytkowania przed zakończeniem. 
Odbiory Częściowe powinny być prowadzone dla Robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy lub wyszczególnionych odrębnie w  ww. harmonogramie Robót. 
Przy Odbiorze Częściowym Wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej Zmianami, 
b) Dziennik Budowy,                                  
c) Zestawienie wymaganych dokumentów dotyczących jakości wbudowanych materiałów, 
przekazanych przed wbudowaniem tych materiałów właściwemu inspektorowi nadzoru, 
d) Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami, 
e) Obmiar z wyceną Robót podlegających Odbiorowi. 
Odbiór Częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający przez Inspektora Nadzoru.  
Gotowość danej części Robót do Odbioru Częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do  
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do 
ww. odbioru przez Inspektora Nadzoru będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Inspektor dokonuje wpisu do dziennika budowy o przystąpieniu do 
odbioru częściowego i odbiorze lub  odstąpieniu od odbioru (w tym przypadku z podaniem  
przyczyn).  
Jakość i ilość Robót ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Częściowego Robót jest protokół 
sporządzony przez  Wykonawcę i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru przez jego 
podpisanie, albo protokół zaakceptowany podpisem po dokonanych przez niego korektach. 
8.1.3. Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem. 
Odbiór Urządzeń przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu następujących 
czynności: 
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia odpowiadają zamówieniu, 
b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urządzenia posiadają właściwą dokumentację ,w tym np. 
karty gwarancyjne oraz niezbędne certyfikaty, 
c) oceny, czy urządzenia nie posiadają widocznych uszkodzeń. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danego Urządzenia do montażu i odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak ni w 
ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.                                    
Jakość i zgodność Urządzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i SST ocenia Inspektor 
Nadzoru na podstawie w/w dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę.                          
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru urządzenia jest protokół sporządzony 
przez Inspektora Nadzoru w obecności Wykonawcy. 
8.1.4. Odbiór Końcowy. 
Odbiór Końcowy przeprowadzany jest dla całości Robót Budowlanych. Przy Odbiorze 
Końcowym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 
a) Dokumentację Projektową Powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną 
powykonawczą zawierającą kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej  
inwentaryzacji powykonawczej,  
b) Dziennik Budowy, 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
d) Księgą obmiarów , kosztorysy i wyceny wykonanych robót 
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e) Receptury i ustalenia technologiczne, Specyfikacje Techniczne, instrukcje zastosowanych 
indywidualnych technologii robót 
f) Certyfikaty Zgodności lub Deklaracje Zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i 
PZJ, 
g) Wyniki badań i protokoły pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z ST i PZJ, 
h) Dokumenty potwierdzające dokonanie Odbiorów Częściowych i Odbiorów Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu, o ile takie Odbiory występowały, 
i) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Uzupełniających (np. przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania Robót właścicielom urządzeń, o ile takie roboty występowały, 
j) Dokumenty potwierdzające wykonanie Robót Poprawkowych, oraz robót wynikających z 
uwag i zaleceń Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty występowały, 
k) W przypadku jeżeli w zakres odbioru wchodzi pozwolenie na użytkowanie dokumenty 
(oświadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów, zgodnie z 
wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Środowiska, 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej,  
a w przeciwnym wypadku - dokumentację wymaganą do uzyskania tych dokumentów od ww. 
organów. 
Odbiór Końcowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji Robót. 
Odbiór Końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Zakończenie Robót oraz gotowość do Odbioru Końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór Końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa powyżej. 
Odbioru Końcowego Robót dokona Zamawiający. Zamawiający odbierając Roboty dokona 
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów 
oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku gotowości Wykonawcy do Odbioru 
lub stwierdzenia, że jakość wykonywanych Robót znacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i SST, Zamawiający może przerwać czynności odbioru i ustalić 
nowy termin Odbioru Końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego ,że jakość wykonywanych Robót  
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
ruchu,                                                                                                                                               
Zamawiający może dokonać potrąceń wartości Robót, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie Odbioru Końcowego Robót jest protokół 
sporządzony przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy i podpisany obustronnie z 
udziałem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (inspektorzy nadzoru, 
kierownictwo budowy). 
8.1.5. Odbiór Pogwarancyjny.  
Odbiór Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu przeglądu wszystkich elementów 
objętych gwarancją oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceń Zamawiającego  
względnie użytkownika obiektu co do zgłoszonych uwag dotyczących funkcjonowania  
obiektu w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór Pogwarancyjny nastąpi w terminie ustalonym w Umowie. 
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Odbioru Pogwarancyjnego Robót dokona Zamawiający (z umożliwieniem Wykonawcy do 
obecności przy przeglądzie) zapoznając się z wykonaniem zaleceń Odbioru Końcowego 
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznając się z uwagami Zamawiającego względnie 
użytkownika obiektu. 
Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporządzony zostanie protokół, w którym 
Zamawiający dokona oceny prawidłowości wykonania Robót wpływających na 
funkcjonowanie obiektu. Jeżeli nie zostaną wskazane Wady dotyczące wykonania Robót 
wpływające na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawę, przy uwzględnieniu 
postanowień Umowy, do zwolnienia przez Zamawiającego Wykonawcy z zobowiązań 
gwarancyjnych wynikających z Umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
9.1. Ustalenia ogólne.  
Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. 
O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót 
wykonanych przez Wykonawcę. Do obmierzonych ilości zastosowanie będą  miały 
Ceny/Wartości Jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej  
pozycji Kosztorysu Ofertowego Formularza cenowego.  
Cena/Wartość Jednostkowa  będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji 
Projektowej. 
Wartości Jednostkowe  będą obejmować w szczególności: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na Teren Budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy(w tym m.in. 
doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp., koszty dotyczące   
oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za zajęcie 
terenu, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót oraz w okresie gwarancyjnym. 
9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej.  
Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w Specyfikacji 
Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchią 
dokumentów określoną w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a niewyszczególnione w Przedmiarze 
Robót. 
Cena/Wartość Jednostkowa  musi uwzględniać między innymi następujące koszty związane 
z prowadzeniem Robót: 
a) wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, dróg 
tymczasowych  
O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Wartość jednostkowa. 
b) koszt wywozu odpadów i koszt utylizacji podana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego   
dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót. 
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni: 
a) demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 
b) prace porządkowe. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1. Wymagania ogólne.  
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Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je czytać łącznie 
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one występowały.                        
Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 
odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo.  
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce  
     dotyczących przedsięwzięcia.                                                                                                  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. Dz.U. Nr 93,  
  poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -  
Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888). 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie  
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm).  
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690 z późn. zm.).  
5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia1998 r. w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego  stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 
71).  
6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041). 
7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 
ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. 
U. 2004 nr 195 poz. 2011). 
8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92   poz. 881). 
9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie  aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich  wydawania (Dz.U. 
2004 nr 249 poz. 2497).  
10)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane  oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).  
11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia z późniejszymi zmianami (Dz.U 2002 nr 
108 poz. 953) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).                                                        
12)Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, 
poz.1650).  
13)Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 
poz. 401). 
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
 
SST-  RB -01 KONSTRUKCJE DREWNIANE.                                                                            
Wzmocnienie konstrukcji więżby dachu i podłogi stropu  nad klatką schodową                                     
CPV   45 26 11 00 -5                                                                                                                                         

1.0.Wstęp                                                                                                                                             
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.                                                                                     
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych wzmocnienia konstrukcji więżby dachu budynku 
mieszkalnego w Radymnie przy ul. Słowackiego 13.                                                                                 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.                                        
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.                                  
1.3.Zakres robót wymienionych w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.                                    
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie i montaż konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres 
tych robót wchodzą:                                                                                                                          
- wykonanie wzmocnień konstrukcji drewnianej więzby dachu                                                     
1.4.Określenia podstawowe                                                                                                        
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznym                                                                                                                                              
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                                       
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.                                                              

2.0.Materiały                                                                                                                          
2.1. Drewno.                                                                                                                                                
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste  klasy C30 o wymiarach (przekrojach) 
podanych w dokumentacji projektowej zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem.                                                                                                                                             
Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego / sosnowego i świerkowego/ w [MPa] 
przy wilgotności 12 % podane poniżej:                                                                                     
Oznaczenie                                       klasa  C 22                                                                
Zginanie                                                    30                                                                                        
Rozciaganie wzdłuż włókien                     18                                                                                    
Ściskanie wzdłuż włókien                          23                                                                             
Ściskanie w poprzek włókien                    5,7                                                                                                    
Ścinanie                                                    3,0                                                                        
Maksymalna wilgotność drewna i klinów w czsie produkcji nie powinna przekraczać  18 %.            
Wilgotność drewna winna być określona zgodnie z normą EN 13183-2 za pomoca 
kalibrowanego miernika elektrycznego.                                                                                                            
Elementy konstrukcji drewnianej powinne być bezwzględnie zabezpieczone przed 
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania.                                                              
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Ponadto drewno powinno spełniać następujące warunki;                                                                
- krzywizna podłużna boków         - do 4mm na długości 2m                                                                             
- krzywizna podłużna płaszczyzn - do 10 mm na długości 2 m                                                             
- wichrowatość                              - do 1mm na szerokości 25 mm i długości 2 m                                            
- krzywizna poprzeczna                 - do 2 mm na 100 mm płaszczyzny                                                              
Poziome i pionowe wymiary elementów konstrukcyjnych nie powinne mieć odchyłek 
większych niż:                                                                                                                                              
- przy wymiarach do 10 m - 20 mm                                                                                                              
- przy wymiarach ponad 10 m – 2 mm na 1 m                                                                           
Różnice pomiędzy wymiarami tych samych elementów w parii nie powinne przekraczać      
10 mm.                                                                                                                                          
Wygięcie konstrukcyjne w trakcie produkcji nie może się różnić od obliczonego w projekcie 
więcej jak 25 %.                                                                                                                                   
Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. Drewno  istniejacej więżby dachu  oraz drewniane 
elementy wzmacniajace  impregnować  przeciwogniowo do stanu niepalnośći ( NRO).                                    
Drewno klasy C-30 według następujących norm państwowych:                                                                        
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi.                                                      
PN-B-03150: 2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Nakładki  drewniane na elementy konstrukcyjne z drewna klasy C 30  o wilgotnosci do 
12%..Wymiary  wg zestawienia stolarki.                                                                                            
Drewno na belki konstrukcyjne nad klatką  schodową  iglaste klasy C 24 o wilgotności do                  
18 %                                                                                                                                                         
Łaty o wym. 40 x 60 mm i kontr łaty o wym. 40 x 30 mm  - z drewna klasy C30 o wilgotnosci 
do 12 % wg zestawienia stolarki..                                                                                                        
Drewno na belki podłogi nad stropem klatki schodowej  - belki 80 x 80 mm - iglaste C24 o 
wilgotnosci do 18 %.                                                                                                                                          
Podłoga nad belkami stropu poddasza – deski o gr. 32 mm  z drewna klasy  C24 o 
wilgotności  do 18 %.                                                                                                        

2.2.Łączniki                                                                                                                                         
Złącza do drewna, kotwy i stężenia.                                                                                              
Nakładki na elementy konstrukcyjne więżby dachu  łączyć gwożdziami stalowymi 
nierdzewnymi .                                                                                                                                  
Gwoździe okrągłe  nierdzene stalowe wg BN-70/5028-12                                                                                 
Śruby M 16 z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002                                                                        
Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-821212.2.3.Nakrętki Nakrętki sześciokątne wg PN-
EN-ISO 4034: 2002 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.                                                  
Podkładki pod śruby:                                                                                                      
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010                                                                                       
Wkręty do drewna:                                                                                                               
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 Wkręty do drewna z łbem 
stożkowym wg PN-85/M-82503 Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-825052.3 
Środki ochrony drewna:                                                                                                     
Zastosowano preparat „Kromos” lub Fobos 4 ”                                                                       

2.4Składowanie materiałów i konstrukcji                                                                                               
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 
lub odizolowanym od elementów warstwą folii.                                                                         
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm.                                                                               
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 
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czynników atmosferycznych.                                                                                                   
2.4.Badania na budowie                                                                                                                 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inżyniera.                                                                                                                
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inżynier.                                                                                                                                          
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem 
do dziennika budowy.                                                                                                        
3.0.Sprzęt                                                                                                                                         
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu.                                        
-sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.                
-stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i 
przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną 
wentylacją.                                                                                                                 
Stanowisko robocze powinno być odbierane przez Inżyniera.                                                               
4.0.Transport                                                                                                                                   
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.                           
Podczas transportu materiały i element) konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności                                                                                      

5.0.Wykonanie robót.                                                                                                                       
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną.                               
Wszystkie elementy wzmacniajace  oraz istniejąca konstrukcja winna być oczyszczona i 
zabezpieczona biologicznie oraz p.pożarowo przed wykonaniem wzmocnień.   Roty 
wzmacniajace konstrukcję dachu należy wykonac po zdjęciu dachówki z dachu.                                             
Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach. 
styku  odizolowane jedną warstwą papy 

6.0. Kontrola, jakości robót                                                                                                  
Kontrola, jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.                                           
7.0.Obmiar robót .                                                                                                                      
Jednostkami obmiaru są:                                                                                                                               
- dla więźby - ilość m3 wykonanej konstrukcji.                                                                                  
- dla deskowania - powierzchnia wykonana w m2.                                                                              
8.0. Odbiór robót                                                                                                                      
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających;                                                
Odbiór końcowy powinien obejmować:                                                                                                   
- zgodność z dokumentacją techniczna                                                                                                
- prawidłowość kształtów i wymiarów konstrukcji                                                                                   
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych                     
- prawidłowość wykonania złączy,                                                                                                                      
- prawidłowość zabezpieczenia konstrukcji                                                                                                 
- nieprzekracznia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji                                                    
9.0. Podstawa płatności                                                                                                                   
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.                                             
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST.                                                                  
10.0. Przepisy związane                                                                                                                           
PN-B-03150: 2000/Az2: 2003  - Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 
projektowanie.PN-EN 844-3: 2002  - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy 
dotyczące tarcicy.                                                                                                                                     
PN-EN 844-1: 2001 - Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia, Terminy ogólne wspólne dla 
drewna okrągłego i tarcicy. 
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PN-82/D-94021  - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1: 2003   - Gwoździe z drutu stalowego.                                                           
PN-ISO 8991: 1996   - System oznaczenia części złącznych.  
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 SST  RB- 02 POKRYCIE DACHU BLACHA DACHÓWKOWĄ.                                                                       
                                           Kod CPV 45261211-6  
 
1. WSTĘP .                                                                                                                                                        
1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru pokryć dachowych blachą  dachówkowa wraz z obróbkami 
blacharskimi oraz  rurami spustowymi.                                                                                                              
1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę 
opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej 
standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania 
Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są 
niezbędne do określania ich standardu i jakości.                                                                           
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej.                                                                                                                                                 
1.3. Zakres robót objętych ST.                                                                                                                    
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi i rurami 
spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku:                                                                     
1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST„Wymagania ogólne" pkt 1.4. 24 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 
wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 1.5.                  
 
2. MATERIAŁY                                                                                                                                                  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST„Wymagania ogólne" pkt 2.                                                                                                           
Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:                                 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,                          
Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,                                      
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,                                                                                         
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich,                                                                                                                                                         
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.                                                                                                                                     
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
2..2. Rodzaje materiałów.                                                                                                                    
2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.                            
2.2.2. Blachy płaskie:  stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-
10245 i PN- 73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane 
metodą ogniową                                                                                                                                                 
2.2.3. Blachy dachówkowe, grubości 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodą ogniową, 
pokryte powłokami poliestrowymi w kolorze dachówki marsylskiej – matowa  bez połysku. . 
Szerokości arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.                                             
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Powłoka – poliester matowy 25 μm               
Długość fali: 222 mm 
Wysokość fali: 25 mm 
Wysokość profilu: 43 mm 
Wysokość tłoczenia: 18 mm  
Długość modułu – 350 mm  
Grubość blachy: 0,50 mm 
Ciężar 1m2: ~ 5,0 kg 
Kolor – dachówki  ceramicznej 
Długość arkusza – 7500 mm 
 
2.2.4. Folia dachowa paroprzepuszczalna: 
Folia dachowa –parametry techniczne: 
Materiał polipropylen 
Masa g/m2 115 
Wytrzymałość na zerwanie N/5 cm wzdłuż 150 w poprzek 100 
Wydłużenie względne przy zerwaniu wzdłuż 40% w poprzek 60% 
Odporność na rozdzieranie przez gwoźdź fi 25 mm wzdłuż 60N w poprzek 50N 
Zakres temperatur stosowania -40 do +80 C 
Wysokość słupa wody mmH2O 2000 
Paroprzepuszczalność g/m2/24 h 2000/4000 
Stabilizacja UV 3 miesiące 
wymiary szerokość -1.5 m długość 50m 
2.2 .5 Łaty drewniane z drewna C30  o wym. 40 x 60 mm, wilgotność do 18% 
2.2.6 Kontr łaty z drewna C30  30x 40 mm , wilgotność do 18% 
Wszystkie materiały do pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu.                                                       
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika 
budowy.    
Wszystkie elementy drewniane uzyte na konstrukcje pod blache zabezpieczyć przed 
zamontowaniem  srodkami ochrony biologicznej i p.poż. do stopnia niepelności ( NRO). 
2.2.7 Gwozdzie i wkręty do mocowania łat i blachy.    
Gwożdzie stalowe nierdzewne. 
Blachowkręty 4,8 x 35 mm - ocynk i kolor pokrycia dachu - przeznaczone do mocowania 
cienkich fałdowych blach stalowych o profilu dachówkowym  do konstrukcji 
drewnianej. Łączniki wiercące, samogwintujące,  ze stali węglowej utwardzanej 
powierzchniowo, ocynkowane elektrolitycznie ze zredukowanym punktem wiercącym, 
gwintem do drewna oraz łbem sześciokątnym podkładkowym, z zamontowaną podkładką 
stalową z nawulkanizowanym EPDM.                                                                                                  
2.2.8. Wyłaz dachowy. 
Wyłaz dachowy o wymiarach  54 x 83 cm – systemowy 
2.2.9 Ławy i schody kominiarskie. 
Ławy i schody kominiarskie systemowe. 
22.9 Rury spustowe i obejmy. 
Rury spustowe stalowe o średnicy ɸ 150 z blachy stalowej powlekanej w kolorze 
blachodachówki. 
 Obejmy rur spustowych  o średnicy 150 mm oraz długości dybla (śruby) o długości: 100, 160, 
220 oraz 300 mm. 

3. SPRZĘT.                                                                                                                                               

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3 3.2. 

Sprzęt do wykonywania robót                                                                                                                         

- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.                             
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- Wykonawca jest zobowiązany do uzywania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska.                                                                                                                                              

4. TRANSPORT.                                                                                                                                                

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Wymagania ogólne" pkt. 4 4.2. 

Transport materiałów:                                                                                                                            

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie 

środki transportu:                                                                                                                                           

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,                                                                                         

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,                                                                                                  

- ciągnik kołowy z przyczepą. Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu.                                                                                                                        

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.                                              

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.                                     

Jezeli długość elementów z blachy dachówkowej jest większa niż długość pojazdu, wielkość 

nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewozonych materiałów.                                           

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego.                                                                                                                 

5. WYKONANIE ROBÓT                                                                                                                      

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów.                                                                                               

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:                                             

- pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane 

do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,                                                            

- równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku 

prostopadłym do spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku 

(pochylenia połaci dachowej),                                                                                                                   

- równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 

na co najmniej 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi), 

- podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 

mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia.                                                                                                                                                         

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych 

około 20 mm.                                                                                                                                                
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Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem 

elastycznym lub kitem asfaltowym, - w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do 

zawieszenia rynny dachowej oraz powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.                            

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych                                                                        

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać 

następujące zaleceń:                                                                                                                                          

- łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ 

ocynkowanych,                                                                                                                                        

- pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.                                                                            

5.3. Pokrycia z blachy B.07.01.00 5.3.1. Pokrycia z blach profilowanych B.07.01.01                               

W przypadku montażu profili dachówkowych należy przestrzegać następujących zasad:                     

- przed montażem blach dachówkowych należy zmontować haki rynnowe oraz pasy 

podrynnowe i następnie przystąpić do układania profili rzędami od okapu do kalenicy, 

rozpoczynając od prawego dolnego rogu.                                                                                                  

Pierwszy szereg arkuszy musi być ułozony pod prawidłowym kątem ze względu na 

niebezpieczeństwo skręcania arkusza. Pomocne  jest w tym przypadku zamocowanie deski 

przy okapie co wymusza prawidłowy kąt montażu.                                                                               

Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ułożyć bez przykręcania, w celu 

znalezienia prawidłowego sposobu ułozenia,                                                                                                    

- przed przystąpieniem do mocowania arkuszy na połaci dachowej nalezy pamiętać o 

sprawdzeniu geometrii dachu w przypadku, gdy połać tworzy prostokąt czy przekątne są 

równe. Arkusze powinny być lokalizowane pod kątem prostym do linii okapu, a wszelkie 

błędy połaci powinny być sprowadzane do krawędzi bocznych dachu oraz kalenicy, 

ponieważ miejsca te będą osłonięte obróbkami blacharskimi, które mogą spełniać rolę 

maskująca.                                                                                                                                     

Nalezy równiez pamiętać o tym by łaty, na których będzie mocowana blacha dachówkowa 

były zamontowane (za pomocą gwoździ skrętnych ocynkowanych) równolegle do linii okapu 

z uwzględnieniem odległości miedzy sobą dla poszczególnych profili dachówkowych.                  

Blachy przycina się za pomocą nozyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia za 

pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia uzywać szlifierek kątowych lub innych 

narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę   ze względu na korozję miejsc 

ciętych                                                                                                                                                                

- po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące spowodować 

odbarwienie powierzchni blach,                                                                                                                

- blachodachówki należy układać i mocować je za pomocą wkrętów samonawiercających do 

łat drewnianych lub metalowych.                                                                                                        

Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek ze sprzęgłem, zwracając uwagę, aby nie 
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uszkodzić przy tym nakładek z EPDM.                                                                                               

Podkładka powinna nieznacznie wystawać poza brzeg górnej podkładki stalowej.                       

Wkręty powinny być umieszczone w środku wgłębienia, w dolnej fali.                                                               

Powinny być mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzędzie dachówek, zaś przy okapie i w 

kalenicy, w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachówek na bocznej nakładającej się 

krawędzi.                                                                                                                                               

Zaleca się stosowanie wkrętów od 6 do 9 sztuk na metr kwadratowy.                                          

- Przed wejściem na arkusze należy oczyścić obuwie z wiórków i pyłów, które mogły by 

zarysować powierzchnie ochronną lakieru. Po pokryciu należy chodzić jedynie w obuwiu z 

podeszwą z miękkiej gumy.                                                                                                                                

- Jeżeli w połaci dachowej znajdują się okna dachowe i kominy przy składaniu zamówienia 

nalezy doliczyć minimum jeden moduł do przecinanego arkusza.                                                                   

- Jeżeli okno lub komin zlokalizowane są na dwóch arkuszach w celu zapewnienia 

szczelności pokrycia dachowego należy przeciąć dwa arkusze.                                                                       

- W przypadku, gdy blacha wystaje poza boczną krawędź dachu należy przesunąć ja 

wzdłużnie o jeden moduł na drugi arkusz. Jeżeli w dalszym ciągu wystaje poza krawędź 

należy ją przeciąć równolegle do wiatrownicy.                                                                                                  

Kołnierz należy wyprofilować na blachę. pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny 

być wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie przepływać od okapu do kalenicy pod 

warstwą pokrycia z blachy,                                                                                                                                

- niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocą specjalnych 

uszczelek, w celu uniemożliwienia przedostawania się śniegu i kurzu.                                                       

W przypadku dachów płaskich o pochyleniu połaci do 30° zaleca się stosowanie uszczelek 

wzdłuż całej kalenicy i okapu, zapewniając dostęp powietrza przy okapie oraz wylot w 

kalenicy.                                                                                                                                                  

Kalenicę dachów o kącie nachylenia połaci dachowej powyżej 30° można pozostawić bez 

uszczelek, zaginając do góry dolne części fal,                                                                                        

- wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy zamalować 

farbą zaprawową.        

5.3.2 Wentylacja pokrycia dachowego.                                                                                            

Zapewnienie właściwej wentylacji przestrzeni pod blachą jest jednym z podstawowych 

wymogów poprawnego montażu.                                                                                                    

Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie swobodnego przepływu powietrza od lipni 

okapu do kalenicy. Poniewaz całe ciepło, które gromadzi się w domu unosi się ku górze w 

wyniku róznicy temperatur skrapla się i osiada na blasze od strony poddasza.                                                 

W celu wyeliminowania tego zjawiska stosuje się pod blachę folie paroprzepuszczalne i 

membrany o wysokiej paroprzepuszczalności, po których skropliny spływają do rynny. 

Należy pamiętać, iż szczelność zakładów folii wpływa znacząco na szczelność całego 
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systemu dachowego.                                                                                                                              

5.4. Obróbki blacharskie .                                                                                                                 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.                                                     

5.4.1 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 

0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od - 15°C. 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.                                                                                

5.4.2 Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożiwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki 

odpływ wody z obszaru dylatacji.                                                                                                          

5.5 Akcesoria dachowe .                                                                                                                 

Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie pokrycia 

dachowego w miejscach załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i  odprowadzeniem 

wody z dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po zakończeniu prac dekarskich.                                         

Dlatego zaleca stosowanie odpowiednich typowych obróbek blacharskich dostępnych w 

wybranym systemie blachodachówki:                                                                                                        

1. -wiatrownica pod blachę i na blachę standard z 25 cm spełnia rolę osłony bocznej 

krawędzi dachu oraz odprowadza wodę do rynny                                                                                              

2..- obróbka obok ściany i kominowa boczna standard z 25 cm pod blachę i na blachę ma na 

celu zapewnienie szczelności pokrycia.                                                                                                         

3.- obróbka deski czołowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochronę deski 

pionowej do której montowane są rynny,                                                                                                

4 .- pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do 

rynny oraz zamaskowanie więźb,                                                                                                            

5.-  rynna koszowa standard z 50 cm ma na celu uszczelnienie miejsca styku dwóch połaci 

dachowych i odprowadzenie wód opadowych,                                                                                      

6. - gąsiory dachówkowe lub trapezowe mają na celu zabezpieczenie grzbietu dachu 

(kalenica,) ,                                                                                                                                            

7.-  śniegołapy lub bariery śniegowe montowane są w miejscach narażonych na zsuwanie 

się mas śniegowych z dachu co powoduje obrywanie rynny i zabezpiecza przed tragicznymi 

zdarzeniami losowymi.                                                                                                                           

8. - obróbka kominowa górna standard 33 cm, ma na celu uszczelnienie pokrycia 

dachowego w miejscu cięcia arkuszy koło komina.                                                                                           

9.-  parapety wysokiej jakości docinane są na dowolną długość                                                                        

10 -uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelności pokrycia dachowego w takich 

miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod gąsiorami                                                             

5.4  Montaż ławy i stopni kominiarskich.                                                                                       

Wspornik ławy kominiarskiej należy mocować do połaci dachowej za pomocą stalowych 
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wkrętów do drewna Ø8 o długości 60mm. Wspornik na całej swej długości powinien być 

podbudowany, co zapewni jego sztywność.                                                                                                      

Do uszczelniania otworów montażowych stosować należy odpowiedni silikon.                                            

W przypadku montażu do blachodachówki  wsporniki przykręcić do krokwi lub dodatkowej 

łaty oraz skręcić wspornik i podporę do wspornika za pomocą śrub Ø8 x 20.  Rozstaw 

wspornika nie powinien być większy niż 800mm.                                                                                   

Do zamocowanych wsporników przykręcić za pomocą śrub Ø8 x 20mm kołyskę ustawiając 

odpowiedni kąt, a następnie przykręcić ławę kominiarską.                                                                    

W przypadku montażu stopnia kominiarskiego kołyska jest już wmontowana w stopień..  

5.5. Rynny i rury spustowe.                                                                                                                   

5.5.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.                             

5.5.2 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 

powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). 

5.5.3 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 

612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PNB-

94701:1999 i PN-B-94702:1999 30 5.5.4                                                                                           

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:                                                                               

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe,                                                                                                                  

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości,                                                                                                                                          

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,                                        

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.                                                              

5.5.5 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:                                                                  

a) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe,                                                                                                                    

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,                                                     

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w 

wykutych gniazdach,                                                                                                                              

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 

żeliwnej na głębokość kielicha.                                                                                                                    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                                                                                    
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji.                                                                                                                             
6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z 
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wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.                                                                                     
6.3. Kontrola wykonania pokryć:                                                                                                                 
6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.                                                                  
Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:                                                                 
a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna)                                                            
- podczas wykonania prac pokrywczych,                                                                                                 
b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa)                                                               
- po zakończeniu prac pokrywczych.                                                                                              
6.3.2. Pokrycia z blachy                                                                                                                         
a) Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN- 61/B-10245, PN-EN 
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PNEN 505:2002, PN-EN 
507:2002, PN-EN 508-1:2002,PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oraz z wymaganiami 
niniejszej specyfikacji technicznej.                                                                                                        
b) Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.                                                              
 
7. OBMIAR ROBÓT                                                                                                                              
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:                                                                                                          
- dla robót - Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni.                            
Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 
nie przekracza 0,50 m2,                                                                                                                                      
- dla robót - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.                              
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru 
sprawdzonych w naturze                                                                                                                        
 
8. ODBIÓR ROBÓT                                                                                                                             
8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej .                                                                                                         
8.2. Odbiór podkładu.                                                                                                                            
8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.                                                              
8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym 
do spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.                                                                          
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych :                                                                            
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.                
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 
dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.                                                                                                   
8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:                                                                    
a) podkładu,                                                                                                                                          
b) jakości zastosowanych materiałów,                                                                                                               
c) dokładności wykonania pokrycia,                                                                                                             
d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.                                  
8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy.                                                                                                                                             
8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:                               
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,                                                                    
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 
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poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,                                                                                    
c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,                            
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:                                                    
- zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,                                                                   
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,                      
- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić 
program utrzymania pokrycia.                                                                                                             
8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.                                                                      
8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. Jezeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, 
pokrycie papowe nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 
następujących rozwiązań:                                                                                                                        
- poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają 
bezpieczeństwu użytkowania i trwałości pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,                                           
w przypadku gdy nie są mozliwe podane rozwiązania - rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.                                                              
8.4. Odbiór pokrycia z blachy .                                                                                                                     
1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków 
lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).                                                           
2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.                                                                     
3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.                                                                                   
4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.                                                             
8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:                                    
1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.                                                          
2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, 
włazów itp.                                                                                                                                             
3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.                                                                                      
4. Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.                       
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 
kanalizacyjnych.                                                                                                                                         
8.6. Zakończenie odbioru                                                                                                                   
8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:                                      
- ocenę wyników badań,                                                                                                                                    
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,                                                                      
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.                                                          
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI                                                                                                                     
9.1. Pokrycie dachu blachą.                                                                                                                    
Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:                                                                             
- przygotowanie stanowiska roboczego,                                                                                                        
- dostarczenie materiałów i sprzętu,                                                                                                               
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,                                                                               
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,                                                                           
- oczyszczenie podkładu,                                                                                                                           
- (pokrycie dachu blachą dachówkową łącznie z przycięciem płyt i obróbek na żądany 
wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt dachowych, gąsiorów i 
obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),                                                                               
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,                                                                                          
- likwidacja stanowiska roboczego.                                                                                                          
9.2. Akcesoria dachowe.                                                                                                                           
Płaci się za faktycznie zamontowane elementy dachu w [m] lub jednostkach ustalonych w 
kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót.                                                                                         
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9.3. Obróbki blacharskie.                                                                                                                     
Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:                                        
- przygotowanie,                                                                                                                                            
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,                                                 
- uporządkowanie stanowiska pracy.                                                                                                      
9.4. Rynny i rury spustowe,                                                                                                                     
Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:                                          
- przygotowanie,                                                                                                                                       
- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,                                    
- uporządkowanie stanowiska pracy.                                                                                                              
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.                                                                                                                    
PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.                                                                                   
PN-89/BPN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                                                                              
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku 
do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.                                                                             
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu.                                                                                  
PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.                             
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.                      
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.                                                        
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.                                         
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U.                                            
Definicje, wymagania i badania. Inne dokumenty i instrukcje.                                                          
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych                                                                  
-część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1.                                                                                                   
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 SST – RB - 03 Roboty izolacyjne  docieplenia stropó drewnianych.   
                       CPV 45321000-3                                                                                                    
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji termicznej poddasza stropu drewnianego budynku mieszkalnego 
w Radymnie przy ul. Słowackiego 13.  
 
1.2. Zakres stosowania SST  
1.2.1. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.2.2. Projektant sporządzający dokumentację projektową i może wprowadzać do niniejszej  
specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem  
robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, 
niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.  
1.2.3. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że  
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  
z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu  
przepisów bhp.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
1.3.1. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  wszystkie czynności umożliwiające i  
mające na celu wykonanie projektowanego remontu w zakresie docieplenia drewnianych  
stropów  belkowych  nad poddaszach budynku  w tym:  
1.3.1.1. Ocieplenie stropu wełną mineralną w dwóch warstwach - grubość ocieplenia  25 cm  
stropu nad parterem i stropu nad piętrem. 
1.4. Określenia podstawowe  
1.4.1. Określenia podane w niniejszej ST są  
zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST.00.00 
"Wymagania ogólne" pkt 1.7 a także podanymi poniżej:  
1.4.2. Folie paroizolacyjne  
1.4.2.1. Folie paroizolacyjne montuje się na poddaszu na podłodze od strony poddsza. Są  
one stosowane po ciepłej stronie ocieplenia, w celu zapobieżenia przedostawaniu się  
pary wodnej powstającej w trakcie normalnego użytkowania pomieszczeń do termoizolacji, 
co przy niższych temperaturach po przeciwnej stronie powodowałoby wykroplenie się  
wilgoci wewnątrz ocieplenia, przez co wzrósłby współczynnik przenikania ciepła dla 
przegrody i zawilgocenie narastałoby.  
1.4.3. Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego.  
Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się  
w temperaturze + 1400°C, po stopieniu poddaje si ę go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany  
materiał, jako wyrób stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.                                                           
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne" pkt. 1.8.  
1.5.2. Przed rozpoczęciem prac ociepleniowych stropów  należy usunąć  z nich przemioty 
składowane  na stropie. 
Dokonać wymiany belek stropu nad klatką schodowa wraz z deskowaniem górnym.      
Oczyśćić strop nad pokojem na poddaszu z pozostawionych różnych materiałów 
budowlanych.  
Odkryte elementy drewniane  zabezpieczyć preparatami ogniochronnymi, grzybo - i 
owadobójczymi oraz srodkami ognioodpornymi np. FOBOS 4 lub równoważny. 
1.5.2.1. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocią. Środki zabezpieczające  
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przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią elementów i konstrukcji  
powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich materiałów budowlanych  
oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna będzie eksploatowana.  
Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów  
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą  
powodować zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.  
1.5.2.2. Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed ogniem. Środki i materiały do  
zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie  
normami państwowymi lub świadectwami Instytutu Techniki Budowlanej.                                                         
Stosowanie  
środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno  
być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją 
naukowobadawczą.  
1.5.2.3. Zabezpieczenie przed korozją biologiczną  
Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny być zabezpieczone przed 
korozją biologiczną. Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normie 
państwowej lub instrukcjach wydanych przez ITB. Środki chemiczne do zabezpieczenia 
elementów i konstrukcji z drewna przed korozją biologiczną i owadami nie powinny 
powodować korozji łączników metalowych.  
1.5.3. Przed dociepleniem stropłów należy  usuwać usunć składowane na nim przedmioty i 
oczyścić dokładnie podłoże na którym ma być układana folia paroprzepuszczalna 
1.5.4. Aby izolacja poddasza była skuteczna należy zadbać o spełnienie takich warunków jak  
właściwy dobór materiałów i ich parametrów -np. właściwa kolejność warstw, grubość  
wełny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duża precyzja wykonania całego 
montażu.  
1.5.5. Przy ociepleniu elementów poddasza należy uzyskać ciągłość izolacji stropu. Warstwy 
przegrody, poczynając od strony wewnętrznej do zewnętrznej, powinny mieć malejący opór 
dyfuzyjny, tzn. każda kolejna warstwa przepuszcza coraz większą ilość pary wodnej.  
1.5.6. Od strony zewnętrznej docieplenia poddasza użytkowego nleży ułożyć płyty OSB  o 
gr. 125 mm  podwójnie na ruszcie drewnianym z krawędziaków  40 x 50 cm o rozstawie co 
50 cm. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 2  
2.2. Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej.  
Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami  
ich producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie  
materiały, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego  
stosowania w budownictwie.  
2.3. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom  
zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał  
do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2.4. Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać:  
· certyfikat na znak bezpieczeństwa ,  
· certyfikat lub deklarację  zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,  
· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  
2.5. Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, 
przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech  
technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta.  
2.6. Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać  
destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów,  
określoną wg metod badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB.  
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2.7. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób  
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  
2.8. Materiały podstawowe  
2.8.1. Folia paroizolacyjna  
2.8.1.1. Pomiędzy podloga a izolacją z wełny mineralnej należy zastosować  
szczelną paroizolację, która ogranicza napływ pary wodnej do materiału termoizolacyjnego  
od strony wnętrza.  
2.8.1.2. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm ;                                                                                                      
opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g  
wodochłonność < 1% ;                                                                                                                   
przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 
przesiąkanie ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudnozapalny B2,  
i nierozprzestrzeniający ognia ; szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m.  
2.8.2. Wełna mineralna  
2.8.2.1. Wełna mineralna niepalna klasa A1; l_= 0,035 W/(m K) gr. 10 i 15cm, gęstość  
powyżej 15 kg/m3 ; współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej MU1.  
2.8.2.2. Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona.  
Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :                                       
-  nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,  
-  nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,  
-  rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),  
-  zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,  
-  klasa reakcji na ogień,  
-  deklarowany opór cieplny,  
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,  
- wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,  
-  kod oznaczenia,  
-  liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.  
2.8.3. Materiały uzupełniające  
2.8.3.1 Płyty OSB o gr. 22 mm. 
2.8.3.2 Krawędziaki z drewna iglastego o przekroju 40 x 50 mm, 
2.8.3.2. inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia  
dostawców lub producentów.  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne",  
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
3.2.1. Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.  
3.2.2. Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora  
nadzoru  
3.2.3. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie 
ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie  
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość  
i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być  
zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. Wykonawca dostarczy kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego 
przeznaczeniem.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne"  
pkt. 4  
4.2. Przewożone materiały muszą być odpowiednio opakowane, a środki transportowe 
muszą zapewnić ich bezpieczny przewóz na budowę. Zamawiający nie precyzuje 
szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać  



                                       SSTWiOR – RADYMNO  ‐ ul. SŁOWACKIEGO 13 
 

44 
 

na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez 
jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.  
4.3. Wyroby mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego i innymi. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić  
sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy.  
4.4. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny  
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki  
5.1. Izolacja termiczna stropu  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytyczne przy montażu wełny w drewnianych stropach belkowych:  
5.1.1. Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym.  
5.1.2.Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna 
rozpręży się do wymiarów nominalnych  
5.1.3. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna od  
resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów.  
5.1.4. Do ocieplenia stropu można przystąpić po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji  
dachu przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru – tzn. najlepiej po ułożeniu  
poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia poddasza poddanego termomodernizacji  
w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunięciu wszelkich nieszczelności  
pokrycia, sprawdzeniu stanu więźby dachowej i belek stropowych, usunięciu uszkodzeń  
i wykonaniu zabezpieczenia drewna środkami chemicznymi i p.poż. 
5.1.5. Na stropie zamocować folię paroizolacyjną.                                                                                 
Folię należy układać w kierunku prostopadłym do belek stropowych z zakładem 10-15 cm. 
Zakłady folii uszczelnić taśmą  dwustronnie klejącą. Jeżeli folia nie będzie sklejana, wtedy 
zakłady należy zwiększyć do min. 30 cm.  
5.1.6. Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć  
powstawania mostków termicznych na złączeniach.                                                                 
Warstwy ocieplające powinny być  wbudowane w taki sposób, aby nie ulegały zawilgoceniu 
w czasie użytkowania budynku  parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych źródeł.  
5.1.8. Warstwa izolacji powinna być stałą grubość, zgodną z projektem.  
Płyty izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę  
bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo  
tak, aby przesunięcie styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 
cm. Płyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość.  
5.1.5. Na stropie poddasza nieużytkowego ( w części niższej budynku) wełna może pozostać 
bez przykrycia, pod warunkiem, że dach stromy jest dostatecznie zabezpieczony przed 
przeciekaniem.                                                                                                                                  
Zwiększyć należy grubość izolacji (min. 30 cm) aby nie następowała kondensacja pary 
wodnej na wewnętrznej stronie pokrycia dachu. Gdy pomieszczenia ponad stropem nie są 
ogrzewane, pod izolacją cieplną bezwzględnie należy rozłożyć warstwę folii izolacyjnej.  
Po ułożeniu wełny mineralnej pomiędzy tramami wykonać ruszt z krawędzaków drewnianych 
o przekroju 40 x 50 mm ułożony  w odstępie co 40 cm. 
Na ruszcie układamy  dwie płyty OSB ogr. 22 mm. 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Materiały izolacyjne  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta  
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu  
lub innym równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 
dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
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zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 
z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
6.2. Błędy przy wykonywaniu robót Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane 
przy wykonywaniu ocieplenia stropu wełną mineralną:  
-  montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny,  
-  stosowanie wełny z rolki o stałej szerokości do układania wzdłuż belek stropowych, przy 
ich niejednakowym rozstawie,  
- niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża  
zdolność  materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,  
-  zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewłaściwe jej ułożenie często wykonawcy mylą  
strony folii, tzn. paroizolacyjną od strony zimnej a paroprzepuszczalną od strony ciepłej.  
- montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie 
nadmiernej wilgoci,  
- nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia  
paczek z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem.                                                 
6.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane  
do dziennika budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7  
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania  
7.2.1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.                             
Ilość  robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem  
innych robót wykończeniowych.  
8.2. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta  
przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu  
lub innym równorzędnym dokumentem;  
8.3. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez  
producenta ich jakość nie mogą byc dopuszczone do stosowania;  
8.4. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
- dokumentacja techniczna,  
-  dziennik budowy,  
-  zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
-  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
-  protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
-  wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
8.5. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.  
3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej.  
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4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 
mineralnej.  
5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełnymineralnej  
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego 
zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania  budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego.  
7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.  
8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania  
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne.  
9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania 
deklarowanych  i obliczeniowych wartości cieplnych.  
10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno -wilgotnościowe.  
Tabelaryczne wartości obliczeniowe.  
11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów 
budowlanych  i elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do  
uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody  
obliczania.  
13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków. Część  1: Klasyfikacja na podstawie badań  reakcji na ogień.  
14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów  
budynków. Część  2: Klasyfikacja na podstawie badań  odporności ogniowej, z wyłączeniem  
instalacji wentylacyjnej.  
15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności  
ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja.  
16. Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, Dz.U. z 2003 r., Nr 33 poz. 270, Dz.U.z 2004 r. Nr  
109, poz. 1156 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie  
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie  
17. Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji  z dn. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów 
budowlanych  i terenów .  
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  SST - RB -0 4 „RUSZTOWANIA” 
  KOD CPV 45262100-2  
 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót przygotowawczych, montażu, 
eksploatacji i demontażu rusztowań oraz prac budowlanych przy wymianie pokrycia dachu i 
przebudowie kominów w budynku połozonym w Radymnie przy ul. Slowackiego 13. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejszą Specyfikację Techniczną, jako część dokumentów przetargowych i 
kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania robót 
opisanych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót przygotowawczych, 
montażu, eksploatacji i demontażu rusztowań . 
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęty jest następujący zakres prac towarzyszących i 
robót tymczasowych: 
- wykonanie projektu rusztowań, 
- ustawienie, eksploatacja i demontaż rusztowań, 
- zabezpieczenie i oznakowanie rusztowań, 
- montaż siatki ochronnej na rusztowaniach, 
- montaż zadaszenia zabezpieczającego nad wejściami do budynku, 
- tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu na zewnątrz budynku, zgodnie z 
   obowiązującymi przepisami, 
- wyznaczenie zastępczych dróg komunikacji, w tym ewakuacji, 
- szczelne zabezpieczenie stolarki okiennej folią, 
- zabezpieczenie i oznakowanie miejsca składowania gruzu i materiałów, 
- wywóz gruzu, 
- uporządkowanie terenu po robotach budowlanych do stanu pierwotnego. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST 00.01„Wymagania ogólne” pkt. 
1.4. 
1.5. Wymagania dotyczące prowadzenia robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
Umową, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora 
Nadzoru i administratora budynku. Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w ST 
00.01 „Wymagania ogólne”. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów 
robót oparte będą na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, 
Specyfikacji Technicznej, a także normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający przy realizacji Umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.                                                                                       
W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru –Wykonawca 
na swój koszt usunie niewłaściwe elementy.                                                                                                    
Polecenia Inspektora Nadzoru przy realizacji robót będą wykonywane niezwłocznie, nie 
później ni w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
2. MATERIAŁY. 
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2.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  
ST00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być dopuszczone do obrotu i 
stosowania w budownictwie. W szczególności materiały winny odpowiadać wymogom 
zawartych w katalogach i instrukcjach producentów. 
Materiały dostarczane na budowę muszą być sprawdzone pod względem, jakości, 
wymiarów, itp. z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i 
wymaganiami podanymi przez producentów. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na 
budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów 
przeznaczonych do zakresu robót. 
2.2. Rusztowania. 
Rusztowania wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem. 
Rusztowania powinny mieć znak bezpieczeństwa „B” lub atest producenta. 
 
3. SPRZĘT. 
3.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót. 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót, nie spowodują 
niekorzystnego wypływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz będą przyjazne 
dla środowiska. 
 
4. TRANSPORT. 
4.1. Wymagania ogólne. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów i sprzętu. 
Do transportu materiałów i sprzętu można stosować dowolne środki transportu 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zaleca się używanie specjalistycznego 
taboru samochodowego umożliwiającego szybki rozładunek. Przewożone materiały i 
sprzęt muszą być w sposób całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, 
wysypywaniem lub spadnięciem ze skrzyni ładunkowej. 
Materiały i sprzęt należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, 
obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności  
podczas transportu. 
Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. Jeżeli długość 
przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu 
 nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 
transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.                      
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do prac remontowych elewacji należy teren oznakować 
zgodnie z obowiązującymi wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób  
postronnych przy pomocy tymczasowego ogrodzenia. W trakcie prowadzenia robót,  
przy wejściach do budynku należy zapewnić zastępcze drogi komunikacji, w tym  
ewakuacji.                                                                                                                                            
Nad wejściem do budynku należy zamontować zadaszenie  zabezpieczające. Materiały 
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odpadowe (np. gruz budowlany) należy usuwać ręcznie. Starać się zapewnić minimum 
hałasu i pylenia. Zabronione jest zrzucanie na ziemię elementów  z rozbiórki. 
Inspektor Nadzoru powinien wskazać miejsce gromadzenia gruzu i zdemontowanych 
elementów oraz sposoby ich zabezpieczania. 
Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu po robotach budowlanych 
do stanu pierwotnego. 
5.2. Rusztowania. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku 
(Dz.U 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie Bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Montaż rusztowań wykonać zgodnie z wymogami technicznymi dla danego typu 
rusztowań i zgodnie z instrukcją producenta. 
Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni legitymować się 
świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być zaopatrzeni w hełmy ochronne, 
mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy muszą być przymocowane do stałych 
części budowli. 
Montaż i demontaż rusztowania powinien być wykonany przez osoby przeszklone w 
zakresie montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i 
zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie poręczami. Strefa niebezpieczna nie 
może wynosić mniej ni 1/10 wysokości rusztowania i mniej niż z 6 m. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań o zmroku bez sztucznego oświetlenia 
zapewniającego dobrą widoczność, w czasie gęstej mgły lub ulewnego deszczu, podczas 
burzy i silnego wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s. 
W rusztowaniach rurowych nie wolno zaklinowywać połączeń węzłowych przez wkładanie 
kawałków stali czy drewna między rurę a jarzmo łącznika. 
Rusztowania mogą być oddane do użytku po przyjęciu protokólarnym stwierdzającym 
zgodność montażu z projektem i warunkami technicznymi. 
Przyjmując rusztowanie sprawdza się w szczególności pionowość stojaków i poziomość 
ułożenia podłużnic i bieżni, poprawność przymocowania do ściany budynku, prawidłowość 
założenia złączy i dokręcenia śrub, założenia i uziemienia piorunochronów, a także 
sprawdza się czy w pobliżu rusztowania nie występują nie izolowane przewody elektryczne. 
Rusztowanie należy ustawić na terenie utwardzonym. Nośność podłoża gruntowego 
w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna być mniejsza ni 0, 1 MPa. 
Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od wielkości 
obciążeń dopuszczalnych dla danego podłoża. 
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w 
sposób zabezpieczający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym 
czoło podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli.                                                                 
Przy sytuowaniu należy wykonać tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej             
0, 8 m. 
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0 m, licząc od wierzchu 
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie 
mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniejszych ni 1, 8 m. 
Konstrukcja rusztowania powinna być stężona poziomo i pionowo. 
Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20 m należy stężać poziomo na całej długości 
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. 
Rozmieszczenie stężeń w pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była 
większa niż 10 m. 
Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości 
rusztowania. Stężenia pionowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba 
stężeń nie może być mniejsza od 2 na każdą kondygnację rusztowania. 
Elementy konstrukcji powinny być łączone ze sobą za pomocą złączy krzyżowych i 
wzdłużnych, które są złączami konstrukcyjnymi. Złącza obrotowe można stosować tylko, jako 
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złącza pomocnicze. Elementy pracujące na zginanie i rozciąganie nie mogą być łączone za 
pomocą złączy wzdłużnych. 
Rusztowania przyścienne muszą być kotwione do budynku. Liczba kotwień powinna 
Być taka, aby siła przenoszona przez jedną kotew nie była mniejsza niż 250 daN. 
Zakotwienia powinny być umieszczone symetrycznie na całej powierzchni rusztowania, a 
odległość pomiędzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczać 5 m, a w pionie 4, 0 m. 
Kotwy powinny mieć przekrój o wymiarach nie mniejszych ni 14x14 mm. Należy je wbijać w 
uprzednio osadzone w ścianie kołki drewniane na głębokość, co najmniej 150 mm. Cięgna 
wykonane z drutu stalowego powinny mieć co najmniej 4 druty o średnicy 3 mm. 
Pomosty robocze i pomocnicze powinny mieć szerokość, co najmniej 1 m i być 
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1, 1 m i poręczą pośrednią 
umocowaną na wysokości minimum 0, 15 m. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach oraz miejscach przejazdu i przejść 
powinny mieć daszki ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym 
ni 40 stopni od poziomu. 
Napowietrzne linie energetyczne przebiegające w pobliżu montowanego lub 
demontowanego rusztowania muszą być wyłączone spod napięcia na okres prac 
montażowych. 
Rusztowania winny posiadać siatkę ochronną i być oznakowane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Rusztowanie winno być wygrodzone od przylegającej 
jezdni i chodnika ogrodzeniem pełnym. Wejście do budynku i przejście przez bramę 
szerokości przejścia, o co najmniej 1 m. Daszki powinny być szczelne, wykonane z 
materiału amortyzującego upadek narzędzi lub materiałów z rusztowania. Stojaki narażone 
na uszkodzenie przez pojazdy mechaniczne należy zabezpieczyć odbojami.                               
Rusztowania należy wyposażyć w urządzenia piorunochronne. 
Stan rusztowania i elementów zabezpieczających należy okresowo sprawdzać. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania w 
wymogami niniejszej ST oraz Dokumentacji Projektowej. 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez 
nadzór techniczny, potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy. 
Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu montażu 
rusztowania. 
Badania eksploatacyjne polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzenie odchylenia od pionu i poziomu - wykonać przyrządami pomiarowymi. 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy 
usunąć i badania przeprowadzić ponownie.                                                                                                      
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
- przeglądy codzienne przeprowadzone przez brygadzistę użytkującego rusztowanie 
- przeglądy dekadowe, co 10 dni wykonywane przez konserwatora rusztowania lub 
  pracownika inżynieryjno-technicznego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do Dziennika Budowy. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1. Jednostka obmiarowa. 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy). 
Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Podstawa odbioru. 
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
8.2. Przedmiot odbioru. 
Przedmiotem odbioru powinny być poszczególne fazy robót. Odbiór robót ulegających 
zakryciu polega na finalnej ocenie, jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
8.3. Odbiór rusztowań. 
Montaż rusztowań uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzone 
przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 5 i6. 
W przypadku gdy choć jeden element został wykonany nieprawidłowo należy go poprawić. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania 
ogólne" pkt. 9. 
Płaci się za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej ST oraz 
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w pkt. 7. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 
202 poz. 2072). 
3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401 poz. 140). 
5. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. 
U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.). 
6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
    bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
    Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.). 
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie  
    ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
8. PN-78/M-47900/01: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur  
                                    stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
9. PN-78/M-47900/02: Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
                                    Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 
10.PN-78/M-47900/03: Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i  
                                     badania.  
11.PN-EN 10230-1: 2003 - Gwoździe z drutu stalowego. Część 1: Gwoździe ogólnego 
                                            przeznaczenia. 
12.PN-EN 310: 1994 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie modułu sprężystości przy 
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                                    zginaniu i wytrzymałości na zginanie. 
13.PN-EN 311:2004 - Płyty drewnopochodne. Wytrzymałość na odrywanie warstwy 
                                   przypowierzchniowej. Metoda badania. 
14.PN-EN 318: 2004 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarów 
                                   wywołanych zmianami względnej wilgotności powietrza. 
15.PN-EN 321:2004 - Płyty drewnopochodne. Oznaczanie odporności na wilgoć w 
                                    warunkach badania cyklicznego. 
16.PN-EN 10264-4: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 
                                            4: Drut ze stali odpornej na korozję. 
17.PN-EN 10264-1: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część1:  
                                          Wymagania ogólne 
18.PN-EN 10264-2: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 2: Drut 
                                ze stali niestopowej ciągniony na zimno na liny ogólnego przeznaczenia. 
19.PN-EN 10264-3: 2005 - Drut stalowy i wyroby z drutu. Drut stalowy na liny. Część 3:   
                                            Drut okrągły i kształtowy ze stali niestopowej do pracy w trudnych  
                                            warunkach obciążenia. 
20.Rozporządzenie MTiGM z 02.03.1999 r. – w sprawie warunków technicznych, jakim  
                                                            powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
21.Rozporządzenie  MTiGM z 30.05.2000r. – w sprawie warunków technicznych, jakim  
                               powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 
22.Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z późniejszy  
     zmianami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


