SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Instalacja odgromowa w budynku mieszkalnym na dzialce

nr ewid 1605/4 obreb Radymno na ul. Stfowackiego 13.

Opracowanie: Pracownia Projektowa Instalacji elektrycznych Jerzy Krol ul.Mieszka 1 22 w

Jarostawiu

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji odgromowej w budynku mieszkalnym na dzialce nr

ewid 1605/4 obreb Radymno na ul. Stowackiego 13.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wyko-

nanie instalacji elektrycznych w budynku.
Zakres rob6t obejmuje:

a) instalacje odgromowa obiektu

b) uziemienie powierzchniowe i prgtowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z okre$leniami ujetymi w odpowiednich normach i prze-

pisach, ktérych zestawienie podano w p-kcie 10 SST.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa.



Rodzaje (typy) urzadzen, osprzgtu i materialdéw pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji
powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych
rodzajow (typéw) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem

wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujacym trybie z Inzynierem.

2. Materialy

2.1. Pret stalowy ocynkowany o $rednicy 8 mm.

2.2. Pret stalowy ocynkowany o §rednicy 18 mm.

2.3. Plaskownik stalowy, ocynkowany 30x4 mm.

2.4. Wsporniki dachowe, wsporniki przelotowe, wsporniki naciagowe,

2.5. Zlacza uniwersalne, zlacza kontrolne, zlacza rynnowe.

(1)  Odbidr materialéw na budowie
* Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci
i zgodno$ci z danymi wytworcy.
* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwo$ci mogacych mie¢ wptyw na
jako$¢ wykonania robdt, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym
przez dozoér techniczny robét.

(2) Sktadowanie materialéw na budowie

*  Skladowanie materialéw powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na
skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowac
wymagania wynikajace ze specjalnych wlasciwo$ci materialdéw oraz wymagania w zakresie

bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,

- spawarka transformatorowa do 500 A.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone w sposéb

zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie

warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie



Trasa instalacji odgromowych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami i urzgdzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowych, powinny by¢
zamocowane do podtoza w spos6b trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne.

5.4. EFaczenie przewoddw odgromowych

W instalacjach odgromowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywa¢ za pomoca ztacz uniwersalnych .
Wszelkie polaczenia z uziomem powierchnowym trzeba wykonaé przez spawanie a pofaczenia spawane
nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

5.5. Proby montazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiary rezystancji uziemien
6. Kontrola jako$ci robét
(1) Sprawdzenie i odbiér robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepiséw [6].
(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

7. Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje cato$¢ instalacji .

Jednostka obmiarowa jest komplet roboét.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbiory cze$ciowe

8.3. Odbiory koncowe

8.4. Odbiory ostateczne 8.4.

9. Podstawa platnoSci

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. Przepisy zwigzane

[5] PN-86/E-05003.01. Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
[6] Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.



