STAROSTA

Tabelaryczne zestawienie rur ostonowych JAROSLAWSKI

Przekroj podtuzny w lini przebiegu kabla

Lokalizacja rur ostonowych Typ / Srednica
4 5 = 9 00 Diugosé Rur
| . 1 - L.p.| Warunki |Kilometraz w rur (9)
3 0 7 50 PGE osi drogi (m)

1 L =1 1. | km 0+024,31 | km 0+027,30 9,00 PS @75
2. . km 0+053,92 4,50 PS @75
1 3 - km 0+068,97 4,50 PS @75
—*—”L — 4. | km 0+107,26 | km 0+106,52 4,50 PS @ 160
: 5. - km 0+131,72 6,00 PS B 75

6. | km0+161,46 | km 0+163,69 kabel nieczynny
projektowana nawierzchnia bitumiczna grub. 5 cm 7. | km0+163,13 | km0+16541 | 500 PS @110
istniejgca nawierzchnia drogi | 8 - kmSsADL0 | 500 PS @75
-1 '00-|7 9. | km 0+271,73 | km 0+271,50 4,50 PS @75

~-ece-m{S-=c -t cc-cc--c---------c----c-<c-c-<------ceceecccefmm———- tacznik w km 0+276,00

10. - km 0+002,12 7,50 PS @75
11. % km 0+005,76 4,50 PS @75

istn.kabel energetyczny

Proj. rura z polietylenu dwudzielna
typu AROT PS

taczenie dwudzielnej rury ostonowej typu APS , SVA
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Przekrdj poprzeczny w lini przebiegu kabla
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2 \lstn. konstrukcja drogi |
1 INWESTOR Miasto Radymno

ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

_kruszywo natur. 0/31,5mm

istn.kabel energetyczny

Nazwa rysunku

i . OBIEKT Remont drogi dojazdowej d ;
. PI'OJ, rura zZ pOlletylenU dziatki nr 2621!32) 3545?:5334%:;%34%/2?3;!2;16,
I 2342114, 2342/21 obreb ewidencyjny 0001 Radymnao,,
typu AROT PS T — ——F -
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