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DECYZJA 8) STWIERDZENIU PBZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe}mema samodzxelnych funkcji technicznych w budownictwie

i

Na podstawie § 5 ust,1 pkt,2 ust,2,§ 7 i § 13:ust: 1 pkt. 3 lit. P

rozporzqdzenia Ministra Gospédorki Terenowej i Ochrony Srodowiska .z dnia 20 lutego 1975 .

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) =~ _Adam Edward Majka s, Tadeusza .

- 5% 1) R SR R R g sy

; Technik drogowy.. .o

(tytul noukowy — zawodowy)

urodzony(c) dnia ..5..stycznia..... 19.57... r. w ...Jarosiawiu

posiada przygotowanie. zawodowe upowainiajqce do wykorywania samodzielnej funkeji e

kierownika budowy i robdt ey R

w zakresie

(rodzoj hmlicji) E

konstrulcygno-mzymeryJne; o 4575

(rodza] specjolnoici techniczno- budowlnm]}

drég,lotniskowych drég startowych i ma.nlpulacyjnych

C ]

w specjalnosci

Drogi i mosty kolowe

{(specjolizacjas 2awedowa)

MA-BUA-14 zam. 4964 WA'Kw - DZG, 1301-1-489, 26.09.79. 4.500 A4

; = Za zgodnosé
it ® : - z oryginaiem
i . data‘.............. podpis ..







Ada Edwq ajka : -
Obywatel(ka) .. i rd‘ 1"31 S v e |€51 UpOWazniony(a) do:
{imig i nmozwiikeo)
kierowania,nadzorowania,kontrolowania brdowy i robét,kierowania i komtrolowania
sonstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania

wytwarzania X
stanu technicznego w zakresie budowli drog,lotnxskowych drog startowych i manipu-

lacyjnych, typnvych nrzepustow i mostow -0 powszechnre Znanych rozw;qzan1ach

1

konstrukgyjnych
Od niniejszej decyzji przysluﬂuje Pbywatelowi prawo wniesienia odwolania do

Ministra Administracji,Gespodarki Terencwej i Ochromy Srodow1ska w Warszawie

za posrednlctwem Wojewédzkiego Biura Planowania Przestrzennego w Przemyslu
v terminie dninlb=tu od daty doreczenia decyzji. ' ' '
Otrzymuje s & . b
5 1,0b,4dam Edward Majka
37=550 Radyuno :
ul ,Nadbrzezna 46 ; .
.A/a

(podpis | pleczed)

’ | _ Za zgodnosé
Z oryginatem
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-RYG-ESI-YM9 *

Pan Adam Majka o numerze ewidencyjnym PDK/BD/1556/03

adres zamieszkania Nadbrzeina 46A, 37-550 Radymno

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkci ‘techn‘icm_vch w budownictwie

Na podstawie § 2 vst.d, pk—tl?

ig 13 ust, 1 pkt ___4_‘_ﬁ, Hh ol

rozporzadzenie Ministra Gospodarld Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

4

W sprawie samodmelnych funkeji techmicznych w budownictwie (Dz U. Nr 8, poz 46) z pdin.
zm (Dz U. Nr 22 z 1975 poz 121, Dz U. Nr 42 7 1988 . poz. 334

. Dz U. Nr 68 z 1991 1.

poz 299) stwierdza sie, ze: Pan() _ DCNRik FLISAK S.JARA,

{imle § mazwiskao)
magister inzynier elektryk,
ot < - : -
e " {1ylul cavkowy — zewodawy]
.. 14 _08. 55 Ropezycach,
urodzonoy(a) dnia : ~18. "7 1w’ ;i =
posiade przygotowsnie zawodowe upowaimiajgce do wykonywaniz samodzielnyeh funkeii
rrojsxtanta
{rodaa) lunkcil) -
2 i R 5 . .
w specialnoge _ *2StEi=Tygno-inzynieryjne] s
{redza) pecialncdo techoicano-budowlane )
. sigci
w zakresie

1 iostalacii elektryczdych.

{mpaciaiizacis zawcdowal

. ‘mgr inz. HERR
Panfiy 85 22T

pay

YK FLISAK

{imie 1 Dazrwizka)

jest upowainicny(a) de:
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Oa niniedjsze]j decyz3ji prrysiuguje Panu prawe woiesienia
odwoplania do Ministra Gospodarki Przestrzenne] i Budownictwe
w Warszawie, w terminie 14-tu dni od daty doreczenia - z=2
moin poSrednictwen.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-1YX-89A-8FT *

Pan Henryk Flisak o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0764/02

adres zamieszkania Kurikowce 151, 37-700 Przemys|

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp z 0.0

134437200, faks 13

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle

lonianska 112, 38-20(

118

B3¢ 4

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Miasto Radymno
ul. Wspélna 5, 35-205 Rzeszow Ul. Lwowska 20
tel. 17 865 91 47 37-550 Radymno

sekretariat. jaslo@psgaz. pl

Wasz znak: Rzeszéw, 6.11.2020 r.
Nasz znak; PSGJA ZMSZ 763B.123.1.20

Dot:  Warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci gazowej s/c w zwiazku

z planowana przebudowa drogi dojazdowej do garazy na osiedlu Jagielty
w Radymnie.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie jak w nagtowku, Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Jasle podaje warunki techniczne zabezpieczenia czynnej sieci
gazoweyj:

1.

2.

W zakresie przedmiotowego opracowania wystepujg skrzyzowania z czynng siecig gazowa
$redniego cisnienia PE100 dn180 SDR17,6.

Przy projektowaniu i realizacji przedmiotowe; inwestycji nalezy wzig¢é pod uwage ze
odleglosci wszystkich projektowanych elementow naziemnych i podziemnych w stosunku do
istniejace] sieci gazowej winny speinia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow Prawa
budowlanego, a w szczegdéinosci Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe | ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 840) z uwzglednieniem §110.

Projektowang nawierzchnie nad siecig gazows (za wyjatkiem jezdni) w pasie o szerokosci
min. 3,0 m, gdzie linia $rodkowa pokrywa sie z osig gazociagu nalezy wykonac¢ z materiatu
tatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, utozonego na zageszczone] podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Przykrycie sieci gazowej winno pozosta¢ na aktualnym poziomie.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej scianki gazociggu lub gornej
zewnetrznej scianki rury ochronnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni
jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m do spodu konstrukcji nawierzchni, nie mniej niz 0,2 m
do gérnej zewnetrznej $cianki projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowu
krytego oraz nie mniej niz 0,5 m do dna rowu odwadniajgcego otwartego.

Krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie jezdni, krawedzie rowow drogowych, wpusty
uliczne winny by¢ usytuowane w odleglosci poziomej min 0.5 m od osi gazociagu
Kierownik Budowy z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem dokona przekazania Palcu
Budowy w siedzibie Gazowni w Przemyslu celem ustalenia zasad wspolpracy oraz
warunkow realizacji inwestycji drogowej.

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowe] powinny by¢ prowadzone
w Sposob podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robot moze nastapic
w obecnosci przedstawicieli Gazowni w Przemyslu ktora nalezy o tym powiadomic¢ pisemnie
z min. 7-mio dniowym wyprzedzeniem. Nadzor nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie
na pisemne zlecenie Inwestora. Na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru nad
wykaonywanymi pracami, Gazownia ma prawo wniesienia ewentualnych korekt co do formy




oraz zakresu zabezpieczenia przedmiotowej sieci gazowe] | zastrzega sobie mozliwosc
rozbiorki w przypadku prowadzenia prac eksploatacyjnych badz awaryjnych.

9 W strefie prowadzonych robét nalezy zachowac istniejace oznakowanie sieci gazowej
(slupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowg
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
ww. elementéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robot. Naziemna infrastrukture gazowg
dostosowa¢ do projektowanej niwelety terenu | zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi
z zastosowaniem do gazu.

10 Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robot odpowiada Inwestor
W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen 0OZG w Jasle wykona niezbedne prace
naprawcze na koszt Inwestora.

11 W przypadku koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociagiem lub/oraz brakiem
mozliwosci spetnienia warunkow okreslonych w punktach od 3. do 6., lub gdy podczas prac
zwigzanych z przedmiotowg inwestycja zostanie stwierdzone kolizyjne usytuowanie
gazociggu niezgodne z przedstawionymi materialami, Inwestor dokona przebudowy sieci
gazowej na warunkach OZG w Jasle, po uprzednim wystapieniu z wnioskiem o wydanie
warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia istniejacej sieci gazowe;.

12 Calosé robot zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zostanie
wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

13. Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejgca siecia gazowa nie podlegajacej przebudowie nalezy przed
przystapieniem do robot uzgodni¢ w Gazowni w Przemyslu

14 0ZG Jaslo zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na kazdym
etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Z powazaniem

spec)alista o
ds. Zarzadzania Maiilmm Siedowym
P
/ Lﬁ\

“Dariusz Swist

Zalgcznik:
Mapy projektu zagospodarowania terenu z wskazanym przebiegiem czynnej sieci gazowej.

Otrzymujg do wiadomosci:

1. Gazownia w Przemyslu
2. ZMSZ

Administratorem danych osobowych jest PSGsp.z0.0. 2z siedziba przy ul W Bandrowskiego 16. 33-100 Tarnow.
Szczegolowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sig na stronie psgaz.plw zakladce 0 nas
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PGE Dystrybucja S.A.
/’—' - Oddzial Zamos¢
PGE 3 Rejon Energetyczny Jarostaw
37-500 Jaroslaw, ul. Elektrowniana 4
tel.: (16) 624 60 00, fax: (16) 624 60 05

PGE Dystrybucja S.A.

Jarostaw, 12.11.2020 r.
J3.2,  /RE4/RM/PC/2020

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Dotyczy: podania warunkéw technicznych dot. zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych kolidujgcych

z przebudows drogi wewnetrznej na dziatkach nr 2651/36, 2362/2, 2348/2, 2342/17,2342/14, 2342/16, 2342/21

w Radymnie.

W nawigzaniu do pisma z dnia 12-11-2020 Rejon Energetyczny w Jarostawiu podaje
niniejszym warunki przebudowy/zabezpieczenia istniejacych urzadzeri elektroenergetycznych SN i nn
kolidujgcych z projektowang przebudowg drogi wewnetrznej przebiegajgcej przez dziaiki nr 2651/36
2362/2,2348/2,2342/17,2342/14, 2342/16, 2342/21 w Radymnie:

km 0+007,62

istniejgce kable 0,4kV:

»  YAKY 4x120mm? kier. blok mieszkalny os. Jagietty 2.

» YAKY 4x120mm? kier. blok mieszkalny os. Jagietty 11.

»  YAKY 4x120mm? kier. Kottownia os. Jagietty 14.

W przypadku kolizji z projektowang droga, kable czesciowo odkopad, przetozyé poza zakres
przebudowywanej drogi wewnetrznej. Przy przebudowie linii kablowych nn nalezy takze odtworzy¢
istniejgce uziomy poziome (w przypadku istnienia takowego) za pomocg bednarki FeZn 30x4,
bednarke istniejacq i projektowang taczyé za pomoca spawania. Zakiada sie wykonanie przetozenia
kabli bez cigcia jednak w razie koniecznosci kable nalezy przeciaé przetozy¢ i ponownie zmufowaé.

km 0+024,31

istniejgcy kabel 0,4kV:

»  YAKY 4x35mm? kier. Garaze .

dwukrotnie krzyzujacy sie z przebudowywang droga wewnetrzna, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
typu PS firmy Arot @ 75 tak aby korice rur siegaty po min. 0,5m poza remontowang droge.

km 0+107,26

istniejgcy kabel SN 15kV:

> YHAKXs 3 x 1 x 120mm? relacja: |. napowietrzna SN — stacja transf. Radymno 15.
krzyiujacy sig z przebudowywang droga wewnetrzng zabezpieczy¢ rura ochronng typu PS @ 160
koloru czerwonego firmy Arot, tak aby korice rur siegaty po min. 0,5m poza remontowang droge.

km 0+161,46
istniejgcy kabel 0,4kV:
> Kabel nieczynny — nie wymaga zabezpieczenia.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A. wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP; 046-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w pelni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAQ S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5104, www.pgedystrybucja.pl



km 0+163,13

istniejgcy kabel 0,4kV:

»  YAKY 4x120mm? kier. Garaze .

krzyzujacy sie z przebudowywang drogg wewngtrzng, zabezpieczy¢ rurg ochronng typu PS firmy Arot
@ 110 tak aby korce rur siegaty po min. 0,5m poza remontowang droge.

km 0+271,73

istniejacy kabel 0,4kV:

» YAKY 4x70mm? kier. Garaze .

dwukrotnie krzyzujgcy sie z przebudowywang drogg wewngirang, zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
typu PS firmy Arot @ 75 tak aby korice rur siegaty po min. 0,5m poza remontowang droge.

Pozostate linie kablowe 0,4kV wchodzace w zakres projektowanej drogi wewnetrznej, nie ujete
w uzgodnieniu nie stanowig wiasnosci PGE Dystrybucja SA, oddz. Zamosc.

Zakres prac opisanych w niniejszym uzgodnieniu nalezy wykonywac¢ z zachowaniem obowigzujgcej
normy SEP N SEP-E-004 (PN/E 05125) ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
Zabezpieczenia nalezy wykona¢ tak aby odleglos¢ pionowa miedzy goérna czescig osfony
a nawierzchnig drogi zjazdu byta nie mniejsza jak 80 cm.
Wobec powyiszego przed przystgpieniem do realizacji inwestycji nalezy:

— Zglosi¢ pisemnie do RE Jarostaw termin rozpoczgcia prac wyprzedzeniem 7-dnio dniowym.
— Prace zwigzane z zabezpieczeniem kabla nalezy zleci¢ uprawnionemu wykonawcy
Wykonawca uzgodni z RE Jarostaw sposob bezpiecznego wykonania prac.

— Przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru prac znikajgcych.

Z powazaniem

ucja S.A.
Zamasé
zny Jarostaw

Zaslfpa Cyrokiora
Jagek Kowal

Do wiadomosci:
1. 1xadresat
2. 1lxa/a

Informacje zawarte w ninlejszym dokumencie (niniejszej wiodomoscl iub ktdrymkolwiek z jej zalqcznikéw) stanowiq Tajemnice przedsigbiorcy
PGE Dystrybucja 5.A. Jezeli nie sq Poristwo upowainieni do odbioru takich Informacji lub otrzymali je przez pomytke, prosimy o poinformowanie
PGE Dystrybucja S.A. o zaistnigfej sytuacji oraz zniszezenie Dokumentu lub jego usuniecie z Paristwa nosnikdw/zosobdw

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego
przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedziba w Swidriku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-83-855,
REGON: 080552840, Kapital zakladowy: 9 720 424 180 zt w pelni oplaceny. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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L.dz. 383/2020

Pan

Mieczystaw Piziurny
Burmistrz Miasta Radymna
ul. Lwowska 20

37-550 Radymno
L.dz. 390/2020

Dotyczy : R1.7021.61.2020 z dnia 19.11.2020 data wptywu 27.11.2020r.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Radymnie nie wnosi uwag do
przedstawionego planu sytuacyjnego przebudowy drogi wewnetrznej na
dziatkach okreslonych w przedmiotowym pismie .

Alerownik
o e et Sl 0641621561
Nabyweca: Miasto Radymno
el ul Lwowska 20, 37-550 Radymno
s NIP: 762 20 32 905

Odbiorca: Zaktad Gospodarki Komunaingj
w Radymnic
ul Lwowska 9 37-550 Radymno






Uchwata Nr65/Vi/2003
Rady Miejskiej w Radymnie
z dnia 23.06. 2003 r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Radymno — ZEOTA

GORA I’

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z péZn. zm.) Rada

Miejska w Radymnie uchwala co nastepuje:
§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw budownictwa mieszka-
niowego i produkcyjno-ustugowego w Radymnie zwany dalej planem.

2 Ustalenia planu zawarte w tekscie niniejszej uchwaly dotycza terenu o pow. 46,5 ha potoZzonego w
Radymnie pomigdzy ul. Budowlanych i 1000-lecia, Ziotg Gora, granicg miasta a skarpg wzdiuz

wschodniej granicy terenu.
3. Integraing czescig planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiacy zalgcznik do niniejszej
uchwaty, obowiazujacy w zakresie:
1) granic terenu objgtego planem,
2)  hinii rozgraniczajgcych tereny o roznym przeznaczeniu bgdz réznych zasadach zagospodaro-

wania,
3) symboli identyfikacyjnych okreslajacych przeznaczenie podstawowe terenu,

4} linii zabudowy.

i. Ustalenia ogdine.
§2

Ustala sie wymog zachowania uwarunkowan wynikajacych z polozenia:

1) calego terenu objetego planem w obrebie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych nr 429 Dolina
Przemys!" zatwierdzonego decyzja MOSZNiIL nr KDH1/013/5888/97 z dnia 27 marca 1997 .,

2) czesci terenu objetego planem w obrebie strefy ochrony posredniej ujecia wody przy ul. Budowla-

nych zatwierdzonej decyzjg Wojewody Przemyskiego Z dnia 28 wrzesnia 1993 1.

§ 3.

Ustala sie obowiazek zachowania warunkow przepisow szczegolnych dotyczacych dobr kultury w miej-

scach wystepowania stanowisk archeologicznych $ladow osadnictwa w terenie objetym planerm.
§4.

Ustala sie zasady obstugi terenu w sakresie infrastruktury techniczne;:

AL
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1) zaopatrzenie w wode z ujecia przy ul. Budowlanych z istniejgcej sieci wodociagowej poprzez jej roz-
budowe wg uzgodniefi z dostawcg wody | wiascicielem sieci,

2) docelowo odprowadzenie $ciekéw do projektowane) oczyszczaini ukladem grawitacyjno-pompowym
poprzez projektowane kolektory, grawitacyjne & 200, @ 250 i pompowy & 90.
Do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji, dopuszcza si¢ zastosowanie tymczasowych
rozwigzan zapewniajacych skuteczne oczyszczanie Sciekow.
Odprowadzenie wod opadowych rozwigzac w sposob zabezpieczajacy peing ochrong przed przeni-
kaniem zanieczyszczen do wod i ziemi.

3) zasilanie w energie elektryczng z istniejacej sieci na warunkach okreslonych przez wiasciwy zakfad
energetyczny,

4) dostawa gazu z istniejacych gazociagow ¢ 100 i @ 80 po ich rozbudowie wg warunkéw okreslonych
przez wiasciciela sieci,

5) ogrzewanie obiektéw w oparciu o indywidualne rozwigzanie (preferowane ogrzewanie ekologiczne:
gazowe lub olejowe, wysokosprawne),

6) gospodarka odpadami komunalnymi - gromadzenie | wywdz odpadoéw w pojemnikach szczelnych,
usytuowanych w obrebie poszczegoinych posesji, opréznianych na zasadach obowigzujgcych w
miescie. Gospodarka odpadami powstajacymi w wyniku prowadzonej dziatalnosci usiugowej i pro-

dukcyjnej winna odbywac sie zgodnie Z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami szczegdinymi.
§5.

1. W granicach catego terenu objetego planem dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen i sieci infra-
struktury technicznej, niezbednej dla obsiugi obszaru.
2. Uwzgledni¢ warunki przepisow szczegdinych dotyczacych przebiegu gazociggow oraz napowietrz-

nych linii elektroenergetycznych istniejgcych | projektowanych.

Il. Ustalenia szczegotowe.

§6.

1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowej MW z podstawowym przeznaczeniem pod lokaliza-
cje budynkow wielorodzinnych.
2. W granicach zabudowy mieszkaniowej MW jako przeznaczenie uzupelniajgce dopuszcza si¢ lokali-
zacje:
1) obiektéw usiug publicznych i komercyjnych,
2) urzadzen sportu i rekreacji,
3) terenow zieleni publicznej.
3 W terenach zabudowy mieszkaniowej MW ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu
i ksztattowania zabudowy:
1) istniejaca zabudowa moze podlegaé¢ przebudowie, nadbudowie i rozbudowie, pod warunkiem
utrzymania obowigzujgcego przeznaczenia terenu,
2) wysokosé nowych obiektow od 1l do V kondygnacji z ostatnig kondygnacja jako uzytkowe pod-
dasze dachéw stromych,
3) dachy strome dla wszystkich obiektow realizowanych w ramach osiedla,



o)

6)

7)

nasycenie Zielenig obszaru min. 20 % ogélnej powierzchni,

warunkiem lokalizacji obiektow, o ktorych mowa ust. 2 jest zachowanie wymagan w zakresie
ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, okreslonych przepisami szczegéinymi,

dopuszcza sig usytuowanie budynku sciang zewnetrzng bez otworéw w odleglosci 1,5 m i bez-
posrednio przy granicy dziatki budowlanej w zgodnosci z przepisami szczegdlowymi,
obowigzujgca nieprzekraczalna linia zabudowy dla budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego
od ulicy Budowlanych wg rysunku planu. Linie zabudowy dla innych dopuszczonych form za-

budowy — 25 m od krawedzi jezdni ulicy Budowlanych.

§7.

1. Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej MN z podstawowym przeznaczeniem pod lokaliza-

cje zabudowy jednorodzinnej.
2. W granicach zabudowy mieszkaniowej MN dopuszcza sie lokalizacje:
1) budynkéw mieszkalno-ustugowych,
2) wolnostojacych obiektow ustugowych | garazowo-gospopdarczych parterowych.
3. W terenach zabudowy mieszkaniowe] MN ustala si¢ nastepujgce warunki zagospodarowania terenu i

ksztattowania zabudowy:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)

istniejgca zabudowa moze podiega¢ przebudowie i rozbudowie, pod warunkiem utrzymania
obowigzujgcego przeznaczenia terenu,
wysokos¢ nowych budynkow do 2-ch kondygnacji w tym poddasze uzytkowe,

dachy strome we wszystkich formach zabudowy,

linia zabudowy (odlegto$¢ liczona od krawedzi jezdni):

— od ulicy Ziota Géra -20m

-~ od ulicy KT5 -6m

dopuszcza sie lokalizacje ustug handlowych, gastronomicznych i rzemiesiniczych pod warun-
kiem zachowania wymagan w zakresie ochrony srodowiska i zdrowia ludzi, okreslonych przepi-
sami szczegolnymi,

dopuszcza sig usytuowanie budynku Sciang zewnetrzng bez otworéw w odleglosci 1,5 m i bez-

posrednio przy granicy dziatki budowlanej w zgodnosci z przepisami szczegdfowymi,

dopuszcza sie¢ zmiane projektowanego podziatu terenu na dziatki budowlane pod warunkiem
zachowania obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych, ustalonych linii zabudowy i

ukladu komunikacyjnego, przy czym minimalina wielkos¢ dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 350

m?.

§8.

1. Wyznacza si¢ teren zabudowy garazowej G z przeznaczeniem pod lokalizacje obiektow garazo-

wych.
2. W granicach terenu zabudowy garazowej G obowigzuje:

1)
2)

realizacja nowej zabudowy - murowanej w ukiadzie szeregowym,

wprowadzenie zieleni wysokie] wokot projektowanego terenu,



3) zachowanie wymagan w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, okreslonych przepisami
szczegolnymi,
4) dopuszcza sig usytuowanie budynku $ciang zewnetrzng bez otworow bezposrednio przy granicy

dziatki budowlanej w zgodnosci z przepisami szczegtlowymi,

§9

Wyznacza sig tereny ustug UP z przeznaczeniem pod uslugi publicznej odwiaty.

Na terenie ustug UP adaptuje sie istniejgce obiekty.

§ 10

Wyznacza sig teren ustug UC z przeznaczeniem pod ustugi komercyjne.

W granicach terenu uslug UC istniejace obiekty mogg podlegac przebudowie i rozbudowie pod
warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu.

W granicach terenu:

1) UC dopuszcza sig obiekty drobnej wytworczosci i przetworstwa,

2) UC1 dopuszcza sig zabudowe mieszkalno-usiugowa.

Dla obiektow na terenie UC i UC1 zachowaé wymagania w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia
ludzi, okreslonych przepisami szczegdinymi.

Wprowadza sie zakaz lokalizacji obiektow tymczasowych.

Dla nowo realizowanych obiektow ustala sig:

1) linie zabudowy, okreslong na rysunku planu

2) architekture oraz gabaryty nowych obiektow dostosowad i zharmonizowac z istniejacg zabu-

dowa.
g1

Wyznacza si¢ tereny dziatalnosci produkcyjnej P z podstawowym przeznaczeniem pod zaktady
produkcyjne, rzemiesinicze, skiady, hurtownie, magazyny.

W granicach terendw dziatalnoSci produkcyjnej P dopuszcza sie lokalizacje zapleczy administra-
cyjno-technicznych lub socjalnych.

W obszarze dziatalnosci produkcyjnej istniejgca zabudowa moze podlega¢ przebudowie i rozbudo-
wie pod warunkiem utrzymania wymienionego w ust. 1 przeznaczenia terenu.

Wyklucza sie realizacje obiektow moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu
przepiséw o ochronie srodowiska.

Warunkiem lokalizacji obiektow, o ktdrych mowa ust. 1 jest zachowanie wymagan w zakresie
ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, okreslonych przepisami szczegolnymi,

Dla nowo realizowanych obiektow ustala sig:

1) linie zabudowy, okreslong na rysunku planu ,
2) maksymaing wysokos¢ zabudowy — 12 m.

3) dopuszcza sig usytuowanie budynku $ciang zewnetrzng bez otworow bezposrednio przy granicy

dziatki budowlanej w zgodnosci z przepisami szczegolowymi,



§12

Wyznacza sie teren infrastruktury technicznej IT z przeznaczeniem pod lokalizacje obiektow i urza-

dzen infrastruktury technicznej.

§13

1. Wyznacza sie teren zieleni urzadzonej ZU z podstawowym przeznaczeniem pod zielen wysokg
urzgdzong.

2. W granicach terenu zieleni urzgdzonej dopuszcza sie lokalizacje:
1) elementow matej architektury (fontann, pomnikow itp.)

2} Sciezek spacerowych i rowerowych.

§ 14

Wyznacza sie teren zieleni niskiej ZN z podstawowym przeznaczeniem pod zielef niskg z urzadze-

niem trasy $ciezki rowerowej.

§15

1. Wyznacza sie teren tras komunikacyjnych KT z przeznaczeniem pod lokalizacje istniejgcych |
projektowanych ulic wraz z urzadzeniami towarzyszacymi i siecig infrastruktury technicznej.

2. Dla poszczegéinych ulic obowigzuja nastepujgce szerokosci w liniach rozgraniczajacych:

1) ulica KT 1 - wg rysunku planu - min 10 m,
2)ulica KT 2, KT 4, KT 5 -10 m,
3) droga wewnetrzna KT 3 - wg rysunku planu - min 8 m,
4) cigg pieszo-jezdny KT 6 -7 m.
§ 186

1. Wyznacza sie teren uzytkow rolnych UR z podstawowym przeznaczeniem gruntow pod uprawy

roine, sadownicze i ogrodnicze
2. W terenach uzytkow rolnych UR dopuszcza sig realizacje sieci i urzadzen infrastruktury technicz-

nej.

lil. Ustalenia koricowe.
§ 17.

Zgodnie z art. 10 ust 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala sig jed-
norazowg opfate od wzrostu wartosci nieruchomosci w wysokosc:

- dla terenéw budownictwa wielorodzinnego MW - 20 %

- dla terenow budownictwa jednorodzinnego MN - 20 %

- dla terendw zespotu garazy G - 10%
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- dla terendw budownictwa ustugowego UC i UC1 - 0%
- dla terendw dziatalnosci produkcyjnej P — 0 %
- dla pozostatych terenéw 0 %

§ 18.

W granicach obszaru objetego planem tracg moc ustalenia miejscowego planu ogdélnego zagospoda-
rowania przestrzennego m. Radymna zatwierdzonych uchwatg Nr 22/1V/94 Rady Miasta w Radymnie z
dnia 27 paZdziernika 1994 r. (opublikowana w Dz. Urz. Wojewodztwa. Przemyskiego Nr 17, poz. 111 z
dnia 30 listopada 1994 r.).

§ 19.
Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Radymno.
§ 20.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Podkarpackiego.




str. 21

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie inwestora,

1.2 Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

1.3 Uzgodnienia z Inwestorem w zakresie technologii remontu istniejgcej drogi dojazdowej i zakresu
Robét budowlanych,

1.4 Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok (tj. z dnia 3 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r.,

poz. 1333, z pozn. zmianami)

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. Zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2019 r. poz. 1643),

1.6 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 r. poz. 640),

1.7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401).

2 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejszy projekt ma charakter dokumentacji w celu uzyskania skutecznego zgloszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, ktorej celem jest okreslenie szczegdlowego
sposobu i zakresu wykonania remontu drogi dojazdowej do istniejgcych garazy dla pojazdéw osobowych,
potozonej na dziatkach ewid. nr 2651/36, 2346/2, 2348/2, 2342/17, 2342/16, 2342/14, 2342/21
w miejscowosci Radymno. Droga objeta opracowaniem stanowi potgczenie komunikacyjne do garazy
od istniejgcego uktadu ulic Osiedla Jagietty i pozostatej czesci miasta Radymna.

Zakres remontu drogi obejmuje: roboty rozbiorkowe — frezowanie istniejgce] nawierzchni
bitumicznej, wykonanie wymiany istniejgcego utwardzenia na nowg konstrukcje jezdni, uporzgdkowanie
sptywu wod opadowych poprzez wymiane istniejgcych urzadzen odwodnienia terenu, wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej jako warstwa $cieralna oraz utwardzenie istniejgcego pobocza po obu stronach
drogi kruszywem. Opracowanie projektowe obejmuje remont drogi dojazdowej w $ladzie istniejacym, na
odcinku od km 0+000,00 do km 0+325,24 oraz tacznikéw od i do remontowanej drogi.

Zgodnie z art. 29 obowigzujgcej ustawy Prawo budowlane, zgtoszenie w/w robét nie wymaga
opracowania Projektu budowlanego, jak réwniez uzyskania pozwolenia na budowe.

W zwigzku z powyzszym opracowano skrocony materiat - projekt techniczno - wykonawczy,

w formie materiatow do zgloszenia robét budowlanych.

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest usprawnienie dojazdu do garazy, zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu
oraz zabezpieczenie zabudowy garazy przed ich zalewaniem wodami opadowymi na skutek istniejgcych
zniszczonych i niedroznych urzadzen - przykanalikéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych oraz
zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych przebiegajgcych pod jezdnig drogi dojazdowe;j.
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4. Opis stanu istniejacego str.22

Teren remontowanej drogi dojazdowej do garazy znajduje sie w obszarze objetym Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Czeéci Miasta Radymno - ,ZtOTA GORA I,
zatwierdzonego Uchwatg Nr 65/V1/2003 Rady Miejskiej Radymno z dnia 23 czerwca 2003 roku. Zgodnie
z ustaleniami MPZP droga dojazdowa potozona jest w obszarze terenu tras komunikacyjnych KT
z przeznaczeniem pod lokalizacje istniejgcych i projektowanych ulic wraz z urzadzeniami towarzyszacymi
i siecig infrastruktury technicznej, z rozgraniczeniem na teren KT 2 i teren ciagu pieszo-jezdnego KT 6
oraz terenu zabudowy garazowej G z przeznaczeniem pod lokalizacje obiektéw garazowych. Droga
dojazdowa przebiega pomigdzy istniejgcymi garazami, ktére sg wykonane w formie zabudowy murowane;j
w ukfadzie szeregowym.

Istniejgca droga na odcinku do km 0+165 posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z kruszywa.
Nawierzchnia ta jest mocno zniszczona, wystepujg w niej spekania i ubytki oraz nieréwnosci podiuzne
i poprzeczne. Na pozostalym odcinku droga utwardzona jest materiatlem stanowigcym mieszanke
kruszywa i gruzu betonowego o grubosciach nie spetniajgcych warunku no$nosci i mrozoochronnosci.
W utwardzonej nawierzchni wystepujg znaczne nieréwnosci podiuzne i poprzeczne. Splyw wod
opadowych odbywa sig powierzchniowo do istniejgcych studzienek $ciekowych i przykanalikow
deszczowych z odprowadzeniem woéd do istniejacej kanalizacji deszczowe] kd 600 mm. Istniejace
studzienki sciekowe sg czesciowo spekane, zamulone i zniszczone, przykanaliki deszczowe zamulone,
nie speiniajgce warunku droznosci i prawidlowego odprowadzania wod opadowych z pasa drogowego
i terenu garazy. W wyniku wigkszych opadéw deszczu zaobserwowano zalewanie wodami opadowymi
garazy, w szczegolnosci tych zlokalizowanych po stronie prawej drogi.

Istniejacy pas drogowy i teren pomiedzy garazami jest zainwestowany. W rejonie tym przebiega sie¢
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pod korong drogi przebiega sie¢ gazowa s$redniego ci$nienia,
aw pasie drogowym zlokalizowane sg kable energetyczne niskiego i $redniego napiecia, z przebiegiem
pod jezdnig istniejace] drogi. Dojazdy do bram garazowych z drogi sg czesciowo utwardzone kostka

brukowg betonowg, a czesciowo kruszywem w formie nieuregulowanej wysokosciowo.

5. Parametry techniczne i opis rozwigzan sytuacyjnych
Planowana inwestycja zwigzana z remontem drogi dojazdowej, bedzie wykonana w $ladzie
istniejacym, z drobng korektg tukoéw poziomych z zachowaniem istniejgcych rzednych wysokosciowych
osi drogi. Remont drogi dojazdowej ciagu gtdwnego zaprojektowano na odcinku od km 0+000 do km
0+325,24 oraz zaprojektowano remont istniejgcych dojazdéw — siegaczy, w km 0+000 do 0+041,40
strona lewa , w km 0+000 do 0+015,25 strona prawa, w km 0+000 do 0+018,0 strona lewa.
Przystepujac do opracowania dokumentacji przyjeto nastepujace parametry techniczne zgodnie

z ustaleniami z inwestorem:;

e Klasa drogi D (dojazdowa),

e Predkosc projektowa: Vp=30 km/h,

e szerokos¢ jezdni: 3,00m

e nawierzchnia bitumiczna,

e dojazdy do garazy istniejace utwardzone / przeznaczone do remontu

e odwodnienie urzgdzenia istniejgce / przeznaczone do wymiany
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Roboty remontowe obejmujg wykonanie w czesci drogi wymiane nawierzchni bitumicznej po
sfrezowaniu nawierzchni istniejgcej, skropieniu podioza emulsjg asfaltowg, wykonaniu wymiany
istniejgcego utwardzonego podioza na podbudowe z kruszywa naturalnego i tamanego, skropieniu
podbudowy emulsjg asfaltowg oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego.
Nawierzchnig nad istniejgcym gazociggiem $redniego cisnienia zaprojektowano jako rozbieralng z kostki
betonowej. Na odcinku koricowym zaprojektowano plac manewrowy z wymiang istniejacego utwardzenia.
Dla uporzadkowania sptywu wod opadowych, zaprojektowano wymiane istniejacych studzienek
sciekowych i przykanalikéw deszczowych. Opracowanie obejmuje réwniez zabezpieczenie istniejacych
kabli energetycznych przebiegajacych pod jezdnig drogi rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT.
Szczegoly rozwiazan sytuacyjnych pokazano na zatgczniku graficznym rys 2 - "Plan sytuacyjny”.

6. Przekréj normalny i konstrukcja nawierzchni

Konstrukcie remontu nawierzchni drogi zaprojektowano w oparciu o przeprowadzong wizje
w terenie oraz ustalenia zawarte z Zamawiajgcym. Remont drogi obejmuje odcinki o nawierzchni
przeznaczonej do wymiany po sfrezowaniu nawierzchni istniejgcej oraz odcinki przeznaczone do
wymiany istniejgcego utwardzenia na nowg konstrukcje o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki brukowe;

betonowej. Przyjeto nastepujgce konstrukgje:

6.1.1 Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+000,00 do km 0+162,00 - Przekrdj konstrukcyjny Nr 1
Konstrukcja jezdni na taczniku L. od km 0+000,00 do km 0+041,40 - Przekroj konstrukcyjny Nr 1
Konstrukcja jezdni na tgczniku P. od km 0+000,00 do km 0+015,25 - Przekroj konstrukcyjny Nr 1

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 5 cm
e skropienie istniejgcej nawierzchni emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
e wyréwnanie istniejgcej konstrukcji masg bitumiczng

e istniejgca konstrukcja jezdni

6.2.1 Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+162,00 do km 0+213,50 - Przekroj konstrukcyjny Nr 2
od km 0+216,50 do km 0+325,24 - Przekroj konstrukcyjny Nr 2
na fgczniku L. od km 0+000,00 do km 0+018,00 - Przekroj konstrukcyjny Nr 2
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S grub. 5 cm
e skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg C60 B3 ZM
e podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm grub. 15 cm
e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm grub. 20 cm

e istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is=1,00

6.2.2 Konstrukcja jezdni na odcinku od km 0+213,50 do km 0+216,50 (nad gazociggiem) - rys. 6
e warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm
e podsypka piaskowa 0/4 grub. 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm

e podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm grub. 20 cm

6.3 Konstrukcja poboczy

Pobocza na odcinku od km 0+000 do km 0+325,24 oraz pobocza na zaprojektowanych tgcznikach:
e 8 cm utwardzenie poboczy kruszywem tamanym 0/31,5 mm, stabilizowanym mechanicznie,

e jstniejace pobocze ziemne.
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Szczegoly rozwigzan konstrukcyjnych jezdni i poboczy zawarto w zalgcznikach graficznych

-rys. nr 3 "Przekroje normalne / konstrukcyjne"”

6.4 Kanalizacja deszczowa

W pasie drogi dojazdowej przebiega kanalizacja deszczowa kd 500 i kd 600 oraz znajdujg sie istniejace
urzadzenia odbioru wod opadowych, tj studzienki $ciekowe nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Splyw wéd opadowych

odbywa sig¢ zgodnie ze stanem istniejacym, do istniejacych urzadzen odwadniajgcych.

6.4.1 Studnia rewizyjna

W km 0+204,00 str. lewa zaprojektowano na istniejgcym kanale kanalizacji deszczowe] kd 600
wykonanie studni rewizyjnej z krggow betonowych fi 1200 mm, plytg nadstudzienng i wlazem zeliwnym,
dla wigczenia wymienianego przykanalika deszczowego fi 200 mm. Studnie rewizyjng nalezy wykonaé¢

zgodnie z rys. nr 4 niniejszego opracowania.

6.4.1 Studzienka $ciekowa

W miejscach istniejacych studzienek $ciekowych z rur betonowych fi 500 mm, ze wzgledu na istniejacy
bardzo zly stan techniczny, zaprojektowano ich wymiane na studzienki betonowe fi 500 mm
z osadnikiem bez syfonu. Projektowana wymiana obejmuje studzienki oznaczona na planie sytuacyjnym
numerami nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4. Wymiane studzienek $ciekowych nalezy wykonaé zgodnie z rys. nr 5

niniejszego opracowania.

6.4.2 Przykanalik deszczowy

Zaprojektowano wymiane istniejgcych przykanalikow deszczowych z rur betonowych na rury PVC o
srednicach @ 200 mm, grubos$¢ écianki 5,9 mm o sztywnosci obwodowej SN8. Wymiana przykanalikow
obejmuje odcinki od studzienek k-1, k-2, k-3, k-4. Rury przykanalikéw deszczowych nalezy wozy¢ na

podiozu zwirowym o grub. 15 cm i zasypce z piasku do wysokosci 25 cm ponad wierzch rury.

6.5 Zabezpieczenie istniejgcego czynnego gazociggu

W km 0+250 pod korong drogi przebiega sie¢ gazociggu $redniego ciénienia PE100 dn 180 SDR 17,6
mm. Roboty w rejonie czynnego gazociggu nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkéw technicznych
zabezpieczenia czynnej sieci gazowej z dnia 06.11.2020 r., wydanych przez Polska Spétka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle, a w szczegolnosci:

1) Przy realizacii przedmiotowej inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage. ze odleglosci wszystkich
projektowanych elementéw naziemnych i podziemnych w stosunku do istniejacej sieci
gazowej winny speiniac wymogi obowigzujgcych przepisow Prawa budowlanego,
a w szczegolnosci Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.
2013 r. poz. 640), z uwzglednieniem § 110,

2) Projektowang nawierzchnig nad siecig gazowg (za wyjatkiem jezdni) w pasie o szerokosci
minimum 3,0 m, gdzie linia $érodkowa pokrywa sie z osig gazociggu nalezy wykonaé

z materialu fatwo rozbieralnego, przepuszczajgcego gaz, ulozonego na zageszczonej

podsypce piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu,
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Przykrycie sieci gazowej winno pozostac¢ na aktualnym poziomie,

Odlegloé¢ pionowa mierzona od gornej zewnetrznej $cianki gazociggu lub gérnej zewnetrznej
$cianki rury ochronnej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym
nie mniej niz 0,6 m do spodu konstrukcji nawierzchni, nie mniej niz 0,2 m do gorngj
zewnetrznej Scianki projektowanej kanalizacji sanitarnej, deszczowej, rowu krytego oraz nie
mniej niz 0,5 m do dna rowu odwadniajacego otwartego.

Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy z 7-mio dniowym wyprzedzeniem winien
dokonac przekazania placu budowy w siedzibie Gazowni w Przemyslu, celem ustalenia
zasad wspoipracy oraz warunkow realizacji inwestycji drogowe;,

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie sieci gazowej powinny by¢ prowadzone
w sposob podany w § 144 i w § 145 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 z 2003 r. poz. 401). Rozpoczecie tych robdt moze nastgpic
w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Przemys$lu, ktorg nalezy powiadomi¢ pisemnie
z 7-mio dniowym wyprzedzeniem,

W strefie prowadzonych robot nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej, a
ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia elementéw sieci nalezy odnowi¢ po zakonczeniu

robot,
Za ewentualne uszkodzenia gazociagu na skutek prowadzonych robét odpowiada inwestor.

6.6. Dojazdy do istniejacych garazy.

W opracowaniu projektowym uwzgledniono utwardzenie terenu od jezdni w kierunku bram

wjazdowych na powierzchni niezbednej do zniwelowania wysokosci, celem uporzgdkowania dojazdéw.

Na czesci dojazdow, ktére sg wykonane z utwardzeniem kostkg betonowa przewidziano rozbiorke kostki

na powierzchni niezbgdnej do zniwelowania wysoko$ci. Utwardzenie dojazdéw przewidziano kruszywem

tamanym o grubosci warstwy 8 cm.

Zestawienie projektowanych elementéw przebudowy drogi:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi -1 397,80 m?
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm - 9,00 m?
pobocza drogi utwardzone kruszywem tamanym - 433,68 m?
studnia rewizyjna z kregoéw betonowych fi 1200 mm - 1 szt
studzienki éciekowe z rur betonowych @ 500 mm - 4 szt.
Przykanalik deszczowy z rur PVC @ 200 mm - 19,00 m
Rury ochronne na kablach energetycznych - 57,00 m

7. Przebieg niwelety w przekroju podiuznym i poprzecznym

Przebieg projektowanej niwelety jezdni zostat dostosowany do stanu istniejgcego. Projekt nie

przewiduje zmiany istniejgcego pochylenia niwelety jezdni. Niweleta jezdni na catym odcinku zostanie

zachowana na rzednych istniejgcych. Na remontowanym odcinku zatozenia projektowe przewidujg

osiggniecie poprzecznego profilu jezdni ze spadkiem daszkowym o wartosci na prostej 2%, a na fukach

poziomych ze spadkiem jednostronnym o wartosci 3% oraz na poboczach drogi uzyskanie spadku
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o wartosci 4% - zgodnie z czescig rysunkowa projektu - zalacznikiem graficznym nr 3.

8. Odwodnienie

System odwodnienia jezdni drogi i pasa drogowego pozostaje bez zmian. Zaprojektowano wymiane
istniejacych urzadzen odwadniajacych, . studzienek Sciekowych i przykanalikow deszczowych o tych

samych parametrach do kanalizacji deszczowej kd 600. Projekt nie wprowadza zmian kierunkow

i sposobu odprowadzania wod opadowych w stosunku do stanu istniejgcego.

W zwigzku z odbudowa i wymiana istniejacych urzadzenn wodnych (studzienki Sciekowe,
przykanaliki deszczowe), ktéra ma na celu odtworzenie ich pierwotnej funkcji z zachowaniem
istniejacych parametrow, nie wymaga sie wykonania pozwolenia wodnoprawnego w mysl zapisow

Dz. U. z roku 2012 poz. 145, art. 9 ust. 2, punkt 2.

9. Ochrona zabytkéw i sSrodowiska

W rejonie inwestycji nie wystepuja gatunki chronione, nie stwierdzono réwniez wystepowania siedlisk
mogacych podlega¢ ochronie w ramach sieci Natura 2000, nie wystepuja tez kolizie z obiektami
zabytkowymi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 roku w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2012 Nr 237, poz. 1419) oraz z dnia & stycznia 2012 roku
w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81) i z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong (Dz. U. Nr 168, poz. 1765), opracowanie projektowe w petni
dotrzymuje przepisy dotyczace ochrony w/w gatunkdw.

Na etapie realizacji, roboty drogowe bedg wymagaty uzycia wody do celow sanitarnych i walcow
drogowych oraz zostang zastosowane takie materialy jak: kruszywo naturalne tamane, rury
polipropylenowe, rury betonowe, masa mineralno-bitumiczna, emulsja asfaltowa. Podczas pracy srodkow
transportowych i sprzetu budowlanego nastapi zuzycie paliw oraz nastgpi zwigkszenie poziomu
hatasu i emisji spalin, a prace beda wykonywane w porze dzienne]. Powstajgce odpady beda
zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.

W miejscu realizacji przedsiewziecia nie wystepujg grzyby, rosliny ani zwierzeta podlegajace

szczegolnej ochronie. Remont drogi zostanie wykonany po $ladzie istniejacym, w zwigzku z tym nie

bedzie niszczona szata roélinna, w tym nie planuje sie wycinki drzew.
Inwestycja nie jest kwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku | jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U.z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z pézn. zm. ) i Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2010

r.Nr 213, poz. 1397 ).
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Na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z posiadang mapg do celow projektowych, w pasie
drogowym drogi dojazdowej zlokalizowana jest siecC infrastruktury technicznej, a w szczegodlnosci;
czynna sie¢ gazowa $Sredniego cisnienia, istniejgce i przebiegajace pod korong drogi kable energetyczne

sredniego i niskiego napigcia, istniejaca siec kanalizacji sanitarnej ora siec kanalizacji deszczowe).
Zaprojektowany zakres robot nie przewiduje wykonywania robot ziemnych do rzednych posadowienia
istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego. Teren pofozony po obu stronach drogi, jest terenem

z istniejgcy lokalizacjg garazy dla pojazdow osobowych..

11. Ochrona interesow 0so6b trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zrodtem ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje,
zaktocenia elektryczne, promieniowanie oraz nie bedzie powodowac zanieczyszczenia powietrza, wody

i gleby. Ponadto inwestycja nie bedzie powocdowac:;
e ograniczenia dostepu do istniejacego uktadu komunikacyjnego osiedla i miasta,

e pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, sieci

teletechnicznej,
e zmiany stanu wody na gruncie, a zwiaszcza kierunku odptywu znajdujacej sie na jego gruncie

wody opadowej - ze szkodg dla nieruchomosci sgsiednich,
e pozbawienia doplywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje wytgcznie dziatki, na ktérych beda prowadzone roboty

budowlane objete wnioskiem.
W zakresie przystaniania okolicznych obiektéw, projektowany obiekt jest obiektem ptaskim

w poziomie terenu, wiec nie wystepuje przysfanianie.
Projekt zostat sporzadzony z uwzglednieniem wymagan dotyczacych ochrony uzasadnionych

interesOw 0s0b trzecich, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane.

12. Warunki gérnicze
Przedmiotowa inwestycja nie jest pofozona w granicach terenu goérniczego, a wiec nie wymaga

zabezpieczen przed wptywami eksploatacji gornicze;.

13. Rozbidrki i wyburzenia
Przedmiotowa inwestycja wymaga odcinkowego wykonania frezowania nawierzchni bitumicznej i

rozbiérki istniejacego utwardzenia drogi. Inwestycja nie wymaga wyburzen budynkow.

14. UWAGI KONCOWE

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogi dojazdowej zobowigzane sg do utrzymania w
nalezytym stanie terenu budowy.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot, nalezy stosowaé materialy posiadajgce stosowne
dokumenty jakosciowe (Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, aprobaty techniczne) uprawniajace
do obrotu prawnego zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych - tekst

jednolity z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 z pdzn. zm.).
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Wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, aktualnymi normami
w odniesieniu do poszczegélnych branz i robodt, zasadami wiedzy techniczne] i sztuki budowlanej,
ze szczegdlinym uwzglednieniem ustawy Prawo budowlane oraz przepisow BHP i PPOZ.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca winien otrzymac od geodety uprawnionego szkic
wytyczenia trasy, wraz z wykazem punktow gtownych osi drogi dla wykonania poszczegolnych
elementow.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres
przebudowy i zabezpieczenie prowadzonych robét przez odpowiednie oznakowanie wraz z uzgodnieniem
z zarzadca drogi.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym winny by¢ ubrane

w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej oraz kamizelki ostrzegawcze z tasmami odblaskowymi.

Opracowat:

o

Adan}j‘_ Majka
7 VALY

upr. b
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BRANZA ELEKTRYCZNA

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont drogi dojazdowej do garazy - dziatki ewid. nr 2651/36, 2346/2, 2348/2,
2342/17, 2342/16, 2342/14, 2342/21.

2. Nazwa i adres inwestora:

Miasto Radymno, ul. Lwowska, nr 20
37-550 Radymno

Remont drogi obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej w $ladzie istniejgcej drogi dojazdowej
do istniejgcych garazy. Zgodnie z istniejacym zainwestowaniem terenu objetego remontem drogi,
wyszczegdlnia sie kable energetyczne bedace wlasnoscig PGE Dystrybucja S.A Oddziat Zamos$é oraz
kable energetyczne bedace wiasnoscig Miasta Radymno.

Roboty budowlane w obrebie istniejgcych czynnych kabli energetycznych nalezy realizowa¢ zgodnie
z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziatl Zamos$¢ warunkami technicznymi, dot. zabezpieczenia
urzgdzen elektroenergetycznych z dnia 12.11.2020 r. znak: 8812/RE4/RM/PC/2020.

Lokalizacja istniejgcych kabli energetycznych bedacych wiasnoscig Miasta Radymno i PGE Dystrybucja
S.A Oddziat ZamosS¢ zgodnie z projekfowanym kilometrazem drogi dojazdowej oraz sposéb ich

zabezpieczenia, przedstawiono ponizej w tabelarycznym zestawieniu.

Lokalizacja rur ostonowych Typ / $rednica
Dlugoseé Rur
L.p.| Warunki |Kilometraz w rur (9)
PGE osi drogi (m)
1. | km 0+024,31 | km 0+027,30 9,00 PS @75
2. - km 0+053,92 4,50 PS @75
3 - km 0+068,97 4,50 PS @75
4. | km 0+107,26 | km 0+106,52 4,50 PS @160
5. - km 0+131,72 6,00 PS @75
6. | km0+16146 | km 0+163,69 kabel nieczynny
7. | km0+163,13 | km 0+165,41 5,00 PS @110
8. - km 0+210,00 7,00 PS @75
9. | km 0+271,73 | km 0+271,50 4,50 PS @75
Lacznik w km 0+276,00
10. - km 0+002,12 7,50 PS @75
11. - km 0+005,76 4,50 PS @75

1) W km 0+007,62 po prawej stronie drogi przebiegajg kable energetyczne:

- YAKY 4x120 mm2, kierunek na blok mieszkalny O$. Jagiefty 2,

- YAKY 4x120 mm2, kierunek na blok mieszkalny O$. Jagiefty 11,
- YAKY 4x120 mm2, kierunek kotlownia O$. Jagietly 14,






2)

3)

9)

6)

1)

8)

9)
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Zgodnie z przebiegiem projektowanego remontu drogi dojazdowej istniejgce wiw kable
energetyczne nie kolidujg z projektowang nawierzchnig drogi, lecz przebiegajg w zblizeniu do
krawedzi jezdni. W celu ustalenia rzeczywistego przebiegu kabli nalezy dokona¢ odkrywek
w rejonie ich posadowienia. W przypadku kolizji z projektowang drogg, kable nalezy czesciowo
odkopac i przetozy¢ poza zakres przebudowywanej drogi. Nalezy rowniez odtworzyc istniejgce
uziomy poziome (w przypadku istnienia takowych) za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm, lgczac
bednarke istniejgca i projektowang za pomocg spawania. Przetozenie kabli nalezy wykonaé bez
ciecia, a w przypadku koniecznosci ciecia kabli, nalezy je przecig¢ i ponownie zmufowac.
W km 0+024,31 (w osi drogi km 0+027,30) oraz w km 0+053,92 pod projektowang droga
przebiega dwukrotnie krzyZzujacy kabel energetyczny 0,4 kV, YAKY 4x35 mm2 w kierunku na
garaze. Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami ochronnymi typu AROT @75 mm
o diugosciach odpowiednio 9,00 m i 4,50 m,
W km 0+068,97 (o$ drogi), projektuje sie zabezpieczenie istniejacego kabla energetycznego rurg
ochronng typu AROT PS @75 mm o dtugosci 4,50 m
W km 0+107,26 (w osi drogi km 0+106,52) przebiega kabel SN 15kV — YHAKXs 3 x 1 x 120 mm2
— relacja: linia napowietrzna SN — stacja transformatorowa Radymno 15. Projektuje sie
zabezpieczenie istniejgcego kabla rurg ochronng typu AROT PS @160 mm koloru czerwonego
o dtugosci min. 4,50 m,
W km 0+131,72 (0$ drogi), projektuje sie zabezpieczenie istniejgcego kabla energetycznego rura
ochronng typu AROT PS @75 mm o diugosci 6,0 m
W km 0+161,46 (w osi drogi km 0+163,69) istniejgcy kabel 0,4 kV jest nieczynny i nie wymaga
zabezpieczenia.
W km 0+163,13 (w osi drogi km 0+165,41) przebiega kabel 0,4 kV. Projektuje sie zabezpieczenie
istniejgcego kabla rurg ochronng typu AROT PS @ 110 mm o dtugosci 5,0 m
W km 0+178,44 oraz w km 0+179,34 (kilometraze w osi drogi) istniejgce kable s3g nieczynne i nie
wymagajg zabezpieczenia.
W km 0+210,00 projekiuje sie zabezpieczenie istniejgcego kabla eN rurg ostonows typu AROT
PS @75 mm o dlugosci 7,0 m

10) W km 0+271,73 (w osi drogi km 0+271,50) przebiega kabel 0,4 kV YAKY 4 x 70 mm2 kierunek

Garaze - dwukrotnie krzyzujacy sie z remontowang drogg wewnetrzng - w osi drogi km 0+271,50
oraz na figczniku drogi w km 0+005,76. Projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych kabli

energetycznych rurg ochronng typu AROT PS @75 mm o dlugosciach 4,50 m i 4,50 m.

11) Na faczniku w km 0+002,12 projekiuje sie zabezpieczenie istniejgcego kabla energetycznego eN

rurg ochronng typu AROT PS @75 mm o dtugosci 7,50 m

Projektowane zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych nalezy wykonaé zgodnie z normg
SEP N SEP-E-004 (PN/E 05125) ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.”

Szczegoly dotyczgce montazu rur ostonowych dwudzielnych przedstawiono na rysunku nr 7

.Zabezpieczenie kabli energetycznych”.






STAROSTA
JAROSEAWSKI

str. 31
Uwagi ogolne realizacji robét:
1. Przed rozpoczeciem robdt zgtosic pisemnie do RE Jarostaw termin rozpoczecia robot z

wyprzedzeniem 7-mio dniowym.
2. Roboty zwiazane z zabezpieczeniem kabli energetycznych zleci¢ uprawnionemu wykonawcy.
Wykonawca robot winien uzgodnic z RE Jarostaw sposob bezpiecznego wykonania prac

zwigzanych z zabezpieczeniem istnigjgcych kabli energetycznych.
4. Przed zasypaniem wykonane roboty nalezy zgfosi¢ do RE Jarostaw, celem dokonania odbioru

robot zanikajacych.
Opracowat:

mgr inz. Henryk Flisak
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Przekr¢j nr 1

kruszywo tamane 0/31.5 | 8 cm

8 cm |kruszywo tamane 0/31.5
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5cm | warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 118

skropienie nawierzchni bitumicznej emulsjg asfaltowg C 60 B3 ZM

istniejaca konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej

- 4.0

Przekréj nr 2

3.0

kruszywo tamane 0/31.5 | 8 cm

8 cm | kruszywo tamane 0/31.5

5cm | warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

skropienie podbudowy emulsjg asfaltows C 60 B3 ZM

15cm Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 mm stabilizowana mechanicznie

20 cm Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie

INWESTOR

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE / KONSTRUKCYJNE

SKALA 1:50
OBIEKT Remont drogi dojazdowej do garazy
dziatki nr 2651/36, 2346/2, 2348/2, 2342/17, 2342116,
2342114, 2342/21 obreb ewidencyjny 0001 Radymno,,
Nr rys 3 i
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Data | 12. 2020 rok
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" WLAZ ZELIWNY TYPU CIEZKIEGO WG.PN-87/H-74051/02

PLYTA NADSTUDZIENNA 1840X600

PIERSCIEN ODCIAZAJACY ZELBETOWY - STRZ.® 6 CO 15CM
|ZOLACJA BITUM ANTYKOROZYUNY ZIMNY WG PN 91/B-01813
KREGI BETONOWE 1200X500 MM (W JEZDNIACH ZELBET.)
KOMORA MONOLIT. Z BET. HYDROTECH, B-15 WG. BN-62/6738-07
TULEJA PRZELOTOWA SKOSNA L= 240 MM

PLYTA FUNDAMENTOWA BETONOWA B-15 WG. BN-62/6738-07
POSPOLKA — W GRUNTACH NAWOD. WARSTWA 30 CM | DRENAZ
STOPNIE ZELIWNE ZEAZOWE

RURA KANALIZACYJNA PCV (WG.PB)

20ENS DA ON

=3

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20,
37-550 Radymno

INWESTOR

1 STUDNIA REWIZYJNA
| Nazwa rysunku
L Skala 1:25
. OBIEKT Remont drogi dojazdowej do garazy

dziatki nr 2651/36, 2346/2, 2348/2, 2342/17, 2342/16,
2342/14, 2342/21 obreb ewidencyjny 0001 Radymno,,
i
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Adam Majka/ / )
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Przekroj podtuzny
w linii przebiegu gazociggu

, 0,50 , 3,00 , 0,50 |

kruszywo tamane 0/31,5

9 = ' grub. 8 cm
E

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm

PE '100 dn 180 SDR 17.6 podsypka piaskowa 0/4 grub. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5 grub. 1 0 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 grub. 20 cm

Miasto Radymno
INWESTOR _ ul. Lwowska 20,

37-550 Radymno
ZABEZPIECZENIE CZYNNEJ SIEC| GAZOWE.

Nazwa rysunku

OBIEKT Remont drogi dojazdowej do garazy
dziatki nr 2651/36, 2346/2, 2348/2, 2342117, 2342/16,
2342114, 2342/21 obreb ewidencyjny 0001 Radymno,,
/

il e e

Adamma
Data | 12. 2020 rok | Opracowat BAUBI24/3.17/91/81
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Remont drogi dojazdowej do garazy
Droga, zlokalizowana na dziatkach ewidencyjnych nr 2651/36, 2346/2, 2348/2, 2342/17, 2342/16,

2342/14, 2342/21 obreb ewidencyjny 0001 Radymno,

2. Nazwa i adres inwestora:

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno
3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzadzajacego informacje:
Adam Majka
ul. Nadbrzezna 46, 37-550 Radymno

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow:

a) zakres robot:

roboty rozbiérkowe: frezowanie nawierzchni bitumiczne;j,

wykonanie studni rewizyjnej z kregow betonowych,

wykonanie wymiany istniejacych studzienek sciekowych i przykanalikow deszczowych,
wykonanie zabezpieczen kabli energetycznych — natozenie rur ochronnych,
wykonanie wyréwnania istniejgcej konstrukcji jezdni masg bitumiczna,
wykonanie keryta — na odcinku wymiany konstrukgji jezdni,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

wykonanie skropienia podbudowy emulsjg asfaltows,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie utwardzenia poboczy kruszywem tamanym,

b) kolejnos¢ realizacii:

roboty przygotowawcze — urzadzenie i oznakowanie placu budowy,

roboty rozbiérkowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej,

roboty ziemne: wykonanie wykopow pod wymiane urzgdzen odwadniajacych i zabezpieczenia
kabli energetycznych oraz wykop pod wymiane konstrukcji jezdni,

wykonanie wymiany istniejgacych studzienek $ciekowych i przykanalikow deszczowych,
wykonanie zabezpieczen kabli energetycznych — natozenie rur ochronnych,
wykonanie wyréwnania istniejgcej konstrukcji jezdni masg bitumiczna,

wykonanie koryta — na odcinku wymiany konstrukcji jezdni,

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

wykonanie skropienia podbudowy emulsjg asfaltowa,

wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

wykonanie utwardzenia peboczy kruszywem tamanym,

roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie placu budowy.
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2. Woykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na przedmiotowym odcinku drogi zgodnie z posiadang mapg do celow projektowych, w
pasie drogowym drogi dojazdowej zlckalizowana jest sie¢ infrastruktury technicznej, a w szczegolnosci;
czynna sie¢ gazowa $redniego ciénienia, istniejace i przebiegajace pod korong drogi kable energetyczne
$redniego i niskiego napiecia, istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej ora siec¢ kanalizacji deszczowe;.
Zaprojektowany zakres roboét nie przewiduje wykonywania robot ziemnych do rzednych posadowienia
istniejgcych urzadzen uzbrojenia podziemnego. Teren potozony po obu stronach drogi, jest terenem

z istniejacy lokalizacjg garazy dla pojazdow osobowych..

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ nadmierne zagrozenie,
wieksze niz zazwyczaj na drodze - ulicach o lokalnym znaczeniu w zabudowie miejskiej lub drodze
gminnej z elementami zabudowy. Elementem zagrozenia moze by¢ ruch samochodowy. Nalezy zwrocic
szczegoblng uwage podczas prowadzenia robot ziemnych w obrebie istniejgcych czynnych kabli

energetycznych.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozeni oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas wykonywania robot budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi wynikajgce z:

® prowadzenia robot na drodze, po ktorej odbywa sie ruch samochodowy - skale tych zagrozen
mozna zmniejszy¢ wiasciwie wygradzajac i oznakowujgc miejsca prowadzenia robot,

® prowadzenia robot na drodze, po ktorej odbywa sie ruch pieszy, w zwiazku z tym piesi beda
przechodzi¢ przez lub w poblizu miejsc prowadzenia robot - skale tych zagrozen mozna
zredukowac wiasciwie wygradzajgc i oznakowujac miejsca prowadzenia robot oraz zapewniajac
dogodne dojscia i dojazdy do posesji pofozenych przy drodze objetej robotami,

® prowadzenia robdt w poblizu linii niskiego i sredniego napiecia - skale zagrozen mozna zmnigjszyc
zachowujac szczegolng ostroznos¢ podczas wykonywania prac sprzetem o zasiegu potencjalnie
mogagcym zaczepi¢ o wiw siec, lub poprzez wytgczenie z napiecia w/w sieci,

® prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu - zagrozenie to mozna zmniejszyc
poprzez zachowanie szczegolnej ostroznosci podczas wykonywania prac w poblizu sieci oraz
poprzez kontrole lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego, zgodnie z mapg ewidencyjna -
zasadniczg, do celow projektowych, a takze poprzez prowadzenie robét recznie,

e prowadzenia robdt poprzez przy uzyciu maszyn budowlanych, samochodow ciezarowych, sprzetu
mechanicznego oraz narzedzi o napedzie elektrycznym lub spalinowym - zagrozenie mozna
zmnigjszyc¢ poprzez przeszkolenie pracownikow i poprzez stosowanie sie do instrukcji DTR
i przepiséw BHP,

® wykonywania wykopow pod nawierzchnie drogowe - zagrozenie to mozna zmniejszyc lub
wyeliminowac¢ poprzez niepozostawianie niezabezpieczonych wykopow i poprzez zasypywanie ich

materiatem konstrukcyjnym,
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5. Wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do robdt mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
kierownik budowy / kierownik danego rodzaju robdt, albo osoba przez niego upowazniona powinna

poinstruowac pracownikéw o:

e grozacych niebezpieczenstwach i sposobach zapobiegania im,

e Kkonieczno$ci uzywania sprzetu i narzedzi sprawnych technicznie i wyposazonych
w odpowiednie zabezpieczenia,

e koniecznosci zachowania szczegolnej ostroznosci na i przy jezdniach,

e Kkoniecznosci zachowania zwigkszonej ostroznosci przy robotach prowadzonych
w sasiedztwie przewodow, kabli, armatury urzadzen podziemnych stupéw, drzew i ogrodzen,
w tym recznego wykonywania wykopow,

e konieczno$ci odigczania napiecia przed przystgpieniem do przytgczania wykonanych instalacii
do sieci elektrycznej,

e koniecznosci oszalowania scian gtebokich wykopow,

e koniecznosci zachowania trzezwosci w czasie pracy,

e koniecznosci uzywania $rodkdw ochrony osobistej, stosownie do rodzaju wykonywanych robét
( hetmy ochronne, rekawice, okulary i obuwie ochronne itd. ),

e Kkoniecznosci utrzymania w czysto$ci miejsca robot, przylegtych odcinkow jezdni i chodnikdw,

e miejscu znajdowania sie srodkéw tacznosci,

e miejscu znajdowania sig srodkow przeciwpozarowych ( gasnica, koc gasniczy, itd. ),

e miejscu znajdowania sie apteczki.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t wszyscy pracownicy winny zostaé przeszkoleni
w zakresie BHP, poprzez udzielenie instruktazu ogoélnego i stanowiskowego w tym zakresie. Instruktaz
ogblny musi obejmowac bezpieczne metody i sposoby wykonywania robot, okreslenie stopnia
wystepujgcych zagrozen oraz zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla kazdego
stanowiska pracy oraz wyposazenie w $rodki ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz
zasady i metody udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe. Szkolenia te
przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia. Szkolenie wstepne na
stanowisku pracy, jako instruktaz stanowiskowy - powinien zapozna¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni byC zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Szczegblng uwage winni zachowac operatorzy maszyn budowlanych  wykonujgcych roboty ziemne.
Moze sie, bowiem zdarzy¢, ze pomimo aktualizacji, na mapie nie zostaly zaznaczone urzadzenia i sieci
infrastruktury techniczne]. Szczegolng uwage nalezy zachowac przy mentazu-kraweznikow-i-oporaikow,
wykonywaniu wykopoéw, budowie / wymianie przepustdw, wbudowywaniu warstw podbudowy oraz

wykonywaniu gornych warstw nawierzchni.
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia

lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, nalezy zachowac nastepujace Srodki

techniczne lub organizacyjne:

opracowac i realizowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wygrodzi¢ teren objety robotami w sposéb zgodny z wymaganiami "Szczegotowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach" (zatgczniki do Dz, U. Nr 220/2003, poz. 2181, z pdzn.
Zmianami ),

wdrozy¢ projekt organizacji ruchu na czas robdt,

zapewni¢ wystarczajace oswietlenie terenu budowy w porze nocnej,

Zapewnic¢ dozor terenu budowy poza okresami wykonywania robot,

skfadowa¢ materialy w miejscu i w sposob nieutrudnigjacy ruchu kotowego i pieszego oraz
niezagrazajacy jego bezpieczenstwu,

zabezpieczyC teren budowy, a szczegolnie gtebokie wykopy, przed wtargnigciem osob
postronnych,

koniecznie odigczyé napiecie przed przystgpieniem do przylaczania wykonanych instalacji
elektrycznych do sieci energetycznej i skontrolowac to odtgczenie,

uzywac podnosnika z koszem z barierkg przy robotach na wysokosci,

koniecznie oszalowac $ciany glebokich wykopow,

odpompowac wode gromadzaca sie na dnie wykopow,

uniemozliwi¢ przebywanie osob postronnych w strefie pracy maszyn i manewrowania srodkow
transportu,

eliminowaé zanieczyszczenie srodowiska, szczegolnie wody i gleby, $rodkami chemicznymi,
smarami, paliwami itp. ,

my¢ z blota zabrudzone kota i podwozia pojazdow opuszczajacych teren budowy,

regularnie sprzatac przylegte odcinki jezdni i chodnikow,

ograniczac¢ emisje hatasu zwigzanego z wykonywaniem robot,

eliminowac zagrozenie przez pozar oraz wyposazyc teren budowy w konieczne urzadzenia
i srodki przeciwpozarowe,

wykonywa¢ roboty zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej

zapewni¢ wykonywanie robdt przez przeszkolonych pracownikow, dysponujgcych odpowiednimi
uprawnieniami, tam gdzie to jest konieczne (operatorzy maszyn, Kierowcy, elektrycy, itp.),
dopuszczaé¢ do pracy wytacznie tych pracownikow, ktérzy majg za soba aktualne badania

okresowe i przeszkolenia w zakresie BHP oraz zostali poinstruowani na stanowisku pracy.
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W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych przy

wykonywaniu nawierzchni drogowych z udziatem ciezkiego sprzetu mechanicznego - rozktadarki mas
bitumicznych i walcow drogowych nalezy:

e wprowadzi¢ wzajemny nadzor pracownikow, a reczne prace pomocnicze prowadzi¢ w stalym
porozumieniu z operatorami sprzetu mechanicznego,

oznakowac i zabezpieczyé miejsce prowadzenia robot, poprzez wygrodzenie czesci pasa
drogowego, wyznaczy¢ strefy niebezpieczne i zastosowac érodki ochrony indywidualnej,

uzywaé sprzet posiadajacy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie
oraz posiada¢ i umozliwi¢ dojscie do sprzetu p.pozarowego,

e wyznaczyc i wykonac drogi i przejscia dla pieszych,

Opracowat:
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