2020 Garaze remont drogi fgcznik

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 000573AA)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | STWIOR/Kod Podstawa Opis robot Jm| llosé
indywidualny
Kosztorys Remont drogi dojazdowej do garazy - tgcznik w km
0+001,50 do 0+041,40
1 Element Odtworzenie trasy punktow wysokosciowych
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
réwninnym
Wyliczenie ilosci robot:
tacznik str. lewa 0+041,40 |41 ,40/1000 0,04
RAZEM: 0,04 km 0,04
2 Element Roboty rozbiorkowe
2.1 |D-05.03.11 AT 3/102/1 Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem
materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia gr. do 4'cm
Wyliczenie ilosci robét:
tacznik str. lewa 41,40-1,5 przyjeto (41,40-1,5)*5,50*0,50
50% powierzchni frezowania 109,73
RAZEM: 109,73|m2 | 109,73
3 Element Podbudowa, wzmocnienie poditoza, wymiana konstrukcji.
3.1 |D-04.08.01 KNR 231/108/1 |Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,
mieszanka mineralno-asfaltowa, recznie
Wyliczenie ilosci robot:
tacznik 0+001,50 do 0+041,40 przyjeto |(41,40-1,50)*5,50*0,60%0,02*2,45
60% powierzchni wyréwnania $rednia
grubosé 2 cm. 6,45
tacznik strona lewa na dtugosci 10 mb 10,00*5,50%0,02*2,45
Srednia grub. wyréwnania 2 cm 2,70
RAZEM: 9,15]t 9,15
4 Element Nawierzchnia bitumiczna
4.1 |D-04.03.01 KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej - skropienie podbudowy bitumicznej
emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 kg/m2, emulsja C60 B3 ZM
Krotnos¢=0,70
Wyliczenie ilosci robét:
tacznik str. lewa 0+041,40 (15,5+9,0+5,5)/3*6,0+(41,40-6,0)*5,5 254,70
tacznik strona lewa na dtugosci 10 mb 10,00%*5,50 55,00
RAZEM: 309,70\m2 | 309,70
4.2 |D-05.01.01 KNR 231/310/5 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa Scieralna o grubosci 3'cm. Masa AC 11S dla KR 1-2
Wyliczenie ilosci robot:
tacznik str. lewa 0+041,40 (15,5+9,0+5,5)/3*6,0+(41,40-6,0)*5,5 254,70
tacznik strona lewa na dtugosci 10 mb 10,00%5,50 55,00
RAZEM: 309,70/m2 | 309,70
4.3 |D-05-01.01 KNR 231/310/6 [Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy. Masa AC 11S dla KR 1-2
(do tgcznej grub. 5 cm)
Krotno$¢é=2
Wyliczenie ilosci robot:
tacznik str. lewa 0+041,40 (15,5+9,0+5,5)/3*6,0+(41,40-6,0)*5,5 254,70
tacznik strona lewa na dtugosci 10 mb 10,00%5,50 55,00
RAZEM: 309,70\m2 | 309,70

Remont drogi dojazdowej do garazy -
tacznik w km 0+001,50 do 0+041,40
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5 Element Utwardzenie poboczy i wykonanie poboczy ziemnych
5.1 |D-06.03.01a KNNR 6/113/4 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 8’ cm
UTWARDZENIE POBOCZY
Wyliczenie ilosci robot:
taczniki 30,00 m 30,0*0,50*2 30,00
RAZEM: 30,00/m2 30,00

Remont drogi dojazdowej do garazy -
tacznik w km 0+001,50 do 0+041,40



