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1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 - rys. 1

2. Przekrdj normalny - rys. 2



OPIS TECHNICZNY:

do projektu przebudowy drogi wewnetrznej — droga dojazdowa do gruntéw rolnych

na dziatce nr ewid. gr. 473/2 na terenie Miasta Radymno.

1. Inwestor

Miasto Radymno

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Miastem Radymno
b) Mapa do celéw opiniodawczych
c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntéw i budynkéw.
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pozn.

zm. )

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem zgtoszenia jest przebudowa drogi wewnetrznej — dojazd do gruntow
rolnych w miejscowosci Radymno na odcinku 200 mb od km 0+000-0+200 . Droga
potozona jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 473/2 obreb Radymno, miasto
Radymno, powiat jarostawski, wojewddztwo podkarpackie. Dziatka jest wiasnoscia

Miasta Radymno.

4. Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowa droga wewnetrzna jest kontynuacjg drogi gminnej ul. Piaskowa w m.
Radymno . Na odcinku objetym zamierzeniem , droga usytuowana jest w pasie
drogowym, ktorego szerokos¢ jest zmienna i wynosi od ok. 5m do 6 m. W istniejgcym
pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia z kruszywa. W przekroju podtuznym
droga posiada ptaski przebieg. Na jezdni nastgpita deformacja w profilu poprzecznymi

i podtuznym .



5. Opis zamierzen projektowych

Ogolny zakres robot obejmuje:

* usunigcie zawyzonych poboczy (humusu) z wywozem do 5 km w miejsce
wskazane przez Inwestora

e wyprofilowanie i wyréwnanie istniejacej konstrukcji z zageszczeniem

* wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/63 mm grub. po
zageszczeniu 12 cm o szer. 4 m

* wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa wigzaca AC11W 50/70 grub. 4 cm
o szer. 3,1 m z poszerzeniem na tuku

e wykonanie nawierzchni bitumicznej w-wa $cieralna AC11S 50/70 grub. 4 ¢cm
o szer. 3,0 m z poszerzeniem na tuku

e wykonanie poboczy z materiatu kamiennego grub. 8 cm

5.1 Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostato zapewnione poprzez

odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i poboczy.

5.2 Infrastruktura techniczna

Na obcinku drogi objetej opracowaniem nie wystepuje zadna infrastruktura

techniczna.




