,Dokumentacja projektowa przebudowy istniejacych uIi_c Elizy Orzeszkowej, Czestawa
Mitosza, Cypriana Kamila Norwida, Kochanowskiego, Zeromskiego, Mikotaja Reja,
Wiadystawa Reymonta oraz budowy chodnikow dla pieszych wraz z odwodnieniem”

KOSZTORYS OFERTOWY - ul. Cypriana Kamila Norwida

Lp. Numer SST Wyszczeg_olme!ue elementu Jednostka _ . Cena Wart?sc
rozliczeniowego Nazwa Ilosc jednostk. robodt
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE)

1 D.01.01.01. TRASY I PUNKTOW X X X X
1.1 | D.01.01.01.21 |WYZnaczenie trasy i punktow km 0,15
wysokosciowych w terenie
Odtworzenie i wyznaczenie trasy i
1.1.1 punktéw wysokosciowych w terenie km 0,153
rowninnym
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB /1
2 D.01.02.02. DARNINY/ X X X X
2.1 | D.01.02.02.12 IV_Iech_anlczne usuniecie warstwy m? 1530
ziemi /humusu/gr. w-wy do 15 cm
2.1.2 Mechaniczne usuniecie warstwy humusu m? 1530
D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X X X
3 D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W X X X X

GRUNTACH I - V KAT

Roboty ziemne poprzeczne /bez
3.1 | D.02.01.01.11 [transportu/ wykonywane m? 534
mechanicznie w gr. kat. I-V

Wykopy pod ciagi kanalizacyjne z
odwozem gruntu i umochieniem $cian
wykopu wg technologi przyjetej przez 3

3.1.1 Wykonawce (kanalizacja, przykanaliki, m >34
studnie rewizyjne, wpusty $ciekowe z
osadnikiem). KD3 - projektowana fi400
ODWODNIENIE KORPUSU
D.03.00.00. DROGOWEGO X X X X
4 D.03.02.01. |KANALIZACIA DESZCZOWA X X X X
Ciag kanalizacji KD3-fi 400 X X X X
Wykonanie kanalizacji deszczowej z
4.1 | D.03.02.01.16 rur PVC o érednicy 40 cm m 118
4.1.1 Podsypka piaskowa pod rury grub. 20 cm m? 32

Montaz rur Dn 400 PVC z ustawieniem w
4.1.2 T : . m 118
planie i poziomie zgodnie z dokumentacjg

413 Obsypka.p|ask|em rur do wys. 30 cm m? 43
ponad wierzch rury
4.1.4 Zasypka wykopu kanalizacji gruntem m? 157

zaakceptowanym przez Inzyniera.




1 2 3 4 5
4.2 | D.03.02.01.23 W’ykona!me przykanalikéw z rur PVC m 38
0 $rednicy 20 cm oraz 25 cm
4.2.1 Podsypka piaskowa pod rury grub. 20 cm m’ 22
Montaz rur Dn 200 PVC z ustawieniem w
4.2.2 L i . m 72
planie i poziomie zgodnie z dokumentacjg
Montaz rur Dn 250 PVC z ustawieniem w
4.2.3 T i . m 16
planie i poziomie zgodnie z dokumentacjg
4.4 Obsypka.p|ask|em rur do wys. 30 cm m? 32
ponad wierzch rury
425 Zasypka wykopu po kanall'zacql gruntem o 64
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4.3 | D.03.02.01.34 |WYkonanie studni rewizyjnych o szt. 15
$rednicy 1,0 m
Podkfad z betonu C8/10 pod studnie 3
4.3.1 grub. 20 cm m 2
Montaz studni Dn 1000 z elementéw
43.2 prefab.rylfowanych., mont@z vy’;azu, . kpl 15
ustawienie w planie i poziomie zgodnie z
dokumentacja
Zasypka wykopu gruntem 3
4.3.3 . m 56
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4.4 | D.03.02.01.41 |Wykonanie studzienek sciekowych szt. 18
Podkfad z betonu C8/10 pod studnie 3
4.4.1 grub. 20 cm m /
Montaz studni sciekowej Dn 600 z
4.4. elementow pre.fab-rykowanycll*n,molntaz. kpl 18
wpustu, ustawienie w planie i poziomie
zgodnie z dokumentacjg
4423 Zasypka wykopu gruntem. - m? 56
zaakceptowanym przez Inzyniera.
4.5 | D.03.04.01.41 |WYkonanie pompowni wod kpl 1,00
roztopowych i opadowych
451 Podktad z betonu C8/10 pod studnie o 0,70
grub. 20 cm
Montaz pompowni o $rednicy Dw1200 z
45. elementow prefgbrykowa'ny.ch, njon’Faz kpl 1,00
wiazu, ustawienie w planie i poziomie
zgodnie z dokumentacjg
Montaz rur Dn 90 Pe z ustawieniem w
planie i poziomie pomiedzy pompownig a
4.5.3 studnig S3.5 (wraz z kotnierzami m 12
uszczelniajgcymi)
45.4 Zasypka wykopu gruntem_ . 3 7,00
zaakceptowanym przez Inzyniera.
D.04.00.00. (PODBUDOWA X X
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
5 D.04.01.01. I ZAGESZCZENIEM PODLOZA X X
Wykonanie koryta mechanicznie
5.1 | D.04.01.01.13 |wraz z profilowaniem i m? 2050

zageszczeniem podioza w gr. Kat. I-




1 3 5
Wykonanie koryta mechanicznie wraz z
5.1.1 profilowaniem i zageszczeniem, gtebokos¢ 2050

koryta 21-30 cm (droga + chodniki)




2

3

5.2

D.04.02.02.32

Warstwa geowtokniny w podiozu

2200

5.2.1

Wykonanie warstwy geowtokniny
utozonej na dnie wykonanego w korycie
pod czescig jezdng

2200

53

D.04.04.02.22

Wykonanie podbudowy z kruszywa
tamanego, w-wa gorna, gr. W-wy 9-
10 cm

1085

5.3.1

Wykonanie warstwy podbudowy z
kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie o grubosci warstwy 10 cm

1085

54

D.04.05.01.24

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki), gr. w-
wy ponad 20 cm

1590

5.4.1

Wykonanie podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem
(gruntocement z betoniarki), gr. w-wy 25
cm oraz 27 cm w obebie wzmochienia do
KR3

1590

D.04.06.01.

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

6.1

D.04.06.01.13

Wykonanie podbudowy z chudego
betonu, gr. w-wy 16-20 cm

228

6.1.1

Wykonanie podbudowy z chudego
betonu, gr. w-wy 20 cm

228

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ BETONOWEJ

7.1

D.05.03.23.10

Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

1747

7.1.1

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 3 cm

1370

7.1.2

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr. 6 cm (chodnik) na
podsypce piaskowej gr. 15 cm

377

D.08.00.00.

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE

8.1

D.08.01.01.11

Ustawienie kraweznikow
betonowych o wymiarach 15x30 cm
na tawie betonowej

342

8.1.1

Ustawienie kraweznikéw betonowych o
wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej
z oporem C16/20 oraz podsypce cem.-
piask. gr. 5cm

342

D.08.03.01.

OBRZEZA BETONOWE

9.1

D.08.03.01.13

Ustawienie obrzezy betonowych
betonowych o wymiarach 25x8 cm

251

9.1.1

Ustawienie obrzezy betonowych
betonowych o wymiarach 25x8 cm na
podsypce cem.-pias. gr.3 cm

251




dwudzielnymi z PCW o $ér. 110-200 mm

Przebudowa podziemnych linii

10.1| D.01.03.02. |Zabezpieczenie linii kablowych X X
Roboty ziemne dla robét 3

10.1.1 elektroenergetycznych w terenie m 48,0
uzbrojonym - grunt kat.IV Krotno$¢ = 0.5
Zabezpieczenie istniejacych kabli

10.1.2 energetycznych rurami ochronnymi m 48,0

wywiewek

11.1| D.01.03.06. m 14,5
gazowych
Wykonanie sgczkdéw wechowych

11.1.1 gazociggow utozonych w ziemi, 1 szt. m 14,5

Razem wartos¢ netto:
VAT (23%):

Razem wartos¢ brutto:




