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3. Wykaz zatgcznikow

- Uzgodnienie PB przez Miasto Radymno

- QOdpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.501.2020 z dnia 16.12.2020 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

- Wytyczne do projektowania z dnia 01.12.2020 r. okreslone przez Miasto
Radymno
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Radymno, dnia 17.12.2020 rok
R1.7021.65.2020

Firma Uslugowo — Handlowa
Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10
37-500 Jaroslaw

dotyczy: Budowy o$wietlenia przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Radymnie ”

Odpo

wiadajgc na Panstwa pismo w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego sieci
elektroene

rgetycznej niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy Cypriana Kamila

Norwida w Radymnie informuje, ze przedmiotowy projekt opiniuje pozytywnie.

Otrzymuja: Q/ffzay
1. Adresat.

//
2. Ala

/
,'/



Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarosfawiu
Zespot ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu ul.Jana Pawta Il 17,
37-500 Jarostaw tel. 16 624 6292

POG-ZUD.430.501.2020

Jarostaw, dn. 16.12.2020 .

Znak sprawy: POG-ZUD.430.501.2020

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 16.12.2020r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b - d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne {tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzniejszymi zmianami.)

" Przedmiot narady:

Linia energetyczna osSwietlenia ulicznego

o ‘Lokaliza’cja:

Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 1666/19, 1667/25, 1667/26,
1668/24, 1669/9, 1670/9

- Wnioskodawca:

FIRMA UStUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA
ul. Kraszewskiego 7/4, 37-500 Jarostaw

Inwestor:

GMINA MIEJSKA RADYMNO
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno

Projekta nt:

JERZY OLEJARKA

 prewodnicaey:

Piotr Matrejek -Dyrektor PODGIK w Jarostawiu

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

10.12.2020 .

1.Trasa uzgodniona.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtoZony na naradeg koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikéw.

Stanowisko Przewodniczgcego:

2.Zachowa¢ uwagi uczestnikéw narady zawarte w protokole.
3.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego
inwentaryzacjg powykonawcza (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

L Nazwa instytucji:
i I Sposéb uczestnictwa .

. Stanowisko -
T Uwagh

‘Imig i nazwisko uczestnika

1 |ORANGE POLSKA S.A.
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Jacek Bakota

2 | Burmistrz Miasta Radymno
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjne;j.

Marek Sobolewski

3 | Polska Spdlka Gazownictwa

Uzgodniono pozytywnie

Marek Korzen

[é

Dokument wygenerowat{a): Maria Kedziera, dn. 16-12-2020 09:13:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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POG-ZUD.430.501.2020

Sp.z ?-0- w Warszawie . b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel zabezpieczy¢ rurg
Od'dz:al Zaktad Gazowniczy W | gchronng z tworzywa siegajaca po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
Jasle liczac w kierunku prostopadtym od korica rury ochronnej do
Gazownia w Przemysiu. gazociagu.

elektroniczny ¢) Odlegios$¢ w pionie pomiedzy rurg ochronng a gazociggiem

minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w pobliu gazociagow nalezy wykonywac recznie pod
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Przemyslu

e) Spetnienie warunkdw uzgodnienia musi by¢ potwierdzone
protokotem podpisanym przez przedstawiciela Gazowni w Przemy$lu
f)Stupy oéwietleniowe zlokalizowa¢ min. 1,0 m od istniejacej sieci
gazowej.

g)Uziemienie linii energetycznej usytuowac min. 2,0 m od istniejacego
gazociagu.

4 | Rejon Energetyczny Jarostaw Uzgodniono pozytywnie Jerzy Krél
elektroniczny 1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi urzadzeniami
elektroenergetycznymi wykonac¢ zgodnie z normami PN/E 051001
PN/E 05125.

2. W miejscach skrzyzowari na kable natozy¢ rury ochronne
dwudzielne typu \Arota\

i przed zasypaniem zgtosi¢ do RE Jarostaw celem dokonania odbioru
technicznego.

3. Prace ziemne w tych rejonach wykonywac¢ recznie po uprzednim
wylaczeniu urzgdzen elektroenergetycznych.

Treéé protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca Srodkéw komunikacji
elektroniczne;j.

Przewodniczacy narady koo rdynacyjnej

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:
1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej

zgodnie z ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdInosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektdw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U.2 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) lub ztozonych na naradg, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz. 2101 z péin. zm.).

Dokument wygenerowat(a): Maria Kedziera, dn. 16-12-2020 05:13:21
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Radymno, dnia 1.12.2020 rok
R1.7021.65.2020

Firma Uslugowo — Handlowa
Jerzy Olejarka
ul. Franciszkanska 10
37-500 Jaroslaw

dotyczy: Budowy o$wietlenia przy ulicy Cypriana Kamila Norwida w Radymnie

Odpowiadajgc na Panstwa pismo w sprawie okreslenia wytycznych do projektowania

oswietlenia drogowego zadania jak wyzej informuje:

1.Zakres oswietlenia powinien obejmowaé wylacznie tereny drogi znajdujacej sie w granicach
opracowania projektowego.

2. Zasilanie wykonac z ostatniej lampy w ulicy Elizy Orzeszkowej lub Czestawa Milosza. Pod
projektowanymi drogami kabel elektroenergetyczny uktadaé w rurach ostonowych.
3.0$wietlenie nalezy projektowaé w oparciu 0 wymogi normy PN-EN13201:2016
,»Oswietlenie drog” .

4.W ulicy Cypriana Kamila Norwida klasg o$wietlenia zaprojektowaé ME4

5. Zaprojektowaé shupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie w kolorze naturalnym, ze
stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym. Wysoko$¢ stupéw i ich rozstaw powinny
zapewnia¢ wlasciwe parametry o$wietlenia wymagane dla tej ulicy.

6.Zastosowa¢ zrédla $wiatla energooszczedne wykonane w technologii LED w II klasie
ochronnosci. Temperatura barwowa < 4000K, wskaznik oddawania barw Ra > 70. Oprawy
muszg posiadac certyfikat ENEC.

6. W istniejgcej szafie przeliczy¢ i ewentualnie zastosowaé zabezpieczenia przelicznikowe o
charakterystyce ,,C” w ramach przewidywanych mocy przylaczeniowych oraz dodatkowo w
nieprzekraczalnym zakresie 63A.
7. Dokumentacj¢ projektows opracowana w oparciu o powyzsze wytyczne oraz techniczne
warunki przylaczenia okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. RE Jarostaw, nalezy zlozyé do

uzgodnienia przez Urzad Miasta Radymno.

Otrzymuja: ( a ey
1. Adresat.

2. Ala.




4. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego ulicy Cypriana Kamila Norwida

w Radymnie. Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 1666/19,
1667/26, 1668/24, 1669/9, 1670/9, 1667/25 obreb Radymno [0001],
jednostka ewidencyjna Miasto Radymno [180402 1].

2. Zasilanie oswietlenia ulicznego ulicy Cypriana Kamila Norwida.

Zasilanie oswietlenia ulicznego ulicy Cypriana Kamila Norwida:

Stacja transformatorowa Radymno 3

Napiecie zasilania — 230/400V

Uktad sieci TN-C :

Oswietlenie uliczne ulicy Cypriana Kamila Norwida nalezy zasili¢ z istniejacej
latarni oswietleniowe]j przy ulicy Czestawa Mitosza. Oswietlenie uliczne przy
ulicy Czestawa Mitosza zasilane jest z szafki oswietleniowej SO ustawionej
przy stacji transformatorowej Radymno 3. Lokalizacje latarni oswietleniowej
istniejgcejpokazano na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr 1.
Pomiar energii elektrycznej istniejacy w szafce oswietleniowej SO.
Zabezpieczenie przedlicznikowe — 63 A.

Zabezpieczenie obwodu oswietleniowego ulicy Czestawa Mitosza w szafce
oswietleniowej SO - 25 A.

W/w siec¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia 0,4 kV oswietlenia ulicznego
stanowi wtasnos¢ Miasta Radymno.

3. Parametry techniczne oswietlenia ulic.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto dla ulicy Cypriana Kamila Norwida
klase oswietlenia ME4.

Ulica Cypriana Kamila Norwida - dwustronnego latarni z przesunieciem,
wysokosci latarni 7 m, odstepie miedzy latarniami wynoszacym 47 m,
zastosowanej oprawie (dane oprawy przedstawione zostaty ponizej)

i sposobie montazu wszystkie wymagania fotometryczne zawarte w normie
PN-EN 13201 zostaly spetnione. '

4, Latarnie oswietleniowe.

Jako latarnie oswietleniowe na ulicy Cypriana Kamila Norwida nalezy
zastosowac stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane proste o wysokosci
7 m z zabezpieczeniem podstawy stupa wraz z otworami na sruby mocujace
oraz czesci stupa do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym. Kolor
anodowania naturalny

Stupy mocowac na fundamencie prefabrykowanym betonowym 0,32 m x
0,33 m x 1,0 m. Fundament nalezy ustawi¢ w wykopie na 10 cm warstwie
betonu B 10 lub zageszczonego zwiru. Przed ustawieniem w wykopie nalezy



wykonad zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow prze pomalowanie
lakierem asfaltowym. Przed zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne
posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom goérnej
powierzchni fundamentu.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami,
Wheka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania ztgczy stupowych,
wykonanych w II klasie izolacji przystosowanych do podtaczenia kabli
zasilajacych oraz montazu zabezpieczenia opraw mocowanych na stupach.
Ztacza musza byc¢ dostosowane do montazu 2 i 3 kabli zasilajacych

o przekroju 4 x 25 mm?.

Stupy nalezy ustawi¢ na uprzednio ustawionych fundamentach, tak aby nie
uszkodzi¢ powierzchni stupa Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze byc¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa. Stupy nalezy
ustawiac tak, aby ich wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajqce pojazdy oraz nie powinna by¢
potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu. Nalezy
zachowac odlegtosc 1,6 m lica fundamentu latarni od krawedzi projektowanej
jezdni. Nalezy zachowac odlegtosé min. 1 m latarni od istniejgcych
gazociggdéw (warunki jak w pkt. 5).

Wysokos¢ montazu oprawy wynaosi 7 m.

Na stupach montowac oprawy oswietleniowe LED, IP66, IK0O8, moc oprawy
59 W, strumien Swietlny oprawy min. 7280 Im, temperatura barwowa
<4000K, wspoéiczynnik oddawania barw = 70.

Oprawy winny posiada¢ wbudowany autonomiczny sterownik z 5 poziomami
sciemniania.

Miejsce ustawienia latarni pokazano na projekcie zagospodarowania terenu -
rys. nr 1.

5. Kable oswietleniowe.

Do zasilania latarni nalezy utozy¢ kable ziemne z zytami aluminiowymi
YAKXS 4x25 mm?. Kable uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu pokazanym na rys. nr 1 zachowujac wymagania zawarte w PN-76/E-
05125. Kable uktadac linig falista na gtebokosci 70 cm w gruncie i 50 cm pod
chodnikami na podsypce piaskowej. Kabel oswietleniowy nalezy uktadaé

w odlegtosci 2 m od od krawedzi projektowanej jezdni.

Na skrzyzowaniach z urzgdzeniami podziemnymi, wjazdami na posesje kable
chroni¢ w rurach ostonowych koloru niebieskiego dwusciennych karbowanych.
Na skrzyzowaniu z projektowang ulicg Cypriana Kamila Norwida oraz
przedtuzeniem ulicy Czestawa Milosza kabel chronic rurg ochronng
gtadkoscienng AROT SRS 50x43 lub réwnowazng innego producenta.

W miejscu skrzyzowania kabli o$wietleniowych z istniejacymi gazociagami
kabel chroni¢ rurg ochronng siegajaca po 1,5 m w obie strony od miejsca
skrzyzowania liczac w kierunku prostopadtym od konica rury ochronnej do
gazociggu. Nalezy zachowac¢ odlegto$¢ pionowg minimalng 0,15 m miedzy
rurg ochronng a gazociggiem. Prace ziemne w poblizu gazociggdéw
wykonywac recznie pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Przemyslu.



Spetnienie warunkow uzgodnienia Zespotu ds. Sytuowania Projektowanych
Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu nalezy bezwzglednie potwierdzi¢
protokotem podpisanym przez przedstawiciela Gazowni w Przemyslu.
Zachowac odlegtosc linii kablowych od istniejacych urzqdzen podziemnych
zgodnie z PN,

Wyloty rur nalezy uszczelni¢ tasmg Denso. ,

Miejsca montazu i dtugosci rur ostonowych podano na rys. nr 1.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekréj kabla, adresy
koricdw linii, rok utozenia, dtugos¢ oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Zachowac odlegtosc linii kablowych od istniejgcych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN.

Catos¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykonac¢ zgodnie

z normg PN-76/E-5125 i uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds.
Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

6. Szafka oswietleniowa.

W istniejgcej szafce oswietleniowej przy stacji transformatorowej Radymno 3
nalezy wymienic istniejace zabezpieczenie obwodu oswietleniowego ulicy
Czestawa Mitosza na bezpiecznik o wartosci 25 A.

7. Dodatkowa ochrona od porazen.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN-C.

Dodatkowg ochrona od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowana jest przez wylqcznik nadprgdowy zainstalowane w szafce
oswietleniowej.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie punktow PEN latarni. Uziemienie
wykonac jako tasmowo-pretowe z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4 mm

i preta stalowego ocynkowanego o dtugosci 6 m i srednicy 18 mm. Pret
nalezy zagtebi¢ w rowie kablowym, przy fundamencie stupa oswietleniowego.
Nalezy zachowac odlegtos¢ 2 m uziemienia od gazociggu (warunki jak w pkt.
5).

8. Uwagi koncowe.

e catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajac ewentualne uwagi
zawarte w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

» przed zasypaniem, roboty zanikajgce powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakonczeniu robdt przeprowadzi¢ pomiary kontrolne

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobdw i materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -



zgodnie z ustawa ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat

i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

Opracowat: Jerzy Olejarka




5. Obliczenia techniczne.
1. Dobdr zabezpieczen.

Zabezpieczenie oswietlenia ulicznego ulicy Cypriana Kamila Norwida stanowi
bezpiecznik NH gL/gG 25 A w istniejacej szafce oswietleniowej SO.

Jako zabezpieczenie pojedynczej lampy przyjeto wkiadke bezpiecznikowg

4 A.

2. Sprawdzenie doboru kabla oswietleniowego.

Kabel o$wietleniowy YAKXS 4 x 25 mm? sprawdzono zgodnie z warunkami
normy PN-IEC 60364-4-43.
Kable sg prawidtowo zabezpieczone przed pradem przecigzeniowym przy
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
Ige <Ih<s1;
oraz Ip<1,451;
gdzie: Ig - prad obcigzenia ( szczytowy obwodu )
In - prad znamionowy zabezpieczenia
I, - prad zadziatania zabezpieczenia ( 1,6In)
I, - dlugotrwata obliczeniowa obcigzalnos¢ kabla

Dla kabla projektowanego I, = 111 A, In = 25 A wartos¢ zabezpieczenia kabla
w szafce o$wietleniowej , 1> = 40 A prad zadziatania zabezpieczenia, 1,451; =
160,95 A.

Warunki sg spetnione. Kabel zostat dobrany prawidtowo.

3. Obliczenia skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim

Obliczenia wartosci pradu jednofazowego zwarcia powodujgcego samoczynne
wylaczenie zasilania obliczono dla czasu wytaczenia nie przekraczajgcego 5
sek. Obliczenia przedstawiono w tabeli nr 1. Wartosci impedancji petli
zwarciowych powodujg wytgczenie zasilania w zatozonym czasie.

Opracowat: Jerzy Olejarka




¥ysniing nweiod z A/T-IM "dzsg BIP .M. - 1d AF0b Auzijstmodeu - u
ssnying nuretod z A/00-IM dzeq BIP .. - 0d T=dex -3
rzexod -d eTtuoxyoo o mostdezad Hm ¥, - W (33g) usxsy AuemoozT - I
vs Auedy z "dzeg ©Tp .M. - ¥ npomazad dia

8TYgAzs Aodow TXTuzoeTdzs( : etusTuselg)

exJeld|0 AzIor (temooesd

SZT | ST [ 0'S | s6b'T | ZTT'0 | T6T'T | 1£0°0 | £ST'T {S20°0|022'T |022'T | 2 | W | ST | vi¥ | ST ST | £L71-0S
OLT {9vPE | L2 | £90°0 | TH0O'0 | #£0'0 | TOD'0 | #TO'0 | ££0°0 | G480 |S/8'0 2 | Td | €9 3 =13 =Tl I "u3s! S - eberg
vl | [v] [$) [$) (4] (8] O WG ud/E WG (@) ] 1d | [v] | [w] jzww jzww | u
0d _ €1 |
'N@ac | 'Na3ac | 'Naac 31D W 721 |1 naomdo
HAMI | mzI | 3 |zsZ'T| XS us X k| X oy Mo |dv) v | al |DSOD| WN, | 11 [zpol DINNd
MZ 1'dz34d -N2a AQOM3IZdd
€ ouwApey emoiojewulosuely eHels B v0'0 =X U o0 =34 YA 09T =1S
BPIMION "M "jh OUWAPEY 3UZDi|N SjU3{IBIMSO 1360

VINVTISYZ VINAZOVIAM ODINNAZDOWYS DSONZOALNAS
1 JU ejoge;

— = ————————— = =



6. Zestawienie materiatow.

Oswietlenie uliczne — .
Zestawienie podstawowych materiatow
Radymno oswietlenia ulicznego
ul. C. K. Norwida
Wyszczegolnienie
Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilosc
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany prosty o wysokosci
7 m z zabezpieczeniem podstawy stupa elastomerem
1 |poliuretanowym i zakoriczeniem 60 mm szt. 8
Fundament betonowy prefabrykowany 0,32x0,33x1,0 m do
2 | stupdw szt. 8
Ztacze stupowe IP54, I klasa izolacji, mozliwos¢ podtaczenia 3
kabli odwietleniowych max 4x35 mm?, wktadka bezpiecznikowa
3 |DO1/E14 2-16A szt. 9
4 |Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 9
Oprawa os$wietleniowa LED z funkcja sciemniania, IP66, IK08,
moc oprawy 45 W, strumien swietlny oprawy min. 6100 Im,
5 |temperatura barwowa <4000K, wsp. oddawania barw=70 szt. 8
6 |Przewéd YDY 2x2,5mm? 450/750 V mb. 56
7 |Kabel YAKXS 4x25 mm?2 0,6/1 kV mb 384
8 |Opaski identyfikacyjne kablowe szt. 45
Rura ochronna niebieska dwuscienna karbowana o Srednicy
10 |zewnetrznej 75 mm mb. 10
Rura ochronna AROT SRS 75x63 (lub réwnowazna innego
11 |producenta) mb. 50
Rura ochronna niebieska dzielona AROT A110x100PS (lub
12 |réwnowazna innego producenta) mb. 2
13 |Tasma Denso m? 2,5
14 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 12
15 | Pret stalowy ocynkowany 6 m o Srednicy 18 mm szt. 3
16 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? 85
17 |Piasek kopany m3 11
18 | Zwir m3 | 0,13




7. Rysunki

rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
rys. nr 2 - schemat ideowy oswietlenia ulicznego ulicy C. K. Norwida



