Przedmiar robot

Budowa: Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami konstrukcyjnymi, usunigciem polepy, wykonanie
ocieplenia stropow od strony strychow, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych oraz remont balkonu
w budynku mieszkalnym potozonym w Radymnie przy ul Lwowskiej 54.

Obiekt lub rodzaj robét: Roboty budowlane

Lokalizacja: dz. nr ew. gr. 2092, obreb180402_1 m. Radymno, obreb ewidencyjny nr.1804202_1.0001 m. Radymno

Inwestor: Gmina Miejska Radymno
ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

Data opracowania:
2021-04-30
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llos¢é
Kosztorys Kosztorys
1 Element Roboty rozbiérkowe CPV 4511100-9
1.1 |KNRW Rozebranie rynien z blachy, nie nadajacych sie do uzytku
40US48/4 | T
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 980+860+900 .. 27400000
RAZEM:: 27,400000|m 27,40
1.2 |KNRW Rozebranie rur spustowych, nie nadajacych sie do uzytku
401/545/6
Wyliczenie fiodcirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O 54600000
RAZEM:: 21,000000|m 21,00
1.3 |KNRW Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie nadajgcych sie do
401/545/8 |uzytku-pasypodrynnowe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 05'(980+860+9.00) 13700000
RAZEM:: 13,700000|m2 13,70
1.4 |KNRW Rozbiorki pokrycia z dachéwek, réoznych od karpidwki
401/509/3 m2 112,00
1.5 |KNR 404/507/5 |Rozebranie pokrycia dachowego z dachowek, gasiory
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6502+480 ... 17800000
RAZEM:: 17,800000|m 17,80
1.6 |KNR 1901/425/1|Rozebranie otacenia potaci dachu, nachylenie do 85-% m2 112,00
1.7  |KNNRW 3/517/2|Rozebranie schoddw drabiniastych na poddasze m2 1,5
1.8 |KNR 401/429/1 |Rozbidrki elementéw stropdw drewnianych, polepy m2 75,40
1.9 |KNR401/108/9 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymido 1km |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M2°0,03+754°010+005  ____  10,950000
RAZEM:: 10,950000|m3 10,95
1.10 |KNR 401/108/10 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km m3 10,95
2 Element Roboty remontowe potaci dachowych CPV 45261410-01,45260000-7, 45261210-9, 45261320-3
2.1 |KNR 1901/629/1 |Roboty odgrzybieniowe, oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych, powierzchniado20m2 |
:(0,14+0,13)*2*(6,5*5+5,2*3+3,1+2,8+3,5+4,45+5,5+5,7+4,45+3,10 |
{*2+4,50+5,00+6,0+6,20+6,40+6,80+7,0+7,15+7,30) 75,681000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 30,000000
RAZEM:: 178,822920/m2 178,82
2.2 [KNR 1901/634/6| Zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne wszystkich elementow wiezby dachudoNRO
Wyliczenie iloscirobdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 148g2+¢30 . 178820000
RAZEM:: 178,820000/m2 178,82
2.3 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie krokwi deskami grubosci 32x150-mm, nabicie desek 2-stronnie mocowanie gwozdziami
oo |Stalowyminierdzewnymi5x75
Wyliczenie ilosci robot:
250t18+2,0"3+250°2 . 56000000
f 30,000000
RAZEM:: 86,000000|m 86,000
2.4 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie ptatwi naktadkami 32x180 mm nabicie naktadek 2-stronnie mocowanie gwozdziami stalowymi
. |mierdzewnymiSX75
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250 . 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00

Kosztorys
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2.5 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie stupow naktadkami 32x160 mm nabicie naktadek od strony rozwarstwierr mocowanie
. |gwozdziami stalowyminierdzewnymi5x75
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 61,50 9,000000
RAZEM:: 9,000000|{m 9,00
2.6 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie zastrzatdw nakfadkami 32x160 mm nabicie naktadek 2-stronnie mocowanie gwozdziami
stalowymi nierdzewnymi 5x75
Wylczenie lioscirobet:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6250 ... 15000000
RAZEM:: 15,000000|m 15,00
2.7 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie mieczy nakladkami 32x160 mm nabicie naktadek do tramu i stupa mocowanie gwozdziami
. |stalowyminierdzewnymi®x75
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 804 5,200000
RAZEM:: 5,200000|{m 5,20
2.8 |KNR 401/413/2 |Wzmocnienie traméw naktadkami 40x210 mm nabicie nakladek 2-stronnie mocowanie gwozdziami stalowymi
o |merdzewnymi®x75 ]
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2504502 . 12,500000
RAZEM:: 12,500000|m 12,50
2.9 |KNR 401/413/2 |Wzmocnieniero rozpor rnaktadkami 40x240 mm nabicie naktadek 2-stronnie mocowanie gwozdziami
. |stalowyminierdzewnymi®x75
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 250+20+30 ... 1500000
RAZEM:: 7,500000|m 7,50
210 |KNR 1901/405/2 |Wymiana elementow konstrukcyjnych, tram przy $wietlku ]
Wyliczenielocirobt:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 20 2,000000
RAZEM:: 2,000000|{m 2,00
2.1 [KNNRW 3/703/2[Podbitka z desek grub. 25mm mocowanadokrokwi
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6010 6,000000
RAZEM:: 6,000000/m2 6,00
2.12 [KNR 15/526/1 _|Osadzenie wylazu dachowego w pofaci dachowej, wykonanie konstrukcjinosnej
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ©7+0872 ... 3000000
RAZEM:: 3,000000|m 3,00
2.13 |KNR 15/526/2 |Osadzenie okien w potaci dachowej, osadzenie wytazu dachowego szt 1
2.14 |KNR 202/515/1 |Obrdbka z blachy ocynkowanej wytazu dachowego szt 1
2.15 |KNR 202/515/7 |Obrébka z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa, dachéwka szt 1
2.16 |KNR 202/506/2 |Rézne obrébki z blachy ocynkowanej przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (980+860+900) . 13700000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 51402 . 14000000
:0,4*(0,75+0,46+0,40+1,2)*2 ] 2,248000
RAZEM:: 29,948000|m2 29,95
2.17 |KNR 15/517/1  |Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii przeciwwiatrowe;j m2 112
2.18 |KNR 15/517/2 |limpregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i tat m2 112
219 |KNR 401/414/11 |Wymiana deskowania lub facenia dachow, deskiczolowe |
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 980+860+900 ... 27400000
RAZEM:: 27,400000|m 27,400
2.20 |[NNRNKB Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang dachéwkowg na tatach, dachy ponad
202/535/4 100-m2 m2 112
221 |KNNRW 2/508/2|Pokrycia dachu blachg dachéwkowopodobna, gasiory ]
Wyliczenielocirobt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 682+48 . 18400000
RAZEM:: 18,400000|m 18,40
2.22
: 27,400000
‘ 27,400000|m 27,40
2.23
Wyliczenie ioscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ¥ 21,000000
RAZEM:: 21,000000|m 21,00
2.24 |KNR 1901/417/4 |Uzupehienie elementéw wyposazenia dachu, tawy kominiarskie m 1,18

Kosztorys
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2.25 |Kalkulacja Stopnie kominiarskie
wiasna szt 9
3 Element Ocieplenie stropu nad pietrem i komina na poddaszu
3.1 |KNR 401/306/2 |Przymurowanie scianek z cegiet do osciezy lub powierzchni $cian, zaprawa cementowo-wapienna, grubos$¢
S| 2 Cogly
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o4073 0,840000
RAZEM:: 0,840000{m2 0,84
3.2 |KNR 401/212/3 |Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe zbrojone
0,124800
0,124800/m3 0,12
3.3 |KNR 15/526/1 |Osadzenie schodéw strychowych 58x128 cm z klapg EI 30, wykonanie konstrukcji nosnej
: : 4,200000
‘ 4,200000|m 4,20
3.4 |KNR 15/526/2 |Osadzenie schoddéw strychowych 58x128 cm z klapa El 30 szt 1
3.5 |KNR 202/613/6 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pionowa z ptyt uktadanych na sucho 10cm -
ociepleniekomina
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 14,118000
RAZEM:: 14,118000/m2 14,12
3.6 |KNRW Izolacje cieplne z ptyt OSB, pionowe na sucho na ruszcie
202/609/8 m2 14,12
3.7 |KNR 202/616/1 |lzolacje z folii paroizolacyjnej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa m2 75,40
3.8 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, 1-warstwa 10
cm m2 75,40
3.9 |KNR 202/613/4 |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na sucho, dodatek za
kazdg nastepng warstwe 10 cm m2 75,40
3.10 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt OSB poziome na sucho, 1-warstwa
202/609/5 m2 75,40
3.11 |[KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plytOSB, poziome na sucho, dodatek za kazdg nastepng warstwe
202/609/6 m2 75,40
4 Element Remont balkonu
4.1 |KNRW Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci balustrady balkonu
712/101/2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 7,920000
RAZEM:: 7,920000|m2 7,92
4.2 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, petnych szpachlowanych 1-krotnie, miniowanie
401/1212/3 m2 7,92
4.3 |KNRW Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, krat i balustrad z pretdw prostych, 2-krotnie
401/1212/5 (1) m2 7,92
4.4 |ZKNR C 2/803/1 |Przygotowanie podtoza, skucie skorodowanego betonu na gtebokosé do 1 cm, powierzchnie poziome i
..________|ponowe,recznie ]
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 501100 5,500000
RAZEM:: 5,500000|m2 5,50
4.5 |ZKNR C 2/803/3 |Przygotowanie podioza, skucie skorodowanego betonu na giebokos¢ do 1 cm, powierzchnie sufitowe, recznie|
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 501100 5,500000
RAZEM:: 5,500000|m2 5,50
4.6 |ZKNR C 2/804/1 |Przygotowanie podtoza, wykucie odstonietych, skorodowanych pretéw zbrojeniowych z powierzchni na
o ..._._._|stropie,rgcznie, o srednicydo12mm
f 12,000000
RAZEM:: 12,000000|m 12,00
4.7 |ZKNR C 2/805/2 |Oczyszczenie z korozji odstonietych pretéw zbrojeniowych, o srednicy do 12 mm, strumieniowo-cierne m 12
4.8 |ZKNR C 2/806/5 |Odtluszczenie elementéw stalowych, pretdw zbrojeniowych m 12
4.9 |ZKNR C 2/807/1 |Zabezpieczenie antykorozyjne oczyszczonej powtokg mineralng stali zbrojeniowej o $rednicy do 12 mm m 12
4.10 |KNR 401/726/3 |Narzutka z zaprawy mrozoodpornej od spodu balkonu
(2) m2 5,50
411 |KNRW Zatarcie powierzchni tynkiem cementowo-wapiennym na gtadko
202/1918/4 m2 5,50
4.12 |KNRW Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy wodoodpornej
202/921/4 m2 5,50
4.13 |ZKNR C 2/603/6 |Gruntowanie przygotowanego podioza, gtadkiego m2 5,50
414 |[ZKNRC Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym poditozu na posadzkach metodg kombinowang w uktadzie
2/506/12 regularnym, m2 5,50

Kosztorys
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4.15 |ZKNR C 2/515/4 |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podfozu, utoZzenie cokotu z ptytek ceramicznych o
wysokosci 15 cm

:5,0+2"1,1 § 7,200000

RAZEM:: 7,200000|m2 7,20

Kosztorys




