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l. Plan sytuacyjny terenu inwestycji.

1.Nazwa inwestycji: Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami
konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropow od strony
strychow, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych
oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym

2.Lokalizacja: Dziatka nr. ewid.2092, obreb 180402_1.0001,
Jedn.ewid. 180402_1 Miasto Radymno

Kategoria budynku - XIII
Wspotczynnik wielkos¢ obiektu — 1

3.Inwestor : Gmina Miejska Radymno

4. Adres inwestora:  37-550 Radymno
ul. Lwowska 20

5.Data opracowania : kwiecien 2021r.

Opracowat : Sprawdzit :

mgr inz. Janusz Wazny mgr inz. arch. Agnieszka Wazny

nr. upr. bud. 49/1975 upr. bud. nr. Rz/ A- 06/0



|.Opis do planu sytuacyjneqo zagospodarowania dziatki.

1. Przedmiot inwestycji i zakres zamierzenia:

Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami konstrukcyjnymi,
wykonanie ocieplenia stropéw od strony strychéw, ocieplenie komina, wymiana
rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym

2. Opis zagospodarowania dziatki.

Dziatka o nr. ewid.2092, obreb 180402_1.0001 m. Radymno jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

Jest to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukciji
murowanej z dachem wielospadowym pokrytym dachowkag cementows.

Budynek potozony jest w granicy dziatki o nr. ewid. gr. 2093 od strony potudniowo-
zachodniej, przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie. Od strony potnocno-zachodniej
dziatka graniczy z ulicg Dolng, od ktorej jest zjazd na dziatke Inwestora.

Dziafki sgsiednie sg zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i
gospodarczymi

Dziatka Inwestora jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, gazowg i
energetyczng. Zakres robot budowlanych objety projektem nie zmienia
zagospodarowania dziafki.

3.Uwarunkowania lokalizacyjne.

Dziatka nie posiada zadrzewienia podlegajgcego ochronie.
Projektowane zagospodarowanie nie powoduje koniecznosci utworzenia stref
ochronnych i nie powoduje zadnych ograniczen dla dziatek sgsiednich.

4.Konstrukcja budynku

Fundamenty budynku betonowe.

Sciany budynku z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej i cementowo -
wapiennej. Sciana ogniowa poddasza jest murowana .

Stropy drewniane. Komin murowany z cegty ceramicznej.

Dach wielospadowy, o konstrukcji drewnianej, ptatwiowo- kleszczowej pokryty
dachowkag zaktadkowa cementowg. Rynny i rury spustowe z blachy stalowe;.
Przekroje elementéw konstrukcji dachu pokazane na rysunku wiezby dachu.

5.Uktad komunikacyjny.

Dziatka na ktorej jest potozony budynek mieszkalny posiada bezposredni dostep
poprzez istniejgce zjazdy do drogi publicznej — ul. Dolna oraz przejscie do ul.
Lwowskiej: Wejscie do budynku jest od strony potnocnozachodnie;.

6.Uksztaltowanie terenu.

Projekt nie przewiduje zmian w uksztattowaniu terenu.
Budynek jest dostosowany do istniejgcych na dziatce poziomow terenu.

7.Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji.
Dziatka posiada uzbrojenie w sie¢ wodociggowaq, kanalizacyjng, energetycznag,
gazowg i teletechniczng.

8. Lokalizacja projektowanych obiektow.



Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wnosi zmian w usytuowaniu obiektow.
Wszystkie odlegtosci od budynku Inwestora do pozostatych budynkéw pozostajg bez
zmian.

9. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian w ustaleniach z
zakresu planowania przestrzennego. Projektowane zamierzenie nie wigze sie z
powstaniem nowych obiektow oraz istotnymi zmianami istniejgcych obiektow.

8. Zagadnienia ochrony zabytkéw, dziedzictwa narodowego i Srodowiska.
Ochrona zabytkéw i dziedzictwa narodowego.

Budynek mieszkalny Inwestora nie jest wpisany do rejestru zabytkdw nieruchomych
i nie jest potozony w obszarze chronionym.

9. Wplyw projektowanej inwestycji na srodowisko i krajobraz.
Wedtug rozporzadzen:

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierzat ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2183), Rozporzadzenie Min. Srodowiska
z dnia 28 wrzesnia 2004 w sprawie gatunkow dziko wystepujacych zwierzat objetych
ochrong ( Dz. U. Nr. 220 poz. 2237),

- Rozporzadzenie Min. Srodowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w gatunkéw dziko
wystepujgcych roslin objetych ochrong ( Dz. U. Nr. 168 , poz. 1764) .

- Rozporzadzenie Min. Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybow objetych ochrona ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1408).

Realizacja projektu nie wigze sie z naruszeniem zakazéw obowigzujgcych w
stosunku do gatunkow objetych ochrona.

W zwigzku z tym nie wystepuje koniecznosS¢ uzyskania zezwolenia na odstepstwo
od zakazéw w stosunku do gatunkoéw chronionych, na podstawie art. 56 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody( Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2015 r. Nr.
151poz. 1651 z pézn. zm.) .

- Inwestycja nie wymaga sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko.

- Inwestycja nie powoduje zagrozen dla Srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikoéw
projektowanych zamierzen i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

- Na terenie inwestycji nie wystepujg urzagdzenia wodne i melioracyjne.

- Teren nie lezy w obszarze uzdrowiskowym i nie wywiera bezposredniego ani
posredniego wptywu na srodowisko, gdyz nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

- Dziatki potozone sg poza obszarem Natura 2000.

- Inwestycja nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ wymienionych w Rozporzg-
dzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko naturalne.

- Teren objety zakresem inwestycyjnym znajduje sie poza zasiegiem wod
szczegoblnego zagrozenia powodzig.

- Teren na ktérym znajduje sie inwestycja nie znajduje sie w terenie zagrozonym
usuwiskami.

- Teren na ktorym znajdujg sie dziatki przeznaczone na inwestycje nie wymaga
zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze.

- Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,



mozliwosci korzystania z energii elektrycznej, wody, dostepu do Swiatta dziennego
pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

Nie bedzie powodowata ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje.

Nie bedzie zrodtem zaktdcen elektrycznych oraz promieniowania, zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

- Dziatki nie znajduje sie w zasiegu zbiornika wod podziemnych.

- Drzewa i krzewy podlegajgce ochronie nie wystepujg w obszarze inwestycji.

10.0Obszar eksploatacji goérniczej.
Dziatki na ktérych potozona jest inwestycja nie sa potozone na obszarze terenu
gorniczego oraz usuwania sie ziemi.

11.Gospodarka wodno — sciekowa.

Odprowadzenie sciekow z budynku do lokalnej kanalizacji sanitarnej istniejacej bez
zmian.
Wody opadowe z dachu odprowadzane sg do kanalizacji ogélnosptawnej miejskie;j.

12.Sposo6b gromadzenie odpadoéw.

Gromadzenie i usuwanie odpadéw komunalnych zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie miasta Radymna na dotychczasowych zasadach.

Na dziatce znajduje sie sie utwardzony plac na ustawienie pojemnikdw na odpady
state.

13. Ochrona gruntéw rolnych — rozliczenie powierzchni.

Projektowana inwestycja polegajgca na remoncie wiezby dachu i zmiana pokrycia
na blacho dachéwke wraz z montazem okna dachowego nie jest objeta ochrona
gruntéw rolnych.

Warunki zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej istniejgcej i nie ulegaja
zmianie.

14.Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode w ilosci 10 I/s jest zapewnione z
hydrantu na sieci miejskiej, najblizszy hydrant jest w odlegtosci okoto 50m

Drogi pozarowe:
- Dojazd przed budynek - droga utwardzona o szerokosci 3 m,

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Janusz Wazny mgr inz. arch. Agnieszka Wazny
upr. nr. bud. 49/1975 nr. upr. bud. Rz-A/06/04



Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Nazwa inwestycji: Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami
konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropéw od strony strychow, ocieplenie
komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku
mieszkalnym

Inwestor: Gmina Miejska Radymno
37-550 Radymno, ul. Lwowska 20

Adres obiektu: Dziatka nr. ewid.2092, obreb 180402_1.0001,
Jedn.ewid. 180402_1 Miasto Radymno

1.Podstawa sporzadzenia:

Art. 20 ust.1 pkt. 1 c i art. 34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z2017r. poz.1332 z pézn. zmianami).

2.Projektowane zamierzenie inwestycyjne:

Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami konstrukcyjnymi, wykonanie
ocieplenia stropéw od strony strychéw, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych
oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym

3. Istniejgca zabudowa dziatek Inwestora.

Dziatka o nr. ewid.2092, obreb 180402_1.0001 m. Radymno jest zabudowana
budynkiem mieszkalnym i gospodarczym

Jest to budynek wolnostojgcy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o konstrukcji
murowanej z dachem wielospadowym pokrytym dachowkg cementowa.

Budynek potozony jest w granicy dziatki o nr. ewid. gr. 2093 od strony
potudniowozachodniej, przy ul. Lwowskiej 20 w Radymnie. Od strony potnocno-
zachodniej dziatka graniczy z ulicg Dolng, od ktérej jest zjazd na dziatke Inwestora.

4. Zabudowa dziatek sagsiednich.

Dziatki sgsiednie sg zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i
gospodarczymi.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialek.

Nie nastgpig zmiany w zagospodarowaniu terenu dziatki.

6. Istniejgce uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji.
Dziatka o nr. ewid. gr. 2092 posiada uzbrojenie w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna,
energetyczng, gazowg i teletechniczng.

7. Lokalizacja projektowanych obiektow.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wnosi zmian w usytuowaniu obiektow.
Wszystkie odlegtosci od budynku Inwestora do pozostatych budynkéw pozostajg bez
zmian. Wysoko$¢ budynku nie ulega zmianie.

8. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego.
Projektowane zamierzenie inwestycyjne nie wprowadza zmian w ustaleniach z



zakresu planowania przestrzennego. Projektowane zamierzenie nie wigze sie z
powstaniem nowych obiektow oraz istotnymi zmianami istniejgcych obiektow.

9. Przewidywany wplyw projektowanego budynku wraz z przytagczami i urzadzenia-
mi terenu na dziatki sgsiednie.

Projektowany zakres inwestycji: Wymiana pokrycia dachu wraz niezbednymi
elementami konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropéw od strony strychow,
ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych oraz remont balkonu w budynku
mieszkalnym oraz wykonanie instalacji odgromowej budynku zapewniajg mozliwos¢
uzytkowania go zgodnie z przeznaczeniem i spetnig wymagania o ktérych mowa w
art.5. w tym ust. pkt. 9 ustawy - Prawo budowlane w zakresie poszanowania,
wystepujgce w obszarze oddziatywania obiektu i uzasadnionych interesow osob
trzecich.

10. Okreslenie obszaru oddzialywania :

Obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia budowlanego miesci sie w
catosci na dziatce o nr. ewid. gr.2092 obreb ewidencyjny 180402_1 miasta Radymno.

Opracowat: Sprawdzit:

mgr inz. Janusz Wazny mgr. inz. arch. Agnieszka Wazny
nr.upr.bud. 49/1975 upr. bud. Rz-A/06/04



II. PROJEKT BUDOWLANY

Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami konstrukcyjnymi,
wykonanie ocieplenia stropéw od strony strychéw, ocieplenie komina,
wymiana rur spustowych oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym
potozonym w Radymnie przy ul Lwowskiej 54.

Lokalizacja na dz. nr ew. gr. 2092, obreb180402_1 m. Radymno, obreb ewidencyjny
nr.1804202_1.0001 m. Radymno.

Dane ogdlne

Opis techniczny zostat opracowany w oparciu o rozporzgdzenie Ministra Transportu
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.Stan istniejgcy budynku i program inwestycyjny obiektu.
1.1 Stan zabudowy dzialki.

Dziatka zabudowana budynkiem mieszkalnym, pierwotnie jednorodzinnym a obecnie jest
zamieszkata przez cztery rodziny.

Dziatka objeta przedmiotem inwestycji jest potozona w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej przy ulicy Lwowskiej .

Powierzchnia dziatki wynosi 0,0497 ha.

Budynek objety inwestycjg jest wolnostojgcy .Od strony potudniowozachodniej
usytuowany jest w granicy dziatki nr. ewid. 2093.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Potozony jest w odlegtosci okoto 6,00 m od ul. Lwowskiej.

Od strony potnocno-wschodniej graniczy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym i budynkiem gospodarczym potozonym w granicy dziatki.

Dziatka Inwestora po obu stronach oraz od ulicy jest ogrodzona jest ogrodzeniem trwatym.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku poétnocno-wschodnim.

Zjazd na dziatke z drogi publicznej potozonej od strony pétnocno-zachodniej.

2. Stan techniczny budynku.

2.1 Sciany konstrukcyjne.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pietra i parteru o grubosci 50 cm z cegly petnej
ceramicznej na zaprawie wapiennej w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono wychylenia scian od pionu, peknie¢ i oznak zawilgocenia.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej o gr. 30 cm na zaprawie
wapiennej w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono wychylenia z pionu, peknie¢ oraz
oznak zawilgocenia.

2.2. Stropy.

Stropy drewniane. Strop nad pietrem nieocieplony, pokryty polepa.
Konstrukcja stropow bezpiecznie przenosi obcigzenia wlasne i uzytkowe.
Stropy nie wykazujg strzatki ugiecia.

2.3 Schody wewnetrzne.

Schody wewnetrzne na pietro drewniane, zabiegowe, w dobrym stanie technicznym.
Schody na poddasze drewniane, drabiniaste. Schody od strony poddasza obudowane
$ciankami drewnianymi.



2.4.Stan techniczny elementéw konstrukcji wiezby dachu.

Konstrukcja nosna dachu drewniana. Dach ptatwiowo- krokwiowy oparty na scianach
zewnetrznych i wewnetrznych poprzez drewniane tramy, podwaliny i murtaty.

Pokrycie dachu dachowkg cementowg zaktadkowa.

Stan techniczny wiezby dachu przedstawia ekspertyza techniczng stanu konstrukgciji.
2.5 Projektowane roboty wzmacniajace konstrukcje wiezby dachu wynikajace z jgj
stanu technicznego..

Krokwie:

Krokwie o przekroju 14 x 13 cm nie posiadajg uszkodzen biologicznych.

Na krokwiach sg widoczne rozwarstwienia podtuzne ktére obnizajg nosnosé konstrukcyjna.
Projektowane jest wzmocnienie konstrukcyjne krokwi naktadkami z desek o wymiarach 3,2 x
14 cm po obu stronach krokwi z mocowaniem gwozdziami stalowymi 4x 75 mm w 2 rzedach
co 20 cm.

Po zdjeciu dachowki z potaci dachu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny krokwi przy okapach i
ustali¢ czy sg miejscowe oznaki zniszczenia biologicznego ktére wymagajg ich naprawy.

Laty.
W zwigzku z zawilgoceniem fat spowodowanym ztym nieszczelnoscig pokrycia dachu
nastgpito ich zbutwienie co eliminuje ich przydatno$¢ przy zmianie pokrycia dachu.

Ptatwie:

Ptatwie o przekroju 18 x 15 cm nie wykazujg uszkodzen biologicznych i ugiecia.

Wystepujg podtuzne rozwarstwienia ptatwi pomiedzy stupami .

W zwigzku z wymiang pokrycia dachu na blache zmniejszy sie ciezar pokrycia dachu. W
zwigzku z rozwarstwieniem widkien, ptatwie nalezy wzmocni¢ stosujgc po obu stronach
naktadki z desek o przekroju 3,2 x 18 cm. Mocowanie naktadek wykonac¢ nalezy za pomocg
gwozdzi stalowych nierdzewnych o wym. 4 x 75 mm w dwdch rzedach co 15 cm.

Stupy :

Stupy o przekroju 14 x 16 cm wykazujg rozwarstwienia podtuznego. Nie stwierdzono
uszkodzen biologicznych.

Ze wzgleddw konstrukcyjnych stupy nalezy wzmocni¢ naktadkami po obu stronach o
przekroju 3,2 x 16 cm mocowanymi od strony spekan. Mocowanie za pomocg gwozdzi
stalowych nierdzewnych o wym. 4 x 75 mm w dwéch rzedach co 15 cm.

Miecze:

Miecze o przekroju 4 x 16 cm wykazujg obrét w czopach na zamocowaniach w stupach i
ptatwiach. Wymaga to wykonania naprawy mocowan za pomocg naktadek od strony
zewnetrznej o przekroju 3,2 x 16 cm mocowanych do stupéw i pfatwi gwozdziami stalowymi
4 x 50 mm po 4 szt. w weztach.

Tramy:

Tramy i rozpory o przekroju h =21 cm, b =19 cm,

Stwierdzono korozje biologiczng dostepnego w trakcie ogledzin tramu ( zdjecie Nr 2)
potozonego pomiedzy stupami na odcinku okoto 1,50 m ( zdjecie nr.2 ) oraz dwoch rozpor
od strony pétnocno - wschodniej ( zdjecie nr. 1i 3).

Nalezy wykonac¢ przestrugania tramu i rozpor na skorodowanych odcinkach oraz flekowac
naktadkami z drewna o przekroju 4 x 21 cm na ich dtugosci. Potgczenie naktadek z tramem
za pomocg srub stalowych ¢$16 mm x 300 mm z podkfadkami .

Po zdjeciu polepy ze stropu nalezy dokonac oceny stanu technicznego pozostatych dwdch
traméw i w przypadku ich korozji biologicznej nalezy wykonac analogiczne zabiegi
konserwacyjne i konstrukcyjne .

Zastrzaly:



Zastrzaty o przekroju h=16 cm, b=12 cm posiadajg znaczne rozwarstwienie podtuzne
podtuzne.

Wymaga to ich wzmocnienia konstrukcyjnego naktadkami po obu stronach zastrzatu o
przekroju 160 x 40 mm na jego dtugosci. Mocowanie nakfadek do zastrzatéw wykonac
gwozdziami stalowymi nierdzewnymi 4 x170 mm w dwéch rzedach co 15 cm.

Podwaliny na sciankach zewnetrznych.

Podwaliny o przekroju 17 x 17 cm oparte na stupkach o przekroju 16x14 cm posiadajg
podiuznie rozwarstwienia . Po zdjeciu dachéwki wykonaé ich flekowania naktadkami z
mocowaniem z gwozdzi nierdzewnych 4 x 75 mm w dwoch rzedach co 15 cm.

Muriaty.

Murtaty o przekroju 14 x 12 cm mogg by¢ zawilgocone od strony zewnetrznej, niedostepnej
w trakcie ogledzin. Nie stwierdzono oznak destrukcji biologicznej murtat.

Po zdjeciu z dachu dachowki i obrébek blacharskich okapu nalezy oceni¢ aktualny stan
techniczny. W przypadku zniszczenia biologicznego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
nalezy wykona¢ zabieg naprawy przez wymiane oraz konserwacje murtaty Srodkami
ochronnymi drewna.

2.6 Pokrycie dachu .

Pokrycie dachu z dachowki zaktadkowej cementowej jest nieszczelne i nie chroni budynku
przed wodami opadowymi oraz wiatrem. Stan techniczny dachoéwki i ggsioréw spowodowany
erozja kwalifikuje jg do catkowitej wymiany.

2.7 Rynny i rury spustowe.

Rynny z blachy stalowej lezgce, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonane z blachy
stalowej z uwagi na ich stan techniczny w catosci kwalifikujg sie do wymiany przy wymianie
pokrycia dachu.

2.8 Komin.

Komin z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany w czesci
poddasza, w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny komina nad dachem dobry.
Wyciory usytuowane na poddaszu szczelne. Brak cieplenia komina w strefie poddasza.

2.9 Balkon.

Balkon o konstrukcji zelbetowej z balustradg stalowg. Od strony dolnej nastgpito odspojenie
tynku spowodowane zamakaniem balkonu. Konserwaciji i odnowienia wymaga metalowa
balustrada balkonu.

3. Program inwestycji i projektowane roboty budowlane .

Projekt budowlany obejmuje ;

- wymiane pokrycia dachu budynku z dachéwki cementowej zaktadkowej na blacho-
dachowke wraz z obrébkami blacharskimi, rurami spustowymi, montazem wytazu
dachowego i stopni kominiarskich.

- ocieplenie komina w czesci poddasza,

- remont i konserwacja konstrukcji wiezby dachu,

- ocieplenie stropu nad | pietrem wetng mineralng,

- remont balkonu

- wykonanie instalacji odgromowej budynku

- wymiane schoddéw drewnianych na poddasze na schody strychowe z pokrywg o odpornosci
ogniowej EI30,

- zamurowanie okien w Scianie ogniowe;j.

4. Zestawienie powierzchni i gabarytéw budynku.

- wysokos¢ obiektu 10,02 m



- dlugos¢ 10,80 m,

- szerokosé 9,00 m

- liczba kondygnacji budynku 2

- powierzchnia zabudowy 84,96 m?
- powierzchnia poddaszy : 75,40 m?

5. Rozwigzania architektoniczno - budowlane.

5.1. Formai funkcja obiektu
Funkcja i forma budynku w wyniku planowanej inwestycji nie ulegnie zmianie.

5.2. Opis projektowanych robé6t budowlanych.

Czes$¢ opisowa:

. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze,

. Roboty zabezpieczajgce drewniang konstrukcje wiezby dachu,

. Wzmocnienie elementdéw konstrukcyjnych wiezby dachu.
Ocieplenie komina na poddaszu,

. Montaz wytazu na dach,

. Ocieplenie stropu poddasza.

. Wymiana pokrycia dachu z dachéwki na blachodachéwke .

. Wykonanie obrobek blacharskich rynien i rur spustowych.

. Remont balkonu.

10.Montaz schodéw strychowych

11.Wykonanie instalacji odgromowej budynku wg odrebnego opracowania.
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Czes¢ graficzna

Nazwa rysunku: Numer rys. : skala:
- Rzut poddasza Rys. K1 1: 50
- Rzut wiezby dachu Rys. K 2 1. 50
- Rzut dachu Rys. K 3 1: 50
- Przekroj 1-1 Rys. K 4 1: 50
- Przekroj podtuzny 2-2 Rys. K5 1: 50
- Wzmocnienie konstrukcji wiezby dachu Rys. K6 1:10

5.2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze:

- zdjecie dachdéwki z dachu i muru ogniowego,

- demontaz tacenia krokwi,

- demontaz wszystkich skorodowanych rynien i rur spustowych, demontaz obrébek
blacharskich,

- oczyszczenie krokwi, ptatwi, traméw, rozpor i zastrzatdw i stupow szczotkami,

- demontaz schodow drabiniastych na poddasze,

- uprzatniecie poddasza z zalegajgcego sprzetu domowego, mebli itp,

- usuniecie polepy ze stropu,

5.2.2 Roboty budowlane:

- wykonanie wzmocnienia konstrukcyjnego elementéw wiezby dachu naktadkami z drewna
iglastego klasy C30,

- zabezpieczenie przeciwogniowe i biologiczne wszystkich elementéw wiezby dachu do
stopnia niepalnosci ( NRO)

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii wstepnego krycia,

- mocowanie kontr tat do krokwi gwozdziami stalowymi,

- montaz pasow pod rynnowych, hakow rynnowych, pasow nadrynnowych, obrébek
blacharskich kominéw i Sciany w granicy dziatki

- montaz tat w odstepach wg technologii producenta blacho dachdéwki,



- montaz wytazu na dach i schodéw na poddasze,

- krycie dachu blacho dachéwka,

- montaz ggsioréw dachowych kalenic i naroznikéw,

- montaz rynien, rur spustowych, faw, stopni kominiarskich i, stoperéw przeciwsnieznych od
strony pétnocno wschodniej i pétnocno zachodniej budynku,

- utozenie na stropie izolacji z folii paro przepuszczalnej,

- ocieplenie stropu pietra matami z wetny mineralnej o grubosci 15 cm wspétczynniku
£=0,035 W/m?K,

- utozenie dwéch pityt OSB o gr.12,5 mm nad ociepleniem stropu,

- ocieplenie komina na poddaszu ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10 cm.

- wykonanie tynkéw renowacyjnych na dolnej stronie balkonu oraz malowanie balustrady
- wykonanie instalacji odgromowej na dachu.

5.2.3 Roboty wzmacniajace elementy konstrukcyjne wiezby dachu:
Wzmocnienia elementéw konstrukcyjnych wiezby dachu zaprojektowane sg zgodnie z
ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji.

Krokwie

Wzmocnienie krokwi naktadkami z desek drewnianych C30 o wymiarach 3,2 x 14 cm po obu
stronach krokwi.

Mocowanie naktadek do krokwi gwozdziami stalowymi 4 x 75 mm w 2 rzedach co 20 cm.

Po zdjeciu dachéwki nalezy sprawdzi¢ krokwie przy okapie dachu w celu ustalenia oznak
zniszczenia i ewentualna wymiana koncowych czesci krokwi.

Ptatwie

Ptatwie nad stupami o przekroju 18 x 15 cm nie wykazujg znaczgcego ugiecia oraz
zniszczenia biologicznego. Wystepuje natomiast podtuzne rozwarstwienie ptatwi pomiedzy
stupami.

W oparciu o obliczenia konstrukcyjne ptatwie nalezy wzmocni¢ po obu stronach naktadkami
z drewna klasy C30 o przekroju 3,2 x 18 cm mocowanymi za pomocg gwozdzi stalowych
nierdzewnych 4 x 75 mm w dwdch rzedach co 15 cm.

Stupy

Stupy o przekroju 14x 16 cm wykazujg rozwarstwienia podtuzne.

Ze wzgleddéw konstrukcyjnych stupy nalezy wzmocni¢ naktadkami z drewna C30 o przekroju
3,2 x 16 cm.. Mocowanie za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych 4 x 75 mm w dwoch
rzedach co 20 cm.

Miecze

Miecze o przekroju 4 x 16 cm posiadajg rozwarstwienia podtuzne oraz luzne zamocowanie
w czopach ( zdjecie nr. 11). Nalezy dopasowaé miecze w czopach i mocowac¢ naktadkami
3,2 x 14 cm za pomocg gwozdzi stalowymi po 4 szt na czopie .

Tramy i rozpory:

Stwierdzono korozje biologiczng dostepnego w trakcie ogledzin tramu( zdjecie Nr 2 ) na
odcinku pomiedzy stupami o diugosci okoto 1,50 m oraz na dwdch rozporach potozonych
od strony pétnocno -wschodniej ( zdjecie nr. 1i 3).

Po oczyszczenia tramu i rozpor ze skorodowanych warstw wykonac flekowanie naktadkami
z drewna o wymiarach 4 x 21 cm na dlugosci uszkodzenia i po 30 cm dalej w obu
kierunkach. Potgczenie nakfadek z tramem i rozporami wykonac nalezy za pomocg gwozdzi
nierdzewnych 4x100 mm w dwoch rzedach co 20cm na petnej dtugosci naktadek,

Po zdjeciu polepy ze stropu nalezy oceni¢ stanu technicznego pozostatych dwoch traméw a
w przypadku ich korozji biologicznej nalezy wykona¢ analogiczne zabiegi konserwacyjne i
konstrukcyjne .



Zastrzaly

Zastrzaty o przekroju h=16 cm, b= 12 cm posiadajg znaczne rozwarstwienie podtuzne.
Wzmocnienia zastrzatow wykona¢ dwoma naktadkami z drewna klasy C30 o grubosci 3,2 cm
na dtugosci zastrzatu z mocowaniem za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych 4 x 75
m w dwéch rzedach co 15 cm.

Ptatwie dolne nad muriata ( podwaliny) .

Ptatwie dolne o przekroju 16 x 14 cm oparte na tramach wymagajg wzmocnienia od strony
poddasza naktadkami z desek o gr. 40 mm i wysokosci 16 cm z mocowaniem gwozdziami
stalowymi 4 x 100 mm w dwéch rzedach co 20 cm.

Muriaty.

Murtaty o przekroju 14 x 12 cm. Po zdjeciu dachéwki z potaci dachu nalezy ocenic ich stan
techniczny i stopien zniszczenia. W sytuacji zniszczen w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru, Kierownik budowy wykona zabezpieczenia lub ich wymiane. Murtaty nalezy
odczysci¢ i zabezpieczy¢ srodkami przeciw szkodnikom biologicznym i przeciwogniowo.

Deska czotowa okapu.

W czesci okapowej dachu deski czotowe mogg byé czesciowo przegnite. Po zdjeciu
dachowki z potaci dachu nalezy oceni¢ ich stan techniczny i stopien zniszczenia. W sytuaciji
zniszczen w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Kierownik budowy wykona ich wymiane.
Deski odczyscic i zabezpieczy¢ srodkami przeciw szkodnikom biologicznymi i p. ogniowo.

5.2.4 Pokrycie dachu .

Pokrycie dachu wykona¢ blachg stalowa dachéwkowg powlekang kolorze popielatym bez
potysku. Pod blache na krokwiach nalezy utozy¢ folie przeciwwiatrowg zabezpieczong kontr
tatami. Blache mocowac¢ do fat z drewna iglastego klasy C 30 o przekroju 40 x 60 mm w
odstepach zgodnych z instrukcja producenta blachy. Mocowanie blachy, ggsiorow i obrébki
blacharskie systemowe.

5.2.5 Rynny i rury spustowe.

Rynny dachowe lezgce z blachy stalowej powlekanej mocowane ryn hakami do krokwi.
Rury spustowe i rynny o srednicy 150 mm. Obrdbki blacharskie sciany szczytowej i komina
z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu.

Mocowanie rur spustowych do $cian systemowe.

5,2.6 Ocieplenie komina w czesci strychowe;j .
Komin w czeéci poddasza nalezy ociepli¢ ptytami z wetny mineralnej o grubosci 10 cm na
petnej wysokosci. Na wykonane ocieplenie nalezy mocowac ptyty ognioodporne.

5.2.7 Montaz okna dachowego, wytazu dachowego, taw i stopni kominiarskich.
Wymienione roboty wykonaé w oparciu o zatgczony wykaz stolarki. Montaz systemowy
zgodny z instrukcja Producenta tych urzadzen.

5.2.8 Wytaz dachowy.
Wytaz dachowy o wymiarach 54 x 83 cm, przeszklony, zamontowac na potaci dachu
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.9 Stopnie kominiarskie.
Stopnie kominiarskie oraz tawa kominiarska- systemowe, metalowe, montowane na
potaci dachu zgodnie z instrukcja producenta.

5.2.10 Stopnie kominiarskie.
Stopnie kominiarskie oraz tawa kominiarska- systemowe, metalowe, montowane na
pofaci dachu zgodnie z instrukcja producenta.



6. Kolejnos¢ robot:

Przed wykonaniem zmiany pokrycia dachu nalezy w pierwszej kolejnosci wykonaé
wzmocnienia konstrukcyjne krokwi, ptatwi, stupow, mieczy, zastrzatéw i tramow w stanie
nieobcigzonym oraz spoziomowac pota¢ dachu za pomocg kontr tat w sposoéb gwarantujgcy
utworzenie ptaskiej potaci dachu.

6.1 Roboty dekarskie:

- zatozenie folii przeciwwiatrowej na krokwiach,

- przymocowanie kontr fat o przekroju 30 x 40 mm do krokwi na utozonej folii przeciw-
wiatrowe;j ,

- mocowanie tat o przekroju 40 x 60 mm w rozstawie zgodnie z instrukcjg producenta blach
dachéwkowych,

- wykonanie obrébek pod rynnowych na potaci dachu,

- uktadanie arkuszy blachy od dotu w kierunku do kalenicy,

- montaz wytazu na dach,

- wykonanie obrébek blacharskich komina, $ciany szczytowej, montaz blaszanych ggsiorow
na kalenicy. dachu , montaz stopni i faw kominiarskich.

- montaz rynien i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej,

6.2 Lawy i stopnie kominiarskie.
Stopnie kominiarskie oraz tawa kominiarska- systemowe, metalowe, montowane na
pofaci dachu zgodnie z instrukcja producenta.

6.3 Schody strychowe.

Obecne schody drabiniaste zastepuje sie schodami strychowymi z klapg odpornosci
ogniowej EI 30.

Przyjeto schody systemowe o nastepujgcych parametrach technicznych:

Klapa schodéw o odpornosci ogniowej EI30.

Wymiar otworu w suficie / Wysokos¢ pomieszczenia: 60 cm x 130 cm / 305 cm
Zewnetrzny wymiar skrzyni : 58 cm x 128,4 cm

Maksymalna wysokos¢ pomieszczenia: 305 cm

Minimalna wysokos¢ pomieszczenia: 255 cm

Wspdtczynnik przenikania ciepta klapy U:  brak danych

Wspétczynnik przenikania ciepta schodéw U W/m2k: 0,51 W/(m2K)

Grubos¢ izolacji termicznej: 7,4 cm

Grubos¢ klapy: 8 cm, odpornosé¢ ogniowa EI30
llo$¢ uszczelek obwodowych: 3 uszczelki
Wysokos¢ skrzyni: 22 cm

Wysoko$¢ ztozonych schodéw: 33cm

Cofniecie ptyty przy otwarciu: 6,5cm

llos¢ segmentow: 3 segmenty
Dopuszczalne obcigzenie: 160 kg
Wyposazenie:

- stopki

- porecz

- klapa w kolorze biatym

6.4. Ocieplenie stropu nad pietrem i komina w strefie poddasza.
Obliczenie przenikania ciepta dla stropow poddasza parteru:
Stropy nad pomieszczeniami ogrzewanymi;

l.p Warstwa Grubos¢ Wspétczynnik A (W/m K ) Wspétczynniki R ( m2 K/IW )
1. Tynk wapienny 0,02 0,82 0,024
2. Deski 0,040 0,16 0,25

3. Deski 0,032 0,16 0,20



5. Wetna min. 0,20 0,035 571

6 Ptyty OSB 0,044 0,16 0,275

R= 6,46

U=0,15W/ mz2K = U dop. = 0,15 W/ mz2K

Zastosowano do ocieplenia stropu poddaszy maty z wetny mineralnej prasowanej o
grubosci 20 cm i wspotczynniku A = 0,035 W/ m K.

Pod matami nalezy utozy¢ folie PE paro przepuszczalng.

Po utozeniu wetny mineralnej powierzchnie poddasza pokry¢ pitami OSB o gr. 12,5 mm w
dwéch warstwach.

6.5 Remont balkonu.

W pierwszej kolejnosci nalezy sku¢ zmurszaty beton od strony dolnej balkonu.

Widoczne zbrojenie dolne balkonu nalezy oczyscic i zabezpieczy¢ przeciw korozyjnie.
Na powierzchni dolnej balkonu wykonaé narzutke z zaprawy mrozoodpornej wraz z
zatarciem tynkiem cementowo wapiennym.

Od gornej strony balkonu wykonac¢ podtoze wyréwnujgc z zaprawy wodoodpornej. Na
podiozu utozy¢ ptytki z terakoty na kleju mrozoodpornym ze spadkiem 0,5% . Balustrady
oczyscic¢ i pokryé¢ farbg kolorze popielatym.

7. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO ISTNIEJACEGO KRAJOBRAZU | ISTNIEJACEJ
ZABUDOWY.

Zmiana pokrycia dachu z dachéwki na blache dachéwkowg w kolorze popieli nie
powoduje zmian w krajobrazie.

WYMAGAN PODSTAWOWYCH W ZAKRESIE WYMIENIONYM W
ART. 5 UST. 1 PRAWO BUDOWLANE.

8.1. Bezpieczenstwo konstrukcji

Wszystkie elementy konstrukcji sprawdzono zgodnie z Polskimi  Normami a
zastosowane materialy sg dopuszczone do stosowania na podstawie aprobat lub
deklaracji zgodnosci.

Szczegotowy opis konstrukcji w ekspertyzie konstrukcyjnej. Podstawowe elementy
konstrukcyjne dachu przewidzianego do zmiany pokrycia na blache spetniajg
dotychczasowe funkcje konstrukcyjne .

8.2. Bezpieczenstwo pozarowe

Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami ppoz. oraz wytycznymi w zakresie bezpieczehstwa pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ do stopnia niepalnosci(NRO). Wytaz schodowy na poddasze klasy EI 30.
Elementy drewniane wiezby dachu oddalone 30 cm od komina.

8.3. Bezpieczenstwo uzytkowania

Wymagania w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania sg zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z
2002r., Nr75, poz.690 z pdzn. zm.).

8.4 Warunki higieniczne i zdrowotne, ochrona srodowiska warunki higieniczne i
zdrowotne sg zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 12 marca 2009r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2002r., Nr75, poz.690 z p6zn. zm.).
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ budynku nie ulegajg zmianie.

Nie zmienia sie uksztattowania terenu i nie wprowadza ucigzliwosci dla Srodowiska.



8.5. Ochrona przed hatasem i drganiami

Wprowadzone rozwigzania nie powodujg pogorzenia w zakresie ochrony przed hatasem
i drganiami.

Dla zatozonego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg budynkéw
emisja hatasu, wibracji i promieniowania, w tym jonizujgcego, jak réwniez nie powstaje
pole elektromagnetyczne oraz inne zaktécenia.

Poziom emisji hatasu nie przekroczy dopuszczalnych poziomu poza granicg dziatki.

8.6. Oszczednos¢ energii i izolacyjnos¢ cieplna przegrod.

Istniejgce przegrody stropowe po ociepleniu spetniajg wymogi zatgcznika do

Rozp. MGPIB z dnia 5 lipca 2013r. zmieniajgce Rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIW POZAROWE.J.

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa.

Budynek wolnostojgcy, dostepny z trzech stron jest budynkiem 2 kondygnhacyjnym o
wysokosci 10,02 m, zaliczany jest do budynkow niskich.( N).

Kategoria zagrozenia ludzi ZL IV.

Powierzchnia strefy ZL IV okoto 260,0 m?.

Klasa odpornosci ogniowej ,D”. Budynek nie jest zagrozony wybuchem..

Konstrukcja murowana tradycyjna spetniajgca ze stropami warunki odpornoéci pozarowej
elementéw konstrukcji R = 30 min. strop po ociepleniu REI 30 min.

Dtugosc¢ dojs¢ pozarowych ponizej 30 m, w tym na poziomie 20 m.

Z klatki schodowej bezposrednie wyjscie na zewnatrz.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne, uwzgledniajg liczbe oséb mogacych przebywaé w
projektowanym obiekcie, posiadajg tgczng szerokos¢ nie mniej niz 0,9 m. spetniajg warunki
drzwi ewakuacyjnych.

Wejscie na poddasze zostanie zastgpione wytazem ze schodami klasy EI 30.

Wszystkie elementy nowe konstrukcji dachu zabezpieczone przeciwogniowo Np. FOBOS 4
(lub réwnowazny) do stopnia niepalnosci.

Projektowana jest wymiana pokrycia dachu budynku na blache niepalna.

- Konstrukcja drewniana dachu zostanie zaimpregnowana do stopnia niepalnoéci ( NRO),

- Posadzki na poddaszu wytozone wetng mineralng niepalna.

- Budynek spetnia minimalne odlegtosci pozarowe od budynkéw na dziatkach sgsiednich.

- Wyposazenie obiektu w urzadzenia przeciwpozarowe .

Obrona ruchomymi srodkami gasniczymi - gasnice BC z 2 kg srodka gasniczego rozmiescic :
- 1 na poddaszu i po 1 w kazdym mieszkaniu.

Wykonanie instalacji odgromowej na budynku poprawi bezpieczenstwo pozarowe.

Wytgcznik prgdu do budynku jest usytuowany w dostepnym miejscu.

Gtéwny zawdr gazu umieszczony na elewacji pétnocnozachodniej budynku.

Budynek nie wymaga drogi pozarowej. Droge pozarowg zapewnia ulica Lwowska oraz
wjazd na podworze od strony drogi gminnej
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1.Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,

- wizja lokalna, pomiary, odkrywki,

- ocenia stanu technicznego konstrukcji wiezby dachu.
- dokumentacja fotograficzna,

- obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2 . Cel i zakres opracowania ekspertyzy:

Przedmiotowa ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dotyczy budynku
mieszkalnego w celu okreslenia bezpieczenstwa konstrukcji dla wykonania projektu
zmiany pokrycia dachu budynku z dachowki na blacho dachowke, ocieplenia stropu
ostatniej kondygnacji i remontu balkonu.

3.Podstawowe zatozenia i cel ekspertyzy konstrukcyjnej:

- ocena stanu technicznego elementow konstrukcji wiezby dachu, Scian poddasza,
schodow na poddasze, szczelnosci komina i bezpieczenstwa konstrukcji balkonu.

- wykonanie analizy wytrzymatosci elementow konstrukcyjnych wiezby dachu i ich
stanu technicznego

- wskazanie niezbednych zabezpieczen elementow konstrukcyjnych wiezby dachu i
balkonu.

4. Metody badan i oceny.

Ekspertyze wykonano w oparciu o wyniki badan makroskopowych polegajgcych na
ogledzinach elementow konstrukcji, pomiarach i odkrywkach.

Wykonane ogledziny, badania oraz wyniki analizy stanu konstrukcji wiezby dachu,
schodéw na poddasze i balkonu poparte obliczeniami stanowig podstawe do
opracowania projektu.

5.0pis ogo6iny budynku.

Budynek mieszkalny o konstrukcji murowanej tradycyjnej, dwukondygnacyjny z
poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony, usytuowany w granicy dziatki.

Dach trojspadowy, z wiezbg dachu drewniang, krokwiowo-ptatwiowa, pokryty
dachéwka zaktadkowg cementows.

Sciana szczytowa dachu w granicy dziatki jest wyprowadzona ponad potaé dachu. W
Scianie szczytowej trzy otwory okienne, przeszklone.



Schody na | pietro drewniane zabiegowe. Schody na poddasze drewniane,
drabiniaste. Wejscie do budynku od strony podwodrza. Od strony pétnocno
zachodniej na pietrze balkon o konstrukcji zelbetowe;j.

6. Elementy konstrukcyjne budynku .

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapienne;.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne o gr. 30 cm z cegly ceramicznej pokryte tynkiem
cementowo-wapiennym.

Sciana ogniwa poddasza z cegly petnej ceramicznej o gr.15 cm z trzema filarkami o
gr. 30 cm.

Stropy drewniane, belkowe, zakotwione w scianach zewnetrznych .

Schody na pietro drewniane zabiegowe. Schody na poddasze drabiniaste.

Podciagi i nadproza zelbetowe wylewane.

7. Ocena stanu technicznego i bezpieczenstwa elementéw konstrukcji

7.1 Sciany, stropy, naproza okienne i podciagi

Te elementy konstrukcyjne budynku nie posiadajg oznak zniszczenia w postaci
peknie¢, zarysowan, ugie¢ iinnych negatywnych oznak ktére wskazywaty by na ich
zty stan techniczny. Schody na | pietro posiada parametry zgodne z norma.

7.2 Stan techniczny elementéw konstrukcji wiezby dachu.

Konstrukcja nosna dachu drewniana. Dach ptatwiowo- krokwiowy oparty na $cianach
zewnetrznych i wewnetrznych poprzez drewniane tramy, podwaliny i murtaty.
Pokrycie dachu dachéwkg cementowg zaktadk

W oparciu 0 ogledziny oraz planowane zabiegi remontowe stan techniczny
konstrukcji dachu przedstawia sie nastepujgco:

Krokwie:

Krokwie o przekroju 14 x 13 cm nie posiadajg uszkodzen biologicznych.

Na krokwiach sg widoczne rozwarstwienia podtuzne ktore obnizajg nosnosc¢
konstrukcyjng. Projektowane jest wzmocnienie konstrukcyjne krokwi naktadkami z
desek o wymiarach 3,2 x 14 cm po obu stronach krokwi z mocowaniem gwozdziami
stalowymi 4x 75 mm w 2 rzedach co 20 cm.

Po zdjeciu dachéwki z potaci dachu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny krokwi przy
okapach i ustali¢ czy sg miejscowe oznaki zniszczenia biologicznego ktére wymagajg
ich naprawy.

Laty.

W zwigzku z zawilgoceniem tat spowodowanym ztym nieszczelnoscig pokrycia
dachu nastgpito ich zbutwienie co eliminuje ich przydatnosc przy zmianie pokrycia
dachu.

Platwie:
Ptatwie o przekroju 18 x 15 cm nie wykazujg uszkodzen biologicznych i ugiecia.



Wystepujg podtuzne rozwarstwienia ptatwi pomiedzy stupami .

W zwigzku z wymiang pokrycia dachu na blache zmniejszy sie ciezar pokrycia
dachu. W zwigzku z rozwarstwieniem widkien, ptatwie nalezy wzmocnic stosujgc po
obu stronach naktadki z desek o przekroju 3,2 x 18 cm. Mocowanie naktadek
wykonac nalezy za pomocg gwozdzi stalowych nierdzewnych o wym. 4 x 75 mm w
dwoch rzedach co 15 cm.

Stupy :

Stupy o przekroju 14 x 16 cm wykazujg rozwarstwienia podtuznego. Nie stwierdzono
uszkodzen biologicznych.

Ze wzgledow konstrukcyjnych stupy nalezy wzmocni¢ naktadkami po obu stronach o
przekroju 3,2 x 16 cm mocowanymi od strony spekan. Mocowanie za pomocg
gwozdzi stalowych nierdzewnych o wym. 4 x 75 mm w dwoch rzedach co 15 cm.

Miecze:

Miecze o przekroju 4 x 16 cm wykazujg obrét w czopach na zamocowaniach w
stupach i pfatwiach. Wymaga to wykonania naprawy mocowan za pomocg naktadek
od strony zewnetrznej o przekroju 3,2 x 16 cm mocowanych do stupdw i ptatwi
gwozdziami stalowymi 4 x 50 mm po 4 szt. w weztach.

Tramy:

Tramy i rozpory o przekroju h =21 cm, b =19 cm,

Stwierdzono korozje biologiczng dostepnego w trakcie ogledzin tramu ( zdjecie Nr 2)
potozonego pomiedzy stupami na odcinku okoto 1,50 m ( zdjecie nr.2 ) oraz dwdch
rozpoér od strony potnocno - wschodniej ( zdjecie nr. 1 3).

Nalezy wykonac¢ przestrugania tramu i rozpér na skorodowanych odcinkach oraz
flekowac¢ naktadkami z drewna o przekroju 4 x 21 cm na ich dlugosci. Potaczenie
naktadek z tramem za pomocg srub stalowych ¢$16 mm x 300 mm z podktadkami .
Po zdjeciu polepy ze stropu nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego pozostatych
dwoch traméw i w przypadku ich korozji biologicznej nalezy wykonac analogiczne
zabiegi konserwacyjne i konstrukcyjne .

Zastrzaly:

Zastrzaty o przekroju h=16 cm, b=12 cm posiadajg znaczne rozwarstwienie
podtuzne

podtuzne.

Wymaga to ich wzmocnienia konstrukcyjnego naktadkami po obu stronach zastrzatu
o przekroju 160 x 40 mm na jego dtugosci. Mocowanie naktadek do zastrzatéw
wykona¢ gwozdziami stalowymi nierdzewnymi 4 x170 mm w dwdch rzedach co 15
cm.

Podwaliny na sciankach zewnetrznych.

Podwaliny o przekroju 17 x 17 cm oparte na stupkach o przekroju 16x14 cm
posiadajg

podtuznie rozwarstwienia . Po zdjeciu dachéwki wykonac ich flekowania naktadkami
z mocowaniem z gwozdzi nierdzewnych 4 x 75 mm w dwdch rzedach co 15 cm.

Muriaty.



Murtaty o przekroju 14 x 12 cm mogg by¢ zawilgocone od strony zewnetrznej,
niedostepnej w trakcie ogledzin. Nie stwierdzono oznak destrukcji biologicznej
murtat.

Po zdjeciu z dachu dachdwki i obrobek blacharskich okapu nalezy oceni¢ aktualny
stan techniczny. W przypadku zniszczenia biologicznego w uzgodnieniu z
Inspektorem Nadzoru nalezy wykonaC zabieg naprawy przez wymiane oraz
konserwacje murtaty sSrodkami ochronnymi drewna.

Pozostate elementy budynku

7.3 Pokrycie dachu .

Pokrycie dachu z dachdéwki zaktadkowej cementowej jest nieszczelne i nie chroni
budynku przed wodami opadowymi oraz wiatrem. Stan techniczny dachdwki i
ggsiorow spowodowany erozja kwalifikuje jg do catkowitej wymiany.

7.4 Rynny i rury spustowe.

Rynny z blachy stalowej lezgce, rury spustowe i obrobki blacharskie wykonane z
blachy stalowej z uwagi na ich stan techniczny w cato$ci kwalifikujg sie do wymiany
przy wymianie pokrycia dachu.

7.7 Komin.

Komin z cegty ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowany w czesci
poddasza, w dobrym stanie technicznym. Stan techniczny komina nad dachem
dobry. Wyciory usytuowane na poddaszu szczelne. Brak cieplenia komina w strefie
poddasza.

7.6 Balkon.
Balkon o konstrukcji zelbetowej z balustradg stalowg. Od strony dolnej nastgpito
odspojenie tynku spowodowane zamakaniem balkonu.

8.Wnioski i zalecenia :

- Nie stwierdzono rys i spekan strukturalnych scian budynku wskazujgcych na
przecigzenie lub wadliwg prace fundamentéw lub podtoza gruntowego,

- W trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono uszkodzen, elementéw konstrukcyjnych
Scian, stropow, nadprozy i schodéw. Schody na poddasze sg niebezpieczne dla ich
uzytkownikow.

- Konstrukcja stropow miedzy kondygnacyjnych nie wykazuje ugiecia.
- Strop nad | pietrem nieocieplony.

- Konstrukcja dachu drewnianego z uwagi na stopien rozwarstwienia elementéow
wymaga ich wzmocnienia naktadkami i zabezpieczenia przeciw szkodnikom
biologicznym i p. pozarowo.

- Pokrycie dachu z dachéwki cementowej jest zniszczone i nieszczelne co powoduje
zamakanie strop



- Planowane zamierzenie inwestycyjne nie powoduje zwiekszenia obcigzen na
elementy konstrukcyjne budynku.

Wszystkie prace budowlane w budynku nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej.

Ocena konstrukcji budynku.

Elementy konstrukcyjne budynku posiadajg wystarczajgcg nosnos¢ i mogg w sposoéb
bezpieczny byc¢ uzytkowane.

Ustala sie okres waznosci niniejszej ekspertyzy na jeden rok od daty jej opracowania
pod warunkiem braku pojawienia sie nowych, nieprzewidzianych okolicznosci.

Jarostaw 26.04.2021 r

Opracowat,:

mgr inz. Janusz Wazny
nr. upr. bud. 49/1975



Inwentaryzacja konstrukcyjna elementéw wiezby dachu i balkonu

Nr. 2 Wzmocnienie tramu naktadkami



Nr.3 Wzmocnienie rozpory naktadkami

Nr.4 Naktadki na podwaline



Nr.6 Krokwie potaci pétnocnej dachu —widoczne rozwarstwienie podtuzne



Nr.7 Zniszczenie rozpory szkodninymi biologicznymi po stronie pétncnozachodniej

8. Rozwarstwienie tramow



Nr.9 Rozwarstwienie wtdkien zastrzatdw na petnej dtugosci

10. Rozwarstwienie wtdkien stupdw na petnej wysokosci



11. 12 Rozwarstwienie witdkien na stupie i ptatwi

Nr. 13. Rozwarstwienie wtdkien w zastrzatach



15. Zniszczenie biologiczne tramu po stronie poéthocno wschodniej



Nr. 16. Dolna strona balkonu z widocznym odspojeniem betonu od zbrojenia.



IV. INWENTARYZACJA WIEZBY DACHU

1.Nazwa inwestycji: Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami
konstrukcyjnymi, wykonanie ocieplenia stropow od strony
strychow, ocieplenie komina, wymiana rynien i rur spustowych
oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym

2.Lokalizacja: Dziatka nr. ewid.2092, obreb 180402_1.0001,
Jedn.ewid. 180402_1 Miasto Radymno

Kategoria budynku - XIII
Wspotczynnik wielkos¢ obiektu — 1

3.Inwestor : Gmina Miejska Radymno

4. Adres inwestora:  37-550 Radymno
ul. Lwowska 20

5.Data opracowania : kwiecien 2021r.

Opracowat : Sprawdzit :

mgr inz. Janusz Wazny mgr inz. arch. Agnieszka Wazny

nr. upr. bud. 49/1975 upr. bud. nr. Rz/ A- 06/0



Spis zawartosci:

1.Strona tytutowa

2.Spis zawartosci

3.0pis techniczny

4.Inwentaryzacja zdjeciowa elewacji budynku

5. Czesc graficzna

- Rzut poddasza Rys. I1
- Rzut wiezby dachu Rys. 12
- Rzut dachu Rys.I3
- Przekréj 1-1 Rys. I3

- Przekroj 2-2 Rys. 13

skala
skala
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1:50
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1.0pis techniczny,
1.1 Opis ogodlny konstrukcji budynku .

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne pietra i parteru o grubosci 50 cm z cegly petnej
ceramicznej na zaprawie wapiennej w dobrym stanie technicznym.

Nie stwierdzono wychylenia scian od pionu, peknie¢ i oznak zawilgocenia.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej o gr. 30 cm na zaprawie
wapiennej w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono wychylenia z pionu, peknie¢ oraz
oznak zawilgocenia.

Stropy drewniane. Strop nad pietrem nieocieplony, pokryty polepa.

Konstrukcja stropow bezpiecznie przenosi obcigzenia wkasne i uzytkowe.

Stropy nie wykazujg strzalki ugiecia.

Schody wewnetrzne na pietro drewniane, zabiegowe, w dobrym stanie technicznym.

Schody na poddasze drewniane, drabiniaste. Schody od strony poddasza obudowane
Sciankami drewnianymi.

Konstrukcja nosna dachu drewniana. Dach ptatwiowo- krokwiowy oparty na scianach
zewnetrznych i wewnetrznych poprzez drewniane tramy, podwaliny i murfaty.

Pokrycie dachu dachéwkg cementowg zaktadkowa.

Stan techniczny wiezby dachu przedstawia ekspertyza techniczng stanu konstrukciji.

1.3 Opis wiezby dachu
Dach o konstrukgcji ptatwiowo- krokwiowej ze sciang ogniowa w granicy dziatki.
Pokrycie dachu dachowkg cementowg zaktadkowa

Elementy konstrukcyjne dachu

- Krokwie dachu o wymiarach 14x 13 cm cm o rozstawie co okoto 80- 90 cm sg oparte na
ptatwiach o wymiarach 18x15 cm.

- Stupy o przekroju 14 x 16 cm oparte na tramach,

- Zastrzaty o przekroju 16 x 12 cm,

- Kleszcze 2 x15 x 17 cm.

- Krokwie narozne 16 x 14 cm

— Miecze o wymiarach 16 x 4 cm.

- Tramy o wymiarach 19 x 21 cm.

- Podwaliny 16 x 14 cm,

- Rozpory o wymiarach 18 x21 cm, 22x 24 cm, 16 x 16 cm,
- Laty pod dachéwka 4 x5 cm

2. Dane techniczne budynku.

- wysokos$¢ budynku 10,02 m
- dtugos¢ 10,80 m,
- szerokosé 9,00 m

- liczba kondygnacji budynku 2

- powierzchnia zabudowy 84,96 m?
- powierzchnia poddaszy : 75,40 m?

4. Inwentaryzacja zdjeciowa elewacji.



Elewacja potudniowozachodnia



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji : Wymiany pokrycia dachu wraz niezbednymi elementami
konstrukcyjnym, wykonanie ocieplenia stropéw od strony
strychéw, ocieplenie komina, wymiana rur spustowych

oraz remont balkonu w budynku mieszkalnym

Inwestor: Gmina Miejska Radymno

ADRES INWESTORA: 37- 550 Radymno
ul. Lwowska 20

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ew. gr. 2092, obreb180402_1 m. Radymno,

obreb ewidencyjny nr.1804202_1.0001 m. Radymno.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Janusz Wazny
nr. upr. bud 49/1975



Data opracowania : kwiecien - 2021 r.
1. WSKAZANIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych prac budowlanych.

Projekt inwestycji obejmuje wykonanie:

- wymiane pokrycia dachu budynku z dachowki cementowej zaktadkowej na blacho-
dachowke wraz z obrébkami blacharskimi, rurami spustowymi, montazem wytazu
dachowego i stopni kominiarskich.

- ocieplenie komina w czesci poddasza,

- remont i konserwacja konstrukcji wiezby dachu,

- ocieplenie stropu nad | pietrem wetng mineralng,

- remont balkonu,

- wykonanie instalacji odgromowej budynku

2. Zakres rob6t budowlanych: .

- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi,
- transport materiatow i elementow konstrukcji na plac budowy,
- roboty rozbiérkowe,

- roboty dekarskie,

- roboty tynkarskie i ociepleniowe,

- roboty wykonczeniowe,

- montaz i demontaz rusztowan

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Dziatka na ktorej prowadzone bedg roboty budowlane jest zabudowana budynkiem
gospodarczym.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- Roboty rozbiérkowe na dach,

- Roboty tynkarskie balkonu,

- Roboty dekarskie,

5 .Zagospodarowanie terenu budowy winno by¢ zgodne z przepisami rozdziatu
3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz.
401.

6.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robo6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystepowania.

Podstawy prawne:

- Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane( Dz. U. 207 poz. 2016 z 2003 r z



pozniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

Tabela wystepowania zagrozen wymienionych w w/w przepisach:

- roboty ciesielskie i dekarskie na dachu,

- roboty tynkarskie balkonu

Roboty prowadzi¢ w kolejnosci technologii okreslonej dokumentacjg projektowa

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych .

Przed rozpoczeciem prac budowlanych pracownicy winni by¢ przeszkoleni w
zakresie instruktazu stanowiskowego z uwzglednieniem postanowien rozdziatu 9
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 Dz. U. Nr 47 poz. 401 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

8.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Podczas prowadzonych prac wystepujg roboty stwarzajgce szczegolne zagrozenie
bezpieczenstwa i w zwigzku z tym wykonanie planu BIOZ przez Kierownika Budowy
jest obowigzkowe.

Zagrozenie podczas demontazu dachowki nalezy wyeliminowac stosujgc
zabezpieczenie w postaci pasow bezpieczenstwa dla robotnikdw.

Zagrozenie podczas prac na wysokosci nalezy eliminowaé stosujgc rusztowania z
barierami ochronnymi, pasy i linki montazysty i kaski ochronne.

Teren przylegty do budynku w trakcie robét rozbiérkowych pokrycia dachu wygrodzic¢
na posesji Inwestora i posesji sgsiada od strony potudniowozachodnie;.

9. Nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP i zwraca¢ uwage na organizacje pracy i
porzadek na budowie.

10. ROBOTY ZWIAZNE Z ROZBIORKA POKRYCIA DACHU DACHOWKA,
Roboty zwigzane z demontazem dachdwki i tat , usunieciem rynien i wykonaniem
nowych oraz roboty dekarskie na dachu nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
udwiadamiajgc skale zagrozen.

Roboty wstrzymag, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s. Wszelkie roboty
rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

11. PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY NA
RUSZTOWANIACH | WYSOKOSCIACH.

W trakcie robét na rusztowaniach i wysokosciach nale¢ zachowa szczegolng
ostroznos¢ z zachowaniem nastepujgcych zasad:



- rusztowania ustawi¢ na twardym, réwnym podtozu,

- zapewni¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymatos¢ na przewidywane
obcigzenia,

- przed przystgpieniem do prac na rusztowaniu dokonac odbioru technicznego
rusztowan przez osobe majgca odpowiednie uprawnienia (z wpisem tego faktu do
dziennika budowy),

- Montaz: rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z
instrukcjg obstugi producenta lub projektem indywidualnym,

- Pracownicy zatrudnieni na wysokosciach oraz pracownicy wspétpracujgcy z nimi
maja obowigzek uzywania kaskow ochronnych,

- Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, w miejscach przejs¢ dla
pieszych powinny posiada daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Zabronione jest:

- montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow roboczych:

- jezeli o zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosg;
widocznos¢ czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, sniegu oraz gotoledzi;

- W czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

- pozostawienie materiatdw wyrobow na pomostach rusztowang i ruchomych
podestéw roboczych po zakonczeniu pracy.

- zrzucanie elementow demontowanych rusztowa i ruchomych podestéw roboczych.
- przecigzenie pomostéw rusztowan materiatami.

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze,

-gromadzenie wyrobow, materiatdw narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu
roboczego oraz opieranie sie o0 sciane obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce
sie na podescie.

UWAGI:

- uzywac wytgcznie materiatdw dopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- pracownicy wykonujgcy wszystkie prace budowlane powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, sprawni fizycznie i psychicznie oraz posiadac aktualne badania
lekarskie,

- prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zgodnie ze
sztuka budowlanag.

13. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

- drogi i dojscia powinny by¢ przejezdne,

- drogi ewakuacyjne powinny by¢ wolne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatdw budowlanych, gromadzenia sprzetu, itp.

- umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo —
informacyjnych,



- miejsca niebezpieczne podczas prac na dachu powinny by¢ ogrodzone tasmag
ostrzegawczg badz ogrodzone.

14. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEMY PROWADZIC ZGODNIE Z:
1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 94 podzn.
zm.)

2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Dozorze Technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6z zm.)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 106,poz.
1126 z p6z. zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r.w
sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczenh lekarskich wydanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr oz. 332 z p6z. zm.)

5 .Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr. 129 poz. 844
z pbz. zm.)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 47,
poz. 401)

7. Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

8. Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

9 Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow
jakie nalezy spetni przy wprowadzaniu ciekow do wdéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. 10.Dz.U.01.62.627
ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z p6z. zm. i powigzane Rozp.

11. Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6z. zm. 12.
Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwparowej" z 24.08.1991r z pdz. zm.






