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Zaswiadczenie

8 nure b meryilacynym:

PDK-215-ASL-IEY *

Pan Wiestaw Janowicz o numerze ewidencyjnym PDE/I5/0981/01

adres zamieszkania ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemysl

jest cztonkiam Podkarpackiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zazwiadczeniz zostato wygenerowane =lektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Gra=gorz Dubik, Preewodniczacy Rady Podkarpackie) Dhrepowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

|Lpednie arl. & uit I ustawy ¢ dnia 18 wipeknia 2001 r. ¢ podphia alebtroncenym (D, U, 2001 Nr 13D poe. 1850] dane w poslacs
aluktnenics g epalreers bekpoacingm podphem dwbtienicinym wurylikeswanym piey p bk g carlyliestu i

T 2 P Hd K piamnych dak opatibenyds podplidm| wlcnorpeisyg e )

Waryliicy posrawnoko dafpch w nismejirym Eid wisdchiniu modna spravwdid 1o pomocy memane weryfi Oppa e Lalwiadednma na

wironie Pelshsf leby tnkyniocim SBodownictma waw gaboecg.pl lub konlaktuge 4 ¢ biures ahadciwey Obrgiewe) 1eby Inbyssrin
Budawrtctwa.
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DECYZJA O STWIEBDZEN[U PREZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO _

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 B8te1ypkbel . i§13 ust 1 pkt O O | N T
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 _Iulegu 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr B, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka) _Wiestaw Janowlcz s.Stanisiawa ) .

(imie i nazwisko)

__magister inzynier urzgdzen sanitarnych

{tyiul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 39 maja 1948 .  _Studziance

posiada przvgoiowanie zawodowe upowazniajace do-wykonywania samodzielnych funkeji ...
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Cze$¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

1. Inwestor

Inwestorem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno.

2. Przedmiot inwestycji — projektowany obiekt

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego
pod nazwa: ,,Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekow bytowych w Radymnie i sie¢ wodo-
ciggowa w ul. Piaskowej” - umozliwiajaca przyjmowanie sciekdw bytowych z poszczegdinych
budynkéw mieszkalnych zagrodowych usytuowanych wzdtuz ulic Piaskowa w Radymnie i od-
prowadzanie ich do istniejacego systemu kanalizacyjnego zrealizowanego w pierwszym etapie
budowy.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

W Radymnie, w roku 2018 zakonczono budowe sieci kanalizacyjnej sciekéw bytowych a
przedmiotowy zakres projektu obejmuje te dziatki, ktére z przyczyn formalno-prawnych nie mo-
gty by¢ uwzglednione w realizacji w poprzednim etapie.

W ulicy Piaskowej, w granicy dziatek o nr ewidencyjnych 2450 i 483/5 istnieje studzienka
rewizyjna kanalizacyjna oznaczona jako Sil, do ktdrej zostanie wiaczona projektowana sie¢ ka-
nalizacyjna sciekéw bytowych dla dziatek o nr ewidencyjnych: 2450, 466, 467, 471/2, 471/1,
472, 537, 540, 542, 483/5 i1 535/3, obr¢b 0001 Radymno.

W ul. Piaskowej istnieje przytacze wodociggowe o $rednicy D,=40 mm i D,=32 mm, ktorym
doprowadzona jest woda pitna do istniejacego budynku mieszkalnego na dziatce o nr ewidencyj-
nym 467, obreb 0001 Radymno.

Ponadto wzdtuz ul. Piaskowej, w dzialce o nr ewidencyjnym 466 istnieje sie¢ energetyczna
EN doprowadzajaca energig elektryczng do budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowa-
nego na dziatce o nr ewidencyjnym 467.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowana sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacyjna sciekéw bytowych usytuowana w ulicy
Piaskowej stanowi¢ bedzie uzbrojenie terenu pod przyszta zabudowe dziatek przylegtych.

W sktad projektowanego zagospodarowania terenu wchodzi sie¢ wodociaggowa z przytaczami
do granic dziatek przylegtych oraz sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych sktadajaca sie z ruro-
ciggow gtdwnych i bocznych, ktore zostang wigczone do istniejacej sieci poprzez studzienki re-
wizyjne.

Trasa projektowanych: sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kanalizacyjnych sciekow byto-
wych zostata uzgodniona z wiascicielami poszczegdlnych.

Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami zostata zaprojektowana z rur polietylenowych o pots-
czeniach zgrzewanych i skrgcanych.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna zostala zaprojektowana z rur: z polichlorku winylu klasy
SN8, SDR34.

Uzbrojenie przedmiotowej sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych stanowia studzienki rewi-
zyjne z kregOw betonowych i z tworzywa sztucznego.

5. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres rzeczowy poszczegolnych sieci kanalizacyjnych $ciekdéw bytowych i sieci wodocia-
gowej w Radymnie obejmuije:
1) W ul. Piaskowej — sie¢ kanalizacyjna sciekdéw bytowych:



9)

h)

)

K)

kanat grawitacyjny sciekow bytowych o dugosci ...........cc.c...... Lc=175,10 m
i srednicy D,= 200 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki Sil do studzienki S10

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dtugosci ............ccueee.e. L:=1,80m
i srednicy Dz= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S1 do Zpk1

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dtugosci ............ccueeee. Lc=2,85m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S2 do studzienki S11

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dugosci ..........cceevvenenn Lc=4,30m
i srednicy D;= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S2 do studzienki S12

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dtugosci ............ccceeeee. Lc=2,30m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S3 do Zpk2

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o diugosci ............cccoc...... Lc=27,20m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S4 do budynku B1

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dtugosci .............ccuee..e. Lc=295m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S5 do studzienki S14

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dugosci ..........ccceeveenen. L:=5,05m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S6 do studzienki S15

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dugosci ..........ccceevvenenn L:=3,0om
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S7 do studzienki S16

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dtugosci ............ccueeee. Lc=3,10m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,
od studzienki S8 do studzienki S17

kanat grawitacyjny sciekéw bytowych o dtugosci ............cccee... Lc=4,40m
i srednicy D,= 160 mm z rur PVC litych, klasy S,

od studzienki S8 do studzienki S18

W ul. Piaskowej — sie¢ wodociagowa:

sie¢ wodociggowa 0 dHUGOSCH ....eeevvveeeiiiiiiiiiieeiee e Lc=184,55m
i srednicy D= 125/11,4 mm z rur PE100, SDR11, PN16

od wezfa L1 do zasuwy Z2

sie¢ wodociggowa 0 dHUGOSCH ...evevvvvveiiiiieiiiie e Lc=4,75m
i srednicy D,= 40/2,4 mm z rur PE100, SDR17, PN10

od wezla Trl do wezla L1

sie¢ wodociggowa 0 AHUQOSCH ..vvvveeviiiiiee i L. =0,50m
i srednicy DN80 mm z rur zeliwnych sferoidalnych

kotnierzowych od zasuwy Z2 do hydrantu Hn1, DN8O

sie¢ wodociggowa (rurociagi boczne) o diugoscCi .........ccceeevueeenne. Lc=47,40 m
i srednicy D= 32/3,0 mm z rur PE100, SDR11, PN16

od weztow Zp1+9 do wezitdw Zpk1+9

sie¢ wodociggowa (do hydrantu Hn2) o dlugosci .........cccceeveeenneen. L:=0,80m
i srednicy DN80 mm z rur zeliwnych sferoidalnych

kotnierzowych od wezta Tr2 do zasuwy Z3



f) sie¢ wodociggowa 0 AGOSCI ....ccvvvveeeiiiiiie e L:=0,50m
i srednicy DN80 mm z rur zeliwnych sferoidalnych
kotnierzowych od zasuwy Z3 do hydrantu Hn2, DN80

6. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkow

Dziatki na ktérych zostata usytuowana projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna sciekdw
bytowych i sie¢ wodociagowa nie sa wpisane do rejestru zabytkoéw i nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Ustalenia z zakresu planowania przestrzennego

7.1.  Ulica Piaskowa w Radymnie

Ulica Piaskowa w cze¢sci objeta jest Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
»Zagrody” (w zalgczeniu). Granica MPZP ,,Zagrody” przebiega w obrghie 0001 Radymno, po
granicy dziatki 541 nastepnie przecina ul. Piaskowa — dziatka o nr ewidencyjnym 483/5 (w czg-
sci) 1 wechodzi na odlegtos¢ 2,5 m na dziatki 467, 466 i 465.

Pozostate dziatki w ulicy Piaskowej zostaty objete decyzjami Burmistrza Miasta Radymna o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1) Znak RG.1.6733.2-4.2019 z dnia 01 pazdziernika 2019 rok dla zamierzenia inwestycyjnego
»,Budowa sieci kanalizacyjnej $ciekéw bytowych” na terenie dziatek tj. 483/5 (dalsza
czese), 540, 537, 535/3, 471/2, 471/1, 472 1 467 (decyzja w zalaczeniu).

2) Znak RG.1.6733.5-4.2019-2020 z dnia 30 stycznia 2020 rok o ustaleniu lokalizacji inwe-
stycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego ,,Budowa sieci wodociggowej w
ul. Piaskowej Dz/DN=125/100 mm z elementami przytaczy wodociggowych, z przebie-
giem inwestycji liniowej przez teren dziatek ozn. nr 483/5 i 466, obreb 0001 Radymno
(decyzja w zataczeniu).

7.2.  Informacja o wplywie eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren planowanego zamierzenia inwestycyjnego w ul. Piaskowej nie znajduje si¢ na obszarze
gorniczym gazu ziemnego.

Przez teren dziatek na ktdrych przebiega trasa sieci kanalizacyjnych $ciekdéw bytowych i wo-
dociggowej, nie przebiegaja gazociagi do przesytu gazdéw kopalnianych jak rowniez dziatki te
nie znajduja si¢ w zasiggu stref odlegtosci bezpiecznych od odwiertow i kopalnianych sieci ga-
zowych.

8. Wplyw zamierzonej inwestycji na srodowisko

Zamierzona inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.
Przediozone rozwiazanie konstrukcyjno - budowlane zamierzenia inwestycyjnego gwarantuja
wysokKi stopien jej szczelnosci i uniemozliwiajg przedostanie sie sciekéw bytowych do gruntu.

9. Okreslenie obszaru oddziatywania

9.1. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Podstawa prawna sporzadzenia informacji o obszarze oddziatywania to: Art. 20 ust. 1 pkt 1c
i art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz. 1186 t.}.
ze zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. 1065
t.j. ze zm.).

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekdw bytowych oraz sie¢ wodociggowa zaliczaja sie do
obiektéw liniowych podziemnego uzbrojenia dla bezposredniej obstugi istniejacych i projekto-
wanych terendw inwestycyjnych. Obszarem oddziatywania catosci projektowanego zamierzenia



inwestycyjnego sa dziatki nr ewidencji gruntéw: 2450, 483/5, 471/1, 472, 542, 466, 467, 471/2,
535/3, 537, 540 w Radymnie, Jednostka ewidencyjna nr [180402_1] Miasto Radymno, obreb
ewidencyjny nr [180402_1.0001] Miasto Radymno, na ktorych zlokalizowana jest projektowana
sie¢ kanalizacyjna i wodociggowa. Projektowana budowa sieci kanalizacji grawitacyjnej sciekow
bytowych i sieci wodociagowej na w/w dziatkach nie powoduje pozbawienia:

e dostepu do drdg publicznych,

e mozliwosci korzystania z istniejacego — projektowanego uzbrojenia terenu ,

e dostepu swiatla do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (obiekt liniowy pod-
ziemny),

e ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promienio-
wanie (na etapie eksploataciji),

e zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

¢ jedynie wprowadza ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w postaci zachowania wy-
maganych odlegtosci od obiektow budowlanych i zieleni zgodnie z warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociaggowych, co nie oznacza, ze
ich realizacja jest niezgodna z przepisami techniczno — budowlanymi.

Projektowana rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociggowej, spetnia wymagania o ktorych
mowa w art. 5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane w zakresie min. poszanowania intereséw 0sob
trzecich i nie ogranicza mozliwosci zabudowy na dziatkach sasiednich.

Oddziatywanie inwestycji wystapi jedynie krotkotrwale na etapie realizacji inwestycji z ty-
tutu prowadzonych prac budowlanych; w aspekcie stanu jakosci powietrza, hatasu emitowanego
przez pracujacy sprzet mechaniczny oraz srodki transportu dostarczajace materiaty stuzace do
budowy sieci. Oddziatywanie to bedzie miato charakter czasowy, ograniczajacy si¢ do godzin
prac przy budowie sieci w bezposrednim sasiedztwie wykonywanych prac. Prace budowlane
beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej, w oparciu o0 opracowany harmonogram, a emito-
wany hatas bedzie przejsciowy i po zakonczeniu realizacji inwestycji nie bedzie wystepowat.
Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociagowej na w/w dziatkach nie spowoduje ujemnych zjawisk
I nie bedzie ucigzliwa dla dziatek sasiednich i otoczenia. Reasumujac, nalezy stwierdzi¢, ze ob-
szar oddzialywania ogranicza si¢ w catosci i bezposrednio do dziatek na ktérych zamierzenie
inwestycyjne bedzie realizowane.

10. Ochrona ptakow, grzybow i roslin

Ptaki wystepujace na obszarze planowanej inwestycji naleza do typowych taksonow zajmu-
jacych siedliska p6l uprawnych i powierzchnie zurbanizowane (zabudowa).

Na terenie inwestycyjnym nie zaobserwowano miejsc legowych. Biorac pod uwage zasieg
planowanej inwestycji na tle dostepnych miejsc lggowych szczegdlnie tych gatunkow ktore
gniazduja na gruncie (skowronek, rudzik i bazant) nie stwierdza si¢ znaczacej utraty miejsc le-
gowych oraz zerowisk.

11. Informacja o wycince drzew
Wozdtuz trasy projektowanych sieci kanalizacyjnych nie wystepuja drzewa.

12. Istniejaca zabudowa dzialek sasiednich

Dziatki sasiednie przylegte do dziatek, na ktérych projektuje si¢ przedmiotows sie¢ kanaliza-
cyjna sciekOw bytowych stanowia wiasnosé prywatna mieszkancéw miasta Radymno na ktérych
wystepuje zabudowa zagrodowa a niektére wykorzystywane sg do produkcji rolnej, przyzagro-
dowej.



13. Przewidywany wplyw projektowanej sieci kanalizacyjnej na tereny sasiednie

Budowa przedmiotowej sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych w Radymnie bg¢dzie miata po-
zytywny wplyw na tereny sasiednie.

Dzi¢ki planowanej inwestycji p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekéw bytowych
wzdtuz ulicy Piaskowej i sie¢ wodociagowa w ul. Piaskowej w Radymnie” nastapi poprawa
jakosci zycia mieszkancOw w wyniku systemowego odprowadzania sciekOw bytowo-gospodar-
czych do oczyszczalni sciekbw w Radymnie.

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko ze wzgledu na:
a) zastosowane materiaty - obojetne dla srodowiska,
b) sposdb prowadzenia robdt budowlano-montazowych.

W celu ograniczenia miejscowego niekorzystnego oddziatywania inwestycji na otoczenie, na
etapie prowadzenia robdt budowlanych, narzucone bedzie przestrzeganie ponizszych zasad i za-
lecen:

— w trakcie realizacji inwestycji nalezy prowadzic roboty budowlane wytacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy ma-
szyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne),

— w momentach przestoju nalezy wytaczac silniki maszyn, aby nie powodowac¢ wzrostu
emisji spalin,.

— w celu zminimalizowania przejsciowych uciazliwosci wynikajacych ze zwigkszonego
zapylenia spowodowanego unoszeniem przez wiatr mineralnych czastek materiatdw bu-
dowlanych w czasie ich transportu z i na plac budowy, materiaty te nalezy utrzymywac
w stanie zwilzonym, lub przykrytym,

— wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzacych budowe musza by¢ zabezpieczone w
przenosnych urzadzeniach sanitarnych badz na terenie baz ekip budowlanych,

— przy wykonywaniu wszelkich prac ziemnych nalezy zwroci¢ uwagg na stan techniczny
wykorzystywanych maszyn i urzadzen budowanych. Niedopuszczalne jest pozostawia-
nie w wykopach jakichkolwiek odpadow,

— teren przylegty po zakonczeniu prac nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego itym
samym nie bedzie ujemnie wptywat na krajobraz, $wiat roslinny i zwierzecy

— do robot ziemnych zastosowane beda urzadzenia o niskim poziomie hatasu.

13.1. Wnhnioski w zakresie korzystania ze §srodowiska na etapie budowy

a) Na etapie realizacji projektowanego przedsigwzigcia nastapia zagrozenia zwigzane z prowa-
dzonymi procesami budowlanymi — sg to ucigzliwosci krotkotrwate, odwracalne i nie pozo-
stawiajace trwatych §ladéw w srodowisku.

b) Zasieg oddziatywania jest ograniczony i nie decyduje trwale o stanie srodowiska w rejonie
lokalizacji inwestycji. Budowa nie stwarza tez zagrozen dla obiektéw sasiadujacych lub ludzi
czy tez stosunkow wodnych.

c) W chwili obecnej nie mozna $cisle i jednoznacznie ilosciowo okresli¢ dla okresu budowy
zuzycia wody, materialdw ienergochtonnosci, ilosci irodzajow wytwarzanych odpadéw
i sciekdw, emitowanych zanieczyszczen, wibracji oraz zasiegu uciazliwego hatasu. Zaleze¢
to bedzie od rozwigzan przyjetych w projekcie organizacji robdt. Podczas realizacji przedsic-
wziecia nie przewiduje si¢ powstawania wigkszej ilosci sciekdw bytowych. Wytworzone przez wy-
konawce robdt niewielkie ilosci sciekdw bytowych beda kierowane do tymczasowych sanitariatow
usytuowanych na zapleczu budowy i okresowo wywozone na oczyszczalnie $ciekOw.

d) Charakter catego przedsi¢wziecia nie spowoduje niekorzystnych diugotrwatych i trwatych
emisji do srodowiska i wystepowania innych uciazliwosci.

Emisja zanieczyszczen do powietrza zwigzana bedzie z praca maszyn i urzadzen wykorzysty-
wanych przy realizacji robdt budowlanych, jednak ilos¢ zanieczyszczen nie wptynie w sposob
Znaczacy na pogorszenie si¢ stanu czystosci powietrza w obszarze realizacji przedsiewziecia.
Z uwagi na fakt, ze emisje te beda miaty charakter miejscowy i okresowy oraz ustang po
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zakonczeniu prac budowlanych, nalezy je uzna¢ za pomijalnie mate. Z uwagi na fakt, iz Wy-
konawca robot zostanie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego, bardzo trudnym jest
oszacowanie wielkosci emisji do powietrza na etapie budowy, gdyz nie wiadomo jakim sprzg-
tem budowlanym dysponowa¢ bedzie wytoniony w przetargu Wykonawca rob6t. Nalezy
przyjac¢ za najistotniejsze i najbardziej reprezentatywne zrodto emisji do powietrza na etapie
realizacji przedsigwziecia bedzie praca cigzkiego sprzetu wykorzystywanego na budowie .
Przyjeto, ze wszystkie maszyny wykorzystywane w tych pracach beda zasilane olejem nape-
dowym.

14. Opis przyjetych rozwiazan

14.1. Warunki gruntowo-wodne

W celu okreslenia warunkéw gruntowych pod budowe sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych
w Radymnie zostata opracowana w pazdzierniku 2001 r. dokumentacja geologiczno- inzynierska
przez Pana inz. Stanistawa Wojciaka, geologa uprawnionego, uprawnienia nr 070766 wydane
przez C.U.G. Warszawa.

Miasto Radymno znajduje sie¢ w obrebie Zapadliska Przedkarpackiego stanowiacego basen na
przedpolu Karpat, wypetniony w okresie trzeciorzedowym przez mioceny, zwane itami krako-
wieckimi. W badanym rejonie ity te zalegaja na gi¢cbokosci okoto 10,0 m.

14.2. Ocena geotechniczna badan

14.2.1. Otwor PF (rejon ul. Piaskowej)

— do gtebokosci 0,50 m p.p.t. — wystepuje gleba urodzajna,

— o0d 0,50m do gtebokosci 1,20 m p.p.t. — zalega pyt piaszczysty koloru brunatnego,

— 0d 1,20m do giebokosci 3,50 m p.p.t. — wystepuje pyt piaszczysty (brunatny i zielon-
kawy),

— o0d 3,50m do gtebokosci 5,00 m p.p.t. — wystepuje piasek pylasty z cienkimi wktadkami
itu — kolor zielonkawy,

— 0d 5,0m do gtebokosci 6,00 m p.p.t. — zalega pospoika.

Lustro wody zostato nawiercone na gigbhokosci 3,50 m p.p.t. i ustabilizowato si¢ na gtebokosci

rowniez 3,50 m p.p.t.

14.3. Trasa kanalizacji grawitacyjnej sciekow bytowych i sieci wodociagowej

Trasa projektowanych rurociagéw kanalizacyjnych sciekdéw bytowych w ul. Piaskowej oraz
sieci wodociggowej w ul. Piaskowej zostata ustalona przez projektanta a ich przebieg zostat
uzgodniony z wiascicielami poszczegdlnych dziatek.

Rurociagi kanalizacyjne sciekdw bytowych w ul. Piaskowej beda prowadzone po terenie Mia-
sta Radymna oraz po dziatkach prywatnych.

Sie¢ wodociggowa w ul. Piaskowej bedzie prowadzona po dziatce o nr ewidencyjnym 483/5,
obr¢b 0001 Radymno — wiasnos¢ Gminy Miejskiej Radymno oraz po dziatce o nr 466, obreb
0001 Radymno — wiasnos¢ prywatna.

14.4. Kanalizacja grawitacyjna sciekdw bytowych

Do wykonania sieci kanalizacyjnej sciekdw bytowych zostaty przyjete rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o strukturze litej, o srednicy D; =160 mm i D, =
200 mm klasy S (szereg SDR-34), 1aczone na kielichy z uszczelka gumowa. wg PN- 85/C-89205
i 1SO 4435: 1991, uzyte ksztattki z PVC wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991.

W miejscach skrzyzowan projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z siecia elek-
troenergetycza nalezy zastosowac rury ochronne dwudzielne Arot z PVC - na kablach energe-
tycznych.
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Odcinki projektowanej sieci kanalizacyjnej zostana utozone w wykopach otwartych o scia-
nach pionowych zabezpieczonych azurowo balami drewnianymi lub wypraskami stalowymi.

14.4.1. Uzbrojenie kanalizacji — studzienki

W sktad uzbrojenia sieci kanalizacyjnej wchodzg studzienki rewizyjne z kregdw betonowych
0 srednicy D=0,80 m, oraz nieprzetazowe o srednicy D,= 400 (lub 425) mm.

Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zaprojektowane zostaty studzienki przelotowe, rozga-
fezne i koncowe.

Komora robocza studzienki z kregéw betonowych ( powyzej wejscia kanatu) powinna by¢
wykonana z materiatow trwatych:

— W czesci prefabrykowanej z kregow betonowych o srednicy D=0,80 m z betonu hydro-
technicznego klasy C35/45 o wysokosci 0,3 m i 0,5 m, wg BN-86/8071-08,

— czegs¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy C35/45, W-4, M-100 wg BN-
62/6738- 03, 62/6738-04, 62/6738-07,

— studzienke przykry¢ ptyta pokrywows zelbetows okragla, odpowiednio do srednicy kre-
gow betonowych,

— dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
C35/45, W-4, M-100,

— na studzienkach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne typu odpowiedniego do obcigzenia ru-
chem (typy wiazow zostaty podane na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej) wg PN-
H-74051-2:

— nalezy stosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne, montowane mijankowo co 30 cmwg PN-64/H-
74086,

— w przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac ptyty pokrywowe zelbetowe
0 wysokosci 230 mm np. firmy BS lub innej (nowej generaciji),

— zaleca si¢ dno i $ciany boczne studni kaskadowych do wysokosci 0,5 m wytozyé cegla
klinkierowa,

— wejscia rur kanalizacyjnych z PVC do studzienek betonowych wykona¢ w tulei ochronnej
z uszczelka, krotkie lub diugie w zaleznosci od miejsca wiaczenia do studzienki,

— kregi betonowe studzienek rewizyjnych oraz ptyty prefabrykowane nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe lub na zaprawe cementowa marki B-80 wg PN-90/B-14501.

Studzienki rewizyjne z tworzywa sztucznego o srednicy D= 400 (425) mm usytuowane zo-
staty na posesjach prywatnych, oraz w jezdniach dr6g miejskich.

Rury wznosne studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego usytuowane w terenie nieprze-
jezdnym powinny by¢ wyniesione o okoto 10 cm ponad teren w celu uniemozliwienia przedo-
stawania si¢ wod powierzchniowych do kanalizacji. Rodzaj zastosowanych studzienek podany
zostat na profilach podtuznych sieci kanalizacyjnej.

14.5. Sieé wodociggowa

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociagowej z rur polietylenowych typu PE100 (SDR
11), PN16 o srednicy D, =125,0/11,4 mm, na odcinku od wezta 1.1 do wezta hydrantowego Hnl
- hydrant nadziemny DN8O.

Wezly wodociaggowe — potaczeniowe, z ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego, sruby
nierdzewne A2 z zabezpieczeniem antykorozyjnym tasmga termokurczliwg PE.

Zasuwy wodociggowe bezdtawikowe z teleskopowym wrzecionem i migkkim uszczelnie-
niem, klin migkko uszczelniajacy z gltadkim swobodnym przelotem, ze skrzynka i obudowa
uliczna.
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Hydranty przeciwpozarowe Hnl i Hn2 o srednicy DN80 z zeliwa sferoidalnego.

Ksztattki zeliwne taczy¢ za pomoca $rub nierdzewnych. Pod zasuwy, hydranty i tréjniki wy-
kona¢ bloki oporowe.

14.6. Przylacza wodociagowe

Zaprojektowane odcinki przytaczy wodociggowych od rurociggu rozdzielczego do granic po-
szczegolnych dziatek nalezy wykona¢ go z rur polietylenowych typu PE100 (SDR 11), PN16 o
srednicy Dz=32/3,0 mm, i dlugosci zgodnie profilami podtuznymi przytaczy wodociggowych —
rys. nr S-4. Wiaczenie przytaczy wodociggowych do rurociagu rozdzielczego nalezy wykona¢
poprzez opaske do nawiercania z zeliwa sferoidalnego. Szczeg6towe wezty montazowe przyta-
czy zostaty przedstawione na rysunku nr S-5.

15. Wytyczne wykonania robot

15.1. Sieé kanalizacyjna z przylaczami kanalizacyjnymi — zalozenia kosztorysowe

R/
°

Wykopy wykonywane mechanicznie i w obrebi uzbrojenia podziemnego sposobem
recznym o $cianach pionowych, zabezpieczone wypraskami lub balami drewnianymi.
Ziemia z wykopdéw w ul. Piaskowej w catosci na odwoz.

Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm powyzej rurociggu kanalizacyjnego.

Rurociagi i studzienki zgodnie z punktem 14.4. 114.4.1.

Zasypanie wykopow w pasie ul. Piaskowej pospo6tka 0-31,5 mm.

>

R/
%

>

R/
%

R/
°

>

R/
%

15.2. Sieé wodociagowa z przylaczami wodociaggowymi

% Rurociag rozdzielczy sieci wodociaggowej o srednicy D,= 125/11,4 PE100, SDR11,
PN16 wprowadzi¢ do ziemi metoda przewiertu sterowanego horyzontalnego.

% Pod przylacza wodociggowe i wezly montazowe hydrantowe — wykopy o $cianach
pionowych zabezpieczone wypraskami lub balami drewnianymi. Ziemia z wykopow
w ul. Piaskowej w catosci na odwdz.

% Zasypanie wykopdw w pasie ul. Piaskowej pospétkg 0-63 mm

%+ Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm powyzej przewodow wodociaggowych.

15.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposdb mechaniczny i reczny zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy w sposéb reczny nalezy wykonywac w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego
I nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzgtu mechanicznego.

Wykopy pod rurociagi nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w goére w kie-
runku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wad
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Czgséciowo wykopy wykonywac jako liniowe, czesciowo jamiste, a w czgsci rozkopem o $cia-
nach skosnych.

Na odcinku sieci kanalizacyjnej prowadzonej w terenie uprawnym nalezy zdja¢ warstwe
ziemi urodzajnej (grunt klasy 1) i humus nalezy odklada¢ poza teren miejsca sktadowania ziemi
z wykopOw a po zakonczeniu budowy kanatu, rozplantowaé w pasie robét.

Po zakonczeniu robot teren nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Na odcinkach trasy projektowanego kanatu przecinajacego istniejace ciggi komunikacji sa-
mochodowej i pieszej, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie kladek dla pieszych.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanejo 2 do 5 cm
w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naru-

szania naturalnej struktury gruntu. Pogicbienie wykopu do projektowanej rzgdnej nalezy wyko-
na¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie(zejscie po drabinie) z
wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gigbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem jak na profilu podtuznym.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwigztych,
+ 5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wy-
nosi =5 cm.

Wydobywana ziemie na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdiuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi z wykopdw nalezy odwiez¢ w rejon drogi do-
jazdowej do przepompowni w celu podniesienia terenu.

15.4. Zabezpieczenie wykopéw

Wykopy o scianach skosnych

Przy gruntach kat. 111-1V, bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m powinno
wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:

— w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1:1,25
— w gruntach niespoistych 1:1,50

przy rbwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.

Wykopy o scianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych, o giebokosci
— do 1m wykona¢ bez szalowania,

— do 3m zastosowac¢ szalowanie azurowe ( przy gruntach nawodnionych zastosowac¢ szalo-
wanie petne od poziomu wody gruntowej),

— powyzej 3 m zastosowac szalowanie petne.

Wykopy liniowe i jamiste w gruntach nawodnionych w zaleznosci od powierzchni wykopu (
glebokosci) i charakteru gruntéw projektuje sie umocni¢ wypraskami stalowymi badz grodzi-
cami GZ-4.

Przy prowadzeniu robdt przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

15.5. Posadowienie — dobdér podloza

Przewody nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym, wykonanym jako podioze piaskowe 0
grubosci warstwy 15 cm ( podsypka)

Przy gruntach nawodnionych podtoze wykona¢ jako zwirowo piaskowe lub tluczniowo — pia-
skowe. Wzmocnienie podioza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie
szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemia z urobku. Podtoze
powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwartg swojej powierzchni.
Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego
na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 10 cm. Dopuszczalne
odchylenie rzgdnych podioza od rzgdnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie po-
winno przekracza¢ w zadnym punkcie
+1lcm.

15.6. Zasypka i zageszczanie gruntu
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Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia utozo-
nego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy ochron-
nej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierch rury przewodowej powinna wynosi¢, co najmniej
0,2 m. Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na ztgczach;

— etap Il- po prébie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach po-
faczen;

— etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiérka
deskowan i rozpér scian wykopu.

Materiatem zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej (obsypka) powinien by¢ piasek lub grunt
rodzimy przesiany. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stronach prze-
wodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.,
Zasypywanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie¢ gruntem rodzimym, jezeli
spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 —0,2 m, przy zageszczaniu rgcznym, przy mecha-
nicznym zageszczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna grubosé warstw nie powinna prze-
kracza¢ 0,3 m. Zaleca sie stosowanie sprzetu do zageszczania, ktdry moze pracowacé jednocze-
s$nie po obu stronach przewodu. Mechaniczne zaggszczanie nad rurg mozna rozpoczaé dopiero,
gdy nad jej wierzchotkiem zostata wykonana warstwa ochronna o grubosci minimalnej 50 cm.

W terenach zielonych stopien zggszczenia w skali Proctora powinien wynosi¢ 0,85. W terenie
przebiegajacym pod drogami, stopien zageszczenia powinien wynosic 1,00.

Wykopy o gtebokosci ponizej 2,5 m od poziomu terenu zaktada si¢ wykonywac o $cianach
pionowych zabezpieczonych balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub dyblami stalo-
wymi.

Rozbiorka odeskowania wykopu powinna nastepowac rownolegle z zasypka, przy zachowa-
niu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

15.7. Roboty montazowe

Rury z PVC-u nalezy uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 15 cm oraz obsypaé rowniez
piaskiem do wysokosci 20 cm powyzej wierzchu przewodu z doktadnym podbiciem obsypki w
pachwinach rur oraz doktadnym zageszczeniem obsypki nad rurociagiem.

Doktadne zaggszczenie obsypki zwigzane jest z osiagnigciem wytrzymatosci rur z polichlorku
winylu (PVC-u) na zgniatanie. Montaz rurociggdw prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicz-
nymi podanymi przez producenta rur. W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t monta-
zowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Rury nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur
do wykopu. Rury nalezy uktada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wy-
kopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna przylegac¢ scisle do podioza na catej
swej dtugosci, na co najmniej ¥s obwodu. Rury z PVC taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

Przewdd wodociagowy utozy¢ ze spadkiem i na giebokosci jak na rysunku, profilu podiuz-
nym, na podsypce z piasku o grubosci 15 cm.

Wodociag obsypa¢ warstwg ochronng piasku o grubosci 20 cm i starannie ubi¢ ubijakiem
recznym.

Laczenie przewodow sieci wodociggowej z polietylenu za pomoca zgrzewania doczotowego.

Laczenie armatury wodociggowej kotnierzowej srubami ze stali nierdzewnej gat. 1.4301 (A2)
z zabezpieczeniem antykorozyjnym tasmga termokurczliwg PE.

Na trasie wodociggu utozyc¢ tasmy ostrzegawcze koloru niebieskiego z wkladka metalowa.
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Przewd6d wodociggowy utozy¢ w odlegtosci poziomej co najmniej od kanalizacji grawitacyj-
nej sciekdw bytowych 1,2 m

15.8. Skrzyzowania z obiektami inzynierskimi i istniejacym uzbrojeniem

15.8.1. Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi i telekomuni-
kacyjnymi
W miejscach kolizji projektowanej kanalizacji z istniejacymi kablami energetycznymi i tele-
komunikacyjnymi nalezy wykona¢ zabezpieczenie kabli poprzez natozenie na kable rozpinane
rury ochronne typu ,,Arot”, dobrane w zaleznosci od potencjatu energetycznego przewodow. Na
czas prowadzenia robdt odkryte przewody nalezy zabezpieczy¢ (usztywnic¢) poprzez wykonanie
poprzeczek np. z listew drewnianych powigzanych z przedmiotowymi kablami. W przypadku
diuzszych odcinkdw istniejacego uzbrojenia podwiesi¢ do specjalnie przygotowanych lin lub
wykonanych podpor.

15.9. Proby szczelnosci

Przed zasypaniem przewody kanalizacyjne grawitacyjne winny by¢ poddane hydraulicznej
prébie cisnieniowej, na cisnienie:

P+=0,5 bar dla kanalizacji grawitacyjnej

Pr= 10,0 bar dla sieci wodociggowe;j

15.10. Odbiory robét

15.10.1. Zakres odbioru robot zanikajacych

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

» sposOb wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opaddw atmosferycznych,

» warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu do powierzchni terenu,

» zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

» podioza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtgbo-
kosci utozenia,

» jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymogami dokumentacji projek-
towej, atestami producenta i normami przedmiotowymi,

» ulozenia przewodu na podtozu wzmocnionym.

15.11. Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robdt wykonawca winien zawiadomi¢ pisemnie wiascicieli sieci:
— gazowej,

— energetycznej,

— wodociggowej.

0 zamiarze rozpoczecia prac w obrebie ich uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

Wytyczenie tras przewodow oraz inwentaryzacje powykonawczg sieci kanalizacyjnej nalezy
zleci¢ uprawnionej jednostce stuzby geodezyjnej.

Wykopy w poblizu kabli energetycznych i teletechnicznych, gazociggdw i istniejacych wo-
dociggdw nalezy wykonywa¢ sposobem recznym pod nadzorem przedstawicieli uzytkownikow.
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16. Zestawienie rysunkow

1) Projekt zagospodarowania terenu, ul. Piaskowa w skali 1:500 ............ rys. nr PZT-1
2) Projekt zagospodarowania terenu, ul. Piaskowej w skali 1:250 ........... rys. nr PZT-2
3) Profile podiuzne sieci kanalizacyjnej sciekow bytowych ..............c......... rys. nr S-3
w ul. Piaskowej
4) Profile podituzne sieci wodociaggowej W ul. Piaskowej .........ccccoccvveiinennns rys. nr S-4
5) Wezty montazowe WOUOCIGGOWE ........eeeeriveeeiiieeiiiee st eeieee s rys. nr S-5
6) Studzienka rewizyjna z kregow betonowych ..........cccccoevveviiiiiieeninnn, rys. nr S-6
7) Zwienczenie studzienki rewizyjnej z tworzywa sztucznego .................... rys. nr S-7
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17. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

dla zadania inwestycyjnego
p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna sciekow bytowych w Radymnie, ul.
Piaskowa i sie¢ wodociggowa w ul. Piaskowej”

17.1. Woykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie miasta Radymna w rejonie prowadzonych prac istnieja:
a) sie¢ kanalizacyjna sciekOw bytowych wykonana w | etapie budowy,
b) sie¢ wodociggowa,
C) siecienergetyczne i teletechniczne.

17.2. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W przypadku nie przestrzegania odpowiednich przepiséw dotyczacych prowadzenia robét
ziemnych oraz robét budowlano-montazowych przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnych $cie-
kow bytowych moga wystapi¢ potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie
prowadzenia powyzszych prac.

17.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych:

a) wykonywanie wykopéw pod rurociagi gtdwne oraz boczne — praca w wykopach o $cianach
pionowych niezabezpieczonych, o gtebokosci powyzej 1,0 m sposobem recznym i
mechanicznym — zagrozenie przysypaniem,

b) montaz kanatow $ciekow bytowych z rur PVC-u w wykopach otwartych

c) wykonanie sieci wodociggowej rozdzielczej z rur polietylenowych (PE100, SDR11) za
pomoca przewiertu sterowanego horyzontalnego — zagrozenie przycisnigcia dtoni oraz nog,

d) montaz studzienek rewizyjnych z kregéw betonowych o srednicy D=0,80 m — uderzenia w
glowe oraz przycisnigcia rak i ndg,

e) montaz studzienek rewizyjnych z tworzywa sztucznego, D = 400 (425) mm

17.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie ustnego instruktazu pracownikdw na terenie wykonywanych robot ze wska-
zaniem szczegOlnych zagrozen oraz podaniem srodkéw ochrony.

17.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpie-
czenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdl-
nego zagrozenia zdrowia:

a) pracownicy wykonujacy roboty budowlane powinni zna¢ i stosowac¢ odpowiednie przepisy
BHP obowigzujace przy wykonywaniu robo6t budowlanych oraz zasady udzielania
pierwszej pomocy w nagltych wypadkach,

b) pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej takie jak: ubrania
robocze, kaski ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa, itp.

C) pracownicy wykonujacy prace na wysokosci powinni posiada¢ aktualne zaswiadczenie
lekarskie dopuszczajace do wykonywania prac na wysokosci,

d) podczas wykonywania wykopow ziemnych zabezpieczy¢ miejsce prowadzenia prac przez
stosowanie barier i tasm ostrzegawczych,

e) wykopy o scianach pionowych o gi¢bokosci ponizej 1,0 m do 3,0 m nalezy zabezpieczac¢
azurowo balami drewnianymi lub wypraskami,

f)  wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej od 3,0 m nalezy zabezpieczaé¢
scianami penymi.
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g) prace szczegOlnie niebezpieczne (wykopy, montaz urzadzen technologicznych, pompowni
sciekdw) wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.
Opracowat:

Wiestaw Janowicz
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