Hn1 Sie¢ wodociggowa w ul. Piaskowej, w Radymnie
T ﬁﬁ@% Lp. Nazwa elementu lloge
’ ) 1 [PROJ. RUROCIAG D,=125/11,4 mm, PE100, SDR11, PN16 1 SZT.
o [H 11 |PROJ. RUROCIAG D,=40 mm, PE100, SDR17, PN10 4,50 m
T L 2 [LACZNIK RUROWO—KOENIERZOWY DN/D,=100/125 mm DO RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z PIERSCIENIEM 2 SZT. ‘
MOSIEZNYM ZABEZPIECZAJACYM PRZED WYSUNIECIEM; KORPUS ZELIWNY Z ZEWNATRZ | WEWNATRZ .
1 EPOKSYDOWANY ZGODDNIE Z DIN 30677-T2, KOLNIERZE PN16 o PRZYtACZA WODOCIAGOWE:
KL 3 |KOLNIERZ STALOWY OCYNKOWANY GWINTOWANY, DN100/2” 1 SZT. | | ZP1+15
q 4 [ZASUWA DO PRZYLACZY DOMOWYCH Z GWINTEM WEWNETRZNYM 1 1/4” | ZEWNETRZNYM 27; WYKONANIE 1 KPL. . \‘\
MATERIALOWE: ZELIWO SFEROIDALNE EPOKSYDOWANE, PN16 Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW | 20
15 DOMOWYCH |
| 5 [KOLANO 90° Z GWINTEM ZEWNETRZNYM 1 1/4” | ZLACZEM 1SO 40 mm; WYKONANIE MATERIALOWE: ZELIWO 1 SZT. |
SFEROIDALNE EPOKSYDOWANE, PN16 | osom pen s ZPK1F10
L 51 [KOLANO 90" Z DWUSTRONNYM ZLACZEM ISO 40 mm; WYKONANIE MATERIALOWE: ZELIWO SFEROIDALNE 1 SZT. 7P1+15 A .
8 EPOKSYDOWANE, PN16
6 [TROUNIK ZELIWNY DN100/80mm KOENIERZOWY; ZEWNATRZ | WEWNATRZ EPOKSYDOWANE ZGODDNIE Z DIN 1 SZT. , 19 29
30677-T2 il
‘ ' 7 |TULEJA KOLNIERZOWA Z POLIETYLENU, D./DN=125/100 mm, PE100, SDR11, PN16 2 SZT. & 18
N I 17 8 [KOENIERZ STALOWY D;/DN=125/100 mm DO TULEN Z POLIETYLENU D./DN=125/100 mm (LUZNY KOLNIERZ), | 2 SZT. S
: MATERIAL: STAL GAT. 1.4301 LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO o
N 2 11.1 9 [KROCIEC 2-KOLNIERZOWY “FF” DN80O, L=800 mm Z ZELIWA SFEROIDALNEGO, ZEWNATRZ | WEWNATRZ 1 SZT. £
o 14 EPOKSYDOWANE ZGODNIE Z DIN 30677-T2 g
X 1 T 10 [KRGCIEC 2—KOLNIERZOWY "FF” DN80, L=500 mm Z ZELIWA SFEROIDALNEGO, ZEWNATRZ | WEWNATRZ 2 SZT. =
éyoz=125/11,4 mm, PE100, SDR11- - | [ _— EPOKSYDOWANE ZGODNIE Z DIN 30677—T2 o
ﬂu&:x‘:::: —L 11 [ZASUWA KOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA DN8O Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA, PN16, 1 SZT. o
T A B S L=280mm, CZYNNIK: WODA PITNA T=40 ‘C, WYKONANIE MATERIALOWE: KORPUS, KLIN | POKRYWA—ZELIWO :>L
] 300300 l:f SFEROIDALNE, ZEWNATRZ | WEWNATRZ EPOKSYDOWANE ZGODDNIE Z DIN 30677-T2, TRZPIEK NIERDZEWNY
X LOZYSKOWANY Z WALCOWANYM GWINTEM ISTNIEJACE PRZYEACZE WODOCIAGOWE
23 10 111 |ZASUWA KOENIERZOWA MIEKKOUSZCZELNIONA DN100 Z OBUDOWA | SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA, PN16, 1 SZT. 0:=40 mm Z PE100, SOR1Y
15 17~ 1416 L=200mm, CZYNNIK: WODA PITNA T=40 ‘C, WYKONANIE MATERIALOWE: KORPUS, KLIN | POKRYWA—ZELIWO
Hn2 0 SFEROIDALNE, ZEWNATRZ | WEWNATRZ EPOKSYDOWANE ZGODDNIE Z DIN 30677-T2, TRZPIEK NIERDZEWNY
\ I‘l LOZYSKOWANY Z WALCOWANYM GWINTEM
AD i 7= 12 [0BUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUWY DN80; GLEBOKOSC ZABUDOWY R,=1,30:1,80 m 2 SZT.
[ﬁﬂm § H{ — 3 — T 's g 13 [SKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW: ZELIWO SZARE BITUMIZOWANE, MASA:11,9 kg 2 SZT. il
; i\_f 7 s 14 [KOLANO 2—KOLNIERZOWE ZE STOPKA (KSZTALTKA "N”) DN8O, ZEWNATRZ | WEWNATRZ EPOKSYDOWANE 2 SIT. =
- = 1 ZGODDNIE Z DIN 30677-T2 all
| 1380 a p Pt
Ay 10 15 |HYDRANT NADZIEMNY Z PODWGUNYM ZAMKNIECIEM DN8O mm, ZGODNOSC WYROBU Z PN—EN 1074—1 | 6:2002 | 2 SZT. 1.1 |
4z ORAZ PN—EN 14384:2009 TYP A; KOLUMNA HYDRANTU Z RURY ZELIWNEJ SFEROIDALNEJ POKRYTA WARSTWA
5 CYNKU, OCHRONA ANTYKOROZYJNA POWLOKA NA BAZIE ZYWICY EPOKSYDOWEJ ODPORNEJ NA UV, MIN. 250
MIKRONOW WG NORMY PN—EN IS0 12944—2: 2009 -
== 16 |BLOCZKI BETONOWE POD ARMATURE WODOCIAGOWA 8 SZT. N D;=125/11,4 mm, PE100, SDR”‘&
73 17 |OSLONA ODWADNIACZA 2 SZT. A
— = = —| EE[EI’ 2\ 18 |OPASKA DO NAWIERCANIA "HAKU" Dz/DN=125/1" Z GWINTEM WEWNETRZNYM 1", WYKONANIE MATERIALOWE: | 15 SZT. 5 3\2 \1
- 16 ZELIWO SFEROIDALNE EPOKSYDOWANE ZGODNIE Z DIN 30677-T2 21
13 12 ] 19 [ZASUWA DO PRZYtACZY DOMOWYCH Z GWINTEM ZEWNETRZNYM RUROWYM 1” | ZLACZEM ISO D,=32 mm 15 SZT.
11 WYKONANIE MATERIALOWE: ZELIWO SFEROIDALNE EPOKSYDOWANE ZGODNIE Z DIN 30677-T2 _ "SANpro” Wieslaw Janowicz, ul. Czarnieckiego 37, 37-700 Przemys|
20 |0BUDOWA DO ZASUWY DOMOWEJ Z PRZYtACZEM SRUBOWYM DN 17, TELESKOPOWA, GLEBOKOSC ZABUDOWY 15 SZT. ’ _ . . .
4 Rs=1,30:1,80 m Ip.| Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
o
® 21 [SKRZYNKA ULICZNA ZELIWNA DO PRZYLACZY DOMOWYCH, WYKONANIE MATERIALOWE: ZELIWO SZARE, 15 SZT.
BITUMIZOWANE
22 |ZASLEPKA KONCOWA Dz=32 mm ZE ZLACZEM IS, WYKONANIE MATERIALOWE: ZYWICA POM 15 SZT. I |Projektont; |mgr inz.  [UAN/VI/8386/39/86 | instalacyjno~
23 [ZWEZKA 2—-KOLNIERZOWA FFR DN1/DN2=100/80 mm, Z ZELINA SFEROIDALNEGO, ZEWNATRZ | WEWNATRZ 1 SZT. (sanitarna) | Wiestaw Janowicz | UAN-VIIl/7342/64/91) inzynieryjna
EPOKSYDOWANE ZGODNIE Z DIN 30677-T2 Nazwa inwestycji:  Gjaé kanalizacyjna grawitacyjna $ciekéw bytowych
67 - —  ——D=125/114 mm, PE100, SDRM T~ —  — - oraz sie¢ wodociggowa w Radymnie, ul. Piaskowa
Adres inwestycji: Indeks Data Rys. nr
Radymno, dzialki nr 2450, 466, 483/5, 542, 467, 540, 471/2, 3.5
537, 471/1, 535/3 i 472, obreb ewid. Nr 0001 Radymno 00 | 11.2019
Rysunek: Faza Skala Nr strony
1 WEZLY MONTAZOWE WODOCIAGOWE PW 1:20




