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Przedmiar robot

(lic. 0004F381)

Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
Sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych i sie¢ wodociggowa z przylgczami do
granicy dzialek w ul. Piaskowej w Radymnie
1 Rozdziat Sie¢ kanalizacyjna z przytgczami
1.1 Element Roboty demontazowe
1.1.1 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,0+1,20+2,0 7,20
RAZEM: 7,20|m 7,20
1.1.2 |KNR 231/803/3 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé¢
nawierzchni 3'cm
Wyliczenie ilosci robot:
(4,0+2,0)*0,50*1,20 3,60
RAZEM: 3,60/m2 3,60
1.1.3 |KNR 231/803/4 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°'cm
Krotno$¢=2 m2 3,60
1.1.4 |KNNR 6/801/2 |Analogia: rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos$¢ 25°'cm, mechanicznie - wspotczynnik
Krotno$¢=1,50 m2 3,60
1.1.5 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km wraz z utylizacjg
Wyliczenie ilosci robot:
3,60*0,05 0,18
RAZEM: 0,18/m3 0,18
1.1.6 |KNR 404/1103/5|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°'km transportu wraz z utylizacjg m3 0,18
1.2 Element Nawierzchnie ulic
1.2.1 |KNNR6/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokosé 10°cm,
3) kategoria gruntu 1l-VI, spycharka + walec wibracyjny; 20 cm
Krotno$¢=2
Wyliczenie ilosci robot:
Si1-S9 \149,65*4,0 598,60
RAZEM: 598,60/ m2 598,60
1.2.2 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20'cm: tluczer kamienny
niesortowany 0-63 mm
Wyliczenie ilo$ci robot:
Rejon studzienki Si1 3,6 3,60
RAZEM: 3,60/m2 3,60
1.2.3 |KNNR6/111/2 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem 25'kg/m2, warstwa po zageszczeniu 15°cm
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
Si1-S10 700,40 700,40
RAZEM: 700,40/ m2 700,40
1.2.4 |KNNR6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15’cm; miat kamienny
tamany (kruszyny) 0-4,0 mm , ttuczen kamienny niesortowany 0-63
Wyliczenie ilo$ci robot:
Si1-S10 \700,4 700,40
RAZEM: 700,40/m2 700,40
1.2.5 |KNNR 6/308/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzgca), mieszanka asfaltowa,
(2) grubos¢ po zageszczeniu 4’ cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t
Wyliczenie ilosci robot:
Rejon studzienki Si1 3,6 3,60
Si1-S10 175,10*4,0 700,40
RAZEM: 704,00/ m2 704,00
1.2.6 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
(2) grubosc¢ po zageszczeniu 4’'cm, masa grysowa, samochdd 5-10°t - asfaltobeton
Wyliczenie ilosci robot:
Rejon studzienki Si1 3,6 3,60
Si1-S10 175,10*4,0 700,40
RAZEM: 704,00/ m2 704,00
1.3 |Element [Roboty ziemne
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1.3.1 |KNNR 1/113/1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, grubos¢ warstwy do
15'cm
Wyliczenie ilosci robot:
\(2,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,5+2,5+3,0)*4,50*0,15 13,50
RAZEM: 13,50/m3 13,50

1.3.2 |KNNR 1/113/2 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek, dodatek za kazde dalsze
5°cm grubosci

Krotno$¢=3

Wyliczenie ilosci robot:

(2,0+2,0+3,0+3,0+2,0+2,5+2,5+3,0)*4,50"0,05 4,50
RAZEM: 4,50|m3 4,50

1.3.3 |KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu lll-IV - odw6z na

3 km
Wyliczenie ilosci robot:
Si1-S10=100% z programu profil 310,31 310,31
90% pod przytgcza na odwoéz 96,37*0,90 86,73
Poszerzenie na studzienki DN80O 1,20*1,20*1,80 2,59
RAZEM: 399,63/m3 399,63
1.3.4 |KNNR 1/208/2 |Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
(2) km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochdd 5-10°t
Krotnosé=2
Wyliczenie ilo$ci robot:
Pod kolektor w ul. Piaskowej na odwoéz 310,31
100% 310,31
90% pod przytgcza na odwoéz 96,37*0,90 86,73
Poszerzenie na studzienki DN80O 1,20*1,20*1,80 2,59
RAZEM: 399,63/m3 399,63

1.3.5 |KNR201/310/2 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na
odkiad, wykopy o gtebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilo$ci robét:

10% pod przytacza na odktad 96,37*0,10 9,64
Wykopy pod rury Arot 1*(3,0-1,0)*0,60*0,80 0,96
RAZEM: 10,60/m3 10,60

1.3.6 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gtebokosc¢
do3'm

Wyliczenie ilosci robot:

2%179,65*1,65+2*1,80%1,95+2%(2,85+1,40+1,70+1,70

+2,95+5,30+3,30+5,05+3,05+3,10+4,40)*1,40 697,31
RAZEM: 697,31|m2 697,31
1.3.7 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 36,58+87,9
powyzej wierzchu przewodu (obliczona
programem "Profil") 124,48
RAZEM: 124,48/m3 124,48

1.3.8 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5'm,
kategoria gruntu I-1l
Wyliczenie ilo$ci robét:

Zasypywanie wykopéw na dziatkach 9,64 9,64
Wykopy pod rury Arot 1*(3,0-1,0)*0,60*0,80 0,96
RAZEM: 10,60/m3 10,60

1.3.9 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm -
pospoika, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:

Wyliczenie ilosci robot:

Wykop w ul. Piaskowej 213,99 213,99
90% pod przytgcza 96,37*0,90 86,73
RAZEM: 300,72/m3 300,72
1.3.10 |[KNNR 1/504/1 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu I-1l m3 27,00
1.3.11 |[KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-11l - rozplantowanie
humusu
Wyliczenie ilo$ci robét:
13,50*2 27,00
RAZEM: 27,00|m2 27,00

1.3.12 |[KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie na swiattowodach - analogia rury AROT typ A58
PS Dz=110 mm, rura dwudzielna
R=0,955 M=1,000 S=1,000
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Wyliczenie ilosci robot:
13,0 3,00
RAZEM: 3,00/m 3,00
1.4 Element Roboty montazowe
1.4.1 |KNNR 11/502/1 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S fgczone na wcisk,
(1) Dz=160"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilo$ci robot:
4,50+1,80+2,85+4,3+2,30+27,20+1,70+2,95+5,30+3,
30+5,05+3,05+3,10+4,40 71,80
minus studzienki -(0,50+0,20+0,40+0,20+0,40+0,20+0,40+0,40+0,315
+0,40+0,50+0,20+0,50+0,40+0,40+0,20+0,40+0,20+
0,40+0,20+0,40+0,20) -7,42
RAZEM: 64,38/m 64,4
1.4.2 |KNNR 11/502/2 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC-u klasy S tgczone na wcisk,
(1) Dz=200"mm z niezbednymi ksztattkami i wktadkami
Wyliczenie ilosci robot:
175,10 175,10
minus studzienki -(0,50+4*0,80+1,0+4*0,80+0,50) -8,40
RAZEM: 166,70|m 166,7
1.4.3 |KNNR 11/406/1 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzywa sztucznego o $rednicy D="315"mm,
gtebokos¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi karbowanymi z PP Dz=315 mm i wlazami zeliwnym klasy
B125 na stozku zelbetowym
Wyliczenie ilo$ci robét:
1 1,00
RAZEM: 1,00|szt 1
1.4.4 |KNNR 11/406/3 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o srednicy D=400"mm,
gtebokos$¢ 2,0'm, z rurami trzonowymi litymi Dz=400 mm klasy S i wtazami zeliwnymi klasy
D400 do teleskopu + stozki zelbetowe szt 8
1.4.5 |KNNR 11/405/1 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie z prefabrykowang podstawg i
kinetg D=800"mm, z wtazem zeliwnym (klasa wtazu zgodnie z profilami kanalizacyjnymi),
gtebokos¢ 2,0'm + tuleje ochronne uszczelniajgce na przej$ciach rurociagéw szt 8
1.4.6 |KNNR 11/405/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych - beton C35/45 o potgczeniach na uszczelke, w
gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni), D=1000"mm, z wlazem zeliwnym typ
D400, H=150 mm, gtebokos¢ 2,0'm, ze stopniami ztazowymi + tuleje ochronne uszczelniajgce
do wigczania rurociggéw szt 2
1.4.7 |KNNR 11/406/2 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, Fi'315°’mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci szt -1,00
1.4.8 |KNNR 11/406/4 |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych, D=400"mm, za kazdy
0,5'm réznicy gtebokosci
Wyliczenie ilosci robot:
-8 -8,00
RAZEM: -8,00|szt -8
1.4.9 |KNNR 11/405/2 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, D=800"mm, za kazde nastepne
0,5m szt -3
1.4.10 |KNNR 11/405/4 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni),
Fi’1000'mm, za kazde nastepne 0,5'm szt -1
1.4.11 |Kalkulacja Inspekcja wykonanych odcinkéw sieci kanalizacyjnej kamerg wideo wraz z raportem i
indywidualna wykonaniem nagran DVD.
Wyliczenie ilo$ci robét:
64,4+166,7 231,10
RAZEM: 231,10/m 231,10
strona nr: 4



BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0004F381)

Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
2 Rozdziat Sie¢ wodociggowa z przytaczami wodociaggowymi do granicy dziatek
2.1 Element Przewiert sterowany: S6-S6a, przewiert: S13-S14
2.1.1 |Kalkulacja Przewiert sterowany horyzontalny w ptuczce bentonitowe;j: rurocigg przewiertowy Dz=125/11,4
indywidualna mm; PE100, SDR11, PN16 (ujeto koszt rury przewodowej + robocizna + ptuczka bentonitowa)
Wyliczenie ilosci robot:
1189,30-4,75 184,55
RAZEM: 184,55/m 184,6
22 Element Roboty ziemne
221 |KNNR 1/202/2 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1'km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu Ill
Wyliczenie ilo$ci robét:
W1-£1 (podsypka i obsypka na odwé6z) |0,58+0,01+0,92 1,51
Pod przytacza i hydrant Hn1 i Hn2 70,61 70,61
poszerzenie przy nawiertkach i tréjniku  [16*0,90*0,50*1,8*0,80
80% 10,37
RAZEM: 82,49\m3 82,49
222 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,15,
gtebokos¢ do 3'm, kategoria gruntu Il
Wyliczenie ilo$ci robét:
W1-£1 5,12 5,12
RAZEM: 5,12/m3 5,12
2.2.3 |KNNR 1/301/2 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km, kategoria gruntu Ill
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
poszerzenie przy nawiertkach i tréjniku  |{16*0,90*0,50%1,8*0,20
20% 2,59
RAZEM: 2,59/m3 2,59
2.24 |KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$¢ do 1'm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii lll-1V, gteboko$é
do3'm
Wyliczenie ilo$ci robét:
\2*52,0*1 ,60 166,40
RAZEM: 166,40 m2 166,40
2.2.5 |KNNR 11/501/5 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych, piasek z kosztami dowozu w miejsce
(1) wbudowania
Wyliczenie ilosci robot:
Podsypka 15 cm i obsypka 20 cm 6,76+10,46
powyzej wierzchu przewodu (obliczona
programem "Profil") 17,22
RAZEM: 17,22)m3 17,22
226 |KNNR 1/318/1 |Zasypywanie wykopow o szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1,5'm -
pospotka, kategoria gruntu Il (z kosztami dowozu pospétki 0-63,0) w miejsce wbudowania), z
zageszczaniem do wskaznika wg Proctora 1,0:
Wyliczenie ilosci robot:
54,88 54,88
RAZEM: 54,88/m3 54,88
227 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 3,0'm,
kategoria gruntu -1V m3 5,12
23 Element Roboty montazowe
2.3.1 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Dz=32/3,0 mm PE100 SDR11, PN16 -
(1) wraz z niezbednymi ksztattkami
Wyliczenie ilo$ci robét:
4,20*2+0,9+4,70+1,50+4,60+4,80+1,80+4,80+4,70+0
,90+4,30+3,60+1,65+0,80 47,45
RAZEM: 47,45/m 47,45
2.3.2 |KNNR 11/307/1 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE, rury Dz=40/3,7 mm PE100 SDR11, PN16 -
(2) wraz z niezbgdnymi ksztattkami m 4,60
2.3.3 |KNNR 4/1704/3 |Analogia: wbudowanie w istniejacy rurocigg Dz=125 mm, PE100, SDR11 - tréjnika z
pozostatymi elementami jak na rys. nr S-5 (poz. 2, 2*7, 2*8) miejsce 1,00
2.3.4 |KNNR 4/1702/2 |Analogia: opaska do nawiercania z zeliwa sferoidalnego do rur z PE z gwintem wewngtrznym 1"
(1) do rurociggu Dz/DN=125/100 mm; PE100, SDR11, PN16 szt 15,00
2.3.5 |KNNR 4/1014/3 |Analogia: tgcznik rurowo-kotnierzowy DN/Dz=100/125 mm do rur z tworzywa sztucznego PE z
pierscieniem mosieznym zabezpieczajgcym przed wysunigciem; korpus zeliwny z zewnatrz i
wewnatrz epoksydowany zgoddnie z din 30677-T2, kotnierze PN16 szt 2,00
2.3.6 |KNR 709/2201/3 |Kotnierz stalowy ocynkowany gwintowany, DN100/2" ( 1 kotnierz - poz. 3, na rys, S-5)
(1) styk 0,50
2.3.7 |KNNR 11/304/1 |Analogia: zasuwa do przytagczy domowych z gwintem wewnetrznym 1 1/4" i zewnetrznym 2";
(1) wykonanie materiatowe: zeliwo sferoidalne epoksydowane, PN16 z obudowa i skrzynka uliczng
do zasuw domowych szt 1
2.3.8 |KNNR 4/1014/2 |Krociec 2-kotnierzowy "FF" DN80, I=800 mm z Zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T2 szt 1,00
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2.3.9 |KNNR 4/1014/2 |Krociec 2-kotnierzowy "FF" DN80, I=500 mm z zeliwa sferoidalnego, zewnatrz i wewnatrz
epoksydowane zgodnie z DIN 30677-T2 szt 1,00
2.3.10 |KNNR 4/1112/2 |Zasuwa kotnierzowa miekkouszczelniona DN100 z obudowg i skrzynkg uliczng zeliwna, PN16,
(2) [=300mm, czynnik: woda pitna t=40 °c, wykonanie materiatowe: korpus, klin i pokrywa-zeliwo
sferoidalne, zewnatrz i wewnagtrz epoksydowane zgoddnie z DIN 30677-T2, trzpien nierdzewny
tozyskowany z walcowanym gwintem kpl 1,00
2.3.11 |KNNR 4/1119/3 |Hydrant nadziemny z podwdéjnym zamknieciem DN80 mm, zgodnosc wyrobu z PN-EN 1074-1 i
6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 typ a; kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej pokryta
warstwa cynku, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na uv,
min. 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-2:2009 - uwzgledniona zasuwa DN80 mm
(nalezy uwzglednic¢ ostone odwadniacza poz. 17 narys. S-5) kpl 1,00
2.3.12 |KNNR 4/1119/3 |Hydrant nadziemny z podwojnym zamknigciem DN80 mm, zgodnos$c wyrobu z PN-EN 1074-1 i
6:2002 oraz PN-EN 14384:2009 typ a; kolumna hydrantu z rury zeliwnej sferoidalnej pokryta
warstwg cynku, ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na uv,
min. 250 mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-2:2009 - bez zasuwy, zasuwa uwzgledniona w
poz. 53 (nalezy uwzgledni¢ ostone odwadniacza poz. 17 na rys. S-5) kpl 1,00
2.3.13 |Kalkulacja Dostawa i montaz bloczkéw betonowych pod armature, kolana stopowe i skrzynki do zasuw i
wilasha Zaworow szt. 23,00
2.3.14 |KNNR 11/304/1 |Zasuwy zeliwna DN=1" do przytgcza domowego ze ztgczem ISO Dz=32 mm i gwintem
(1) zewnetrznym rurowym 1" szt 15
2.3.15 |KNNR 4/1606/1 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurocigg 200'm) Dn"90-110"'mm proba 1,00
2.3.16 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150 mm odcinek 1,00
2.3.17 |KNNR 4/1611/1 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowe;j, (rurocigg 200'm) Dn"do 150'mm odcinek 1,00
2.4 Element Obstuga geodezyjna
2.4.1 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna w zakresie: wytyczenia trasy realizowanych ciggéw kanalizacyjnych i
indywidualna przytaczy kanalizacyjnych, opracowanie inwestaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
dostarczenem zamawiajgcemu map powykonawczych szt. 1,00
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