ST-1
ZDJECIE WARSTWY URODZAJINEJ
(HUMUSU)
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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej nr ST-1 sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢
kanalizacyjna $ciekow bytowych i sie¢ wodociggowa z przytaczami kanalizacyjnymi sciekow
bytowych i przytagczami wodociggowymi w ul. Piaskowej, w Radymnie”

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna sciekow
bytowych z przytaczami kanalizacyjnymi w miescie Radymno — 11 etap 2019.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu o grubosci 30 cm, wykonywanych w ramach robét przygoto-
wawczych.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robot

Og06lne wymagania dotyczace robdt podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne"

2. Materialy
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
= spycharki,
= Jlopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miej-

scach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest moz-
liwe,

= koparki i samochody samowyladowcze - w przypadku transportu humusu poza miej-
sce w ktérym prowadzone sg roboty budowlano-montazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,,Wymagania 0ogolne" pkt 4.

4.2.  Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé¢ z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem sa-
mochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i prze-
znaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt
Og0lne zasady wykonania robo6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogélne"



5.2.  Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia. Zagospo-
darowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskaza-
niami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjatkowych sy-
tuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidlowego wykonania ro-
bot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos¢ war-
stwy humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robot, ja-
ko uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robo6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji
projektowej, ST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan
faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjgciem war-
stwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanie-
czyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2.  Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt
Og06lne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania og6lne"

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? zdjetej warstwy humusu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne"
pkt 9.

8.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robdt obejmuje: - zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy
wzdtuz trasy lub odwiezieniem na odktad,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.



