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STD-4.2.  
 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne 

dotycz ce wykonania i odbioru robót zwi zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa 
amanego stabilizowanego mechanicznie dla zadania inwestycyjnego p.n.: „Sie  

kanalizacyjna cieków bytowych i sie  wodoci gowa z przy czami kanalizacyjnymi cieków 
bytowych i przy czami wodoci gowymi w ul. Piaskowej, w Radymnie” 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegó owa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie. 

2. Okre lenia podstawowe 
Podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wi cej 

warstw zag szczonej mieszanki, która stanowi warstw  no  nawierzchni drogowej. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegaj cy na odpowiednim 

zag szczeniu w optymalnej wilgotno ci kruszywa o w ciwie dobranym uziarnieniu 

3. Materia y 

3.1. Rodzaje materia ów 
Materia em do wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa amanego stabilizowanego 

mechanicznie, powinna by  mieszanka piasku, mieszanki i/lub wiru, spe niaj ca wymagania 
niniejszej specyfikacji. 

Materia em do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa amanego stabilizowanego 
mechanicznie powinna by  mieszanka piasku, mieszanki i/lub wiru z dodatkiem kruszywa 
amanego, spe niaj ca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo amane mo e 

pochodzi  z przekruszenia ziarn wiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego. 
Kruszywo powinno by  jednorodne bez zanieczyszcze  obcych i bez domieszek gliny. 

3.2. Wymagania dla materia ów 

3.2.1. Uziarnienie kruszywa 
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Krzywa uziarnienia kruszywa, okre lona wed ug PN-B-06714-15 [3] powinna le  
mi dzy krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
wykonywane metod  stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo na podbudow  zasadnicz  
(górn  warstw ) lub podbudow  jednowarstwow  1-3 kruszywo na podbudow  pomocnicz  
(doln  warstw ) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by  ci a i nie mo e przebiega  od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na s siednich sitach. Wymiar 
najwi kszego ziarna kruszywa nie mo e przekracza  2/3 grubo ci warstwy uk adanej 
jednorazowo. 

 

4. Sprz t 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST-1  „Wymagania ogólne" 

4.2. Sprz t do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposa onych w urz dzenia dozuj ce wod . 

Mieszarki powinny zapewni  wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno ci 
optymalnej, 

b) równiarek albo uk adarek do rozk adania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zag szczania. W 

miejscach trudno dost pnych powinny by  stosowane zag szczarki p ytowe, ubijaki 
mechaniczne lub ma e walce wibracyjne. 

5. Transport 

5.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST-1 „Wymagania ogólne" 

5.2. Transport materia ów 
Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Fr

 

Bok ocika sita , 
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Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
Transport pozosta ych materia ów powinien odbywa  si  zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 

6. Wykonanie robót 

6.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" 

6.2. Przygotowanie pod a 
Pod e pod podbudow  powinno spe nia  wymagania okre lone w STD-5.1. „Koryto 

wraz z profilowaniem i zag szczeniem pod a" 
Podbudowa powinna by  u ona na pod u zapewniaj cym nieprzenikanie drobnych 

cz stek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nale y sprawdzi  wzorem: 

6.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszank  kruszywa o ci le okre lonym uziarnieniu i wilgotno ci optymalnej nale y 

wytwarza  w mieszarkach gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgl du na 
konieczno  zapewnienia jednorodno ci nie dopuszcza si  wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uleg a rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 

Je li dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub 
popio ami przy WP od 20 do 30% lub powy ej 70%, szczegó owe warunki i wymagania dla 
takiej podbudowy okre li SST, zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

6.4. Wbudowywanie i zag szczanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna by  rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, takiej, 

aby jej ostateczna grubo  po zag szczeniu by a równa grubo ci projektowanej. Grubo  
pojedynczo uk adanej warstwy nie mo e przekracza  20 cm po zag szczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna by  roz ona w sposób zapewniaj cy osi gni cie wymaganych 
spadków i rz dnych wysoko ciowych. Je eli podbudowa sk ada si  z wi cej ni  jednej 
warstwy kruszywa, to ka da warstwa powinna by  wyprofilowana i zag szczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rz dnych wysoko ciowych. Rozpocz cie budowy 
ka dej nast pnej warstwy mo e nast pi  po odbiorze poprzedniej warstwy przez In yniera. 

Wilgotno  mieszanki kruszywa podczas zag szczania powinna odpowiada  wilgotno ci 
optymalnej, okre lonej wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materia  nadmiernie nawilgocony, powinien zosta  osuszony przez mieszanie i 
napowietrzanie. Je eli wilgotno  mieszanki kruszywa jest ni sza od optymalnej o 20% jej 
warto ci, mieszanka powinna by  zwil ona okre lon  ilo ci  wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno  mieszanki kruszywa jest wy sza od optymalnej o 
10% jej warto ci, mieszank  nale y osuszy . 

Wska nik zag szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada  
przyj temu poziomowi wska nika no no ci podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

6.5. Utrzymanie podbudowy 
Podbudowa po wykonaniu, a przed u eniem nast pnej warstwy, powinna by  

utrzymywana w dobrym stanie. Je eli Wykonawca b dzie wykorzystywa , za zgod  
In yniera, gotow  podbudow  do ruchu budowlanego, to jest obowi zany naprawi  wszelkie 
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynik ych z 
niew ciwego utrzymania podbudowy obci a Wykonawc  robót. 
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7. Kontrola jako ci robót 

7.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" 

7.2. Badania w czasie robót 

7.2.1. Uziarnienie mieszanki powinno by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. 
Próbki nale y pobiera  w sposób losowy, z roz onej warstwy, przed jej 
zag szczeniem. Wyniki bada  powinny by  na bie co przekazywane 
Inspektorowi Nadzoru. 

7.2.2. Wilgotno  mieszanki powinna odpowiada  wilgotno ci optymalnej, okre lonej 
wed ug próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancj  +10% 
-20%. Wilgotno  nale y okre li  wed ug PN-B-06714-17 [5]. 

7.2.3. Zag szczenie podbudowy. Zag szczenie ka dej warstwy powinno odbywa  si  a  
do osi gni cia wymaganego wska nika zag szczenia. 

Zag szczenie podbudowy nale y sprawdza  wed ug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, 
gdy przeprowadzenie badania jest niemo liwe ze wzgl du na gruboziarniste kruszywo, 
kontrol  zag szczenia nale y oprze  na metodzie obci  p ytowych, wg BN-64/8931-02 
[27] lub wed ug zalece  Inspektora Nadzoru. 

7.3. ciwo ci kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmowa  ocen  wszystkich w ciwo ci okre lonych w pkt 

2.3.2. 
Próbki do bada  pe nych powinny by  pobierane przez Wykonawc  w sposób losowy w 

obecno ci Inspektora Nadzoru. 

7.4. Grubo  podbudowy i ulepszonego pod a 
Grubo  podbudowy nie mo e si  ró ni  od grubo ci projektowanej o wi cej ni : 

 dla podbudowy zasadniczej ±10%, 
 dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

7.5. No no  podbudowy 

 modu  odkszta cenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by  zgodny z podanym w 
tablicy 4, 

 ugi cie spr yste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by  zgodne z podanym w 
tablicy 4. 

 

Podbudowa z kruszywa o 
wska niku wno  nie mniejszym ni , % 

Wymagane cechy podbudowy 
Wska nik zag szczenia 
s nie mniejszy ni  

Maksymalne ugi cie spr yste 
pod ko em, mm 

Minimalny modu  odkszta -cenia mierzony 
yt  o rednicy 30 cm, MPa 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obci enia Ei 

od drugiego 
obci enia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 
120 1,03 1,10 1,20 100 180 

 

Tablica 4. Cechy podbudowy 
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7.6. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

7.6.1. Niew ciwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazuj  wi ksze odchylenia od okre lonych 

w punkcie 6.4 powinny by  naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do g boko ci co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zag szczone. Dodanie nowego materia u bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Je eli szeroko  podbudowy jest mniejsza od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wy ej le cym, to Wykonawca powinien na w asny koszt 
poszerzy  podbudow  przez spulchnienie warstwy na pe  grubo  do po owy szeroko ci 
pasa ruchu, do enie materia u i powtórne zag szczenie. 

7.6.2. Niew ciwa grubo  podbudowy 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgl dem grubo ci, Wykonawca wykona 

napraw  podbudowy. Powierzchnie powinny by  naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiedni  g boko , zgodnie z decyzj  In yniera, uzupe nione 
nowym materia em o odpowiednich w ciwo ciach, wyrównane i ponownie zag szczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na w asny koszt. Po wykonaniu tych robót nast pi 
ponowny pomiar i ocena grubo ci warstwy, wed ug wy ej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 

7.6.3. Niew ciwa no no  podbudowy 
Je eli no no  podbudowy b dzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezb dne do zapewnienia wymaganej no no ci, zalecone przez In yniera. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 

zani enie no no ci podbudowy wynik o z niew ciwego wykonania robót przez Wykonawc  
podbudowy. 

8. Obmiar robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" 

8.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 

kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. 

9. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-1 „Wymagania ogólne" 
Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 
pozytywne. 

10. Podstawa p atno ci 

10.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST-1 „Wymagania ogólne" 

10.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
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 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualn  napraw  pod a, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recept , 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 roz enie mieszanki, 
 zag szczenie roz onej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych okre lonych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

11. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, IBDiM - Warszawa 
1997. 


