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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej nr ST-2 sg wymagania dotyczace wykonania i od-
bioru robot zwigzanych z wykonywaniem:
= wykopdw pod rurociagi i obiekty
= posadowienie rurociggdw i obiektow
= zasypywanie wykopow
dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna sciekow bytowych z przytaczami ka-
nalizacyjnymi w miescie Radymno — Il etap 2019.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6towa Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Sie¢ kanalizacyjna sciekow
bytowych i sie¢ wodociggowa z przytaczami kanalizacyjnymi sciekbw bytowych i przyts-
czami wodociggowymi w ul. Piaskowej, w Radymnie”

Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonywania wykopéw pod
obiekty liniowe i kubaturowe z branzy sanitarnej -przepompownie $ciekdéw i komore zasuw.

1.3. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Og06lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne"

2. Materialy
Do wzmocnienia podtoza pod rurociagi i obiekty (studzienki) oraz do obsypki rurociggéw
nalezy stosowac:
- piaski o wielkosci ziarna ponizej 2 mm wg PN-86/B-06712, PN-79/B-06711

Do wzmocnienia podioza w gruntach nawodnionych pod ttocznie $ciekOw nalezy stosowaé
warstwy wzmacniajace i warstwy filtracyjne (liczac od dna wykopu) z:

— tlucznia drogowego tfamanego o grubosci min. 40 cm; frakcje 31,5-63 mm
— zwiru famanego o grubosci 15 cm; frakcje 8-16 mm
— podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm.

3. Sprzet
Do wykonania wykopow nalezy stosowac:
= koparki podsigbierne,
= Kkoparki chwytakowe,
= Jlopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miej-
scach, gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest moz-
liwe,

= samochody samowytadowcze - w przypadku transportu urobku z wykopdéw poza
miejsce w ktérym prowadzone sg roboty budowlano-montazowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 ,,Wymagania 0ogolne" pkt 4.



4.2. Transport

Ziemig z wykopdw nalezy wywozi¢ samochodami samowytadowczymi w miejsce wska-
zane przez Inwestora lub Inspektora nadzoru. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci,
warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST-1 ,Wymagania ogélne"

W pasie robot ziemnym na terenach wykorzystywanych rolniczo warstwe humusu
nalezy odklada¢ po jednej stronie wykopu a pozostaly urobek po drugiej stronie wyko-
pu, nie dopuszczajac do wymieszania si¢ humusu z pozostalg ziemig.

Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawic¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.
Wykopy o glebokosci powyzej 1 m nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomoca
schodni lub drabin , przy czym odlegtos¢ migdzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

5.2. Zasady prowadzenia robdt

Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ w sposéb mechaniczny i reczny zgodnie z normami BN-
83/8836-02, PN-68/B-06050.

Wykopy w sposéb reczny nalezy wykonywaé w obrgbie istniejacego uzbrojenia podziem-
nego i nadziemnego oraz w miejscach niedostepnych na zastosowanie sprzetu mechaniczne-
go.

Wykop pod kanat nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w Kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu waéd
z wykopu w czasie opaddw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.

Czesciowo wykopy wykonywaé jako liniowe, czegsciowo jamiste, a w czesci rozkopem
o scianach skosnych. Na profilu oznaczono spos6b wykonywania wykopow.

Na odcinku sieci kanalizacyjnej prowadzonej w terenie uprawnym nalezy zdjaé¢ warstwe
ziemi urodzajnej (grunt klasy 1) i humus nalezy odklada¢ poza teren miejsca sktadowania
ziemi a wykopow. a po zakonczeniu budowy kanatu rozplantowa¢ w pasie robot Po zakon-
czeniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez
naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogtgbienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy
wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wyjscie(zejscie po
drabinie) z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gigbokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem jak na profilu podtuznym.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntow zwie-
ztych, + 5 cm dla gruntdéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wy-
kopu wynosi = 5 cm.

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdiuz wykopu. Przejscie to powinno byc¢
stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi z wykopow nalezy odwiez¢ poza miej-
sce prowadzenia robét.



5.3.  Zabezpieczenie wykopdow

Wykopy o scianach skosnych
Przy gruntach kat. 1l1-1V, bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gtebokosci 4,0 m po-
winno wynosi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 przy braku wody gruntowej i osuwisk:
— w gruntach spoistych i rumoszach gliniastych 1:0,60-0,70
— W gruntach niespoistych 1:1,5
przy rownoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od kra-
wedzi wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu.
Wykopy o scianach pionowych
Wykopy o scianach pionowych, o gtebokosci
— do 1m wykona¢ bez szalowania,
— do 3m zastosowac¢ szalowanie azurowe ( przy gruntach nawodnionych zastosowac
szalowanie petne od poziomu wody gruntowej),
— powyzej 3 m zastosowac szalowanie peine.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad teren.

5.4. Posadowienie przewodéw- dobor podioza

Przewody tloczne oraz przewody kanalizacji grawitacyjnej nalezy uktada¢ na podiozu z
piasku nienormowanego grubosci 15 cm (podsypka).

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ziaczami rur kanalizacyjnych aczonych na kieli-
chy powinno by¢ wykonane po préobie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wy-
rownanie podtoza ziemig z urobku.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywatla na nim jedng czwarta swo-
jej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmoc-
nionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekra-
cza¢ 10 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych
w dokumentacji ~ projektowej nie  powinno  przekracza¢c w  zadnym  punkcie
+1lcm.

5.4.1. Posadowienie ttoczni $ciekdw

Dno wykopu w przypadku nie wystgpowania wdd gruntowych, na ktérym zostanie posa-
dowiony szyb ttoczni $ciekbw na powierzchni utworzonej w zabezpieczeniu scian wykopow
grodzicami stalowymi G-62 nalezy wykona¢ nizej wymienione warstwy wzmacniajace z:

— podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm.

Dno wykopu w przypadku nie wystepowania wod gruntowych, na ktérym zostanie po-
sadowiony szyb ttoczni $ciekbw na powierzchni utworzonej w zabezpieczeniu $cian wyko-
pow grodzicami stalowymi G-62 nalezy wykona¢ nizej wymienione warstwy wzmacniajace i
warstwe filtracyjna (liczac od dna wykopu) z:

— thlucznia drogowego tfamanego o grubosci min. 40 cm; frakcje 31,5-63 mm

— zwiru famanego o grubosci 15 cm; frakcje 8-16 mm

— podsypki cementowo-piaskowej o grubosci 10 cm.

Poszczegdlne warstwy na ktérych zostang posadowione szyby: ttoczni i przepompowni
sciekow nalezy zgesci¢ w skali Proctora do wskaznika zageszczenia 1,00.



5.5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia uto-
zonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢ warstwy
ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierch rury przewodowej powinna wynosi¢, co
najmniej 20 cm dla rur z PVC-U, (klasy S, lite) i 10 cm dla rur polietylenowych.

Zasypywanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

— etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkdéw na
ztaczach;

— etap Il- po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen;

— etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zagesz-
czeniem i ewentualna rozbiorka deskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zsypu w obrebie strefy niebezpiecznej (obsypka) powinien by¢ piasek lub
grunt rodzimy przesiany. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczany ubijakiem po obu stro-
nach przewodu, ze szczeg6lnym uwzglednieniem wykopu pod zlacza, zeby kanat nie ulegt
zniszczeniu. Zasypywanie wykopOow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem ro-
dzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1 —0,2 m, przy zageszczaniu recz-
nym, przy mechanicznym zageszczaniu ubijakiem wibracyjnym maksymalna grubos¢ warstw
nie powinna przekracza¢ 0,3 m. Zaleca sie¢ stosowanie sprzetu do zageszczania, ktéry moze
pracowa¢ jednoczesnie po obu stronach przewodu. Mechaniczne zagg¢szczanie nad rurg moz-
na rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostala wykonana warstwa ochronna o gru-
bosci minimalnej 50 cm. W terenach zielonych stopien zgeszczenia w skali Proctora powinien
wynosi¢ 0,85.

W pasach drdg, zasypywanie wykopow powyzej obsypki nalezy wykona¢ pospéika. Sto-
pien zageszczenia pospétki powinien wynosi¢ 1,0.

W przypadku stosowania zabezpieczenia $cian wykopow - rozbiorka odeskowania wykopu
powinna nastgpowac rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze
wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola zageszczenia gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej
wartosci wskaznika zageszczenia, ktére powinno wynosic:

— dla terendéw zielonych: 1s=0,85
— dladrdg: 1s=1,0.
Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagniete przez bezposrednie za-

geszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza,
umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Og06lne zasady obmiaru robét podano w ST-1 ,,Wymagania og6lne"



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest m? zdjetej warstwy humusu

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 ,,Wymagania ogolne"

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® wykopdw w gruntach obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robét,

wykonanie wykopu z transportem urobku na czasowe sktadowisko lub odkiad,
obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wyltadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
profilowanie dna wykopu,

zagegszczenie powierzchni wykopu,

rekultywacje terenu.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



