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3. Wykaz zatgcznikéw

- Notatka stuzbowa w sprawie sposobu zasilania o$wietlenia ulicznego ulicy
Sportowej i boiska treningowego w Radymnie z dnia 26.06.2017 r.

- Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie nr POG-
ZUD.430.263.2017 z dnia 01.09.2017 r. Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu



263.2017

Jarostaw, dn. 01.09.2017 r.

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

w Jarostawiu

Zespot ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul.Jana Pawta II 17, 37-500 Jarostaw

Na podstawie

tel. 16 624 6292
ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR POG-ZUD.430.263.2017

art. 7d ust. 2 oraz art. 28 b-d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z p6zniejszymi zmianami.)

Przedmiot narady:

Lokalizacja:
Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:
Miejsce narady:
Sposéb przeprowadz.:
Data wplywu:

Rozp. narady:
Zakoncz. narady:

1.Trasa uzgodniona.

Sieé energetyczna oswietlenia ulicznego -

ulica Sportowa i boisko sportowe w Radymnie.

Miasto Radymno, Obreb: Radymno, dz.: 1986/5, 1987, 1988

FIRMA USEUGOWO-HANDLOWA JERZY OLEJARKA ul. Franciszkanska 10
37-500 Jarostaw

MIASTO RADYMNO ul. Lwowska 20

37-550 Radymno
Stanistaw Gérniak - Zesp6t ds. Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jarostawiu
stacjonarny
30.08.2017
01.09.2017
01.09.2017

Stanowisko Przewodniczgcego narady koordynacyjnej:

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, pod $cislym nadzorem Orange Polska S.A.

35-001 Rzeszow Al. Pitsudskiego 35 tel. 17-878 7256.
W trakcie budowy istniejace (odkryte) urzadzenia telekomunikacyjne w miejscach zblizen i skrzyzowar zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem.

3.Zachowa¢ uwagi uczestnikow narady zawarte w protokole.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp |Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi Podpis
1 ORANGE POLSKA S.A. Nieobecni na -
naradach mimo
powiadomienia.
2 Burmistrz Miasta Radymno Marek Bez uwag.
Sobolewski nieczytelny
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3 Polska Spolka Gazownictwa Marek Korzen
Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddzial Zaktad Gazowniczy
w Jasle

Gazownia w Przemyslu.

Skrzyzowanie kabla energetycznego z
gazociaggiem:
b) W miejscu skrzyzowania projektowany kabel
zabezpieczyc¢ rurg ochronng z tworzywa
siggajacq po 1,5 m na obie strony skrzyzowania
liczac w kierunku prostopadlym od korca rury
ochronnej do gazociagu.

c) Odlegto$¢ w pionie pomigdzy rurg ochronng a
gazociagiem minimum 0,15 m.

d) Prace ziemne w poblizu gazociggow nalezy
wykonywa¢ recznie pod nadzorem pracownika
Gazowni w Przemyslu.

e) Spelnienie warunkow uzgodnienia musi byé
potwierdzone protokolem podpisanym przez
Gazownie w Przemyslu.

f)O terminie rozpoczecia prac ziemnych nalezy
powiadomi¢ Gazownie w Przemyslu z 5-cio
dniowym wyprzedzeniem.

nieczytelny

4 Rejon Energetyczny Jarostaw | Jerzy Krol

1. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi wykonac
zgodnie z normami PN/E 05100 i PN/E 05125.
2. Projekt techniczny cze$¢ technologiczng
uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Jarostaw.

nieczytelny

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjne;j

Przewodniczacy narady koordynacyjnej
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Radymno, dnia 26.06.2017 r.

R

NIP 792-20-32-905

Notatka stuzbowa

spisana w sprawie okreslenia sposobu zasilania oswietlenia ulicznego ulicy
Sportowej i boiska treningowego w Radymnie.

1. Obecni:

Pan Marek Sobolewski — Miasto Radymno
Pan Jerzy Olejarka - projektant

2. Ustalenia:

- OSswietlenie uliczne ulicy Sportowej wzdtuz ogrodzenia stadionu
nalezy zasili¢ z ostatniej latarni oswietleniowej znajdujacej sie przy
ogrodzeniu stadionu. Istniejgce os$wietlenie stanowi wiasnos¢
Miasta Radymno. Uktad pomiarowy i sposob sterowania pozostajq
bez zmian.

- Oswietlenie boiska treningowego nalezy zasili¢ z istniejacej szafki
sterowniczej znajdujgcej sie na terenie obiektu. Istniejace
o$wietlenie napowietrzne podwieszone boiska nalezy rozebrac.

3. Podpisy.

Zatwierdzit:

BUR%RZ

’
KFZ%?Zt f Roman

Miasto Radymno
ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno, tel. 16 628 24 17
strona internetowa: radymno.pl; email: radymno@radymno.pl
NIP: 792-20-32-905, Nr konta: 68 1240 2601 1111 0010 6120 4420

Sprawe prowadzi: Marek Sobolewski
Dnia: 3 pazdziernika 2016 r.



4. Opis techniczny
1. Przedmiot inwestycji.

Planowana inwestycja obejmuje budowe sieci elektroenergetycznej niskiego
napiecia o$wietlenia ulicznego ulicy Sportowej i boiska treningowego przy ul.
Sportowej oraz rozbiérke zbednego odcinka istniejacej linii napowietrznej
oéwietlenia terenu boiska treningowego przy ulicy Sportowej w Radymnie.
Inwestycja obejmuje dziatki o nr ewidencji gruntéw: 1986/5, 1987, 1988
obreb Radymno (0001).

2. Zasilanie oéwietlenia ulicy Sportowej, boiska treningowego i sportowego.

Zasilanie oswietlenia ulicznego ulicy Sportowej

Stacja transformatorowa Radymno 21, istniejgca latarnia oznaczona na rys.
nr 1 jako L istn. przy ogrodzeniu stadionu

Napiecie zasilania - 230/400V

Uktad sieci TN-C

Zasilanie oswietlenia boiska treningowego.

Stacja transformatorowa Radymno 1, istniejaca szafka oswietleniowa SO
istn. na boisku treningowym

Napiecie zasilania - 230/400V

Uktad sieci TN-C

Zasilanie oswietlenia boiska treningowego.

Stacja transformatorowa Radymno 21, istniejacy maszt oswietleniowy boiska
pitkarskiego oznaczony na rys. nr 1 jako M istn.

Napiecie zasilania - 230/400V

Uktad sieci TN-C

3. Parametry techniczne oswietlenia ulicy Sportowej.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjeto dla ulicy Sportowej klase
os$wietlenia MES5.

Dla rozmieszczenia jednostronnego latarni, zastosowanym stupie
oéwietleniowym z wysiegnikiem o dtugosci 1m, wysokosci montazu oprawy
8 m, odstepie miedzy latarniami wynoszacym 35 m, zastosowanej oprawie
(parametry oprawy przedstawione zostaty ponizej) i sposobie montazu
wszystkie wymagania fotometryczne zawarte w normie PN-EN 13201-2
zostaty spetnione.

4, Latarnie i maszty oswietleniowe.

Jako latarnie o$wietleniowe na ulicy Sportowej nalezy zastosowac stupy
oéwietleniowe aluminiowy anodowany prosty o wysokosci 7 m

z wysiegnikiem aluminiowym anodowanym jednoramiennym o dtugosci 1 m,
wysokoéci 1,2 m (z zakoriczeniem o $rednicy 60 mm), z zabezpieczeniem
podstawy stupa wraz z otworami na sruby mocujace oraz czesci stupa do



wysokoéci 350 mm elastomerem poliuretanowym. Kolor anodowania
naturalny.

Stupy mocowa¢ na fundamencie prefabrykowanym betonowym 0,32 m X
0,33 m x 1,0 m. Fundament nalezy ustawi¢ w wykopie na 10 cm warstwie
betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.

Jako maszty o$wietleniowe boiska treningowego nalezy zastosowac stupy
aluminiowe anodowane proste wzmocnione o wysokosci 11,8 m,

z zabezpieczeniem podstawy stupa wraz z otworami na $ruby mocujace oraz
czeéci stupa do wysokosci 350 mm elastomerem poliuretanowym, z
wysiegnikiem do naswietlaczy umozliwiajagcym mocowanie jednego i dwoéch
naswietlaczy. Kolor anodowania naturalny. ,
Stup mocowac na fundamencie betonowym prefabrykowanym 0,4 m x 0,41
m x 1,1 m. Fundament nalezy ustawi¢ w wykopie na 10 cm warstwie betonu
B 10 lub zageszczonego zwiru.

Przed ustawieniem w wykopie nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne
fundamentdéw prze pomalowanie lakierem asfaltowym. Przed zasypaniem
nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni fundamentu.

W dolnej cze$ci stupy powinny posiada¢ wneke zamykang drzwiczkami.
Wneka powinna by¢ przystosowana do zainstalowania ztaczy stupowych,
wykonanych w II klasie izolacji przystosowanych do podtgczenia kabli
zasilajacych oraz montazu zabezpieczenia opraw mocowanych na stupach.
Ztacza muszg by¢ dostosowane do montazu 2 i 3 kabli zasilajacych

o przekroju 4 x 25 mm?.

Stupy nalezy ustawi¢ na uprzednio ustawionych fundamentach, tak aby nie
uszkodzi¢ powierzchni stupa. Odchytka osi stupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stupy nalezy ustawiac tak, aby ich wneka znajdowata sie od strony boiska
oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub
gruntu.

Nalezy zachowa¢ odlegtos¢ 1 m fundamentu latarni od istniejacych
gazociqgow.

Wysoko$é montazu oprawy dla ulicy Sportowej wynosi 8 m, dla boiska
treningowego 12 m.

Na stupach montowa¢ oprawy oswietleniowe LED z funkcjg $ciemniania,
IP66, IKO8, moc oprawy 79W, strumien Swietlny oprawy min. 10300 Im,
temperatura barwowa 4000K, wspétczynnik oddawania barw = 70.

Na masztach montowac projektory o$wietleniowe LED z wbudowanym
zasilaczem, IP66, IK08, strumien swietiny min. 100000 Im, temperatura
barwowa 5700K, wspotczynnik oddawania barw = 70.

Wneki stupowe nalezy wyposazy¢ w ztacza stupowe, wykonane w II klasie
izolacji, przeznaczone do zamontowania wktadek bezpiecznikowych.
Oprawy oéwietleniowe L4 i L7 nalezy zamontowac¢ na masztach
oéwietleniowych boiska treningowego, na odpowiednio przystosowanym
wysiegniku o diugosci 1m.



W celu dos$wietlenia boiska sportowego na masztach M6 i M7 nalezy
zamontowac projektory oswietleniowe jw. Projektory zasili¢ kablem ziemny
YAKY 4x25 mm? z istniejacego masztu M istn.

5. Kable o$wietleniowe.

Do zasilania latarni i masztéw oswietleniowych nalezy utozy¢ kable ziemne
z zytami aluminiowymi YAKY 4x25 mm?. Kable uktadac zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu pokazanym na rys. nr 1 zachowujgac wymagania
zawarte w PN-76/E-05125. Kable uktada¢ w wykopie linig falistg na
gtebokosci 70 cm, na 10 cm podsypce piaskowej. Kabel przysypac¢ 10 cm
warstwg piasku a nastepnie gruntem rodzimym. Nad kablem w odlegtosci
min. 25 cm nalezy utozy¢ folie kablowg koloru niebieskiego.

Co 10 m kable zaopatrzy¢ w poliamidowe opaski identyfikacyjne podajac
nazwe uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ i przekrdj kabla, adresy
koncow linii, rok utozenia, dtugos$¢ oraz nazwe firmy uktadajgcej kabel.

Na skrzyzowaniach urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ w rurach
ostonowych koloru niebieskiego. Miejsca montazu i dfugosci rur ostonowych
podano na rys. nr 1.

Zachowac¢ odlegtos¢ linii kablowych od istniejgcych urzadzen podziemnych
zgodnie z PN i zapisami zawartymi w protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu

Catos¢ prac kablowych zwigzanych z uktadaniem kabli wykonaé zgodnie

z normg PN-76/E-5125 i uwagami zawartymi w protokole Zespotu ds.
Sytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.

6. Dodatkowa ochrona od porazen.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w ukfadzie TN-C.

Dodatkowg ochrona od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowana jest przez wytacznik nadpradowy zainstalowane w szafce
osSwietleniowej.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie punktéw PEN latarni. Uziemienie
wykonac jako tasmowe z tasmy stalowej ocynkowanej 25x4 mm, uktadanej
w rowie kablowym.

7. Rozbiorka zbednych urzadzen.

Rozbidrce podlega istniejgce oswietlenie napowietrzne boiska treningowego.
Rozbidrce podlegajg stupy betonowe wraz z oprawami i izolowany samonosny
przewod oéwietleniowy AsXSn 2x25 mm?.

4. Uwagi koncowe.

e catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
budowy urzadzen elektrycznych, uwzgledniajac ewentualne uwagi
zawarte w uzgodnieniach i protokole Zespotu ds. Sytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu w Jarostawiu.



e przed zasypaniem, roboty zanikajace powinny by¢ zinwentaryzowane
przez uprawniong jednostke geodezyjng i odebrane przez Inwestora.

e po zakonczeniu roboét przeprowadzi¢ pomiary kontrolne.

e przy realizacji niniejszego projektu wykonawca zobowigzany jest do
stosowania wyrobow i materiatow dopuszczonych do stosowania
w budownictwie tj. posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub aprobate techniczng -
zgodnie z ustawg ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r tekst jednolity
D.U. 2003 r. nr 207 poz. 2016) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.1994r w sprawie aprobat
i kryteridow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych.

Opracowat: Jerzy Olejarka




5. Zestawienie materiatow.

Zestawienie materiatow os$wietlenia ulicznego Radymno ulica Sportowa

i boisko treningowe

Oswietlenie uliczne
Radymno

oswietlenia ulicznego
ul. Sportowa 9

Zestawienie podstawowych materiatow

Wyszczegdlnienie

Lp (nazwa materiatu, aparatury - typ) Jedn | Ilos¢
Stup o$wietleniowy aluminiowy anodowany prosty o wysokosci
1 |7 m z zabezpieczeniem podstawy stupa elastomerem
poliuretanowy i zakoriczeniem 60 mm szt. 6
Stup oswietleniowy aluminiowy anodowany prosty wzmocniony
2 |o wysokosci 11,8 m z zabezpieczeniem podstawy stupa
elastomerem poliuretanowy i zakoriczeniem 60 mm szt. 9
Wysiegniki aluminiowy anodowany jednoramienny o dtugosci 1
m i wysokosci 1,2 m z zakonczeniem o Srednicy 60 mm szt. 8
4 | Wysiegnik do naswietlaczy aluminiowy anodowany pojedynczy | szt. 7
5 |Wysiegnik do naswietlaczy aluminiowy anodowany podwdjny szt. 2
6 |Fundament betonowy prefabrykowany 0,32x0,32x1,0 szt. 6
7 |Fundament betonowy prefabrykowany 0,4x0,41x1,1 szt. 9
Ztacze stupowe IP54, II klasa izolacji, mozliwo$¢ podtaczenia 3
8 |kabli o$wietleniowych max 4x35mm?, wktadka bezpiecznikowa
DO1/E14 2-16A szt. 15
9 |Wkiadka bezpiecznikowa 4A szt. 8
10 |Wktadka bezpiecznikowa 10A szt. 11
Oprawa oswietleniowa LED z funkcja sciemniania, IP66, IK08,
11 |moc oprawy 79W, strumien Swietlny oprawy min. 10600 Im,
temperatura barwowa <4000K, wsp. oddawania barw=70 szt. 8
Projektor oswietleniowy LED z wbudowanym zasilaczem,
12 IP66, IKO8, strumien swietlny min. 100000 Im,
temperatura barwowa 5700K, wspétczynnik oddawania
barw > 70. szt. 11
13 |Przewod YDY 2x2,5mmi? 450/750V mb 72
14 |Przewdd YDY 3x2,5mm? 450/750V mb. 132
15 |Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1kV mb | 1172
16 |Opaski identyfikacyjne kablowe szt. 120
Rura ochronna AROT SRS 50x43 lub réownowazna innego
17
producenta mb 12
18 Rura ochronna niebieska dwuscienna karbowana o Srednicy
zewnetrznej 75 mm mb 16,2
19 |Tasma Denso m? 6,6
20 |Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm mb 755
21 |Folia PCW 0,5mm -kolor niebieski m? 149
22 |Piasek kopany m?3 70
23 | Zwir m3 2.5




Zestawienie demontazowe linii napowietrznej oswietlenia

6. Zestawienie materiatdw z rozbidrki.

boiska treningowego

Radymno ul. Sportowa

SLUPY PRZEWODY OSW. UL.
ZERDZIE 1LOSC
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szt mb szt szt
1 |Stup stalo 1 1
p stalowy 23 | 1
2 P-10 1 111 1
28 | 1
P-10 1 111 1
3 29 | 1 |
4 P-10 1 - 111 1
28 | 1
5 P-10 1 111 1
29 | 1
6 P-10 1 101 1
29 | 1
7 P-10 1 111 1
28 | 1
8 P-10 111 1
| |7 11947 87| 7
Dtugosé¢ przewodoéw do demontazu
AL 16mm mb
YADYn 4x10 mb
AsXSn 2x25mm 194 mb
AL 35mm mb
AL 50mm mb

Opracowat: Jerzy Olejarka
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7. Rysunki

nr 1 — projekt zagospodarowania terenu

nr 2 — schemat ideowy oswietlenia ulicznego ulicy Sportowej
nr 3 — schemat ideowy oswietlenia boiska treningowego

nr 4 — schemat ideowy oswietlenia boiska sportowego



