Uchwata Nr64/VI/2003
Rady Miejskiej w Radymnie
Z dnia 23.06. 2003 .

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci miasta Radymno - ,ZAGRODY".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z péZn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0 zago-
spodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pézn. zm.) Rada Miejska w
Radymnie uchwala co nastepuje:

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenéw budownictwa mieszkaniowego
.Zagrody” w Radymnie o pow. 34,2 ha.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem obejmuje ustalenia o przezna-
czeniu terenéw oraz zasadach i warunkach ich zagospodarowania zawarte w tekscie niniejszej uchwaty.
3. Integraing czescig planu jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowigcy zalgcznik do niniejszej uchwaty,
obowigzujgcy w zakresie:
1) granic terenu objetego planem,
2) linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu badz réznych zasadach zagospodarowania,
3) symboli identyfikacyjnych okresiajgcych przeznaczenie podstawowe terenu,
4) linii zabudowy

I. Ustalenia ogoine.

§2.

Ustala sie wymog uwzglednienia uwarunkowan wynikajacych z polozenia:
1)  poludniowo-zachodnich terenéw planu w obrebie GZWP nr 429 ,Dolina Przemysl” zatwierdzonego
decyzjga MOSZNIL nr KDH1/013/5888/97 z dnia 27 marca 1997 r.

§ 3.

Ustala sie obowigzek zachowania warunkéw przepisdw szczegdinych dotyczacych débr kultury w miej-
scach wystepowania rozproszonych stanowisk archeologicznych $ladoéw osadnictwa w terenie objgetym

planem.

§ 4.

Ustala sie nastepujgce zasady obsiugi terenu w zakresie infrastruktury techniczney:
1) zaopatrzenie w wode z wodociggu miejskiego:
- 65 i 50 dla terenéw polozonych po péinocnej stronie ul. Budowlanych,

— 90 dia terendéw polozonych po poludniowej stronie ul. Budowianych
poprzez ich rozbudowe wg uzgodnien z dostawcg wody,
2) docelowo odprowadzenie $ciekéw do projektowanej oczyszczaini ukiadem grawitacyjno—pompowym

poprzez projektowane kolektory grawitacyjne & 200, @ 250 i pompowe & 110.



.....

3)

4)

°)

6)

Do czasu realizacji miejskiego systemu kanalizacji dopuszcza sig¢ zastosowanie tymczasowych roz-
wigzan technicznych zapewniajgcych skuteczne oczyszczanie SCiekow.

Odprowadzenie wod opadowych rozwigza¢ w sposéb zabezpieczajgcy peing ochrong przed przenika-
niem zanieczyszczen do wod | ziemi,

zasilanie osiedla w energie elektryczng z istniejgcej sieci na warunkach okres$lonych przez wiasciwy
zakfad energetyczny,

dostawa gazu z istniejgcych gazociagéw & 40 i & 100 po ich rozbudowie wg warunkéw okresionych
przez wiasciciela sieci,

ogrzewanie obiektéw w oparciu o indywidualne rozwigzania (preferowane ogrzewanie ekologiczne:
gazowe lub olejowe, wysokosprawne),

gospodarka odpadami komunalnymi - gromadzenie i wywéz odpaddw w pojemnikach szczeinych,
usytuowanych w obrebie poszczegdinych posesji, oproznianych na zasadach obowigzujgcych w mie-
§cie. Gospodarka odpadami powstajgcymi w wyniku prowadzonej dziatalnosci ustugowej winna odby-
wac sie zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegoinymi.

§5.

W granicach calego terenu objetego planem dopuszcza sie lokalizowanie urzadzen i sieci infrastruktury
technicznej, niezbednych do obsiugi obszaru.

1.

Il. Ustalenia szczegotowe.

§6.

Wyznacza sie tereny zabudowy mieszkaniowej MN z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacje

zabudowy jednorodzinnej.

W granicach zabudowy mieszkaniowej MN dopuszcza sie lokalizacje:

1) zabudowy zagrodowej,

2) budynkéw mieszkalno-ustugowych,

3) wolnostojgcych obiektéw ustugowych i garazowo-gospodarczych parterowych.

W terenach zabudowy mieszkaniowej MN ustala sie nastepujace warunki zagospodarowania terenu i

ksztaltowania zabudowy:

1) istniejaca zabudowa moze podlega¢ przebudowie, nadbudowie i rozbudowie pod warunkiem
utrzymania obowigzujgcego przeznaczenia terenu,

2) dopuszcza sie lokalizacje ustug handlowych, gastronomicznych i rzemie$iniczych pod warunkiem
zachowania wymagar w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, okreslonych przepisami
szczegolnymi

3) wysoko$é nowych budynkdéw do 2-ch kondygnacji w tym poddasze uzytkowe,

4) dachy strome we wszystkich formach zabudowy,

5) linie zabudowy (odlegios¢ liczona od krawedzi jezdni):

— od ul. Budowlanych KT 1 - wg rysunku planu
— od ulicy dojazdowej KT 2 -8m
— od drogi wewnetrznej KT 3 - wg rysunku planu
- od ulicy dojazdowej KT 4 - W@ rysunku planu
— od ciggu pieszo-jezdnego KT 5 -6m
— od ciggu pieszo-jezdnego KT 6 -6m

— od ciggu pieszo-jezdnego KT 7 - wg rysunku planu



~ od ulicy dojazdowej KT 8 -6m

6) harmonijne zintegrowanie zabudowy nowoprojektowanej z istniejgca,

7) dopuszcza sie usytuowanie budynku Sciang zewnetrzng bez otwordw w odlegiosci 1,5 m i bezpo-
srednio przy granicy dziatki budowlane] w zgodnosci zZ przepisami szczegolowymi,

8) dopuszcza sie zmiang projektowanego podziatu terenu na dzialki budowlane pod warunkiem za-
chowania obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych, ustalonych linii zabudowy i ukiadu
komunikacyjnego, przy czym minimalna wielko$é dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 400 m?.

4. Wyodrebnia si¢ teren zabudowy mieszkaniowej MN 1 i ustala dodatkowo nastepujgce warunki ksztal-
towania zabudowy:

1) realizacja wylgcznie budynkdw niepodpiwniczonych,

2) wysokos¢ poziomu parteru budynkéw mieszkalnych nie mniejsza niz 1 m nad poziom terenu, a
gospodarczo-garazowych 0,2 m nad poziom terenu.

§7.

1. Wyznacza sie tereny zieleni urzgdzonej ZU z podstawowym przeznaczeniem pod zZielen wysokg

urzgdzong.
2. W terenach ZU dopuszcza sie realizacje sieci infrastruktury technicznej oraz obiektow mailej architek-

tury.
§ 8.

Wyznacza si¢ tereny infrastruktury technicznej IT z przeznaczeniem pod lokalizacje obiektow | urzadzen
infrastruktury technicznej.

§ 0.
Przeznacza sie teren pod uzytki rolne UR i pozostawia w dotychczasowym uzytkowaniu.
§ 10.

1. Wyznacza sie tereny tras komunikacyjnych KT z przeznaczeniem pod lokalizacje istniejgcych 1
projektowanych ulic wraz z siecig infrastruktury technicznej.

2. Dla poszczegolnych ulic obowigzujg nastepujgce szerokosci w liniach rozgraniczajgcych:

1) ul. Budowlanych KT 1 -25m

2) ulice dojazdowe KT 2 -10m

3) droga wewnetrzna KT 3 - wg rysunku planu
4) ulice dojazdowe KT 4 - wg rysunku planu
5) ciag pieszo-jezdny KT 5 -7m

6) cigg pieszo-jezdny KT 6 -5m

7) ciag pieszo-jezdny KT 7 - wg rysunku planu

8) ulica dojazdowa wraz
ze Sciezkg rowerowg KT 8 -10m



.......

l1l. Ustalenia konicowe.

§ 11.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala sie

jednorazowa opfate od wzrostu wartosci nieruchomosci dla terenéw budownictwa mieszkaniowego MN w
wysokosci 20 %.

§ 12.

W granicach obszaru objetego planem tracg moc ustalenia miejscowego planu ogdinego
zagospodarowania przestrzennego m. Radymna zatwierdzonego uchwatg Nr 22/1V/94 Rady Miasta w

Radymnie z dnia 27 pazdziernika 1994 r. (opublikowane w Dz.Urz. Wojewddztwa Przemyskiego Nr 17,
poz. 111 z dnia 30 listopada 1994 r.).

§ 13.
Wykonanie uchwaly powierza si¢ Zarzgdowi Miasta Radymna.
§ 14.

Uchwata wchodzi w Zycie po uplywie 14 dni od jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Podkarpackiego. |




