PROJEKT WYKONAWCZY

ZADANIE: PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL
W M. RADYMNO

ADRES: MIASTO RADYMNO, DZIALKA NR EWID. GR:
535/2, 534/2, 533/2, 528/1, 527/2, 526/2, 515/2,
516/2, 522/1, 521/1, 520/2, 519/2, 518/2, 513/2,
512/2, 510/2, 509/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2,
501/2, 500/4, 483/2 OBREB RADYMNO

INWESTOR: MIASTO RADYMNO
UL. LWOWSKA 20
37-550 RADYMNO

FUNKCJA IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS

Opracowat : inz. Piotr Halica PDK/0064/0WOD/16 Styczen 2022

SPIS RYSUNKOW

1. Plan sytuacyjny -rys.1,2,3

2. Przekroj normalny - rys. 4




OPIS TECHNICZNY:

do projektu przebudowy drogi dojazdowej do pél na dziatce nr ewid. gr.: 535/2, 534/2,
533/2,528/1, 527/2,526/2,515/2, 516/2, 522/1, 521/1, 520/2, 519/2, 518/2, 513/2,
512/2,510/2,509/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2, 500/4, 483/2
na terenie Miasta Radymno.

1. Inwestor

Miasto Radymno

2. Podstawa opracowania
a) Umowa z Miastem Radymno
b) Mapa do celéw opiniodawczych
c) Mapa ewidencyjna i wypisy z ewidencji gruntow i budynkow.
d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2021 r. poz. 2351, z 2022

poz. 88 z pdzi.zm)

3. Lokalizacja i charakter inwestycji

Przedmiotem zgtoszenia jest przebudowa drogi wewnetrznej — dojazd do pdl w
miejscowos$ci Radymno na odcinku 1104 mb. Droga potozona jest na dziatce o numerze
ewidencyjnym 535/2, 534/2, 533/2, 528/1, 527/2, 526/2, 515/2, 516/2, 522/1, 521/1,
520/2, 519/2, 518/2, 513/2, 512/2, 510/2, 509/2, 505/2, 504/2, 503/2, 502/2, 501/2,
500/4, 483/2 obreb Radymno, miasto Radymno, powiat jarostawski, wojewddztwo
podkarpackie. Dziatki s3 wtasnoscig Miasta Radymno.

Inwestycja jest zlokalizowana poza granicami form ochrony przyrody , o ktérych mowa
w ustawie z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614, 2244,
2340 z pézn. zm.) Zakres robot nie obejmuje terendw i obiektéw objetych ochrong

konserwatorska.

4. Opis stanu istniejgcego
Przedmiotowa droga wewnetrzna jest kontynuacjg drogi gminnej ul. Piaskowa w m.

Radymno . Na odcinku objetym zamierzeniem , droga usytuowana jest w pasie



drogowym, ktdrego szerokos¢ jest zmienna i wynosi od ok. 5 m do 10 m. W istniejgcym
pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia z kruszywa oraz gruntowa. W przekroju
podtuznym droga posiada pfaski przebieg. Na jezdni nastgpita deformacja w profilu

poprzecznym i podtuznym .

5. Opis zamierzen projektowych

Ogodlny zakres robot obejmuje:

e wyprofilowanie i wyrdwnanie istniejacej konstrukgcji

e wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o szer. 4,0 m
grub. 20 cm Rm=2,5 MPa

e wykonanie nawierzchni z kruszywa tamanego 0/63 mm o szer. 3,0 m
grub. 15 cm

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego szer. 0,5 m

Zakres planowanych robdt miesci sie w granicach pasa drogowego, w zwigzku
z tym inwestycja realizowana bedzie w trybie zgtoszenia robdét budowlanych na
postawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. z 2021 r.

poz. 2351,z 2022 poz. 88 z pézn.zm)
5.1 Rozwigzania projektowe w zakresie odwodnienia drogi

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi zostato zapewnione poprzez
odpowiednie uksztattowanie powierzchni jezdni i poboczy. Zgodnie z art. 234
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 poz. 1566 z pdzn. zm.)

sposéb odprowadzenia wody nie ulegnie zmianie.
5.2 Infrastruktura techniczna

Na obcinku drogi objetej opracowaniem nie wystepuje Zzadna infrastruktura

techniczna.



