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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Jodtéwka 331, 37-560 Pruchnik
tel. 722-130-827, www.centeg)rojektgjl
NIP: 7922080301 REGON: 368187683
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0§ drogi gminnej

NAZWA OPRACOWANIA:

GRANICA PASA DROGOWEGO
GRANICA PASA DROGOWEGO

Przebudowa drogi gminnej nr 1815R
(ul. Dolnej) w Radymnie
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ADRES INWESTYCJI: INWESTOR:

powiat: jarostawski Miasto Radymno

5 S Jjedn. ewid.: Miasto Radymno (180402_1)
obreb: Radymno (Nr 0001) ul. Lwowska 20
| | D dz. nrew. gr. 2028 37-550 Radymno

|
istn.  konstrukcja nawierzchni jezdni do rozbidrki | FUNKGJA/ Imig i Nazwisko / Nr Uprawnien Podpis

5em - beton asfaltowy BRANZA: mgr inz. Mateusz
PROJEKTANT: PDKI0317/PWOK/18

15¢cm - trylinka PROJEKTANT- tech, Stanistaw KRUPA

15cm - podbudowa z kruszywa PDK/0188/200T/06

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJE NORMALNE
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