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Jodtowka, 31.07.2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oswiadczamy, ze

dokumentacja projektowa pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 1815R
(ul. Dolnej) w Radymnie

realizowana w:
powiat: jarostawski
jedn. ewid.: Miasto Radymno (180402_1)
obreb: Radymno [0001]
dz. nrew. gr.: 2028

dla inwestora:
Miasto Radymno

ul. Lwowska 20
37-550 Radymno

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$C projektu spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w_sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu

budowlanego ( Dz.U. 2012 poz. 462 z pdzn. zm).

Projektant: Podpis:

mgr inz. Mateusz RYMARZ
PDK/0317/PWOK/18

tech. Stanistaw KRUPA
PDK/0188/Z00T/06




A. CZESC OPISOWA




OPIS TECHNICZNY

1. MATERIALY WYJSCIOWE | PODSTAWA OPRACOWANIA

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo Budowlane,
[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

[4] Mapa do celdw projektowych,

[5] Pomiary uzupetniajace,

[6] Wywiady $rodowiskowe,

[7] Inne obowigzujace przepisy techniczno - budowlane i obowigzujace normy,
[8] Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci,

[9] Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnic
przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego,

[10] Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw

hatasu w Srodowisku,
[11] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

[13] Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

2. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI
Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi gminnej nr 1815R (ul. Dolnej) w Radymnie. Klasa

techniczna drogi L.

2.1. Zakres zamierzenia budowlanego

Planowana inwestycja ma na celu poprawe parametrow technicznych i uzytkowych drogi. Dzieki temu
zwiekszy sie komfort i bezpieczenstwo ruchu samochodowego i ruchu pieszych.
Zakres planowanej inwestycji:



— budowa i przebudowa chodnika szer. 2,0m,przy krawedzi jezdni, jednostronnie oraz po obu stronach

drogi, (wg planu sytuacyjnego)

— przebudowa zjazddw i skrzyzowan,

— przebudowa rowu krytego (kanalizacji deszczowej),

— budowa kanatu technologicznego,

— budowa dwaoch wyniesionych przejs¢ dla pieszych wraz z o$wietleniem hybrydowym

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Droga gminna, publiczna objeta opracowaniem stuzy jako dojazd do domdéw oraz drég wyzszych klas.

Droga gminna posiada nawierzchnig bitumiczng o szer. 5,5m. Na przedmiotowej drodze odbywa sie ruch

dwukierunkowy. Wzdtuz drogi istniejgce pobocza o zmiennej szerokoSci sg w ztym stanie technicznym z

powodu licznych zapadlisk i ubytkéw. Wzdtuz drogi biegnie chodnik po prawej stronie. Na terenie inwestycji

nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

4.1. Parametry techniczne drogi - zgodnie z [3]

- kategoria drogi:

- klasa techniczna:

- szeroko$¢ jezdni wg §15 [3] :
- szeroko$¢ chodnika §44 [3]:

- kategoria ruchu:

- szerokos¢ pobocza

- obcigzenie nawierzchni:

- predkos$c¢ projektowa :

- dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem:

- odwodnienie powierzchniowe:

4.2. Rozwiagzania sytuacyjne

gminna
L
5,5m

2,00m z miejscowym zmniejszeniem szerokosci
do 1,501 1,25m — w miejscu wystepowania
przeszkody (zawezania pasa drogowego) od km
0+405,00 do km 0+471,00

KR1
0,75cm
115 kN/o$
40km/h
472,5m

przebudowywanym rowem krytym (kanalizacjg
deszczowa) do istn. kanalizacji deszczowej

Przedmiotowy zakres inwestycji miesci si¢ w granicach dziatki inwestora (pasie drogowym). Droga

przewidziana do przebudowy biegnie po istniejacym $ladzie. Szczegdty rozwigzan zawarto na rysunkach planu

sytuacyjnego w skali 1:500.



4.3. Niweleta
Przebudowe przebiegu drogi w profilu podtuznym zaprojektowano, uwzgledniajac:
+ dostosowanie przebiegu do uksztattowania istniejacej nawierzchni,
* koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniej ptynno$ci i koordynaciji z przebiegiem drogi w planie,
* warunki gruntowo-wodne,
* koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego odwodnienia,

* obowigzujace przepisy.

4.4. Przekroje normalne

Typowe przekroje poprzeczne drogi wraz z elementami rozwigzan technologicznych pokazano w czesci

rysunkowe;.

4.5. Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zgodnie z opracowang opinig geotechniczng, kartg otworéw badawczych oraz majac na uwadze Katalog

typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

» nawierzchnia jezdni

—  w-wa Scieralna AC11S 4em
- w-wa wigzaca AC16W acm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 16cm
—  podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrz. Rm=2,5MPa 35¢cm
RAZEM: 60cm
= nawierzchnia chodnika
—  kostka betonowa wibroprasowana 6ecm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 4cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 10cm
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 15cm
RAZEM: 35cm
* nawierzchnia zjazdéw przez chodnik
—  kostka betonowa wibroprasowana (koloru czerwonego) 8cm
—  podsypka cem. - piask. 1:4 4cm
—  podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/63 15¢m
—  w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0 CBR>35% 25¢cm
RAZEM: 51cm

Krawezniki (15x30x100) i obrzeza betonowe (80x30x100) nalezy uktadaé na podsypce cementowo-
piaskowej oraz na tawach betonowych C12/15 z oporem.



W obrebie wyokraglen skrzyzowan, zjazdéw (w linii ciggu pieszego) krawezniki nalezy obnizy¢ z 12cm do
2cm z zachowaniem pochylenia zejScia nawierzchni maksymalnie 8% oraz na zjazdach z 12cm do 3cm.

Zakonczenia i poczatki kraweznikow nalezy zatopi¢ do stanu istniejacego na dtugosci 2m.

4.6. Skrzyzowania i zjazdy

Planowana inwestycja przewiduje przebudowe zjazddéw w zakresie utwardzenia kostkg brukowg betonowg

lub betonem asfaltowym, w granicach pasa drogowego. Planowana przebudowa zjazdéw zgodnie z rozdz. 13

[3].

4.7. Oznakowanie drogi i urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Wg odrebnego opracowania.

4.8. Odwodnienie

Do odprowadzenia wody opadowej i roztopowej postuzy istniejacy row kryty (kanalizacja deszczowa) -
przeznaczony do przebudowy z ogdlnosptawnej (likwidacja nieczynnych przytaczy) na deszczowa, wpusty
deszczowe z odprowadzeniem wody jak dotychczas, tj do studni oznaczonej S7w (km 0+304,8), dalej do
istniejacej kanalizacji deszczowej, ktdrej wkascicielem jest inwestor.

Przyjety system odwodnienia uwzglednia zastosowanie: przekroju ulicznego, konfiguracje przylegtego terenu,
wystepujace warunki gruntowo-wodne, wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Przyjete przez istniejacy row kryty wody opadowe i roztopowe z jezdni, chodnika i przylegtego terenu bedg
wstepnie oczyszczane z piasku i zawiesiny tatwoopadajacej w osadnikach krat $ciekowych oraz
w ostatniej studzience rewizyjnej.

W celu poprawienia jakosci odwodnienia przedmiotowej drogi projektuje nadanie nawierzchni jezdni
i poboczom odpowiednich spadkdéw podtuznych ipoprzecznych oraz odmulenie istniejacych rowéw
przydroznych.

Powyzsze roboty polegaly beda na:

wymianie studni rewizyjnych 1200

przebudowie rowu krytego z rur PE 9400,

przebudowie przykanalikéw z rur PE $200

przebudowie wpustéw deszczowych na trzonie rur betonowych
Zgodnie z Art. 234. pkt. 1 [11], planowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zmiany kierunku i natezenia
wad opadowych lub roztopowych ani kierunku odptywu wéd ze Zrédet — ze szkodg dla gruntéw sasiednich oraz
nie bedzie odprowadza¢ wod czy wprowadza¢ Sciekow na grunty sasiednie.
Zgodnie z § 21 ust. 1 [9] wody opadowe i roztopowe pochodzace z terenéw utwardzonych nie beda
przekraczaly stezeri maksymalnych wynoszacych:
- zawiesina ogolna - 100 [mg/dm?]



- weglowodory ropopochodne - 15 [mg/dm3]
Zgodnie z Art. 389 i Art. 394 i [11], planowana inwestycja (ij. przebudowa kanalizacji deszczowej i
oprowadzenie wod do istniejacej kanalizacji deszczowej — jak dotychczas) nie wymaga uzyskania

pozwolenia lub zgtoszenia wodnoprawnego.

5. KANAL TECHNOLOGICZNY

Na catym odcinku wzdtuz planowanej przebudowy drogi planuje sie utozy¢ kanat technologiczny. Kanat
technologiczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015 poz. 680)
zakfada sie wybudowa¢ w postaci ciggu rur sktadajacych sie z jednej rury ostonowej @110 mm, czterech rur
Swiatlowodowych @40 w tym w jednej pakietu mikrokanalizacji min. 7 x ®10/8 mm. Na ciagu rur,
w miejscach zataman, na koncach i jako przelotowe planuje sie nabudowac¢ studnie kablowe typu SKR-2
Studnie te umozliwig w przysztosci zaciggniecie kabli telekomunikacyjnych jak réwniez ewentualng

rozbudowe kanatu technologicznego.

5.1. Zakres budowy kanatu technologicznego

1. Budowa studni kablowych SKR-2 i SKR-1
2. Budowa Kanatu technologicznego KTu-1

2. Budowa Kanatu technologicznego KTp-1

5.2. Rozwigzania budowlano-technologiczne

Kanat technologiczny planuje sie wykona¢ w postaci ciggu rur sktadajacych sie z jednej rury ostonowe;
@110 mm, czterech rur $wiattowodowych @40 w tym w jednej pakietu mikrokanalizacji min. 7 x 10 mm /8
mm.

PW projekcie zgodnie z Rozporzadzeniem przewidziano dwa typy kanatu technologicznego : kanat
technologiczny uliczny (KTu) i kanat technologiczny przepustowy (KTp). KTu zaklada sie wybudowac
w planowanym chodniku, natomiast KTp pod nawierzchnig drog.

Natomiast kanat technologiczny planuje sie wykonac z ciggu rur sktadajacych sie z :

* jednej rury ostonowej pustej typu; HDPEk-S110/95mm a pod drogami i w miejscach skrzyzowan
i zblizeh z drogami i innymi urzadzeniami rure RHDPE 110/6,3 taczac ztaczkami wzmocnionymi.

« jednej rury ostonowej pierwotna RHDPE 125/7,1 z zaciagnietymi do niej rurami w miejscach
skrzyzowan i zblizeh z drogami i innymi urzadzeniami w pozostatych odcinkach bezposrednio w ziemi bez
rury ostonowej:

0 trzy rury Swiattowodowe typu RHDPE 40/3,7 (rury czarne z paskami w kolorach czerwonym,

niebieskim i zielonym),



o  zestawu mikrorur w pakiecie 7x Ml 10/8mm (rury w kolorach : czerwona, zielona, niebieska
i biata).

Gteboko$¢ utozenia projektowanego kanatu technologicznego powinna byé taka, aby najmniejsze
przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do gornej powierzchni rury wynosito min. 0,7m. Przy przejsciach
pod jezdnig i wjazdami przykrycie nie powinno by¢ mniejsze od 1,0m.

Rury uktada¢ w uprzednio przygotowanym wykopie na 10 cm warstwie podsypki z piasku lub ziemi miatkiej.
Przed utozeniem rur polietylenowych dno rowu kablowego powinno by¢ oczyszczone z kamieni i innych
przedmiotdw oraz starannie wyréwnane.

Rury $wiattowodowe oraz mikrorury nalezy ztozy¢ w $ciste wigzki, zwigzane opaskami samozaciskowymi
posiadajacymi odpowiednie certyfikaty do uktadania w ziemi, w odstepach nie wigkszych niz 2,0m. Podczas
ukfadania rurociggu nalezy réwniez zwréci¢ uwage na to, aby miat zapewniong jednakowg konfiguracje
ciggdw rur w rowie kablowym na catej trasie, bez zmian i krzyzowan rur, oraz zeby byt uktadany mozliwie
prostoliniowo. Wszelkie tuki wykona¢ w sposob tagodny, minimalny promien tuku rury nie powinien by¢
mniejszy niz 5m.

W potowie gtebokosci utozenia ciggu rur nalezy uktada¢ taSme ostrzegawczg o szeroko$ci 20cm koloru
pomaranczowego z napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny”. Bezpo$rednio nad ciggiem rur nalezy utozy¢
taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng szerokosci 20 cm  w kolorze pomaranczowym z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat Technologiczny’.
Dopuszcza sie zamiast tasmy TOL uktadac kabel XzZTKMxpw2x2x0,8.

Przy wykonywaniu przeciskow lub przewiertu tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng nalezy zaciggna¢ do rury
obiektowej. Taséme tq nalezy wprowadzi¢ do kazdej studni i zakonczy¢ na Scianie studni w puszce
elektrycznej.

Rury ochronne @110 (lub @C125) zakoriczy¢ w odlegtosci ok. 1-2 cm od $ciany studni. Natomiast dla
pozostatych rury (RHDPE 40 oraz mikroury MI 7x10/8) nalezy zachowac ich ciggto$¢ na catej dtugosci przez
faczenie odcinkdw rur skrecanymi ztgczkami. Pofaczenie odcinkéw rur nalezy wykona¢ w studniach
kablowych. Po wybudowaniu rur Swiattowodowych i mikrorur nalezy wykona¢ pomiar ich szczelno$ci oraz
kalibracii.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rury kanatu technologicznego powinny
znajdowaé sie, w miare istniejgcych mozliwosci, nad tymi uzbrojeniami. W miejscach skrzyzowan
z rurociggami do przesytania ptynéw najmniejsze odlegto$ci (pionowe) miedzy nimi powinny wynosic:

- od wodociggu magistralnego 0,25m

- od wodociggu rozdzielczego 0,15m

- od kanalizacji deszczowej i sanitarnej 0,3m
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5.3.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania w/iw odlegto$ci, rury kanatu technologicznego powinny by¢
utozona nad tymi rurociggami w rurach ochronnych z grubo$ciennych rur polietylenowych. Diugos¢ rury
ochronnej powinna przekracza¢ o 1m obrys innego uzbrojenia z kazdej strony a do gazu 2m.

Gazocigg powinien znajdowac sie nad kanatem technologicznym.

Wprowadzane ciggi rur do studni kablowych powinny konczy¢ sie w zabetonowanej czesci gardta. Rury
tworzace kanat technologiczny powinny by¢ ztgczone zaprawg cementowg na dtugosci ok. 0,5 m od
poczatku gardta. Studnie o klasie wytrzymatosci min  B-125 nalezy wyposazyé w ramy i pokrywy ze
zwienczeniem zeliwnym i zabezpieczeniem zasuwno-ryglowym. Na studniach nalezy zastosowac pokrywy
z wywietrznikami. Zewnetrzne powierzchnie studni betonowych powinny mie¢ uszczelniajgce, ochronne
i hydro-izolacyjne pokrycie bitumiczne lub asfaltowe. Dopuszcza sig stosowanie studni betonowych bez
ochronnych zewnetrznych pokry¢ bitumicznych w przypadku ich wykonania z betonu z dodatkami
uszlachetniajgcymi (plastyfikatorami) zwiekszajacymi nieprzepuszczalno$¢ wody.

Na studniach nalezy zastosowac pokrywy z wywietrznikami (w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢
migdzy studniami nie przekracza 100m; w kazdej studni jesli odlegto$¢ miedzy studniami przekracza 100m).

Dopasowanie wysokosciowe studni kablowych oraz kanatu technologicznego do rzednych projektowanych
chodnikéw i jezdni nalezy dokona¢ w oparciu o dane w aktualnym projekcie branzy drogowej (plan

zagospodarowania terenu) dla niniejszej inwestycii.

Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska:

5.4.

nie wytwarza odpadow statych,

nie emituje zanieczyszczen gazowych, pytowych lub ptynnych,

nie emituje hataséw, wibracji, fal elektromagnetycznych, ani Zadnego promieniowania negatywnie

oddziatujgcego na $rodowisko,

nie wptywa szkodliwie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

nie znajduje si¢ w wykazie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywac na srodowisko

Projektowane obiekty budowlane nie stanowig zagrozen dla higieny i zdrowia ich uzytkownikéw oraz
otoczenia.

Ponadto projektowana inwestycja nie wymaga:

zasilania w energie elektryczng lub inna,

zasilania w wode i odprowadzenia Sciekdw.

Uwagi koricowe

Roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem, zaleceniami wynikajacymi z tresci

uzgodnien oraz przepisami i normami obowigzujgcymi w budownictwie telekomunikacyjnym.
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Lokalizacje studni kablowych oraz trase kabli i kanatu technologicznego nalezy wytyczy¢ przez uprawniong
jednostke wykonawstwa geodezyjnego na podstawie aktualnego projektu budowlanego. W przypadku
natrafienia w czasie rob6t na nie zinwentaryzowane urzadzenie uzbrojenia terenu nalezy bezwzglednie
przerwac roboty, wezwac Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wiasciciela urzadzenia w celu uzgodnienia
dalszego toku postepowania.

Prace ziemne w miejscach kolizji, oraz w poblizu kabli, kanalizacji i stupéw telekomunikacyjnych powinny
by¢ wykonywane recznie i pod nadzorem uzytkownika sieci.

Nalezy skoordynowa¢ wszystkie prace z robotami drogowymi.

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru technicznego przy wspotudziale wiascicieli/uzytkownikow
sieci i przekaza¢ dokumentacje powykonawcze.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska. (Dz. U. z 2006r nr 129 poz. 902 tekst ujednolicony) i USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001r. "o
odpadach” (Dz. U. Z 2001 nr 62, poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

URZADZENIA OBCE
Inwestycja nie wymaga przebudowy istniejace;j infrastruktury technicznej, niemiej jednak nalezy zachowac

ostroznosc¢ przy skrzyzowaniach i zblizeniach wg planu sytuacyjnego

SPOSOB WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane prowadzone bedg pod ruchem czyli przy zajeciu jezdni przy zastosowaniu
oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy.

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy bezwzglednie zapewni¢ catkowite bezpieczenstwo pracownikom
zatrudnionym na budowie jak i uzytkownikom drogi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na oznakowanie
| zabezpieczenie robdt po zakonczeniu dnia roboczego, na okres od zmierzchu do Switu.

Roboty bedg wykonywane sprzetem mechanicznym: koparki, spycharki, samochody samowytadowcze,
walce drogowe, uktadarki mas bitumicznych, zageszczarki, rowniarki i dzwigi. Roboty ziemne
I nawierzchniowe, wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz warunkami prowadzenia robot
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Przy prowadzeniu robét recznych (budowlanych, transportowych) zachowa¢ ogdlne, obowigzujace
przepisy BHP.

Przy prowadzeniu rob6t z uzyciem sprzetu mechanicznego zachowa¢ wymagania zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
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8. INFORMACJE W ZAKRESIE OCHRONY ZABYTKOW

Teren obejmujacy przedmiotowg dziatke nie jest objety ochrong konserwatorska.

9. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest poza obszarem oddziatywania terenu gorniczego. Nie zachodzi

wiec przypadek wptywu eksploatacji gorniczej na projektowang inwestycje.

10. ZAGADNIENIA OCHRONY SRODOWISKA | CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

10.1. Zielen, zwierzeta, grzyby

Tereny zielone — biologicznie czynne nie zostang pomniejszone. Nie narusza si¢ istniejgcego drzewostanu.
Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze na terenie planowanej inwestycji nie wystepujg chronione
siedliska przyrodnicze oraz dzika fauna i flora. Nie stwierdzono wystepowania dzikiego ptactwa i dziko
wystepujacych chronionych grzybéw. W oparciu o rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 r.,
poz. 2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z p6zn. zm.) i z dnia 09.10.2014 r. poz. 1409 w sprawie ochrony
gatunkowej roélin, na podstawie art. 48 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2 2016 .
poz. 2134, z p6zn. zm.) oraz z dnia 09.10.2014 r. poz. 1408 w sprawie ochrony gatunkowej grzybow na
podstawie art. 50 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U.z 2016 r. poz. 2134 z pézn. zm.).
Inwestycja spetnia przepisy dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow dziko wystepujacych,

objetych ochrona.

10.2. Oddziatywanie na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie, znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 03.11.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 z pdzn. zm.) z wylgczeniem przedsiewzie¢, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie

przyrody. Brak oddziatywania negatywnego na dziatki sasiednie projektowanej inwestycji.

10.3. Gospodarka odpadami

Inwestycja po zakonczeniu budowy nie bedzie generowac odpadow.

10.4. Ochrona powietrza atmosferycznego

Nie przewiduje sie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

10.5. Ochrona przed hatasem
Zgodnie z rozporzadzeniem [10], ktore dla zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej i zagrodowej, jaka
znajduje sie fragmentarycznie w sasiedztwie przedsiewziecia, wynosi w porze dziennej odpowiednio 61/65 dB,



za$ w porze nocnej 56/56 dB, nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu i nie ma
konieczno$ci stosowania dziata zapobiegawczych (np. ekranéw akustycznych, wymiany okien, itp.) ani

wyznaczania obszarow ograniczonego uzytkowania.

11. UWAGI KONCOWE
UWAGA!
Realizacja przedmiotowej inwestycji w zaden sposob nie wplywa na warunki, o ktérych mowa w art. 30
ust. 7 punkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 (Prawo Budowlane), mianowicie:
a) Nie powoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia,
b) Nie powoduje pogorszenia stanu srodowiska lub stanu zachowania zabytkéw,
¢) Nie powoduje pogorszenia warunkdw zdrowotno - sanitarnych,
d) Nie powoduje wprowadzenia, utrwalenia badz zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw
sasiednich.
Projektant:
mgr inz. Mateusz RYMARZ
PDK/0317/PWOK/18

tech. Stanistaw KRUPA
PDK/0188/Z00T/06
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B. CZESC RYSUNKOWA
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