
obrzeże betonowe 8x30x100cm
na ławie betonowej z oporem C12/15

6cm kostka betonowa wibroprasowana
4cm w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4

10cm podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5
15cm w-wa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej CBR>35%
35cm RAZEM

krawężnik betonowy 15x30x100 na podsypce
cem-piask. gr. 4cm ława betonowa C12/15 z oporem

16cm podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5

4cm w-wa ścieralna AC11S

60cm RAZEM

5cm w-wa wiążąca AC 16W
D

35cm podbudowa z kruszywa (istniejącej podbudowy, doziarnienie 
destruktem)stabilizowanego cementem
o wytrzymałości Rm=2,5Mpa
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pobocze
min. 0,75cm

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+025,00 do km  0+185,00,
od km 0+401,00 do km 0+449,90

skala 1:50

2.752.75

5.50

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni do rozbiórki
5cm  - beton asfaltowy
15cm  - trylinka
15cm - podbudowa z kruszywa
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2.00

PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+449,90 do km  0+471,00

skala 1:50

2.752.75

5.50
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E

D

Istn. nawierzchnia do przycięcia w lini proj.
krawężnika.Wypełnienie elastyczną masą

zalewową.
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istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

0.15
CHODNIK

0.08

SCHEMAT SCHODKOWANIA WARSTW KONSTUKCYJNYCH

1,5 x gr. (zaokr. w górę do 1cm)

gr
.1:1

1:1
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PRZEKROJE NORMALNE
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Istn. nawierzchnia do przycięcia w lini proj.
krawężnika.Wypełnienie elastyczną masą

zalewową.
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PRZEKRÓJ NORMALNY
od km 0+185,00 do km  0+401,00

skala 1:50

2.752.75

5.50

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni do rozbiórki
5cm  - beton asfaltowy
15cm  - trylinka
15cm - podbudowa z kruszywa
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CHODNIK

pobocze min. 0,75cm 

E

ściek korytkowy 50x60cm, z oporem
podsypka cem.-piask. 1:4 grub. 3cm
ława betonowa C12/15

E

ściek korytkowy
od km 0+058,00 do km 0+185,00

ściek korytkowy
od km 0+063,40 do km 0+176,80

1:1   /  1:1,5

F

umocnienie skrpy
od km 0+058,00 do km 0+181,60

8cm płyty ażurowe o wymiarach 40x60x10cm
10cm podsypka cem.-piask. 1:4

   (gr. liczona prostopadle do powierzchni skarpy)F

1:1
   / 

 1:1
,5

umocnienie skrpy
od km 0+063,40 do km 0+150,50
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